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dubbel grondgebruik, 
maaiveld in zaaien met gras en wiede bloemen.
Natuurlijk beheer door middel van schaapskudden
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ontworpen met Jinko 72cells panelen
72cells panelen 540wp
lxbxh ±2230x1134x35mm

ontworpen met Jinko 72cells panelen
72cells panelen 540wp
lxbxh ±2230x1134x35mmbeveiligingscamera max 6 meter hoog. 

gericht op het zonnepark

type montage systeem zal bij tijdens de detail 
engineering pas worden bepaald. deze 
gegevens worden minimaal 3 weken voor de 
bouw aangeleverd 
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principe schets "Zuid" systeem
Portrait 3 panelen
vakken 1en 2
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ontworpen met Jinko 72cells panelen
72cells panelen 540wp
lxbxh ±2230x1134x35mm

beveiligingscamera max 6 meter hoog. 
gericht op het zonnepark
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trafo type kan nog veranderen door de ontwikkelingen van techniek, 

ten tijden van de bouw willen wij zo´n optimaal systeem maken. 
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Greener: nu in 20 ft in de toekomst zal dit / dergelijk model als 

40ft geleverd worden.  In ons plan sorteren wij alvast voor op de 

40ft variant
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nader te bepalen
afhankelijk van markt aanbod

tijdens detail engineering kunnen deze gegevens wijzigen.

grond kwaliteit vlgs. sonderingsrapport

fundering stations heipalen, lengte 
vlgs opgave constructeur

funderingsconstructie profielen lopen door in de grond,
 lengte vlgs opgave constructeur

aantal panelen boven elkaar

omvormers

aantal omvormers

Elektra data

inkoopstation

trafostations

constructie eigenschappen
Constructie data

2 / 3 stuks portret gemonteerd

zowel het sonderingsrapport als constructie berekening fundering volgen nog, deze zullen volgs opgave
gemeente  worden aangeleverd voor start bouw.overige constructie onderdelen vlgs. opgave leverancier.

Definitief 13 11 2020

13 stuks max 6000 kVA

ca. 100 MVA, 
in overleg met netbeheerder

montage systeem 8 / 12 graden
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Bebouwd oppervlakte:
bebouwd oppervlakte (HA): 76,6
grond oppervlakt PV systeem (HA): 49,563
technische bouwwerken (HA): 0,0504
bebouwd oppervlakte(%): 65
landschappelijke inpassing (HA): 26,92
landschappelijke inpassing oppervlakte(%): 35

Inkoop / klantstation:
In deze vergunningsaanvraag gaan we uit van de maxiale afmetingen 
van (lxbxh) 7x4x3,5 meter. De daadwerkelijke afmetingen worden 
bepaald door derden gedurende de deatilengineeringsfase. 

systeem vermogen:
ongeveer huidige totaal vermogen van 102 MWp met een range van 
(95 – 120MWp) ten tijde van de realisatie afhankelijk van het 
paneelvermogen en innovatie

Algemeen:
Deze technische tekening is een concept van de detailengineering die 
plaats zal vinden uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de bouw van 
het zonnepark. Ten tijde van de detailengineeringsfase zal het 
zonnepark gebouwd worden aan de hand van de dan geldende 
technische specificaties om zo efficient mogelijk energie te kunnen 
opwekken. Maatvoeringen en technische detailinvulling zullen in 
voorafgaand aan de bouwfase conform vergunning worden 
uitgewerkt. op hoofdlijnen zal het zonnepark er zo uitzien als hier 
afgebeeld"


