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Kantoorfunctie
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Gebruiksfunctie & Oppervlakten kantoorfunctie

Gebruiksfunctie & Oppervlakten overige gebruiksfunctie

daglicht kantoorfunctie

Verblijfsgebied 1 Bouwlaag 1

0.07 Kantoor

Kozijn zijgevel rechts Ad= 1.12m2

Ae= 1.12 x 0.68 x 1 = 0.76 m2

0.08 Kantoor

Kozijn zijgevel rechts Ad= 1.12m2 (2x)

Ae=2 st. x 1.12 x 0.68 x 1 = 1.52 m2

Overige kozijnen kunnen buiten besch. blijven

Verblijfsgebied 2 Bouwlaag 1

0.15 vergaderruimte

Kozijnen zijgevel links Ad= 1.12m2

Ae= 1.12 x 0.68 x 1 = 0.76 m2

Overige kozijnen kunnen buiten besch. blijven

Verblijfsgebied 3 Bouwlaag 1

0.15 Kantoor

Kozijn zijgevel links Ad= 1.18m2

Ae= 1.18 x 0.68 x 1 = 0.80 m2

Overige kozijnen kunnen buiten besch. blijven

Verblijfsgebied 4 Bouwlaag 1

0.16 Kantoor

Kozijn zijgevel links Ad= 1.18m2 (2x)

Ae= 2st. x 1.18 x 0.68 x 1 = 1.60 m2

Overige kozijnen kunnen buiten besch. blijven

Verblijfsgebied 5 Bouwlaag 2

1.03 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster Ad= 0.44m2

Ae = 2 st. x 0.44 x 0.93 x 1 = 0.82m2

Overige kozijnen kunnen buiten besch. blijven

Verblijfsgebied 6 Bouwlaag 2

1.04 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster Ad= 0.44m2

Ae = 2 st. x 0.44 x 0.93 x 1 = 0.82m2

1.05 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster Ad= 0.44m2

Ae = 2 st. x 0.44 x 0.93 x 1 = 0.82m2

1.06 Kantoor

velux type M-04 dakvenster Ad= 0.44m2

1 x Kozijn achtergevel > 600 + vl. Ad= 0.54m2

Ae = 1 st. x 0.44 x 0.93 x 1 = 0.41m2

Ae = 1st. x 0.54 x 0.66 x 1 = 0.36 m2

Ae totaal = 0.77m2

ventilatie kantoorfunctie

Verblijfsgebied 1 Bouwlaag 1

0.07 Kantoor

aanwezig rechter gevel 1 x rooster ducoline 23ZR L=0.79m1

0.79m1 x 22.60L/s/m1= 17.85 L/s max

0.08 Kantoor

aanwezig rechter gevel 1 x rooster ducoline 23ZR L=0.79m1

2st. x 0.79m1 x 22.60L/s/m1= 35.71 L/s max

Verblijfsgebied 2 Bouwlaag 1

0.15 vergaderruimte

in deze vergaderruimte is een mechanisch toe- en afvoersysteem

aanwezig met een minimale capaciteit van :

15 personen x 3.44 = 51.6 L/s

Afvoer: 23.60 L/s nabij keuken

Afvoer: 28.00 L/s in toiletgroep

Verblijfsgebied 3 Bouwlaag 1

0.15 Kantoor

aanwezig linker gevel 1 x rooster ducoline 23ZR L=0.79m1

0.79m1 x 22.60L/s/m1= 17.85 L/s max

Verblijfsgebied 4 Bouwlaag 1

0.16 Kantoor

aanwezig linker gevel 1 x rooster ducoline 23ZR L=0.79m1

0.79m1 x 22.60L/s/m1= 17.85 L/s max

Verblijfsgebied 5 Bouwlaag 2

1.03 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster 5.50 L/s/stuk

2 st. x 5,50L/s/stuk = 11,0 L/s

Verblijfsgebied 6 Bouwlaag 2

1.04 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster 5.50 L/s/stuk

2 st. x 5,50L/s/stuk = 11,0 L/s

1.05 Kantoor

2x velux type M-04 dakvenster 5.50 L/s/stuk

2 st. x 5,50L/s/stuk = 11,0 L/s

1.06 Kantoor

1x velux type M-04 dakvenster 5.50 L/s/stuk

1 st. x 5,50L/s/stuk = 5.50 L/s

Afvoer:

28 L/s in toiletgroep

21 L/s bij keuken

19.80 L/s bij bar

Ventilatie meterkast M.K. = 2L/s (Toe-+afvoer)

VG.1.

= Verblijfsgebied betreffende gebruiksfunctie

= verblijfsgebied gebruiksfunctie met nummer

= Ventilatie afvoer met aangegeven capaciteit

A

Renvooi 

T

= DucoLine in het glas het glas volgens 

   bijbehorende bouwbesluitberekeningen

   beg.grond type 23ZR cap:  22.60 dm3/s/m1

v

= DucoLine in het glas het glas volgens 

   bijbehorende bouwbesluitberekeningen

   beg.grond type 23ZR cap:  22.60 dm3/s/m1

T v

= ventilatierooster Velux type M-04 volgens 

   bijbehorende bouwbesluitberekeningen

   cap:  5,50 dm3/s/stuk

MV

-7 dm³/s

= Ventilatie afvoer mechanisch met aangegeven

capaciteit

MV

25.8 dm³/s

= Ventilatie toevoer mechanisch met aangegeven

capaciteit
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