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N¡ets u¡t deze uitgave ¡nag word€n ì'lrrveelvoudigd ery'of openbaar gemaakt worden doo¡ rniddel van druk. fotokople of op rlelk€ andere w¡jze {tån
ook ronder vmrgaande tocstgffiìing vân AGEL adviseurs bv, noch mag het zonder een dergeljke toestemming worden gebrrfkt voor enig ánder
werk dan waarvoor het ¡s vervaardþd.
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1 INTEIDING

In opdrachtvan de heer Lokers heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemondezoek
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Langenoorstraat 56 te Zevenbergen.

De locatie betreft een woonhuis met bedrijvigheid en heeft een opperulakte van circa 325 m2.
De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemondezoek vormt de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging van de locatie.

Het verkennend bodemondezoek heeft als doel inzicht te krggen in de actuele milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen Ín
de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemondezoek dient te worden vastgesteld of
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een beletsel vormt voor de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging van de locatie.

Het voorliggende bodemondezoek is uitgevoerd conform de richtlijn voor verkennend bodern-
ondeaoek (NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bíj verkennend ondezoek - Ondenoek
naar de milieuhygiènische kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009). De veldwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001en 2002), waarvoor
AGEL Adviseurs B.V, erkend is door het ministerie van VROM en V&W.

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de ordel. Voorondezoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2);. Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3);. Resultaten en interpretatie (hoofdstuk a);. Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).

In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die
van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
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2 VOORONDERZOEK

2.t Algemeen Ên bronvermelding

Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een voorondezoek (ook
wel historisch bodemondezoek) cÐnform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren
van voorondenoek bij verkennend, oríënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). Op
basis van het voorondezoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie
bodemverontreiniging verwacht kan worden.

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een perceelsgewijze afbakening
waarop de voorgenomen bestemmingswijziging betrekking heeft. Het geografisch gebíed
waarop het voorondezoek betrekking heeft richt zÍch op de onderzoeklocatie waarbinnen het
geografisch besluiWormingsgebied valt en de aangrenzende perælen tot een maximale abtand
van 25 meter.

Bij het voorondezoek is informatie vezameld over het voormalige, huidige en toekomstige
gebruik van de locatie. Hierin worden drie niveaus onderscheden: het beperKe, het standaard
en het uitgebreide voorondezoek. Gezien de doelstelling van het bodemonderzoek is uitgegaan
van een voorondezoek op standaardniveau. Het voorondezoek heefr bestaan uit de volgende
activiteiten:
. Opvragen van informatie bij de opdrachtgever, eigenaar en gemeente;
. Bepaling omvang (bodem- en) voorondenoekgebied;. Het verrichten van een locatie-inspectie.

Aangezien uit de verkregen informatie geen bepaalde verdachtheid is gebleken is geen archief-
ondezoek verricht.

In het kader van het vooronder¿oek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is
aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.

Tåbêl
Insbnü¡ Relwanþlnñ

¡anurezlo
Opdnchtgever Ja Afþaken¡ ng ondezoeksgebried

Informatie huíd¡g en voormalig gebruik
Toekomstig gebruik
Eerder bodemonderzoek
Verwâcht¡ng n¡et gesprongen explosieven
Verwachtino aanwezioheid archeolooische waarden

+
+
+

Gemeente Ja Eodemlnforn¡at¡eÊysl.eem (BIS) erþf eerder
ondenoek
Vervallen Hinderwetvergunningen (sÞtisch)
Actuele m¡l¡euvergunn¡ngen (dynamisch)
Eouwergunningen
Archief BO0TÆankenbestand
Bodemkwal¡te¡BkaaÊ
Meldinoen orondvenet

+

Bevoeqd qezao Wbb Nee Beschikkinoen Wet bodembesdrermino.
Reqionaal ardrief Nee Historische informatie
Kadaster Ja Kedestrale situatie

Kabels en leidinoen informatie íKLIC)
+

Locatie-inspectie Ja Bodembedreigende activiteiten
Ven¡achüno t.a.v. asbest
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+

BOOT
GHG/GLG
#

aanwez¡g m.b.t. ondezoekslocatie
= !êên voor het ondezoek rêlevante informatie aanwezig m.b.t. ondenoekslocatie
= besluit ûpslaan ln Ondergrondæ Tanks
= gemiddeld hoogste resp. laagste grondwaterstaand

= dit befeft o.a. uitgevoerd bodemondenoek, saneringen en hrstorisdr verdachte activitelten.

2.2 Locatiegegeven$ en huidige situatie

2.2.1 OndenoeklocattÞ
De onderzoeklocatie is in gebruik als won¡ng met loods. Onderstaand zijn de locatiegegevens
sämengevat.

Een sltuatietekening met begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 3.

Ygrvotg

Bodemloket Ja Infurmatie Landsdekkend beeld/Globis*
Locat¡e-interv¡ews Nee N.v.t
UterabJur en eigen
archief

Jâ Bodemkaart van Nederland (Stiboka/Altera)
Grondwaterkaart van Nederland. TNO
Luchtfoto google earth
Hisbrisdte aüas en watwaswaar.nl
Topognfische kaart
G rondwaterontûekki ng en
Provinciale milieuverordenino IPMV)

+

l

0ræriq n,v-t- n.v.t.

Aspsct
Adres

Gemeente: ZevenbggenKadastraal (bijlage 2)
Seclie: lr

Topoqrafie en RÞæördinaten (b¡ilaoe 1) x: 100902 v:406672
E¡qenaar flq'ama Zevenbergen BV
Gebruiker Dhr. A. Lokers
Bestemmino/Gebruik
OpperviaKe kadastraal oerceell-enl Circa 324 mz Clnderzoelcq circa 324



AGEL adviseurs

D01 Verkennend Bodemondezoek
Langenoordstraat 56
Zevenbergen

20100645
20 december, 2010

blad 6

De bebouwing op de locatie bestaat uit een woonhuis met een loods. De locatie is overwegend
verhard met tegels, Onderstaande foto's geven een indruk van de locatie. In bijlage 10 zijn
aanvullende locatiefoto's opgenomen.

2.2: Foto's ondenoekslocatie

ffir "r

Een ovezicht van de huidige activiteiten van de onder¿oeklocatie is weergegeven in tabel 2.3.

Tijdens een ínterview met de eþenaar van de locatie bl¡jkt dat er in het verleden op de locatie
een boerderíj heefr gestaan. Tjdens de tweede wereldoorlog is de boerderij gebombardeerd en
de funderingsresten zün op de locatie begraven,

Verder zijn tijdens de terreininspectie aan het opperulak van de locatie geen indicaties
verkregen die in verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de
bodem.

2.2.2 Omgeving
De ondenoekslocatle bevindt zich in de dorpskern Zevenbergen, De omgeving van de
ondezoekslocatie bestaat uit:. Noordzijde : Woningen, Lage Wipstraat 41-43
. OosÞijde : Woning, Langenoordstraat 54
. Zuldzijde : Woning, Langenoordstraat 45. Westzijde : Wonîng, Langenoordstraat 58

In de directe omgeving van de locatie geen zijn factoren bekend die van invloed zijn op de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de ondezoekslocatie.

2.2.3 Zonering þodemkwaliteitskaaft
Voor de gemeente Moerdijk is een bodemkwalitei$kaart beschikbaar. Op basis van deze
kwaliteitskaaÊ is de ondezoekslocatÍe gelegen in de kwaliteitszone B (Wonen: licht
verontreinigd). In deze zone komen licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK voor.

A¡a¡¿t BcYlndlns
Gebruiker Florãma Zevenberoeñ BV
Activiteiten Wonen met bedriiúqheid
Actuele milieuverounnino Nvt.
Andere oebruikers Nvt
Verhardinoen Teqels
Biizonderheden terre¡ninsoeclie Het dak van de loods is verdacht oo asbesthoudend materiaal
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2.3 Histori¡cfie gegevens onderzoekslocatie en dirccte omgeving

Van de ondezoekslocatie en in de directe omgeving (<25 meter) van de ondezoekslocatie is
voor zover bekend bíj de gemeente Moerdijk geen historische informatie voorhanden
betreffende verdachtmakingen die van invloed kunnen zijn op de milieuhygiënische
bodernkwaliteit ter plaatse van de huidige ondezoekslocatie.

In tabel 2.4 wordt een overzlcht weergegeven van de (verdachte) activiteiten die > 25 meter
van de ondenoekslocatie, bíj bodemloket, bekend zíjn, In bijlage 9 zijn de rapporten van
bodemloket opgenomen.

Van de locatie of directe omgeving is geen eerder bodemondezoek bekend.

2.4 Toekomstig gebruik

fn het kader van de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie zal het geþruik van de
locatie worden gewijzigd in alleen wonen.

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

Het maaiveld bevindt zich rond 0,5 meter onder het NAP. Van de locatie is de volgende
regionale bodemopbouw achterhaald.

2.5:

Uit de grondwaterkaart blíjkt dat het grondwater zich op ongeveer 1 tot 1,5 m - NAp bevindt.
De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend
oostelijk. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwin- of -beschermingsgebied.

a 'Li¡caËs ID

Lânqenoordsfaat 57 N8170901607 Smederii 1q26 Onbekend
Langenoordsbaat 65 N8170901608 Bierbrouwerij 1921 Onbekend
Langenoordstraat 72 N8170900030 Benzine-service-station

Groeps,vervoer-en touri n gcarbedrijf
Autoreparatìebedrijf
taxlbedriif

1953
1930
1930
1930

Onbekend
1993
1993
1993

langenoordsûaat 88 N8170901614 Burgerlijk- en utile¡tsbouwbedrijf
Houtbe- en venverkende industrie
ïmmerwerkplaaE

Onbekend
1960
1945

Onbekend
Onbekend
Onbekend

Lânoenoordsbaat 94 N8170901615 SchildersbedriJf t92Z 1984
Noordhaven 88 N8170902258 Schilclersbedrijf

Brandstoffengroothandel (vloeibaar)
Opslag mn alifaüsche koolwaterstoffen
R ijwiel reparatiebedrijf
Motorff ebenrepa ratiebed rijf
AutoreparatiebedriJf
Landbouwmachinerenaratiebedriif

1950
1933
1925
r919
1919
1919
1919

L957
t957
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

ñ fm-mv¡ilAPl Formatle Gedrydrolodsdre esnheld Samen¡telllm
0-6 Weslland Deklaaq Klei en veen
6-12 Twente Eerste watervoerend oakket Fiin zand
t2-70 Kedichem Eerste súeidende laao Fiin kleiio zand
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¿6 FinancieelJuridischeinformatie

In het kader van onderhavig bodemondezoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen
kadastrale gegevens geen nadere financieel Jurldische informatie vezameld.

Het uitvoeren van een daadwerkelfke juridische toeE maakt geen deel uit van onderhavig
bodemondezoek,

LT Gonclusie vooronderzoek en hypothece(n)

Op basis van de resultaten van het voorondezoek wordt de ondezoekslocatie aangemerkt als
een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 de
strategie ONV van toepassing is en er geen overschrijdingen van de streeñ¡¡aarden
respecüevelijk lokale achtergrondwaarden worden verwacht.



AGEL adviseurs

D01 Verkennend Bodemonderzoek
Langenoordstraat 56
Zevenbergen

20100645
20 december, 2010

blad 9

3 VEID- EN IABOR.ATORIUII{ONDER,ZOEK

3.1 Kwalibo vereisten

De veldwerþaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. AGEL adviseurs is voor
deze werkzaamheden geceÊaficeerd door Eerland Ccrtiflcation (nummer EC-SIK-20258) en
erkend door het ministerie van VROM (zie Www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen).

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het mllieulaboratorium van OMEGAM
Laboratoria te Amsterdam, De chemische analyses zíjn uitgevoerd conform de accreditatie
453000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor AccrediÞtie (RvA) erkend is als
testlaboratorium.

3.2 Opzet en uitvoering

Het plaatsen van de boringen en peilbuis is op 2 december 2010 door de heer M,P. van Ast
uitgevoerd, conform de voorschrifren en werkwflze van het protocol2001. De monstername van
het grondwater heeft plaatsgevonden op I december 2010 door de heer M.P. van Ast, conform
protocol 2002.

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is de locatie en het maaiveld visueel gerinspecteerd,
waarna de plaats van de boringen is bepaald.

In tabel 3.1 is een overclcht opgenomen van de uitgevoerde veldwerþaamheden en de
verrichte analyses. De locatie met situering van de boringen is weergegeven in bljlage 3.

3,1:

bovengrond, in principe van 0,0 tot m -mv
ondergrond, in principe van 0,5 tot 2,0 m -mv
ondiepe boringen in principe 0,5 m -mv, diepe boringen in principe tot grondwater met max. 2.0 m -mv,
standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium,
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-rcB's,
som-PAK's en minerale olie.
standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTE(N), vludrtige
geüloreerde koolwaterstoffen (VOCI 10 parameters), minerale olie (GC) en zware meÞlen (barium,
cadmium, kobalÇ koper, kwiþ lood, molybdeen, nikkel en zink).
In verband met het zinhriglijk aantreffen van baksteen en puin in de grond zijn de boringen tot het z¡ntu¡gl¡jk
schoon geplaatst.
ln verband met een grondwaterstand van 4,4 m- mv is de peilbuis tot 6,1 m- mv geplaatst.

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante añarijkingen gerapporteerd
die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen.

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw),
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch ondezoek bemonsterd.
Añruijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen

BG

OG
I
:

,, Gmndyøter40 n -nf

A¡ntal

natællb¿tis

Ghemi¡che snalyses

325 m¡ Nr:3en4
1t

Nr:2
1xB'-l BG: 1 xA¿

OG:1xA
1'

Nr: I
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als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd.
De grondmonsters zijn dírect verpaK in glazen potten en afgesloten met een neopreen delael.
De potten zfin veruolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een
maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn
genomen, is met een toenemende diepte de codering -t, -2, -3 enz. aan het monsternummer
toegevoegd.

Op grond van de Arbo-wet is het niet toegestaan actief geurwaarnemingen te doen aan grond-
monsters, Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt een PlD-meter gebruikt of oliewatertesten
gedaan ter indicatie om de aanwezigheid van vluchtige koolwaterstoffen en olieproduct in de
bodem zintuiglijk vast te stellen.

De peilbuis is voozien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerK met fìltergrind
en een bentonietafsluiting. De peilbuis aan het maaiveld afgewerkt met een afsluitbare
straatpot. Bij de codering van de grondwatermonster is het nummer \Ën de peilbuis
aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-1).

De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zíjn geregistreerd in een
veldcomputer en verwerK in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand
besproken.

3,3 Resultatenveldonderzoek

In biJlage 4 ziSn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen
weergegeven, Globaal is de bodem tot de maximale boordíepte als volgt opgebouwd:
. 0,0 - 1,0 m -mv : matig fijn, zwaly'matig siltig zand (donker bruin);
. 1,0 - 1,5 m -mv : matig zandige, klei (donker bruin);
. 1,5-6,1 m -mv : matig fijn, zwak siltig zand (neutnal bruin).
Het grondwater bij het plaatsen van de boringen is waargenomen op circa 4,3 m -mv.

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zlntuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de
opgeboorde grond tiJdens het veldwerk.

3.22

Borlng Trqiæt
,fm -¡nvl

Hoofd-
brqtanddeel

Zl gulg lljl(.€ waamenlng Analyse .

lzle Þbel 3.41

I

2

6,1 0,5-1,0
1,0-1,5
L,5-2,A
2,0-2,5
2.5-2.7

Zand
Zand
Klei
Zand
Zand

Matig baksteenhoudend en sporen puin

Sterk bäksteenhoudend en sporen pu¡n

Sporen balsteen en puln

Sporen puin en balateen
Sooren ouin

#
#
#

0,2-o,7
0,7-L,t
1.!.-116
1,6-2,0
2,0-2,5
2.5-2.7

Tand
KIei

Zand
Zand
Tand
Klei

Sporen baksteen en puin

Sporen baksteen en pu¡n

Sporen baksÞen en puin

Matig baksteenhoudend en sporen puin

Sporen bakstem en puin
Smren bahsÞen en ouin

#
#

#

3 2,2 0,15-0,6
0,6-1,0
1,0-1,5

t.5-r.7

Klel
Klei
7¿nd

Klei

Sporen baksÞen en pu¡n

Spoæn baksben en pu¡n

Matig baksteenhoudend en zwak
puinhoudend
Smren baksteen en DUin

#
#
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Tabel

# geselecteerd voor analyse

Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er biJ de indicatieve inspectie geen asbestverdachte
materialen op of in de bodem aangetroffen.

In tabel 3.3 sÞan de veldwaarnemingen met þetrekking tot het grondwater.

tot het

normale waarden voor de tussen 4,0 en 8,0**) normale waarden voor de Ec liggen onder 1500 pSlcm

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuigliJk geen afrvijkingen waargenomen.

3.4 ¡{onsterselectie en chemische analyses

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt ín de te analyseren
grondmonsterc waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor
mengmonsters is de codering MMI etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters
is uiþevoerd door het laboratorium. De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de
parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemondezoek zoals
vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 57,10.

Tevens is een uitsplitsing uitgevoerd naar aanleiding van tussenwaarden overschrijdingen van
de metalen koper en lood. Een ovezicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en
grondwatermonsters weergegeven in de tabellen 3.4 en 3.5,

A pakkeÍ sbndaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen
cadm¡um, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-
PCB'S, som-PAK's er¡ ¡ninerale olle.

Borlng 'Elnddlepte
{m;n¡vl .

Traþct
(m -nwl

Hooûd-
bc¡tenddo¡l

Anelyce
(zle tabel 3,O

4 0,03-0,5
0,5-1,0
l,g-L,4
t-4-t.7

2,2 Tand
Zand
Klei
Klei

Zwak baksteenhoudend en puinhoudend
Sporen baksteen en puin
Sporen balsteen en puin
Sterk baksteenhoudend

#

#

Pe[bulc, Flltertrelcst
lm :mvl

StUghoogta'
lm".mvì,..

Temp.
f ocì

pHr Ec (ps/ür)
tl,' ;. .l' :: ,.

z¡lqld¡tk€w€?ryr-n¡T

I 5.1-6.1 4.3 t2.t 6.8 1.358

ìlonstery
ode

Semenstetllng dclrnonsbrr
(borlns-monsÞrl

TrCl.ct
lln -nivì

MMl l-2! 2-2t 4-I 0,03-0,5 Zand, matig baksteenhoudend
en sooren ouin

A pakket

Ondergrcnd
MM2 l-4,2-3,3-3,4-3 0,6-2,0 Klei, sporen baksteen en

sooren ouin
A pakket

MM3 t-3 2-5,3-4 t,0-2,0 Zand, sterk baksteenhoudend
en a¡rak ouinhordend

A pakket

Uibptibinq ¡4M3
1-3 1-3 1,0-1,5 Sterk baksteenhoudend en

sooren Duin
Koper en lood

2-5 2-5 1,6-2,0 Matig baksteenhoudend en
sooren ouin

Koper en lood

34 3-4 1,0-1,5 Matig baksteenhoudend en
zwak puinhoudend

Koper en lood
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Tabel

I pakkeb sbandaard stoffenpakket met parameters vluctrtige aromaten (BTEXN), vluchbge
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI 10 pararneters), rninerale olie (GC) en zvì,are metalen (barium,
cadmium, kobalÇ koper, kwik, lood, molþdeen, nikkel en z¡nk).

De analyseærtificaten van het laboratorium zijn ¡n bijlage 5 (grond) en bijlage 6 (grondwater)
opgenomen. Door het laboratorium zijn geen añilükingen van de 453000 genpporteerd.

De resultaten van de dremische analyses worden in volgend hoofdstuk weergegeven en
geihterpreteerd,

llonsbrmdc Prllbuls ¡lnalu¡eo¡kkrt
1-1-1 Pbl B oakket



D01 Verkennend Bodemondezoek
Langenoordstraat 56
Zevenbergen

AGEL adviseurs

201006,45
20 december, 2010

blad 13

4 RESULTATENENINTERPRETATIE

4.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Círculaire bodemsanering
2009 van 7 april2009. Een toelichting op het toetsingscriteria en het wettelijk kader is
opgenomen in bijlage 8.

Bij de toeBing worden drie toetsingsniveaus gebruikt:
1. De streeñruaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de

lange termiJn, uitgaande van Verwaarloosbare Risicob voor het ecosysteem,
De streeñruaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en
vervangen door de achtergrondwaarden (4W2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De
gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en
landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale
verontreinigingsbronnen.

2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemondezoek noodzakeliJk ís. De
tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interuentiewaarde
en is nu veruangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de
inte¡ventiewaarden voor grond. Voor grondwater blÍjft de tussenwaarde ongewijzigd: het
gemiddelde van streef- en interventÍewaarden voor grondwater.

3. De intervenUewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig z'rjn verminderd of dreigen te
worden verminderd.

4.2 Toetsing analyseresultaten

4.2.1 Analyseresultaten
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 7.
De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk gesteld van de lutum- en organische
stofgehalten van de grond. De hieruoor gecorrigeerde toetsingswaarden zijn weergegeven in
bijlage 7.

Bij de toetsing is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de
453000. Hierdoor is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau
waarop gemeten wordt. Bij de interpretatie van het meetresultaat'< rapportagegrens 453000'
wordt ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.

In de tabellen 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de toetsing samengevat,
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,rq¡1r_m..qtrli¡! ',,,:.,_, :,,, ., : ,.'',.: , .

3âl rcd, : có cu " llö Pb .Itri l$ , zn
PAI(
toÞal

Eorcngrmd

MM1 0-0,5 Z bs2, pu1

1,3,4en6
* *rl ¡ß t< ¡Ì

MM2 0-0,5 K, bs1, pttl
1, 3,4 €n 6

¡f **t *

:** * :* ** ¡* *rt ¡ßMM3 0-0,5 Z. bs3, pul
l, 3,4 en 6

MM3

'f *,ls1-3 1,0-1,5 Z,bs3, pul

2-5 1,6-2,0 Z, bs2, pu1 * *rß

34 1,0-1,5 Z, bs2,pul * r*¡f

Ba: barium, Cd: cadmium, Co: kobalt, Cu: koper, Hg: kwik, Pb: lood, Mo: molybdeen, Nit nikkel, Zn: zink. PAK: polycyclische

aromatische koolwaterstoffen, PC8: polydlloorbifenylen, Min.olie: minerale olie Cro-Cro

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en ¡ntervent¡ewaarden overschrijden zijn als volgt gedassificeerd:

het gehalte is kleiner dan de achtergmndwaarde
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde

het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de inþrventiewaarde
niet çanal¡æeerd
geen toetsingswaarde voor opgesteld
individuele paråmeters < 453000 detect¡egrens

De norn voor Barium geldt enkel ¡n die situatie waarHj du¡delijk sprake is van anhopogene
bodemverontreinioino

z
K

L

I
2

3

4

't
l.¡È

,È**

blancs

<d
1

legen
da:
t*tuur: zintuiglijke waameming mate van bijmenging:

= zwak / licht
- matig

= sterk

= uiþrst

hoofdbestanddeel zand

hoofdbestanddeel kle¡
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PU=
KG=
5I=
OW=
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kooltjes
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4.2.3 Resultaten grondwaterondenoek

legenda:
Ba: barium, Cd: cadmium. Co: kobalt, Cu: koper, Hg: kwiþ Pb: lood, Mo; molþdeen, Ni: nikkel, Zn: zink. VOCI: vluchtige
gedtloreerde koolwaterstoffen, BETXN: aromatirhe koolwatersbffen, Min.olie: minerale olie C10-C40
De getralten die de betreffende adrtergrondwaarden en intervent¡ewaarden overschrijden zijn als volgt gedassificeerd:
- het gehalte is kleiner dan de streeñ¡vaarde
* het çhalte is groter dan de steeñ¡vaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde:** het gehalÞ is groter dan de h¡ssenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
t** het gehalte is groter dan de interuentiewaarde
blano niet geanalyseerd

geen toetsing$\,aarde voor opgesteld
< d individuele parameters < 453000 deÞctiegrens

¡ndividuele

4.3 Bespreking van de resultaten

1.3.1 Gradatle
Bij de bespreking van de resultaten is de volgende gradat¡e aangehouden:
' Ntet verontreinigd, gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de

landeliJke achtergrondwaarden danwelvoor grondwater beneden de streefi¡¡aarden;
- Lt¡cltt vercntreíntgú, gehalten aan verontreinigde stoffen in æncentraties boyen de landel'tjke

achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden;
- Matig verontre¡n¡gd. gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-

waarden maar kleiner dan de interventiewaarden;
' Sterk vercntreinigdgehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de

interventiewaarden,

4.3.2 Resultaten gnnd
In het mengmonster van de matig baksteen- en (sporen) puinhoudende bovengrond (MMl) zijn
licht verhoogde gehaltes aan bar¡um, cadmium, koper, kwik, lood en zink aangetoond.

In het mengmonster vän de (sporen) baksteen- en (sporen) puinhoudende kleiige ondergrond
(MMz) zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium, koper, koper, kwiÇ lood en PAK (som)
aangetoond.

Verder is in het mengmonster van de sterk baksteen- en (sporen) pu¡nhoudende zandige
ondergrond (MM3) licht verhoogde gehaltes aan barium, cadmium, kobalÇ kwik, zink en PAK
(som) aangetoond. Tevens zijn matig verhoogde gehalten aan koper en lood aangetoffen. Na
uitsplitsing van de betreffende deelmonsters van het mengmonster (op koper en lood) blijK dat
in alle bodemmonster matig verhoogde gehalten aan lood en licht verhoogde gehalten aan
koper aangetoond zijn,

4.3,3 Resultaten gnndwater
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt de concentratie molybdeen de streefwaarde.

5,1-6,11 ,ß <d
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4.3,4 Toetsing tnn de hypothæe
Op basis ran de resultaten van de veld- en laboratoriumondezoek dient de hypothese
'onverdacht'te worden verworpen. De licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen
en PAK in de grond en molybdeen ln het grondwater worden naar alle waarsdrijnlíJkheid
lerooaaaK door resten baksteen en puin in de grond.
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5 SAMENVATÎTNGENCONCLUSIES

ÆnleÍding en doel
In opdracht van de heer Lokkers heefr AGEL adviseurs een verkennend bodemondezoek
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Langenoorstraat 56 te Zevenbergen. De locatie
betreft een woonhuis met bedrijvigheid en heeft een opperulakte van circa 325 m2. De
aanleiding voor het uitvoeren van het bodemondezoek vormt de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging van de locatie.

Het verkennend bodemondeaoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie
verontreinigende stoffen in de grond of het freatisch grondwater aanwezíg zijn.

Res ulb ten vaoto n derzo ek
Op basis van de resultaten van het voorondezoek wordt de onderzoekslocatie aangemerK als
een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie.

AîwijkÍngen tijde ns het veldwerlc
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk bij vrijwel alle boringen lichte tot sterke
bijmengingen met baksteen en puin in de grond aangetroffen. Er zijn bij de indicatieve inspectie
geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen.

Ræultahn grond
In de (matig) baksteen- en (sporen) puinhoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehaltes
aan barium, cadmium, koper, kwik, lood en zink aangetoond.

In de (sporen) baksteen- en (sporen) puinhoudende kleiige ondergrond zijn licht verhoogde
gehaltes aan cadmium, koper, koper, kwik, lood en PAK (som) aangetoond.

In de (sterk) baksteen- en (sporen) puinhoudende zandige ondergrond zijn licht verhoogde
gehaltes aan barium, cadmium, kobalt, kwik, zink en PAK (som) aangetoond. Tevens zijn matig
verhoogde gehalten aan koper en lood aangetoond. Na uitsplitsing zíjn in alle betreffende
bodemmonsters matig verhoogde gehalten aan lood en een licht verhoogde gehalten aan koper
aangetoond,

De oozaak van de licht tot matig verhoogde gehaltes aan zware metalen en PAK (som) zijn
naar alle waarschÍjnlijkheid het gevolg van balateen en puin bijmengingen in de grond.

Ræultaþn grondwatar
In het grondwater zíjn licht verhoogde gehalten aan molybdeen aangetoond. De oorcaak van
het verhoogde gehalte molybdeen van is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een
verhoog de achterg rondwaarde ten gevolge va n d iffu se bodemverontrei n igi n g.

Consquenties
Ten gevolge van de aangetoonde verontreinigingen dient de hypothese'onverdachte locatie' te
worden verworden. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een heterogeen verontreinigde
diffuus belaste locatie. Aangezien er verspreid over de locatie maximaal rnatig verhoogde
gehalten aan lood in de bodem zijn aangetoond wordt een nader bodemondezoek naar de
emst en omvang niet zinvol geacht. De aangetoonde matig verhoogde gehalten aan lood in de
ondergrond vormen redelijkerwijs geen beletsel voor de voorgenomen ontwikkeling van de
locatie.
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Aanbevelingen en opmettcÍngen
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te
worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet rran de grond.
Opgemerkt wordt dat dit ondezoek geen bewíjsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit
bodemkwallteit, Voor de definitieve kwaliteltsbepaling van grond die vriJkomt van de
ondezoekslocatie kan afhankelifk van de bestemming en toepassing bg afvoer van de grond
een paftijkeuring noodzakelijk zijn (AP01). De gemeente is bevoegd gezag inzake grondvezet
en toepassing van grond binnen de restricties en voon raarden van de bodemkwaliteitskaart,
Hieruoor geldt een meldíngsprocedure,
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6 IIOR.MER¡NG EN BETROUWBAARHE¡D

De volgende documenten hangen sðmen met verricht bodemondezoek conform de NEN 5740:

' NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: RichtlUn voor de conservering en
behandeling van watermonsters;

o NEN 5706 Richtl¡inen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de
uitvoering van mÍlieukundig bodemondenoek;

. NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem;
r NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en

anorganísche parameters in grond;
o NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Ondeaoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in

waterbodem;
¡ NEN 5725 Bodem - læidraad voor het uitvoeren van voorondezoek bij verkennend,

oriënterend en nader ondezoek;
. NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie;
r NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van metalen;
. Anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en ffsisch-chemische

eigenschappen;
r NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van

vluchtige verbíndingen;
. NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdrachÇ
¡ NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden.

Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wiJze verricht volgens de geldende normen
en ín het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
ondezoek is gebaseerd op de thans beschíkbare informatie en de hieruit afgeleide onder¿oeks-
strategie.

Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceerbaarheid van
het ondezoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige informatie
buiten de schuld van AGEL Adviseurs añruijkingen in de verkregen resultaten voorkomen. Er
blijft altfd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet wordt vast-
gesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samenstellen r¡an
(meng-)monsteru. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde ondeaoek een
momentopname is. Na uitvoering van het ondezoek kunnen de grond- en grondwaterkwaliteit
worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondvezetwerkzaamheden zoals de aanvoer van grond
van elders, opslag lan milieubelastende producten, calamite¡ten of verspreíding van veront-
reiníging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de uiWoering van het
ondezoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voozichtigheid betracht
moeten worden bij het gebruik van dit rapport. AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor
de schade die híeruit voortvloeit.

AGEL adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onder-
zoekslocatie waarop het ondezoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeks-
bureau vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beiinvloeding van werk-
nemers door derden te allen tijde dient te worden wordt vastlegt en vermeld. Mocht hlervan
sprake zijn en heefr dit invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en
rapportage vermeld. AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankellik en
onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.
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Kadastraal. bericht object
RAdAStef Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de
gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZEVENBERGEN M 3275 L6-12-
2010

Langenoordstraat 56 476L DN ZEVENBERGEN 15:22:01
Toestandsdatum : 1 5-1 2-201 0

Kadastraal object
Kadastrale
aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving
kadastraal object:
Locatie: Langenoordstraat 56

4761 DN ZEVENBERGEN
Jaar: 2000

4-7-1986Ontstaan op

Publ iekrechtel ijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke
beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

ZEVE.NBERGEN M 3275

3a24ca
100902-406672

WONEN MET BEDRIJVTGHEID

Gerechtigde
EIGENDOiI
Florama Zevenberoen Bv
Postadres: Langenoordstraat 56

4761 DN ZEVENBERGEN
Zete|: ZEVENBERGEN

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde
obJect in
brondocument:

HYp4 BREDA 12622/52 d,d.22-5-2000
ZËVENBERGEN M 3275

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid I juncto
artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Bf,ILAGE 4

BOORBESCHRIJVINGEN
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Legenda {conform NEN 5104}
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Laboratoria

AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer M. Paez
Postbus 4156
49OO CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk :

Ons kenme¡k :

Validatieref. :

Opdrachtverificatiecod e :

Bijlage(n) :

20 1 00645-langenoordstraat 56 zevenbergen
Project 356850
35 6850_certi f icaat_v1
RMOL.CCSK.TWJO.PVWA
2 tebel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 december 2010

Hierbij zend ik u de resultalen van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ler
beschikking werden gesteld.

Het ondezoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze ajn vastgelegd in het geldende accreditatie-ærtificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- enlof ISO-voorschritten.

lk wijs u erop dat het analyse-cerlificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. lk veftrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

*ù Sii f*t{ii;rmst:ij* rnx* aíE**r**€ ç**ruiiârrJê* vårì ¡cepâs$i*ç.
*it õnfrtys*"çàr'lififéÌål rì'ìå* rli$l ðerdèr$ $ñi"ì i¡i ¿ìiû gÈtì*ÐJ lvðr¡iâñ llrr*Ériâduct?rrd-

postbus 94685
1090 GR Amsterdam

HJE Wenckebachweg 120
1096 AR Amsterdam

T 020 5976 76S
F 020 5976 68S

klantenservice@ornegam.n I

www.omegam.nl

ABN'AMRO bank 462704564
BTW nr. NL8139.67.132.801

Kvk 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT
Proiect code
ProJect omschrijving
Opdrachtgever

: 356850
: 201 0O845-langenoordstraat 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
4807050 = MM1
4807051 = MM2
4807062 = MM3

Opgegevan bemonsterlngsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

oznazuo
osn?/2010
ost1u2010
4807050
Grond

ou,l2l201a
a3/1a2úo
a3/m2010
4807051
Grond

o2t12t2010
03n?/2010
oil1a2uo
4807052
Grond

Monstervoorüewerklng
S NEN5709(steekmonster)
S voorbewerkingNENSTO9
S soort artefact
S gewicht añefacl g

ultgevoerd
ultgevoerd

nvt
<1

uitgevoerd
uitgevoerd

nvt
<1

uitgevoerd
uitgevoerd

nvt
<1

Algemeen onderzoek - fysiseh
S droogrest o/o

S organische stof (gec. voor luturn) o/o

S lutumgehalte (pipetmethode) o/o (m/m ds)

82,6
3,0
5,5

76,8
4'5
I'l

79,7
4,7
5,3

Anorganische parameters . metalen
S barium (Ba) mg/kg
S cadmium (Cd) mg/kg
S kobalt (Co) mg/kg
S koper (Cu) mg/kg
S kwik (Hg)FIAS/Fims mg/kg
S lood (Pb) mglkg
S molybdeen (Mo) mg/kg
S nikkel(Ni) mg/kg
S zink (Zn) mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

92
0,50
5'5

2'r
0,24

120
< 0,9
12
90

66
0,62
6,1

35
0,24

55
< 0,9
{6
73

160
0,67
sB

90
0,85

360
< 0,9
11

220

Organische parameters . nlet aromatlsch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

Organische parametsrs - aromat¡sch
Polycycl i sc he koolwate rstoffen :

naflaleen
fenantreen
anthraceen
fluoranteen

benzo(kfuoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

som PAK (10)

<38 41 <38

s
s
S
S
S
S
S
s
s
S

s

benzo(a)antraceen
chryseen

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
rng/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,15

1,0

< 0,15
0,16

< 0,15
0,40
o,24
0,29
a,22
0,26
0,19
o,17

2'1

0,15
0,21
a,21
'1,2
0,46
0,61
0,53
0,43
0,26
0,22

4,2

Organische parameters
Polychloorbifenylen:
s PcB -28
s PcB -52
s PcB -101
s PcB -118
s PcB -138
s PcB -153
s PcB-180

S som PCBs (7)

- gehalogeneerd

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

0,010

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

0,010

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

0,010

*it a**iye*^c**i{ìt;iiþi. ilt luti{jî xã}ti'lî.t} a* êv+aluêle b:;t¿!¡J*ini. ragË .}i*l årrdârg dmñ ìr1 :ijt} ât}h¿.gl .:{*r*en #tit.:ür+{)tii+*tã.
- UË Ê]ta *e'1 '*' (¿emerkl* **aiy,;;:,* ^".i:ft tJ*íjt RvÅ çëfrtcrßçììÉ*1.: tlg,tlit\t,àLi*Ttl''n1:'¡"¡+t lCtSô].
- Ðe ¡r*T rr¡r '$' Seì*ûrhlû #t14ly ítç:ìj* *p *ari* ¡¡e1:: Íti gchent¿ ,¿.$ 3Û** *êäccr**ìlc*#.
Opdrachtverifìcaliecode: RMOL-CCSK-TWJO-PWVA Ref.: 356850_certificaalvl
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Tabel2van2

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijvlng
Opdrachtgever

: 356850
: 201006¿[5-langenoordslraat 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organlsche stof gehalte (geconlgeerd voor lutum en vrij iJzer ln de vorm van Fe2O3!
Het organische stofgehalte is geconigeerd voor het in het anâlysecertificaat gerappoñeerde lutumgehalte. lndien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/4S3210, prestatieblad organische slofgehalte in grondlwaterbodem). lndien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 o/o mlm, is bij de berekening van het organische stof geconigeerd voor dal
gehalte aan vrijijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sornmatie is uitgevoerd volgens 4S3000 paragraaf 2.5,2 en bijlage 3.

*it s*êl).Èe"err,1¡Ji¿åå{. ii'ìÐ¡us.j¿i¿ erûrÞlô.J il:r *rr.:rtir+[rj l,i{å?*i*:. ir¡âg ri*t åfldûii .*;rr i* iij'i $*hf*i !.,,îíds.¡ iì+t*pj******r$

Opdrachlverilicaliecods: RMOL€CSK-TWJOPVWA Ref.; 356850_certiñcaat vl
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Oliechromatogram 1 van 1

Monstercode : 4807051
PrcJec't ornschr{ving : 20't 00615-langenoordstråat 56 zevenbergen
Uw refercntle : MMZ
llethode : mlnerale olie (florisil clean-up!

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

-.'
oliefractieverdeling

1)
2l
3)
4l

fractie>Cl0-C1S
fractie C'|9 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

3 o/o

52o1o
35 olo

I o/c

totale minerale ollc gehaltel 44 mglkg ds

I 2 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking waler
Analyse
lnterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Petroleu m-etherextrac'tie conform N EN 6978, incl. fl orisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisilclean-up.
Gaschromatograaf met cap¡lla¡re kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanlen natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromalogram heeft een variabele schaalindeling)

Þlf ;ir1åly5s-*.srlil'fåai, ¡!ì(lfisi*l r,Õ*rb'ðd en ãve ntüële f)4fü¡JÈlÌi. r11åË *islt ãr¡r:ers dãrr i* ;1i* S*l:**l l{Õrd.eü **teþr*dz¡çe*¡ü

Opdrachtverif¡cat¡ecode: RMOL-CCEK-TWJO-P VWA Ref .: 356850_cerl¡f¡caat-v1
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Opdrâùtvârif¡câtiecode: RMOL.CCSK-TWJO+\1WA Ref. : 356850_cert¡fi câãLvl
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Bijlage Zvan2

ANA LYSECERTIFICAAT
Proiect code
Profect omschrljving
Opdrachtgevar

: 356850
: 201006¿fli-langenoordstraät 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
ln dit analysecedificaat zijn de rnet'S'gemerkte analyses uilgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatiescherna Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodern- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000f'. Hel
laboratoriumondezoek is uitgevoerd volgens de onderst¡aande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in hel
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende venichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate
Droogrest
Organische stof {gec. voor lutum)
Lulumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hs)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel(N;)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

: Conform 4S3100 en NEN 5709
: Conform 453010 prestatieblad 2
: Gonforrn 453010 prestatieblad 3
: Conform 4S3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
: Conform 4S3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
: Conform 4S3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
: Conform 4S3010 prestat¡eblad 5; NEN 6966/C1
: Conform 453010 prestatieblad 5; NEN 6966lCl
: Conform 4S3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
: Conform 4S3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
: Gonform 4S3010 prestat¡eblad 5; NEN 6966/C1
: Conform 4S3010 preslatieblad 5; NEN 6966/C1
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 696ô/C1
: Conform 453010 prestatieblad 7
: Conform 4S3010 Prestatieblad 6
: Conform AS3010 Preslatieblad I

Opdrachtvetilicaliecêde: RMÕL-CCSK-TWJO-PVWA Ref .: 35685O_cert¡l¡caat-vl
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Laboratoria

w
.ee

AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer C. van den Broek
Postbus 4156
49OO CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Vâlidatier€f.
Opdrachtverifi catiecode
Bíjlage(n)

20 1 00645.|an genoordstraat
Project 357870
357870_certif iceet_v2
SNJE-ÐøG.WLDP-ONAC

56 zevenbergen

1 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, l7 december 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van hel laboratoriumondezoek dat op uw vezoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld,

Hel onderzoek is, met uiÞondering van evenlueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LbA6
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit ondezoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte b'rjlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zûn, voor zover mogeliJk, ontleend aan de
accreditatieprogrâmma's/schema's e n NEN- EN- en/of lso-voorschriften.

lk wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. lk vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

oi> dit errlìlicaat r rjn ç¡¡¡s ai6r:mene vôcnv"laycl*¡t van t**pas*ìng_
Dil ðrìâ1y$e-Çen;lica;:f mag rìtet ån{iets da* in eün Sehce¡ !"*r{¡en ç}s.eËrcdu{:eerd.

postbus 94685
1090 GR Amsterdarn

HJE Wenckebachweg 120
1096 AR Amsterdam

T 020 5976 7ô9
F 020 5976 689

klantenservice@omegam.n I

wwwomegam,nl

ABN.AMRO bank 4627O4564
BTW nr. N18139.67.1 32.801

Kvk 34215654
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Tabel 1 van 1

ANALYSECERT¡FICAAT
Project code
Prolect omschrijving
Opdrachtgever

: 357870
: 201 006¡t5-langenoordstraat 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5005sô6 = 1-3 1 (10S.150)
50055ô7 = 2-5 2 (160-200)
500556E = 3-4 3 (100-150)

Opgegeven bemonsterlngsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

0u12j2018
Án2,2010
1411212010
5005566
Grond

0av12010
'a4t12t2il4
1411212010
5005567
Grond

oz1a201a
14t12t2010
ß11212010
5005568
Grond

Monstervoorbewerklng
S NEN5709(steekmonster)
S voorbewerking NEN5709
S soort artefact
S gewicht artefact s

uitgevoerd
uitgevoerd

nvt
<l

uitgevoerd
uitgevoerd

nvt
<1

uitgevoerd
uitgevoerd

nvt
<l

Algemeen onderzoek . Ssisch
S droogrest o/a 80,1 83,8 81,3

Anorganlsche parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds
S lood (Pb) mglkg ds

37
270

17
300

62
340

þìl sÈôly$s-üsstiiirsâì. indusiel v*r:¡¡hlnsl en evs¡1T¡r*l* *iilog*i'1), r'*âg r'liûi *ri{lBrs Säñ ;* ?ijr¡
- Þû r'ns{ esn '*'ç*xr*rkts ên¿lytü$ :gn dccir ÊvÂ g*ð¿trëiJilûsrd irtgiålrí::lisnumrfier L*S*].
- ûe 

'll*l 
e*n '$'gernerhl* rìù*lys€s zìin *t: l:#$i$ va$ het ishsi$* Â* 3**l] SÈ**[r$$il**lt .

Opdrachtvedficatiecode: SNJE-EXZG-WLDP{NAC

gsl:éìâ1 rf{}rdeÍ} ç}*re¡:t*duc**rd.

Ref .: 357870_cert¡f caât_vz
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Bijlage '1 van 3

ANALYSECERTlFICAAT
Project code
Project omschrljving
Opdrachtgever

: 357870
: 201 006¿15-langanoordstraat 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Houdbaarheid- & conserveringsopmerk¡ngen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het S|KB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringsterm¡jnen van milieumonsters). Deze añrijking resulteert in de volgende vòorgeschrevõn opmerkin g: "Er zijn
verschillen ry9t de richtliinen geconsfafee¡d die de bet¡ouwbaarheid van de gemarkeerde resuttaten in dit analysárapport
mogelíik hebban beînvloed." Dgze bijlage vormt samen met andere bülagen, tabellen en het voorblad, een intãgraal' 

'

onderdeel van dit analyse-certiñcaat.

Uw referentie
Monstercode

Opmerking (en) by analyse(s) :
Droogrest:

: l-3 I (100.150¡
: 5005566

- De conserveringstermijn is overschreden orndat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentle
[tlonatercode

z 2-S 2 (r60-200)
: 5005567

- De conserveringstermijn ig overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Op merkin g (en) by ana lyse( s) :
Droogrest:

Uw referentie
Monstercode

:3{3(100.150}
: 5005568

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Opmerking(en) by anatyse(s) :
Droogrest:

Dit dÌ,i$¡f$#-s**;Íiüelf. i*üluJ;i*i v**.}]låii çn *vrintue,* h',tl;ìS*{*ì, r*äS Í;rit andr.Þ elãil in ãif, g*h**i:,vi:r*** ççr*f}fo{uç*erd.

Opdrachtverificaliecode: SNJ E-EXZG-WLDp-ONAC Ref. : 357870_certiñcaat_v2
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Laboratorla

giþge 2 w*3

A}IåLYSËCERTIFICÂÅT
PrqætGüd.
fmi*ctûrdtrlrvlÉg
Oe¿rrcl*ganr

r 3liTtfû
; 2ûtûûtt3-l¡qnaocrd*trud lb nvanbrrgrn
: AGllAdv{¡ein

Barcodeschema's

lror¡*rcodc {.&ylgårurdb

60ûãffi

$m536f

äii6f$g

1"3 i 11&13ûï

2-5 2 {19e200}

3-4 3 {1üû't50}

1-3 r {t0û.150}

r-s2 {16û-æS}

r* ¡ ritió:rso¡

¡øûtr

û8188rûåA

0s1BnoAå

æi8û0,'t¡qA

trrûn$ø dw
1-1,5

1.&â

1-1.5

Bil ::rnülyse-c*11iti*¡ci*i, irç¡us!*f vcririll;td ën evëntuäl* bij,åç*l*], ffçrg rri*l Íüd*rå drlt ifi :ijû p*h**t **rúa* çereprt'¿iut:È*rel.

OpdrachtverifiealiecÐde: SNJ Ê-EXZG-WLDP-ONAC Ref . : 357870-cert¡ñcaål*v2
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Bijlage 3 van 3

ANALYSEC E RTIFICAAT
Projest code
Project omschrijvlng
Opdrachtgever

: 357E70
: 20100645-langenoordstraatS6 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Analysemethoden in Grond (4S3000)

AS3000
ln dit analysecertificaat ãjn de met'S'gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditâtieschema Laboratoriumanalyses voor groñd-, watérbodem- eñ grondwateíonderzoek (AS S|KB 3000f. Het
Ìaboratoriurnonderzoek is qitgevoerd volgens de õnderstaande analysemeihoden. Deze analyses zijn vastgelegä in tret
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende venichtingenlijst LO86 van Omegam Laboiatoria 

-BV.

Samplemate
Droogrest
Koper (Cu)
Lood (Pb)

Conform 453100 en NEN 5709
Confonn 4S3010 prestatieblad 2
Conform 4S3010 prestatieblad 5; NEN 69661C1
Conform AS30l0 prestatieblad 5; NEN 69661C'l

llil årìrri?$*-Ç*rtiíir¡at. rr¡cl¿iri+f vû*t*tfr* s11 â!aîlli¡{*,# hìjiðSùlrÌ i. tr'â* aisZ ?{\d*tï *eii, irì :¿.¡r¡ S;}ft**l ùþrú*'} çe{t}tet||'*è¿âr9.

Opdrachtverificatiecode: SNJE-EXZG-WLDP-ONAC Ref .: 35787û_cerliñcaat_v2
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Uw kenmerk : 2010064$,langenoodstraal 56 zevenbergen
Ons kenmerk : Prqiect SSZZgg
Val¡dat¡eref. : 357288_certifcaaLvl
Opdrachtvedñcatieæde : XTQL-ZUNZ-S¡et-eruOf
Bijlage(n) :2tabet(ten)+2bijtage(n)

AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer M. Paez
Postbus 4156
49OO CD OOSTERHOUT NB

postbus 94685
1090 GR Amsterdam

T 020 5976 769
F 020 5976 689

klantenserv¡ce@omegam.nl
www.omegam,nl

ABNAMRO bank 462704564
BTW nr. N18139.67.1 32.801

Amsterdam, 10 december 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultalen hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals zezlin vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria", De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dít
analyse-certificaat opgenomen. De methoden z\n, voor zovèr mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NE N- EN- en/of lSO-voorschriften.

lk wijs u erop dat het analyse-certifcaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. lk vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze ktantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

*p d¡l rilrtificaal ;¡,rì ûr'¡¿e ålgeni*ne v**pJdiiâxiËrl r'åi túspasnjrg.
tlil änéllyåå-¿ertalìÇð#t rfiêG nist êndårs dâù ir\ zijtT $ghË*1 w*älúr: ü*r"sprûdüL*er{.

HJE Wenckebachweg 120
1096 AR Amsterdam

Kvk 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT
Pro¡ect code
Pro¡ect omschrijving
Opdrachtgevar

: 357288
: 20l00645.langenoordstraat 56 zevenbergen
: AGÊL Adviseurs

Monsterreferentles
4906166 = 1-1-1 1 (510€10)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrlx

o8,t1a20ß
o8l'tu20ß
0u1?J2010
4906166
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metaten lC P-MS (opgelost) :

barium (Ba)
cadmium (Cd)

kwik (Hg) FIAS/Fims
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel(Ni)
zink (Zn)

s
s
s
S
ù
s
ù
s
s

pslt
pg/l
¡rg/l
!s/l
ps/l
ps/l

xs/l
¡,'Sll
!'g/l

(co)
(cu)

kobalt
koper

7,1
< 0,1
<1
<1
< 0,05
<l

912
<l

5'1

Organischa parameters - nlet aromatlsch
S minerale olie (florisil clean-up) pS/l < f00

Organische parameters . aromâtlsch
Vluchtþe aromaten:
S slyreen pg/l
S benzeen pSll
S tolueen pgí
S ethylbenzeen pSf
S xyleen (ortho) pg/l
S xyleen (som m+p¡ pg/l
S naftaleen pS/l

S som xylenen Fg/l

<0,2
< 0,2
<0r2
< 0,2
< 0'l
< 0'2
< 0,05

4,2

Organische parameters' gehalogeneerd
V I uchtige chloo ml ifate n :
S dichloormethaan pg/l
S 1,1-dichloorethaan ¡rg/lS l,2-dichloorethaan pg/l
S 1,1-dichloorelheen Ug/lS l,2dichlooretheen (trans) pg/l
S l,2dichlooretheen (cis) pg/l
S l,ldichloorpropaan USnS l,2dichloorpropâan pS/l
S l,3dichloorpropá¡an pS/l
S trichloormethaan ¡Jg/lS tetrachloormethaan IrS/lS 1,1,1-trichloorethaan pS/l
S 1,1,2-trichloorethaan psll
S trichlooretheen pS/l
S telrachlooretheen pS/l
S vinylchloride pg/l

S som C+T dichlooretheen pg/l
S som dichloorpropanen pS/l

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S lribroommethaan pg/l

<0,2
< 0,5
< 0,5
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,25
<0,25
< 0,25
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0'1
<0,2

0'l
0,52

< 0,5

tii èrì*lys*-tú!Ì¡f1sråäf. il.!clusisi 
"i:*r*i*sJ 

Bn evðnt$â1* bils$dÈ{rri, rn*g ni*t *rrders üen in :ijn Sü¡ersi sùrclc'î S€rvËrsduÐee{d.
- ** ftìâ: egn '*'S4rììerklô ãÌxã¡yseå ã¡in dcor RvÁ. g***i;rerliteård irerj¡slrfft;s*utnùter L*SS).
" ilt tTre: **TÌ 'S'ü**lârkls åfi*ÌF$e* ;iin Õí) b¿r$jiä vô* hêl å[h*¡ï¿] S.$ 3Û{¡ü tê*ûC.ëdit*erd,
Opdrachtverificatiecode: XTûL-ZUNZ-SJAT-ANOT Ref. : 357288_cerlilicaal_v1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Pro¡oct omschrifvlng
Opdrachtgever

: 357288
: 20100645-langenoordstraat 56 zevenbergen
: AGÉLAdvlseurc

Opmerkingen m,b.t. enalyses

Opmerking{en} algemeen

Sommatie va n concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens 4S3000 par:agraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Þit fr nüty$Ê-**d'tif ira"1l. lntlir$isf v*.trbl#d å* e!Én{çål* bijlê*s{r,}, m*g rriel and*ro öå* rli :xi.¡?'r !$ir**!würdsñ gersprÕduc+eftJ-

Opdrachtvedficaliecode: XTQLZUNZ-SJAT-ANÐT REf.: 357288_cønifi caatJl
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Bijlage 1 van 2

ANALYSEC ERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 357288
: 20i00ô¡[S-langenoordstraat 5G zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie

4906166 1-1-1 1 (510-610)

monster diepte potnr

1

1

1

5,1-6.1
5.1-6,1
5.1-6.1

0090803MM
0045979HK
0128122Y¡.

*ii *Í¡lÞ'$â-csTliliúã21. ¡fid*sìsf v*ûiþlãã e* *v**li.¡rie *ljlÍ:Srtfi !, ftåç ni#l ftnd¡¡rs *on in eiln çeh**f w#rdèË ü*iepr**ur:ûetd.

Opdrachtverificatiecode: XTQL-ZUNZ-SJAT-ANDT Ref.: 357288_cerlllìcaalvl
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Bijlage 2van2

ANALYSECERTIFICAAT
Profect code
Project omschr{vlng
Opdrachtgever

: 357288
: 20100645-langenoordstraat 56 zevenbergen
: AGEL Adviseurs

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
ln dit analysecertificaat zijn de met'S'gemerkte analyses uilgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- eã grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Hel
laboratoriurnondeaoek is qitgevoerd volgens de onderstaande analysemeihoden. Deze analysei zijn vastgelegâ in net
geldende accreditalie-certificaat met bijbehorende venichtingenlijst L08O van Omegam Laboiatoria 

-BV.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hs)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel(Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Chlooralifaten

: Conform 4S3110 prestatieblad 3; NEN-EN-|SO 17294-2
: Conform 4S3110 prestatieblad 3; NEN-EN-|$Q 17294¿
: Conform 453110 prestatieblad 3; NEN-ENJSA fi294-2
: Conform 4S3110 prestatieblad 3; NEN-EN{SO 17294-2
: Conform 4S3110 prestatiebtad 3l NEN-EN-|SO 1T294-2
: Confonn 4S3110 prestaliebtad 3; NEN-EN-|SO 1TZg4-2
: Conform 4S3110 prestatieblad 3; NEN-ËN-|SO 1TZg4-2
: Conform 453110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISA fiZg4-2
: Conform 4S3110 prestatieblad 3; NEN-ENJSO 12294-2
: ConformAS3ll0 prestatieblad 5
: Conform 4S3130 prestatieblad 1

: Conforrn 4S3130 prestatieblad '1

arralyse-certificaal, i¡rcl¡¡sis{ v*ürt}lad €n eÍsnlualq bij¡sç¡e(n}, måg îiet B*ds{$ dftrì in eijn ç*h*el !,!,ôrderì ¿**rsprçdr¡cçerd

Opdrachtverif¡câlieædE: XTOL-ZUNZ-SJAT-ANDT Ref. : 357288_cerliñcâât_v1
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TOEÏSING ANALYSERESULTATEN



D01 Verkennend Bodemondeaoek
Langenoordstraat 55
Zevenbergen

AGEL adviseurs

20100tr5
20 december 2010

BüLAGE 7

Toeteing ¡an de Wet Bodembe¡chermlng (Wbl

21-dec-10

Projccù 357870 -
357A7lJ + 35õa50

3.39\1.1.¿r.19

56 zcv

1-3 I (100-150)

Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat

% {n/m ds) 5,3 (2)

mglkg ds
mg/kg ds

Project

Certlflcaten

ïoetsversie

Monsteromschrllviôg

Analyse

Organisch€
Lutum

Metalen ICP-AES

koper (Cu)
lood (Pb)

67
205

62
340

23
3s

Achtergrond
waarde (Aw)

Tussenwaarde
(1/2(AW+r))

Interventie
waarde (I)

111
374

M0nsteromschrüvlng

Analyse

Lutum

Meta¡en ICP-AES

koper (Cu)
lood (Pb)

2-s 2 (160-200)

Eenheld

olo

% (m/m ds)

Anålyseresultaat .. Toetsresultaat

4,7
5,3 (2)

47
300

ds

ds

m91k9

ms/ks

Achtergrond
waarde {AW)

Tugsenwaarde
(1/2(Aw+I))

Interventle
waðrde (I)

111

374
23
35

67
205

Moôsteromschr¡Jv¡ng

Analyse

Lutum

Metalen ICP-AES

koper (Cu)
lood (Pb)

3-4 3 (100-1s0)

stof

Eènhcld Analyseresultaat loetsresultaat

o/o

o/o (rnlm ds) 5,3 12)

Achtergrond
waarde (AW)

Tussenwaarde
(1/2(Aw+r))

Intêrventle
waðrde (I)

111
374

mg/kg ds
mg/kg ds

37
270

23
35

67
205



D01 Verkennend Bodernonderzoek
Langenoordstraat 56
Zevenbergen

Achtergrond
lvaarde (AW)

70

0.38
5.9
22

0.1 1

34
r.5
16
7t

57

1.5

0.006

AGEL adviseurs

20100645
20 december 2010

BI]IAGE 7

Tussenwaarde
(1/2(Aw+r))

206
4.34
40.3

64
13.39

200
95.8

30
2L8

Interventiê
waarcle (I)

341
8.31
74.7
1û6

26.68
365
190

44
365

1500

40

0.3

Monsteromschr¡Jv¡ng

Analyse

MM1

Eenheid Analyseresultaat - Toetsresultaat

stof 0/6

o¡b (m/m ds)
3

Lutum

¡etaten ¡CP-AES

barium (Ba)

côdm¡um (Cd)
kobðlt (Co)
koper {Cu)
kwik (HE) RASlFlms
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Nl)
zlnk (Zn)

¡ Hinerale olle
minerale olle (florlsil clean-up)

Polycycli sche koa lw ateßt ollen
nðfråleeñ
fenantreen
anthraceen
fluorðnteen
benzo(à)äntraceen
chryseen
benzo(k)fluorðnteen
benzo(å)pyreen
benzo(ghí)peryleen
indeno( 1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds

mE/kg ds
mg/kg ds

mElkg ds
mg/kg ds

m9/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
m9/kg ds

mglkg ds
mglkg ds
mglkg ds
mglkg ds
mg/kg <ls

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
<0.15
< 0.15

778

20.8

0.153

515

92
0.50

5.5
27

0.24
120

<0.9
12
90

*
a

¡t

<38

Polychloorbitenylen
PCB - 28
PCB - 52
PCB - 101

PCB - 118
PCB - 138
PCB - 153
PCB - 180

1.0

<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002

0.010
Sommatles
som PCB5 (7)



001 Verkennend Bodemonderzoek
tangenoordstraat 56
Zarenbergen

AGEL adviseurs

20100645
20 december 2010
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Monsteneferentle 4AO7O51

Monsteromschrijving MM2

Analyse

Lutum

l,letaten ICP-AES

bårlum (Bå)

cadm¡um (Cd)
kobalt (Co)

koper (Cu)
kwik (Hg) FIAS/Flms
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Nl)
z¡nk (Zn)

Minera,e olie
rninerðle olie (flor¡sil clean-up)

Polycy cl i sch e koo¡w aterstoffen
nåfraleen
fenantreen
anthraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo{k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghl)peryleen
¡ndeno( 1,2,3-cd)pyreen

Sommðties

som PAK (10)

Eenhe¡d Anätyseresultaat Toetsresultaat

alo 4,
o/o (m/m ds) 8.1

lus¡enwaarde Interventle
(tl + waarde

418

9.13
90.1
119

28.04
390
190

52
417

2250

20.8 40

0.23 0.4:

mg/kg ds

ms/kg ds
mglkg ds
mg/kg ds
mgl/kg ds
mg/kE ds

mg/kg ds
rng/kg ds
mglkg ds

ms1k9 ds

66
o.62
6.1
35

0.24

<0.15
0,21
0.21

1.2
0.46
0.6r
0.53
0.43
0.26
o.22

4,2

<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0,002
<0.002

0.010

Achtergrond
waarde (AW)

86
o.42
7.t
25

0.12
37

1.5
18
81

1.5

0.o09

252
4.77
48.6

72
14,08

2t4
95.8

35
249

116886

55
<0.9

16

73

44

mglkg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

m9/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mglkg ds
mg/kg ds

mglkg ds
mg/kg ds

Polychloorbifenylen
PCB - 28
PCB - 52
PCB - 101
PCB - 118
FCB - 138
PCB. 153
PCB - 180

mglkg ds

mg/kg ds
mglkg ds
mg/kg ds
mglkg ds

mslks ds
mglkg ds
mglkg ds

mE/kg ds

Soñmaties
som PCBS (7)
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Tussenwaarde
(1/2(Aw+r))

202
4,æ
39.7

67
13.53

205
95,8

30
224

Interventle
waarcþ (I)

335
s.87
73.6
111

26.94
374
190
44

375

2350

40

4.47

Monsterreferentle

Moôsteromschrüving

Anälyse

MM3

Eenhetd Analysëresultaåt Toetsresultaat

Orgân¡sche stof
LUtUm

Metalen ICP-AES

barium (Ba)
cadm¡um (Cd)

kobãlt (co)
koper (Cu)

kwik (Hs) FIAS/Flms
rood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Nl)
zlnk (Zn)

Minerale olíe

minerale olle (florlsll clean-up)

Polycycl i sche koot w a tefs,]tuffen

nafraleen
fenantreen
anthraceen
fluoranteen
benzo(a)antracÊen
chryseen
beneo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno( 1,2, 3-cd)pyreen

Sommatíes
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

PCB - 28
PCB - 52
PCB - 101
PCB - 118
PCB - 138
PCB - 153
PCB - r80

Sommat¡es

som PCEs (7)

% {m/m ds)
4'7
5'3

69
0.41
5,8
23

0,11
35

1.5
15

73

89

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mglkg ds

mg/kg ds

160
4.67

5.9
90

0.8s
360

<0.9
t4

220

*

I

mglkg ds

mglkg ds
mglkg ds
rns/kg ds
mglkg ds
mg/kg ds

mglkg ds
mg/kg ds
mglkg ds
mg/kg ds

m9/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/ks ds
mg/kg ds
ms/ks ds
mg/kg ds

mg/kg ds

<0.15
0.16

<0.15
0.40
0.24
g.z9

0^22
0.26
0.19
0.17

<38

2.1

0,010

L220

20.8

0.24

<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002

Legenda
< = Achtërgrondwaarde (AW) en/of detecliegr€ns 453000
> Achtergrondwäârde (AW)
> Tussenwaarde (T)

> Interventiewaðrde (I)

Opmerkingcn
Toetslng volgens 'Regeling bodernkwal¡t€lt' (Staatscourant L22t 27 Jun¡ 2008) en 'Circulãir€ bodemsanerlng 2009'
(Staatscourant 67, 7 aprll 2009)

(r) organische stof betreft lngevoerde/¿fgelelde waarde
(2) Lutum betrefr lngevoerdelafgelelde waarde
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Project

Certificãten

loetsvers¡e

2010064

357288
56

3.39\1.1.2r,19 16-dec-10

MonsteromschrUvlng

Analyse

4906166

1-1-1 1 (510-610)

Eenheld Analyseresultaat Toetsresultaat Streefwaarde
(sw)

Tussenwaarde
(1/2(sw+r))

IntervenUe
waarde (I)

l"reta le n ICP - M S ( opg elost)
barium (Ba)
cadmlum (Cd)
kobålt (Co)
koper (Cu)
kwik (Hg) FIAS/F¡mS

lood (Pb)
molybdeen (Mo)

nikkel (Nl)
zlnk (zn)

Minerale olle
mlneråle ol¡è (florisil cleðn-up)

Vluchtige arcñaten
styreen
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xyleen (ortho)
xyleen (som m+p)
nafräleen

Sommât¡ês ãtumaten
som xylenfn

V lu ch tlge chl oo ra lifaten
dlchloormethaan
1, 1-dichloorethaån
1,2-dichloorethaan
1, 1-dichlooretheen
1, 2-dichlooretheen (trans)
1, 2-dlchlooretheen (c¡s)
1, 1-dlchloorpropaen
1,2-dlchloorprÞpaan
1,3-dlchloorpropaan
tr¡chloormethäån
tetrachloormethaan
1, 1, 1-tr¡chloorethaan
1, 1,2-trichloorethaan
tr¡chloorethcen
tetrachlooretheen
v¡nylchlorlde

Sommaties
som C+T dichlooretheen
som d¡chloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde at¡fatefi - divers

-tri_broommethaan

pgll
vsll
þsfl
]tsll
)ts/l
ps/l
vgll
lrgll
usll

vgtl

Psll
ps/l

¡rs/¡
ugll
Fgll
usll
lr9ll

ltsll

vsll
p9/l

ltgll
TJSII

usll
rgll
psll
vgll
pgll
t¡sll
þ9ll
pgll
vgll
psfl
ugll
lrgll

pgll
ugll

pgll

7.t
<0.1

<1
<1

< 0.05
<1
9.2
<1
5.1

50
0.4
20
15

0.05
15
5

15
65

50

6
o.2

7

4

0.01

0.2

0.01
7
7

0.01

6
0.01
0.01
0.01

24
0.01

0.01

0.01
0.8

625
6

100
75

0.3
75

300

7

800

600

300
30

1000
150

7Q

70

1000

900
400

10

337.5
3.2
60
45

0.18
45

152.5
45

432.5

325<100

<0.2
<0.2
<0,2
<0.2
<0,1
<0.2

<0.05

o.2

153
15.1

503.5
77

35.01

35.1

500
453.5
203,5

5

10
40.4

<û.2
<0.5
<0.5
<0.1
<0.1
<0.1

<0.25
<0.25
<0.25
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0, I
<0.2

0.1
0.52

<0.5

400
10

300
130
500
40

5

20

80

630

203
5

150

65
262

20
2.5

Lêgcnd¡
r <= Strcefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000* > Streefwaarde (Sì¡1r)
{'* > Tussenwaarde (T)
*** > Interventiewaarde (I)
Opmêrk¡ngGn

Toetslng volgens 'circulaire bodemsanerlng 2009' - stðêtscourant 67 - 7 april 2009
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Inleiding
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van
de resultaten van uitgeroerd bodemonderzoek. Het in deze bijlage geschetste kader is niet van toepassing op het
beoordelingskader dat gehanteerd wordt bü de toepassing en hergebruik van bouwstoffen en grond en bagger.

Circulaire bodemsanering 2009
Op 7 april 2009 is de Circulaire Bodemsanering 2009 gepubl¡ceerd (Staatscourant 67), Deze vervangt
de Gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006 zoals op 10 juli 2008 gepubliceerd. De Circulaire is van
toepassing voor de droge bodem en sluit aan bij het Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de
kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit) en aan de toetsingswaarden uit de'Regeling bodemkwaliteid
Shatscourant 20 december 2007, nr. 247 | pag. 67, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de
bodem zoals gewijzigd op 7 april 2009 (Sbatscourant 67).

De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval
van bodemverontrein¡ging wordt vastgesteld. De streefi¡vaarden voor grond zijn veruangen door de achtergrond-
waarden van het Besluit bodemh¡¡aliteit. De gewüzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en
gewijzigde interventiewaarden voor grond zijn opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de
circulaire ingegaan op de uitwerking van de saneringsdoelstelling zoals die is opgenomen in de gewijzigde telat
van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de saneringsdoelstelling is aansluiting gezocht biJ het Besluit
bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte aanpak.

In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden genoemd:
Streefwaarden grondwater en interuerttiewaarden fudemnnering
S$eefuaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van
Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem. De getallen voor de streeñryaarde grondwater zijn overeenkornstlg
de Circulaire streefrvaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid
gemaaK tussen diep en ondiep grondwater. Reden hieruoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep
en ondiep grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt.
Hierbij dient te worden opgemerK dat deze grens indicatief is.

Intewen tiewaarden Mema nering
De ¡ntervent¡ewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
de mens, dier en plant ernstig zijn verrninderd of dreigen te worden verminderd. Ze zíjn representatief voor het
verontre¡nigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontre¡niging. De interventie-
waarden grond gelden voor droge bodem. Voor waterbodem zijn apaÉe ¡nteryentiewaarden opgesteld die zijn
opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr.247) en in de Grculaire sanering
waterbodems 2008 (Staatscourant 2007, nr. 245). De interventiewaarden grondwater zijn niet hezien en over-
genomen uit de Circulaire streeñr¡aarden en inte¡ventiewaarden bodemsanering (2000).

Indicatieve níveaus voor ernstige vercnheinþing
Voor een aantå|, niet bij regulier bodemondenoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige veront-
reiniging vastgesteld. Een interuentiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van
onzekerheid dan de interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status
van de interuentiewaarde en derhalve hier buiten beschouwing gelaten.

Tusænwaarde
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemondezoek de tussenwaarden van
belang, De tussenwaarde is in beginsel het concentratíegrens waarboven in beginsel nader ondezoek behooft te
worden uiþevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat, Voor grondwater is dit het
gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gerniddelde van de achtergrondwaarden (4W2000)
en de interventíewaarden.

Geval uan emdige verontelnÍging
Er is sprake van een geval van e-rnstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontrein¡g¡ng, of iOO m3 poriëìverzadigd
bodemvolume in het geval van een grondwateruerontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde, Er kunnen
gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van emstige
verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interuentiewaarde is afgeleid
kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging.
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Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet
te worden bepaald of er met spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan níet worden
voorgeschreven op grond van de regels voor bodemsanering. Als een gerneente een gebiedskwaliteit heeft vast-
gesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteiÇ dan kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouw-
activiteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Als er grond moet worden þegepast kan dat ook verplicht
worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet emstig verontreinigde grond een verplichting kan worden
opgelegd op grond van de bodemregelgering om de bodem schoner te maken.

kneringxriterium
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding
geeft tot een vorm van saneren of beheren. Het nneringxrilerium dient om vast te stellen of sanering van een
geval mn ernstige bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is

het nemen van maatregelen verplicht. De werkwijze van het enêringscriterium geldt voor:
r Een geval van ernst¡ge verontreiniging;
r Een historische verontreiniging. Voor verontre¡nigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb

(zorgplicht) van toepassing;
. Huidige en voorgenomen gebruik;
¡ Grond en grondwabr. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld;
e Alle stoffen waan oor een interuentiewaarde is afgeleíd, met uitzondering van asbest.
Daar asbest heel specifieke chemische en ffsische eigenrhappen heeft, is voor asbest separaat het'Milieu-
hygiënisch saneringscriterium, protocol asbest'ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waÞrbodems.

Wanneer sanering n¡et met spoed hoefr plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden
aangesloten bij maabchappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de
eigenaar of andere belanghebbende met het oo9 op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het
resultaat van de sanering zijn dat de locatie geschiK is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is

een instnlment voor het bevoegd gezag waarmee ziJ een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen
een gestelde termijn.

Risicot hebben een directe relat¡e met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het
gebruik binnen de aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risicot zijn verbonden sÞat voorop dat
maatregelen zo snelmogelijk moeten worden genomen.

De risicot die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in: a) risico's voor de mens, b)
risico's voor het ecosysteem en c) risicot van verspreiding van verontreiniging.

ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens indien bú het huidige of voorgenomen gebruik van de
locatie een situatie bestaat waarbij:
r Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden;
. Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden.
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de
mens (door o.a, huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd.

ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico's voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik

van de locatie:
r þq biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten);
r Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (beschenning van processen);
o Bio-aæumulatie en doonvergíftiging kan plaatsvinden,

ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico's van verspreiding van verontreiniging indien:
r Het gebruÍk van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging

in het grondwater waardoor kwetsbare objefün hinder ondervinden;
. Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien:

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden;

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden;

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwateruerontreiniging en de verspreiding nog steeds
plaatwindt.
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&val wn vercntein@ng met asbest
In het'Milieuhygienisch SaneringscrÍterium Bodem, protocol asbest', dat ¡s opgenomen als bijlage 3 van de
circulaire, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige
verontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de
emst van het geval niet van toepassing.

Zorgplicht aftikel 13 lüet fudembexherming
Voor bodemverontreiniging verooaaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). Voor deze
gevallen geldt dat degene die de in aÉikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet nemen
die redelíjkerwijs van hem kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk de
gevolgen beperken of ongedaan maken, ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico's van de verontreinigde
stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en spoed van de sanering spelen hier geen rol.

ToeBing rapporÞgqrenzen
De normen waanìan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rappoftagegrens in 453000. Dit betekent dat
deze waarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten, De
laboratoria moeten minímaal voldoen aan de vereiste rappoÊagegrens ¡n RS3õ00. Bij een reiultaat "< vereiste
rapportagegrens 453000" mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem
of bodem onder opperulakewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. tndien het laboiatorium een
waarde "< een verhoogde rapportagegrens" aangeefr (dit is hoger dan de vereiste rappoÉagegrens 453000 dan
dient de desbetreftende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvutdigd met 0,7. De zo verkregen waarde
wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen.

Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toe-
passing zijnde norm worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens 453000.
Bij het berekenen van een sornwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de
individuele @mponenten de resultaten "< vereiste rapportagegrens 453000'; vermenigvuldigd met 0,7.
Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat i'< vereiste rapportagegrens
453000" hebben, mag de beoordelaar eruan u¡t gaan dat de lq^raliteit van de grond, baggerspecie, bodem of
bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.
Indien een of meer individuele æmponenten het resultaat hebben "< dan een verhoogde rapportagegrensi of er
een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de
van toepassÍng zijnde normen uit de Regeling bodemlorualiteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager ziJn
dan de vereiste rappoûagegrens 453000.
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*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwatltelt van de landbodem waarop de gÞnd of waterbodem woldt toegepast.
**) Betreft bepassen vðn grond of bagger onder oppervlaRewater of de kwalite¡t van de waÞrbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast,
*r*) Grondi protocollen 453010 Vm 3090, rcrsie 1/10/200S, Wåt€rbodem: protcollen 453210 Vm 3290, versie 2516/2008.
NB: de ln 453000 grond weeBegeven e¡sen gelden voor een zandbodern en rijn hier omgerekend naar een standaardbodem (10o/t organlsch stof en 25yo lur,m)
Þe ¡n 453000 waterbodem gegev€n eisen gelden voor oftvel zandbodem, oñ¡el een monster met 10yo organslch stof en 27o lutum, Hler ziJn de elsen omgerekend
naar de standãårdbodem

De e¡5 aan som'Þarameters i5 gebaseerd op de som van de 45300€lsen åån de indMduele parametes (met verelcening van 0.7 factor).
I Fr wordt getoetst tegen de interventiewaärdenorm voor chroom tll Alleen in speofieke verdachte sltuatles behoeft te worden getoetit tegen de
Inþrventiêwqðàrde vån Cr VI (78 mg/kgds)
2 Ër wordt getoetst tegen de intervÊntþwaardenorm voor anorganisch kwik. Alþen in sp€cifieke verdächÞ s¡tuatles behoet þ worden getoetst tegen de
lnteNentieüraarde voor llE organ¡sch

3 Ër wordt getoetst voor toepasslng als zee¿ãnd

4 Geen ¡nterven$e waarde vastgesteld, ge0oeEt tegen lndicaüef nlveau voor ernstige verontre¡nlglng (lNB4
5 Barium: dë ¡nteruentietrraärde gêldt alleen voor d¡e s¡tuðtles wð¿rb¡j duidelijk spÍake is van antropogene oorspfong,
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Bodemloket

Rapport Bodemloket

Algemene informatie

Locatie lD N8170901615

Locatienaam Langenoordstraat 94

Adres Langenoordstraat 94

pagina I van I

,Ge-p-eente . -

Bevoegd gezag

moerdijf

Noord-Brabant

Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant

Bronnen

Verontreinigende (onderzochtel activiteiten

Omschrijving Start activiteit Einde activiteit

schildersbedntÍ 1922 1984

Technische informatie

Biigewerkt tot 2010-1142

lnformatiesysteem Geen invoer

Contactgêgevens

Gontactgegevens Onbekend

De inhoud van de websile Bodemloket is met de grootste zorg samBngesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op
deze website verouderd is, onvolledig ¡s of onjubtheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data'eigenaren

(gemeenten en provincies) zijn aanspiakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat
ìilet het gebruilivan de o[ déze website béschikbare]nformatie. U helpl de overheid door eventuele geconstateerde fouten of

gebreken te melden.

Bodemloket wordt gevuld door de provincies en gêmeenten die op de kaaft van Nederland groen gekleurd zijn. Het kan
voorkomen dat andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminformatie bez¡tten. Deze informatie wordt voorlopig.niet

op deze website getoond. U kunl daarom voorêen compleet beeld ook uw gemeente raadplegen.Het komt voor dat locaties' 
(nog) ñiet zûn ingetekend op de keart. lnformalie over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket.

httn:/lwu¡w horlemloket nllrnanlrannnrf locâfie nrinf,asn?fD:NRl7nq0 l6l5 t7-t2-2A1$



Bodemloket pagina I van I

Rapport Bodemloket

Algemene informatie

LocatislD N8170S01614

Locatienaam 88

Adres 88

Gemeente .. Togsjjk
Bevoegd Noord-Brabanl

Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant

Statusinformat¡e

Beschikking emst en urgentie Geen invoer

Vervolg uitvoeren NO

Bronnen

Verontrein igende (onderzochte) activiteiten

Start activiteit Einde activiteit
burgerlijk-enutiliteitsbouwbedrijf Onbekend Onbekend

houtbe- en -veruverkende industrie 1960 Onbekend

timmenrerkplaats 1 945 Onbekend

Technische informatie

Bijgewerkt tot 2010-11{.2

Informatiesysteem _Geen 
i nvoer

Contactgegevens

Contectgegevens Onbekend

De inhoud van de vræbsite Bodemlokel is met de groolste zorg samengesteld. Toch kan het voorkornen dat de informatie op deze
website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisat¡e achler Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en
provincies) zijn aansprakelûk voor enigerlei schade die hel directe of indirecte gevolg is van of in verband $taåt met het gebruik van de

op deze uæbsile beschikbare infurmalie. U helpt de overheid door eventuele geconstateerde foulen of gebreken te melden.

Bodemloket wordt gevuld door de provincies en gemeenlen die op de kaart van Nederland groen gekleurd zûn. Het kan voorkomen dat
andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminformalie bez¡tten, Deze informalie wordt voodopig niet op deze website

geloond. U kunt daarom voor een compleel beeld ook uw gemeente raadplegen.Het komt voor dat localies (nog) niet z¡jn ingetekend op
de kaart. lnformat¡e over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket.

httn://www hodemloket.nl/man/ranncrf loceiie nrint nqn?II)=NFì I 7O901 614 l7-l?--?,olo



Bodemloket

Rapport Bodemloket

Algemene informatie

Locatie lD N817CI901607

Locatienaam Langenoordstraât 57

Â.{9s _. *Lgnsengo,¡{,sjl_9?t.57

Gemeente moerdijk

Be--v_9e.9_d. geza.g, 
. " N,9o_¡d-Br,aba

Provincie Noord-Brabant

Bronnen

Verontreinigende {onderzochte) activiteften

Omsch rijving Start a ctiviteit E inde activiteit

smederij 1926 Onbekend

Technische informatie

Bijgewerkttot .20_]-0:1'142,..

lnformatiesysteem Geen ínvoer

Gontactgegevens

Onbekend

Þe inhoud van de website Bodemloket is met de grootste zorg samengesteld. Toctr kan het voorkomen dat de informatie op
deze website verouderd is, onvolledig is of onjuisfheden bevat. De organ¡satie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren

(gemeenÞn en provincies) zijn aanspiakelijk vôor enigerlei schade die het dkecte of indirecte gevolg is van of in verband staat
met het gebruik van de op deze website beschikbarelnformatie. U helpt de overheid door eventuele geconstateerde fouten of

gebreken te melden.

Bodemloket wordt gevuld door de provincies en gemeenton die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn. Het kan
voorkomen dat andere instanl¡es zoals kleinere gemeenten óók bodeminformalie bez¡tten. Deze informatie wordl voorlop¡g niet

op deze website getoond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook uw gerneente raadplegen.Het komtvoor dat locaties
(nog) niêt zijn ingetekend op de kaan. lnformatie over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket.

pagina I van I

httn://www. bodemloket.nllma nlrannnrl l ocatie nrint asn?I f)=NR l 7 OqAl 6fl7 17-1).,nl{t
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Rapport Bodemloket

Algemene informatie

Locatie lD N8170901608

Locatienaam Langenoordstraat 65

Adres Langenoordstraat 65

Gemeente moerdijk

levoegd S-e-,2€9.. Noord-Brabant

heerder Provincie Noord-Brabant

Bronnen

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

.Qggchriivin-gStartactiviteitEi¡--{9-gc!ry"¡te",f
bierbrouwerij 1921 Onbekend

Technische informatie

Bijgewerkttol. 2O1ù1'l-Oz

lnformatiesysteem Geen invoer

Contactgegevens

Contâctgegevens Onbekend

De inhoud van de website Bodemloket is rnet de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op
deze website verouderd is, onvolledig is of on,juistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren

(gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei schade dic het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat
met het gebluik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door eventuele geconstateerde fouten of

gebreken te melden.

Bodemloket wordt gevuld door de provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn. Het kan
voorkomen dat andele instanties zoals kleinere gemeenten ôók b'odeminformatie bez¡tten. Deze informatie wordt voorlopig niet

op deze website getoond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook uw gemeente raadplegen.Het komt voor dat locaties
(nog) niet zijn ingetekend op de kaart. lnformatie over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket.

httn://www- hodem I oket-n I /man/rannort I neef ie nri nf . a sn?I D=NB 1 70qû 1 608 17-1)-)û10



Bodemloket

Rapport Bodemloket

Algemene informatie

Locatie lD N8170900030

Locatienaam 72

Adres LangenoordslraalT2

Gemeente moerdijk

Bevoegdgezag Noord-Brabant

Gegevensbehee¡der Provincie Noord-Brabant

Statusinformat¡e

emst en urgentie Niet ernstig

Vervolg voldoende gesaneerd

Saneringeinformatie

Typeg{re-r-ing_ . Volle_dis (locat¡e¡

Datum start sanering Geen invoer

Datum sanering afgerond 1gg8-0$25

Bronnen

Vero ntrein i g ende (o n derzoc hte) activiteite n

Omschrijving Start act¡v¡teit Einde activiteit

benzine-service-station 1953 Onbekend

pagina I van 2

g_roe psvervoer; ep {gu¡in gc.-gted"tril.

autoreparatiebedrijf

taxibedrijf

1930 1993

1930 1993

19931930

Onderzoeksrapporten

Rapporttype Auteur Ra ummer Datum

Orienterend bodemonderzoek Search Milieu BV SU/105/1 199S0¡l-01

Sanerings evalualie SGS Ecocare SU/10513 1998-03-01

Besluiten

Besluit Besluitdatum Kenmerk

httn://www.bodemloket"nl/man/rannnrt lncatie nrint^asr:?ID=NB170900030 t7-1r,-?_o10
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besch. niet ernstig 199S10-24 0409876

a504447Geen verrrolg adm Nazorg) 1998-06-25

Beschikte kadastrale percelen

Kadastrâle sectie Perreelnummer Kadaâtrala gemeentenaam

M 3653 Geen invoer

Technische informatie

Bíjgewerkttot 2A1O-11-O2

lnformatiesysleem Geen invoer

Gontactgegeveng

.9_g"l!"sl-ge_99_v-"9"¡-s_-Çp.þg!eno

De inhoud van de website Bodemloket is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op
deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevet. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de datacigenaren

(gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei schade die het d¡recte of indirecte gevolg is van of in ræñand staat
met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door eventuele geconsteteerde fouten of

gebreken te melden.

Bodemloket wordt gevuld door de provincies en gemeenten die op de kaart vän Nederland groen gekleurd zijn. Het kan
voorkomen dat andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminformatie bezitten. Deze inbrmatie wordt voorlopig niet

op deze website getoond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook uw gêmeente raadplegen.Het komt voor dat locaties
(nog) niet zijn ingelekend op de kaart. lnformatie over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket.

htto://www.bodemloket.nl/mao/rauDort locatie print.asn?I D=NB I 70900û3 0 17-12-2tl0
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Rapport Bodemloket

Algemene informatie

Locatie lD N817CI902258

Locatienaam Noordhaven 88

Adres Noordhaven 88

Gemeente moerdijk

Bevoegdgezeg Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Statusinformatie

emst en urgentie Geen invoer

Vervolg voldoende ondezocht

Bronnen

Vero ntreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start activiteit Einde activiteit

schildersbedrijf 1950 1957

(vloeibaar) t933 1957

opslag van alifatische koolwaterstotren 1925 Onbekend

rijwielreparatiebed rijf 1919 Onbekend

motorfi etsen reparatiebedrijf 1919 Onbekend

autoreparatiebedrijf 't919 Onbekend

landbouwmachinereparatiebedrijf 1919 Onbekend

Technische informatie

Bijgewerkt tot 2O1O-11-O2

lnformatiesysteem Geen invoer

Contactgegevens

Contacþegevens Onbekend

De inhoud van de website Bodemloket is met de grootste ¿org samengesteld. Toc-tr kan het voorkomen dat de informalie op

deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevai. De orgãnisatie achter Bodernloket.nl noch de data-eigenaren

htto:/lwww.bodem lo ket.nl/mao/ranoort locatie orint. aso?ID-NB I 7090225 I t7-t2-2010
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(gemeenten en pmvincies) zijn aansprakelfk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in ¡¿erband staat
met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de orærheid door eventuele geconst¿teerde foulen of

gebreken te melden.

Bodem¡oket wordt gevuld door de provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn. Het kan
voorkomen dal andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminfomatie bezitten. Deze informatie wo¡dt voodopig niet

op deze websile geloond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook uw gemeente raadplegen.Het komt voor dat locaties
(nog) niet zijn ingetekend op de kaart. lnformatie over deze locaties ontbreekt dan ook op bodemloket

httn : //www. bodem I oket.n llmap/rapport loc ati e Þri nt. asD?I D=NB I 709022 5 8 t7-t2-2010
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D01 Verkennend Bodemonderzoek
Langenoordstraat 56
Zevenbergen
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dosier 20100645
20 december,2010
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D01 Verkennend Bodemonderzoek
l-angenoordstraat 56
Zevenbergen

AGEL adviseurs

dossier 20100645
20 december, 2010

BIJLAGE 10

foto t0

¡'

i



,l


