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SAMENVATTING 
In opdracht van gemeente Moerdijk is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in de periode april t/m juni 2010 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Stoofstraat 2 t/m 6 te 

Zevenbergen. 

 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de 

voorgenomen eigendomsoverdracht. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode april t/m juni 2010. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van 

zintuiglijke beoordeling diverse relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. Ter plaatse van de 

gehele locatie zijn bijmeningen met puin aangetroffen en plaatselijk zijn sporen kolen en brokken kolen 

aangetroffen. Ter plaatse van de deellocaties zijn, naast bijmengingen met puin, tevens zwakke tot sterke 

brandstofgeuren en olie-waterreacties aangetroffen. 

 

 - Perceel en smeerput 

Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond sterk verontreinigd is met PCB en licht verontreinigd is met kwik, 

lood, zink en minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen en 

nikkel. Het worstcase monster met brokken kolen is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

nikkel en zink. De grond ter plaatse van de onderkant van de aangetroffen smeerput is niet verontreinigd met 

VAK en/of minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. 

 

Verwacht wordt dat de verhoogde gehaltes zware metalen, PAK en PCB in direct verband staat met de 

aanwezige antropogene bijmengingen (puin en kolen). 

 

De exacte omvang van de sterke verontreiniging met PCB in de bovengrond is niet bekend. De verkregen resultaten 

geven aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek ter vaststelling van de ernst en omvang van de 

verontreiniging. De resultaten geven, bij toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de 

verontreiniging.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het niet 

bekend is om het volumecriterium voor grond al dan niet wordt overschreden is het met de huidige resultaten 

niet vast te stellen of hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

- Voormalige tanks 

Geconcludeerd kan worden dat de grond van het “worst case” grondmonster licht verontreinigd is met minerale 

olie. Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen. 

 

Ondanks de zintuiglijk aangetroffen olieverontreiniging worden de tijdens het eerder bodemonderzoek 

aangetroffen matige en sterke verontreinigingen analytisch niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van 

een zeer plaatselijke spot (<10 m
3
) met sterke minerale olie verontreiniging in de grond. De resultaten geven, bij 

toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de verontreiniging.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het 

volumecriterium voor grond niet wordt overschreden is hier geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

- Voormalige afleverzuil 

Geconcludeerd kan worden dat de grond zeer plaatselijk licht verontreinigd is met minerale olie. Het grondwater 

is niet verontreinigd. 
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Ondanks de zintuiglijk aangetroffen olieverontreiniging wordt de tijdens het eerder bodemonderzoek 

aangetroffen matige verontreiniging met xyleen analytisch niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van 

een zeer plaatselijke spot met matige xyleen verontreiniging in de grond. Aangezien er geen sprake is van sterke 

verontreiniging en de verontreinigingen voor 1987 zijn ontstaan geven de resultaten formeel gezien geen 

aanleiding tot het saneren van de verontreiniging. 

 

- Voormalige leidingen 

Geconcludeerd kan worden dat de grond zeer plaatselijk licht tot sterk verontreinigd is met minerale olie. Het 

grondwater is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd 

met benzeen, naftaleen en xylenen. 

 

De tijdens het eerder bodemonderzoek aangetroffen sterke verontreiniging met ethylbenzeen in de grond wordt bij 

onderhavig bodemonderzoek niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een zeer plaatselijke spot met 

matige xyleen (<10 m
3
) verontreiniging in de grond. Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat ter 

plaatse tevens een beperkte spot (circa 18 m
3
) met sterke minerale olie verontreiniging in de grond aanwezig is. 

De resultaten geven, bij toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de verontreinigingen.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het 

volumecriterium voor grond niet wordt overschreden is hier geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Geadviseerd wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren ter vaststelling van de omvang en ernst van de 

sterke verontreiniging met PCB in de bovengrond. 

 

De resultaten geven bij ongewijzigd gebruik vooralsnog geen directe aanleiding tot het saneren van de 

verontreiniging, mede gezien de verontreiniging in de ondergrond aanwezig is (olieverontreinigingen) en 

grotendeels onder de bebouwing/verharding aanwezig is (PCB) waardoor er geen blootstellingrisico’s zijn.  

 

Bij toekomstige ontwikkelings- en/of bouwplannen geven de resultaten wel aanleiding tot het saneren van de 

verontreinigingen. Geadviseerd wordt hierbij tevens rekening te houden met de zintuiglijke verontreinigingen. 

Verwacht wordt dat op de locatie totaal circa 65 m
3
 matig tot sterk verontreinigde grond aanwezig is. 

 

De resultaten van het onderzoek vormen, met inachtname van bovenstaande, geen belemmering om tot 

eigendomsoverdracht over te gaan.  

 

Geadviseerd wordt een exemplaar van het rapport bij de notariële akte van eigendomsoverdracht te voegen. 



Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.    
 
Kenmerk : RN101049 

Pagina : 4 / 19 

Datum : 15 juli 2010 Projectnummer: VBE-50100214 

 

 

INHOUDSOPGAVE: 

 

Blz. 

SAMENVATTING  
 

1. INLEIDING    5 

 

2. VOORONDERZOEK   6 

2.1 Huidige situatie 

2.2 Historie 

2.3 Belendende percelen 

2.4 Bodemonderzoeken/saneringen 

2.5 Informatie regionale achtergrondconcentraties 

2.6 Geo(hydro)logie 

2.7 Eigendomssituatie en toekomstige situatie 

2.8 Conclusie vooronderzoek 

2.9 Onderzoeksstrategie 

 

3. VERRICHTE WERKZAAMHEDEN    9 
3.1 Inleiding 

3.2 Veldwerkzaamheden 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

4. RESULTATEN   11 

4.1 Bodemopbouw 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

4.3 Toetsing  

4.4 Grond  

4.5 Grondwater  

 

5. BESPREKING RESULTATEN    15 

5.1 Grond 

5.2 Grondwater 

 

6. CONCLUSIES EN ADVIES    16 

6.1 Conclusies 

6.2 Advies 

 

7. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 18 
7.1 Restrisico 

7.2 Betrouwbaarheid 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 19 

 

 

BIJLAGEN: 

1. Regionale situatieschets 

2. Situatieschets met boringen en peilbuizen 

3. Profielbeschrijvingen grondboringen 

4. Analyseresultaten grond 

5. Analyseresultaten grondwater 

6. Toetsingskader grond en grondwater  

7. Foto’s onderzoekslocatie 

 



Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.Wematech Bodem Adviseurs B.V.    
 
Kenmerk : RN101049 

Pagina : 5 / 19 

Datum : 15 juli 2010 Projectnummer: VBE-50100214 

 

 

1 INLEIDING 
In opdracht van gemeente Moerdijk is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in de periode van april t/m juni 

2010 een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Stoofstraat 2 t/m 6 

te Zevenbergen. 

 

In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen eigendomsoverdracht van het 

perceel. In verband hiermee wordt een inzicht gevraagd in de actuele kwaliteit van grond en grondwater. 

 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de 

voorgenomen eigendomsoverdracht. 

 

Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma opgesteld 

op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 

onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging. Tevens is rekening gehouden met de richtlijn Nader onderzoek deel 1. 

 

Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de circulaire 

bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr 67) en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling 

bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247, Staatscourant 27 juni 2008, nr 122 en Staatscourant 7 

april 2009, nr 67) gebruikt. 

 

Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de NEN-ISO 

9001:2008 en de BRL SIKB 2000. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden onder certificaat 

uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen. De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, 

onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 

 

Verder is van belang te melden dat het/de te onderzoeken perce(e)l(en) geen eigendom is/zijn van Wematech 

Bodem Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van de 

NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden 

beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in hoofdstuk 5 worden de 

resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. Tot slot worden in hoofdstuk 7 

het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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2 VOORONDERZOEK 
2.1 Huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Stoofstraat 2 t/m 6 te Zevenbergen. Het perceel is kadastraal bekend als 

gemeente Zevenbergen, sectie M, nummer 4457 en 4458. De percelen hebben tezamen een oppervlakte van circa 

1345 m
2
. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van de Stoofstraat, welke gelegen is ten noorden van het centrum van 

Zevenbergen. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn twee woningen en een loods gesitueerd. In de loods is een buiten 

gebruik zijnde smeerput aanwezig. 

 

De onderzoekslocatie is inpandig verhard met beton. Uitpandig zijn verhardingen met stelconplaten, klinkers en 

tegels aanwezig. Plaatselijk is de locatie onverhard. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 

bodembedreigende activiteiten plaats. 

 

2.2 Historie 
- gebruik 

Uit verkregen informatie is gebleken dat de onderzoekslocatie sinds geruime tijd de huidige bestemming heeft. 

De locatie valt onder de oude kern van Zevenbergen. Begin 1800 was er reeds bebouwing aanwezig op de locatie 

en liep de haven door langs huidige Noordhaven en Zuidhaven, ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie. De 

haven is circa in de tweede helft van voorgaande eeuw gedempt. 

 

Uit de verkregen informatie blijkt dat op de locatie Stoofstraat 2 in het verleden een brandstoffenhandel was 

gevestigd, welke in circa 1980 buiten gebruik is gesteld. Ter plaatse waren ondergrondse tanks en afleverpunten 

aanwezig. In de loods was tevens een smeerput aanwezig. In 1995 is de brandstofinstallatie verwijderd. 

 

Bij de gemeente Moerdijk was voor het overige geen informatie bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 

potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 

 

Voor verdere informatie inzake de historie van de onderzoekslocatie wordt kortheidshalve verwezen naar de 

uitgevoerde bodemonderzoeken zoals beschreven in hoofdstuk 2.4. 

 

- overig 

Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot gevolg 

hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.  

 

De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. inventarisatielijst van 

locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de provincie Noord-Brabant. 

 

2.3 Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 

- aan de noordzijde bevindt zich een woning; 

- aan de oostzijde bevindt zich een openbare weg (N285); 

- aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (Noordhaven en Zuidhaven); 

- aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Stoofstraat). 

 

2.4 Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken locatie 

In juli 1996 is door Amitec B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaats van de Stoofstraat 2. In 

het onderzoek worden 2 voormalige ondergrondse tanks (4.000 liter en 6.000 liter) en een afleverzuil genoemd, 

welke in 1980 buiten gebruik zijn gesteld waarna de tanks in 1995 zijn schoongemaakt en afgevoerd. Tijdens het 

onderzoek zijn diverse boringen verricht ter plaatse van de voormalige tankkuil (voormalige ondergrondse tanks) 

ten noordoosten van het woonhuis en is tevens een boring verricht ter plaats van de voormalige afleverzuil tussen 

het woonhuis en de loods.  
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In boringen G1 en G2 ter plaatse van de zuidkant van de tankkuil werd respectievelijk een matige en een sterke 

verontreiniging met minerale olie aangetroffen. Voor het overige werden er geen noemenswaardige 

verontreinigingen aangetroffen. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar 

de rapportage [Amitec B.V., d.d. 13 augustus 1996].  

 

In oktober 2000 is door Oranjewoud een oriënterend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de Stoofstraat 2. 

Aanleiding hiervoor was een in juli 2000 uitgevoerd historisch onderzoek. In het historisch onderzoek werden 

diverse verdachte deellocaties aangewezen. Uit de resultaten bleek dat het voormalige tankvak licht verontreinigd 

was met minerale olie en xyleen, de grond ter plaatse van de voormalige vulpunten was niet verontreinigd met 

minerale olie en/of vluchtige aromaten, de grond ter plaats van de voormalige zuigleidingen (boring 08) was sterk 

verontreinigd met ethylbenzeen en licht verontreinigd met minerale olie, de grond ter plaatse van de voormalige 

vulleidingen was licht verontreinigd met ethylbenzeen en xyleen en de grond ter plaatse van de voormalige 

afleverzuil (boring 12) was matig verontreinigd met xyleen en licht verontreinigd met ethylbenzeen en minerale 

olie. Geadviseerd werd nader bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de voormalige zuigleidingen en ter 

plaats van de voormalige afleverzuil ter afbakening van respectievelijk de sterke verontreiniging met ethylbenzeen 

en de matige verontreiniging met xylenen in de grond. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt 

kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Oranjewoud, projectnummer 1603-08858]. 

 

- eerdere bodemonderzoeken omgeving 

Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 

bodemonderzoek verricht. 

 

- eerdere saneringen locatie 

Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd. 

 

- eerdere saneringen omgeving 

Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 

bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is. 

 

2.5 Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde 

achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde 

onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater worden 

gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.  

 

2.6 Geo(hydro)logie 

De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen worden 

onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk Noord-Brabant 

komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht doorlatende laag.  

 

Het eerste watervoerende pakket (formatie van Twente) is over het algemeen zeer wisselend en varieert zeer 

sterk in dikte. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is het eerste watervoerende pakket nagenoeg afwezig en 

heeft een dikte van circa 8 meter.  

 

De scheidende laag bestaat uit een leemlaag van de Formaties van Kedichem en Tegelen. Ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is deze kleilaag circa 30 meter dik en wordt aangetroffen op een diepte van 10 tot 40 meter 

minus N.A.P. Het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door een zandpakket (Formaties van Maassluis). 

De geo(hydro)logische basis wordt gevormd door de Boomse Klei. 

 

De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst 

Grondwaterverkenning TNO, globaal noordelijk. Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen 

(particuliere) grondwateronttrekking plaats vindt, is een onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens 

hieromtrent zijn echter niet beschikbaar. 

 

2.7 Eigendomssituatie en toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens de locatie aan te kopen. 
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2.8 Conclusie vooronderzoek 

Er zijn op de locatie de volgende verdachte deellocaties aan te wijzen: 

- Voormalige tankkuil (boring G1 en G2); 

- Voormalige zuigleidingen; 

- Voormalige afleverzuil. 

 

Het overige deel van de onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte locatie.  

 

2.9 Onderzoeksstrategie 

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 en deels 

op basis van de richtlijn Nader onderzoek deel 1. 

 

Fase Ia 

Tabel 1. Boor- en analyseschema 
Deellocatie Protocol Verharding Aantal boringen Aantal analyses 

tot 0,5 

 m-verharding 

en tot 0,5 

m-gws 

en peilbuis grond grondwater 

Terrein ONV Diverse 6 1 1 1 NEN bg 

1 NEN og 

1 NEN 

Vml tanks NO Beton 3 tot 3 meter (of 0,5 m-

verontreiniging) 

1 1 minerale olie/BTEXN/H* 1 minerale olie / 

BTEXN 

Vml leidingen NO Beton 3 tot 3 meter (of 0,5 m-

verontreiniging) 

1 1 minerale olie/BTEXN/H* 1 minerale olie / 

BTEXN 

Vml afleverzuil NO Beton 3 tot 3 meter (of 0,5 m-

verontreiniging) 

1 1 minerale olie/BTEXN/H* 1 minerale olie / 

BTEXN 

* In eerste instantie zal één grondmonster per deellocatie worden geanalyseerd ter bevestiging van de verontreiniging (steekbus).  

 

Het standaard NEN pakket voor grond bestaat uit de volgende parameters: 

- 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel 

(Ni), zink (Zn); 

- PAK (10 VROM); 

- PCB (7); 

- minerale olie; 

- lutum- en humusgehalte. 

 

Het standaard NEN pakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 

- 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel 

(Ni), zink (Zn) 

- VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), 

styreen en naftaleen; 

- VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-

1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-

trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-

dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en 

bromoform; 

- minerale olie (GC). 
 

De geleidbaarheid en de zuurgraad zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden bepaald. 

 

Fase Ib 

Afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zullen extra grondmonsters 

geanalyseerd worden ter verdere inkadering van de verontreinigingen. Hiervoor zal direct na het uitvoeren van het 

veldwerk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
3.1 Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 en de richtlijn Nader 

onderzoek deel 1 als uitgangspunt gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in 

bijlage 2 is weergegeven. 

 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL SIKB 

2000.  

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel 

gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. 

afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen 

bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat hier 

voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de NEN5707 

uitgevoerd. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van april t/m juni 2010 zoals in paragraaf 2.9 is aangegeven. Op 19 en 

23 april 2010 en op 27 mei 2010 zijn de grondboringen verricht en zijn de peilbuizen geplaatst. Op 7 juni 2010 is 

het grondwater van de peilbuizen bemonsterd. 

 

De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 

beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  

 

De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2.  

 

Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

Afwijkingen op BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002 behorende bij 

de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: 

- erkende veldmedewerkers plaatsen grondboringen en peilbuizen: E.F.A. Langedijk, J. Boganen 

  en A.H.M.M. van Meel 

- erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuizen: E.F.A. Langedijk. 

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 
De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden aan het 

laboratorium met RvA accreditatie Alcontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en analyse volgens 

de AS3000 heeft plaatsgevonden.  

 

- grond 

Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabellen 3.1 t/m 3.3. 

Vanwege de aangetroffen bijzonderheden zijn in overleg met de opdrachtgever extra analyses verricht. De 

analysecertificaten van de grond(meng)monsters zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

Tabel 3.1. Mengmonsters grond 
Deellocatie Perceel Smeerput 

Mengmonster MM1 MM2 - - 

Boringnummers 

met traject (cm-mv) 

13+14 (10-60) 

+16+17 (10-50) 

+18 (20-60) 

15 (60-210) 

+17 (70-220) 

15 (10-60) 15 (160-210) 

Motivatie Algemene kwaliteit 

bovengrond 

Algemene kwaliteit 

ondergrond 

“worst case” brokken kolen “worst case” onderkant 

smeerput 

Analysepakket NEN NEN NEN Minerale olie+BTEXN +H 
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Tabel 3.2. Mengmonsters grond 
Deellocatie Voormalige tanks Voormalige afleverzuil 

Boringnummers 

met traject (cm-mv) 

10 

(170-290) 

01 

(230-250) 

02 

(230-250) 

Motivatie “worst case” onderkant tanks “worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

“worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

Analysepakket Minerale olie+BTEXN +H Minerale olie+BTEXN +H Minerale olie+BTEXN +H 

 

Tabel 3.3. Mengmonsters grond 
Deellocatie Voormalige leidingen 

Boringnummers 

met traject (cm-mv) 

05 

(150-200) 

06 

(170-190) 

07 

(180-200) 

08 

(170-190) 

Motivatie “worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

“worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

“worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

“worst case” zintuiglijke 

verontreiniging 

Analysepakket Minerale olie+BTEXN +H Minerale olie+BTEXN +H Minerale olie+BTEXN +H Minerale olie+BTEXN +H 

 

- grondwater 

Het laboratorium is verzocht de aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabel 3.4. Het 

analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 3.4. Grondwatermonsters 
Deellocatie perceel Voormalige tanks Voormalige afleverzuil Voormalige leidingen 

Peilbuisnummer 

met filterstelling (cm-mv) 

17 

(275-375) 

10 

(225-325) 

02 

(360-460) 

06 

(250-350) 

Motivatie Algemene kwaliteit 

grondwater 

Kwaliteit grondwater Kwaliteit grondwater Kwaliteit grondwater 

Analysepakket NEN Minerale olie + BTEXN Minerale olie + BTEXN Minerale olie + BTEXN 

 

De geleidbaarheid en de zuurgraad zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. 
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4 RESULTATEN 
4.1 Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde 

grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale beschrijving 

wordt weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 

0-100 Zwak humeus zwak siltig matig fijn zand 

100-250 Matig tot sterk zandig klei 

250-460 Veen 

 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 

beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

 

Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 

01 5-50 

150-250 

Sporen puin 

Zwak puinhoudend, matige olie-waterreactie, zwakke brandstofgeur 

02 50-150 

150-200 

200-250 

Sporen puin 

Zwak puinhoudend 

Zwak puinhoudend, zwakke olie-waterreactie, zwakke brandstofgeur 

03 0-50 

150-230 

Zwak puinhoudend 

Matig puinhoudend, boring gestaakt wegens object 

04 0-50 

50-150 

150-280 

280-300 

Resten puin 

Sporen puin 

Zwak puinhoudend 

Sporen puin 

05 10-50 

150-250 

Zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend 

Sterk olie-waterreactie, matige brandstofgeur 

06 0-50 

170-180 

Zwak puinhoudend 

Matige olie-waterreactie, matige brandstofgeur 

07 150-180 

180-200 

Matige olie-waterreactie, matige brandstofgeur 

Sterke olie-waterreactie, sterke brandstofgeur 

08 10-50 

50-150 

150-170 

170-250 

250-300 

Matig puinhoudend 

Sporen puin 

Zwakke olie-waterreactie 

Sterke olie-waterreactie, sterke brandstofgeur 

Zwakke olie-waterreactie 

09 20-50 

50-100 

100-120 

120-150 

Matig puinhoudend 

Zwak puinhoudend 

Sterk puinhoudend 

Zwak puinhoudend 

10 20-70 

70-120 

120-170 

170-190 

190-220 

Zwak puinhoudend 

Brokken stenen 

Matig puinhoudend, zwakke olie-waterreactie, zwakke oliegeur 

Matig puinhoudend 

Matig puinhoudend, zwakke olie-waterreactie, zwakke oliegeur 

11 0-150 

150-250 

Zwak puinhoudend 

Sporen puin 

12 0-120 Zwak puinhoudend 

13 0-60 Sterk puinhoudend 

14 10-60 Zwak puinhoudend 

15 10-60 

60-210 

Zwak puinhoudend, brokken kolen 

Zwak puinhoudend 

16 10-50 Matig puinhoudend 

17 10-50 

50-170 

170-220 

Brokken slakken, matig puinhoudend 

Sporen puin 

Sporen puin, sporen kolen 

18 10-20 Zwak puinhoudend 
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4.3 Toetsing 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit bijlage B van 

de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247) en de interventiewaarden uit de Circulaire 

bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr. 67). De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld 

aan de hand van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr. 

67).  

 

De betekenis van de richtwaarden is als volgt: 

• Achtergrondwaarden:  gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat 

er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De 

achtergrondwaarden (AW) zijn gerelateerd aan het organische stof (humus)- en 

lutumgehalte van de bodem. 

 

• Streefwaarden: geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 

grondwater aan.  

 

• Interventiewaarden: geven aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te worden verminderd. De 

interventiewaarden (I) zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte 

van de bodem. 

 

Bij gevallen van bodemverontreiniging waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt door 

toetsing van de gemeten concentratie van de betreffende component(en) aan het gemiddelde van de achtergrond-

en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de ernst en omvang van de 

verontreiniging nodig is (tussenwaarde (T)). Bij overschrijding van de tussenwaarde kan aanvullend onderzoek 

nodig zijn. De tussenwaarde bij toetsing van de grond is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde voor grond. Voor de toetsing van het grondwater is de tussenwaarde het rekenkundig 

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 

 

Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden voor de grond wordt, overeenkomstig het bepaalde in 

de Circulaire bodemsanering 2009 uitgegaan van minimale lutum- en humusgehaltes van 2%. 

 

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater van onderhavige 

onderzoekslocatie, zijn opgenomen in de toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Ook de berekende 

tussenwaarden voor nader onderzoek zijn in deze bijlage opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat de 

interventiewaarde voor Barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
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4.4 Grond  

In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders 

aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarde (AW) 

zijn aangetroffen. 

 

Tabel 4.3. Overzicht aangetroffen gehaltes in de boven- en ondergrond (mg/kg d.s.) 
Parameters Perceel Smeerput 

MM1 MM2 - - 

13+14 (10-60) 

+16+17 (10-50) 

+18 (20-60) 

15 (60-210) 

+17 (70-220) 

15 (10-60) 15 (160-210) 

L: 7,5 (%) en H: 4,3 (%) L: 9,3 (%) en H: 4,7 (%) L: 12 (%) en H: 5,1 (%) H: 3,4 (%) 

conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

 

 

 

 

 

0,35 

99 

 

 

96 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

 

 

 

48 

40 

0,14 

59 

2,4 

21 

 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

0,8 

12 

30 

0,25 

120 

 

 

200 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

 n.g. 

PAK's 10 VROM  -  - 3,2 +  n.g. 

PCB (7) 0,780 +++  -  -  n.g. 

VAK 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (som) 

naftaleen 

 n.g.  n.g.  n.g.   

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 110 +  -  -  - 

 

 Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Voormalige tanks Voormalige afleverzuil 

10 

(170-290) 

01 

(230-250) 

02 

(230-250) 

H: 1,6 (%) H: 6,2 (%) H: 30,3 (%) 

conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

VAK 
benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (som) 

naftaleen 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 190 + 1300 +  - 

 

Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Voormalige leidingen 

05 

(150-200) 

06 

(170-190) 

07 

(180-200) 

08 

(170-190) 

H: 6,6 (%) H: 1,4 (%) H: 1,8 (%) H: 4,7 (%) 

conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

VAK 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (som) 

naftaleen 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 190 + 120 + 4100 +++  - 

Toelichting op de tabellen: 

o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 

- gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 

+ groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de tussenwaarde (T) 

++ groter dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 

+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

n.g. niet geanalyseerd 
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4.5 Grondwater 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij anders aangegeven. 

In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (S) zijn aangetroffen. 

 
Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) 

Parameters perceel Voormalige tanks Voormalige afleverzuil Voormalige leidingen 

17 

(275-375) 

10 

(225-325) 

02 

(360-460) 

06 

(250-350) 

Grondwaterstand  

175 cm-mv 

Grondwaterstand  

170 cm-mv 

Grondwaterstand  

210 cm-mv 

Grondwaterstand  

170 cm-mv 

pH: 6,5 

Ec:2240 µS/cm 

pH: 6,7  

Ec:1950 µS/cm 

pH: 6,5  

Ec: 2530 µS/cm 

pH: 6,8 

Ec: 1150 µS/cm 

conc. >S toetsing conc. >S toetsing conc. >S toetsing conc. >S toetsing 

Metalen 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 n.g.  n.g.  n.g. 

VAK 
benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (som) 

naftaleen 

styreen 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

0,47 

 

- 

- 

- 

+ 

- 

n.g. 

  

- 

- 

- 

- 

- 

n.g. 

 

1,8 

 

 

4,4 

6,5 

 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

n.g. 

VOCl 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1,1-dichlooretheen 

∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen 

dichloormethaan 

∑ dichloorpropanen 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen 

chloroform 

vinylchloride 

tribroommethaan 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 n.g.  n.g.  n.g. 

Minerale olie  -  -  - 350 ++ 

 
Toelichting op de tabel: 

o geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 

- gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens 

+ groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan de tussenwaarde (T) 

++ groter dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 

+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

n.g. niet geanalyseerd 
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5 BESPREKING RESULTATEN 
5.1 Grond 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling diverse relevante bijzonderheden 

en/of afwijkingen aangetroffen. Ter plaatse van de gehele locatie zijn bijmeningen met puin aangetroffen en 

plaatselijk zijn sporen kolen en brokken kolen aangetroffen. Ter plaatse van de deellocaties zijn, naast 

bijmengingen met puin, tevens zwakke tot sterke brandstofgeuren en olie-waterreacties aangetroffen. 

 

 - Perceel en smeerput  

Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster een sterk verhoogd gehalte PCB en licht 

verhoogde gehaltes kwik, lood, zink en minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 

ondergrondmengmonster zijn licht verhoogde gehaltes kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen en nikkel 

aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het extra worstcase monster (brokken kolen) zijn licht 

verhoogde gehaltes cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink aangetroffen ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. In het extra monster ter plaatse van de onderkant van de aangetroffen smeerput zijn geen 

verhoogde gehaltes VAK en/of minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige 

onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

- Voormalige tanks 

Bij het laboratoriumonderzoek is in het “worst case” grondmonster een licht verhoogd gehalte minerale olie 

aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Er zijn geen verhoogde gehaltes VAK aangetroffen. 

 

- Voormalige afleverzuil 

Bij het laboratoriumonderzoek is in het “worst case” grondmonster van boring 01 een licht verhoogd gehalte 

minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Er zijn geen verhoogde gehaltes VAK 

aangetroffen. In het “worst case” grondmonster van boring 02 zijn geen verhoogde gehaltes minerale olie en/of 

VAK aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

- Voormalige leidingen 

Bij het laboratoriumonderzoek is in het “worst case” grondmonster van boring 07 een sterk verhoogd gehalte 

minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In de “worst case” grondmonsters van 

boringen 05 en 06 zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie aangetroffen ten opzichte van de 

achtergrondwaarde en er zijn geen verhoogde gehaltes VAK aangetroffen. In het “worst case” grondmonster van 

boring 08 zijn geen verhoogde gehaltes minerale olie en/of VAK aangetroffen ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. 

 

5.2 Grondwater 
- Perceel 

Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het grondwatermonster van peilbuis 17 geen verhoogde gehaltes van de 

onderzochte parameters aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 

 

- Voormalige tanks 

In het grondwatermonster van peilbuis 10 is een licht verhoogd gehalte xylenen aangetroffen ten opzichte van de 

streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de 

streefwaarde. 

 

- Voormalige afleverzuil 

Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het grondwatermonster van peilbuis 02 geen verhoogde gehaltes van de 

onderzochte parameters aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 

 

- Voormalige leidingen 

In het grondwatermonster van peilbuis 06 is een matig verhoogd gehalte minerale olie aangetroffen en zijn licht 

verhoogde gehaltes benzeen, naftaleen en xylenen aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige 

onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 

 

Aangenomen mag worden dat de aangetroffen verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico’s opleveren 

voor de volksgezondheid en/of het milieu. 
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6 CONCLUSIES EN ADVIES 
6.1 Conclusies 
 - Perceel en smeerput  

Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond sterk verontreinigd is met PCB en licht verontreinigd is met kwik, 

lood, zink en minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen en 

nikkel. Het worstcase monster met brokken kolen is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

nikkel en zink. De grond ter plaatse van de onderkant van de aangetroffen smeerput is niet verontreinigd met 

VAK en/of minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. 

 

Verwacht wordt dat de verhoogde gehaltes zware metalen, PAK en PCB in direct verband staat met de 

aanwezige antropogene bijmengingen (puin en kolen). 

 

De exacte omvang van de sterke verontreiniging met PCB in de bovengrond is niet bekend. De verkregen resultaten 

geven aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek ter vaststelling van de ernst en omvang van de 

verontreiniging. De resultaten geven, bij toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de 

verontreiniging.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het niet 

bekend is om het volumecriterium voor grond al dan niet wordt overschreden is het met de huidige resultaten 

niet vast te stellen of hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

- Voormalige tanks 

Geconcludeerd kan worden dat de grond van het “worst case” grondmonster licht verontreinigd is met minerale 

olie. Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen. 

 

Ondanks de zintuiglijk aangetroffen olieverontreiniging worden de tijdens het eerder bodemonderzoek 

aangetroffen matige en sterke verontreinigingen analytisch niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van 

een zeer plaatselijke spot (<10 m
3
) met sterke minerale olie verontreiniging in de grond. De resultaten geven, bij 

toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de verontreiniging.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het 

volumecriterium voor grond niet wordt overschreden is hier geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

- Voormalige afleverzuil 

Geconcludeerd kan worden dat de grond zeer plaatselijk licht verontreinigd is met minerale olie. Het grondwater 

is niet verontreinigd. 

 

Ondanks de zintuiglijk aangetroffen olieverontreiniging wordt de tijdens het eerder bodemonderzoek 

aangetroffen matige verontreiniging met xyleen analytisch niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van 

een zeer plaatselijke spot met matige xyleen verontreiniging in de grond. Aangezien er geen sprake is van sterke 

verontreiniging en de verontreinigingen voor 1987 zijn ontstaan geven de resultaten formeel gezien geen 

aanleiding tot het saneren van de verontreiniging. 

 

- Voormalige leidingen 

Geconcludeerd kan worden dat de grond zeer plaatselijk licht tot sterk verontreinigd is met minerale olie. Het 

grondwater is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd 

met benzeen, naftaleen en xylenen. 

 

De tijdens het eerder bodemonderzoek aangetroffen sterke verontreiniging met ethylbenzeen in de grond wordt bij 

onderhavig bodemonderzoek niet opnieuw aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een zeer plaatselijke spot met 

matige xyleen (<10 m
3
) verontreiniging in de grond. Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat ter 

plaatse tevens een beperkte spot (circa 18 m
3
) met sterke minerale olie verontreiniging in de grond aanwezig is. 

De resultaten geven, bij toekomstige ontwikkelingsplannen, aanleiding tot het saneren van de verontreinigingen.  
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Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m
3
 grond (en 

voor grondwater in een bodemvolume van 100 m
3
) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het 

volumecriterium voor grond niet wordt overschreden is hier geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

6.2 Advies 

Geadviseerd wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren ter vaststelling van de omvang en ernst van de 

sterke verontreiniging met PCB in de bovengrond. 

 

De resultaten geven bij ongewijzigd gebruik vooralsnog geen directe aanleiding tot het saneren van de 

verontreiniging, mede gezien de verontreiniging in de ondergrond aanwezig is (olieverontreinigingen) en 

grotendeels onder de bebouwing/verharding aanwezig is (PCB) waardoor er geen blootstellingrisico’s zijn.  

 

Bij toekomstige ontwikkelings- en/of bouwplannen geven de resultaten wel aanleiding tot het saneren van de 

verontreinigingen. Geadviseerd wordt hierbij tevens rekening te houden met de zintuiglijke verontreinigingen. 

Verwacht wordt dat op de locatie totaal circa 65 m
3
 matig tot sterk verontreinigde grond aanwezig is. 

 

De resultaten van het onderzoek vormen, met inachtname van bovenstaande, geen belemmering om tot 

eigendomsoverdracht over te gaan.  

 

Geadviseerd wordt een exemplaar van het rapport bij de notariële akte van eigendomsoverdracht te voegen. 
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7 RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 
7.1 Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf aanvullende 

bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 

 

Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte spot met 

verontreiniging aanwezig is.  

 

Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven te 

worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is in het veld 

te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 

 

Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor geen 

uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid van asbest 

houdende materialen. De aanwezige puinbijmengingen verdienen in dit opzicht mogelijk extra aandacht. Er was 

geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. 

 

Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 

puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen te allen 

tijde nader bekeken te worden.  

 

Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 

ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de herkomst en 

van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

 

7.2 Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 

methode. 

 

Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 

representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen 

en het nemen van een beperkt aantal monsters. 

 

Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 

aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    

 

Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 

welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. De 

grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit, 

aanvoer van grond, enz. 
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GERAADPLEEGDE INFORMATIEBRONNEN 
• NEN5740:2009nl, januari 2009 

• NEN5725:2009nl, januari 2009 

• Richtlijn Nader onderzoek deel 1 

• BRL SIKB 2000: versie 3.2a, 13-03-2007: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

• VKB –protocol 2001, versie 3.1, 13-03-2007, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

• VKB Protocol 2002, versie 3.2, 13-03-2007, Het nemen van grondwatermonsters  

• Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 2007, nr 469) 

• Inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, 10 december 2007, nr 571) 

• Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247)  

• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 27 juni 2008, nr 122)  

• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 april 2009, nr 67)  

• Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de Regeling uniforme saneringen (Staatscourant, 16 

november 2009) 

• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 15 april 2010, nr 5673)  

• Wijziging normen bestrijdingsmiddelen voor klasse Industrie, Senternovem, 30 juli 2008 

• Circulaire bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr 67) 

• www.watwaswaar.nl 

• TNO Grondwaterkaart, kaart 43-O en 44-W 

• www.bodemdata.nl 

• Grote Historische Atlas Noord-Brabant, ISBN 90-8645-001-6 

• Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks) 

• Informatie van de eigenaar/terreingebruiker 

• Locatiebezoek en terreininspectie 

• Informatie uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

• Luchtfoto (Google earth) 

• Kadaster on line 
































































































































