
Geluidbelasting ter plaatse van de MTG-punten van de woningen aan de Loperweg 7 en 14

Rekenmethode: Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999)
Rekenmodel: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
Berekend met: Geomilieu versie V4.40

Toetspunt
(MTG-punten)

X-coördinaat* Y-coördinaat* Waarneem
hoogte

Bijdrage Kavel L05
(= ‘overige zone –
milieugebruiksruimte-
1’)

Bijdrage Kavel L06
(= ‘overige zone –
milieugebruiksruimte-
2’)

Meter Immissiewaarden
(Etmaalwaarde in
dB(A))

Immissiewaarden
(Etmaalwaarde in
dB(A))

Loperweg 7-9
100 188019,99 346508,68 5 32,6 46,6
101 188026,65 346514,42 5 21,3 35,2
102 188017,43 346521,14 5 33,6 45,7
Loperweg 14
116 188013,61 346374,37 5 37,6 20,9
117 188001,54 346382,46 5 42,8 39,7
118 188007,93 346390,76 5 40,5 41,7

*X-, Y-coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (ofwel Rijksdriehoekscoördinaten)


