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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bernheze is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie De Helling te Vorstenbosch.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de (geplande) aanvraag van een bouwvergunning. 
In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een bouwaanvraag 
vergezeld te gaan van een rapportage inzake de chemische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, de historische informatie en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het chemisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM, 
geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met betrekking 
tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd op basisniveau. In dit 
kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Aan de grondwaterkaarten van het Dinoloket TNO-NITG, 2005, Regis II Kartering zijn gegevens 
ontleend over de regionale bodemopbouw en geohydrologie. 
 
Regionaal 
In tabel 1 is schematisch de regionale bodemopbouw weergegeven. 
 
Regionale bodemopbouw 

Diepte (m-mv) samenstelling       formatie naam geohydrologische eenheid 

0,0 - 16,0 matig fijn zand, siltig, zwak grindig Boxtel goed doorlatende deklaag 
          

16,0 - 31,0 matig grof zand, zwak siltig, sterk grindig,  Beegden 1 ste watervoerend pakket 

  14,1 - 14,8 leemlaag       

31,0 > zeer grof zand, siltig, grindig,  Sterksel 2 ste watervoerend pakket 

  31 - 33 m-mv leemlaag       

Bron: gegevens ontleend aan boring NITG-nr: B45GO241, mapsheet 45E           

De stroming van het freatisch grondwater is globaal noordwestelijk gericht 
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2. 
 

TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres De Helling 

Plaats Vorstenbosch 

Gemeente Bernheze 

Provincie Noord-Brabant 

Kadastrale gemeente Nistelrode 

Kadastrale gegevens sectie G, nummer 1004 

Rijksdriehoekcoördinaten (X) 166.517 (Y) 406.957 

Oppervlakte in m2 1,7 ha 

Huidige gebruik agrarisch 

Maaiveldtype akkerland 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 8 oktober heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden en is de gebruiker van de locatie 
benaderd inzake het huidige en voormalige gebruik. De locatie is voor zover bekend altijd in 
gebruik geweest als akkerland.  
 
- De locatie kent een (voormalig) gebruik als akkerland; 
- In de toekomst zal de locatie worden herontwikkeld; 
- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op het maaiveld geen zakkingen, dan wel 
- ophogingen waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid van mogelijke       

(sloot)dempingen; 
- Er zijn geen bodembedreigende activiteiten waargenomen; 
- Tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen op het maaiveld  

waargenomen. 
 
Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
 
 
2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 1 september 2009 is de gemeente Bernheze geraadpleegd inzake het historische gebruik 
van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Ter volledigheid is de verkregen 
historische informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het historisch 
onderzoek blijkt het volgende: 
 
- voor zover bekend hebben er geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- voor zover bekend is de locatie alleen in gebruik geweest als akkerland; 
- binnen een straal van 50 meter zijn geen tanks aanwezig; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van agrarisch gebruik en 

wonen; 
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- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 

 
In de grond en het grondwater kunnen verhoogde achtergrondwaarden voor zware metalen 
voorkomen.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
Oude Veghelsedijk 
Door Geofox-Lexmond is in januari 2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Oude Veghelsedijk te Vorstenbosch (naastgelegen perceel) met kenmerk 
20082561.MPAE. Uit het onderzoek is gebleken dat in de grond geen overschrijdingen zijn 
geconstateerd. In het grondwater overschrijden de concentraties zink en barium de 
desbetreffende streefwaarden in lichte mate. 
 
Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatiesysteem / gebiedsspecifiek beleid 
De gemeente Bernheze beschikt niet over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart.  
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van 
een mogelijke bodemverontreiniging. Op basis van de historische informatie kunnen enkele 
zware metalen verhoogd voorkomen. Deze kunnen per locatie sterk fluctueren. 
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 3 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 3: Onderzoekstrategie 

onderzoeksaspect kritische parameters kritische 
bodemlaag 
 (m-mv) 

strategie oppervlakte / 
inhoud 

algemene 
bodemkwaliteit 

- 0 – 2 NEN 5740 : ONV 1,7 ha 
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3.  VELDONDERZOEK  
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 8 oktober 2009 uitgevoerd. Op 15 oktoer 2009 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 
tabel 4. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 3,8 met peilbuis 
1 x 3,6 met peilbuis 
1 x 3,5 met peilbuis 

6 x ca. 2,0 
17 x 0,5 

1 
2 
3 

4 t/m 7, 12 en 23 
8 t/m 11 13 t/m 22 en 24 

 
Boringen 25 t/m 27 op tekening 1.2 zijn verricht op het naastgelegen perceel ten behoeve van 
het archeologisch onderzoek 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 (versie 3.1, d.d. 13 maart 2007) en 2002 (versie 3.2, d.d. 13 maart 
2007). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het 
veldverslag (met daarin de namen van de uitvoerenden) is opgenomen in bijlage 7. Het 
procescertificaat van IDDS en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid tot het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 3,8 m-mv 
uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
Aan het bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen relevante bijzonderheden waargenomen die 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging. 
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen Bijzonderheden 

pH EC [µS/cm] 

01 
 

02 
 

03 

2,80 – 3,80 
 

2,70 – 3,70 
 

2,50 – 3,50 

2,38 
 

2,48 
 

2,18 

6,90 
 

6,71 
 

6,05 

980 
 

1.380 
 

1.480 

- 
 
- 
 
- 

 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater 
vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een geaccrediteerd laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyse van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en organische 
stof. Vanwege de relatief geringe betrouwbaarheid van de meetresultaten bij percentages 
organische stof kleiner dan 2,0 % en groter dan 30,0% is ten behoeve van de correctie een 
minimaal percentage van 2,0 % en een maximaal percentage van 30,0 % gehanteerd. De 
gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde 
toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1. (grond) en bijlage 5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008) zijn als volgt geclassificeerd: 
 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde 

(grondwater), dan wel de rapportagegrens); 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater), 

dan wel de rapportagegrens en kleiner dan of gelijk dan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

** het gehalte is groter dan de tussenwaarde en is kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 6 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) 
weergegeven.  
 
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters  (mg/kg.ds) 
 

monster humus lutum Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM01 
 

MM02 
 

MM03 
 

MM04 

3,7 
 

3,6 
 

0,3 
 

0,2 

2,2 
 

2,5 
 
1 
 

1,1 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

24* 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

MM01: 1(0-50)+2(0-50)+4(0-50)+5(0-50)+9(0-50)+13(0-50): zand 
MM02: 3(0-50)+6(0-50)+7(0-50)+18(0-50)+21(0-50)+24(0-50): zand 
MM03: 1(190-230)+2(190-220)+4(180-200)+5(150-200): zand 
MM04: 3(190-230)+6(150-200)+7(170-200): zand 
 
In tabel 7 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) weergegeven.  
 
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermon sters (µg/l) 
 

monster Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie VAK 

01 
 

02 
 

03 

130* 
 

170* 
 

210* 

- 
 

1,1* 
 

0,6* 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

71* 
 

110* 
 

140* 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemene bodemkwaliteit onverdacht deel 
 
Bovengrond 
In MM01 overschrijdt het gehalte koper de desbetreffende achtergrondwaarden. De gehalten 
van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In MM02 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
In MM03 en MM04 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijden de concentraties barium en zink de 
desbetreffende streefwaarden. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn 
alle lager dan de betreffende streefwaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuizen 02 en 03 overschrijden de concentraties barium, cadmium en 
zink de desbetreffende streefwaarden. De concentraties van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de betreffende streefwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
De verhoogd gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het 
voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel onzes inziens en conform het gestelde 
in de Wet bodembescherming niet noodzakelijk wordt geacht. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Gemeente Bernheze is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie De Helling te Vorstenbosch.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de (geplande) aanvraag van een bouwvergunning. 
In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een bouwaanvraag 
vergezeld te gaan van een rapportage inzake de chemische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn geen bijmengingen waargenomen. Op het maaiveld en in het 

opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
- MM01 is licht verontreinigd met koper, en is niet verontreinigd met de overige onderzochte 

zware metalen, PCB’s, PAK en minerale olie; 
 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn geen bijmengingen waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal 

zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
- de ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, PCB’s, PAK en 

minerale olie; 
 
Grondwater 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium, cadmium en zink en is niet verontreinigd 

met de overige onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, VOCl en minerale olie; 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten (overschrijdingen betreffende achtergrondwaarde en 
streefwaarden) dient de hypothese onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel te worden 
verworpen. Echter, de aangetoonde concentraties zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek 
naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel ons inziens en conform het 
gestelde in de Wet bodembescherming niet noodzakelijk wordt geacht. 
 
Beperkingen inzake het huidige bodemgebruik van de onderzoekslocatie worden op basis van 
de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
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Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag om na te 
gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en bovengenoemde conclusies 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit Bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
 


