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O b j e c t g e g e v e n s  

 

Adres   :  Heuvel  13  

Postcode  :  5528 NH 

Plaats   :  Hoogeloon 

 

 

 

 

      A l g e m e n e  g e g e v e n s  
 

Oorspronkel i jke  funct ie  :  t immerwerkplaats  

Huid ige funct ie   :  t immerwerkplaats  

Bouwjaar    :  1954  

Bezoekdatum   :  5  ju l i  2016  
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  B e s c h r i j v i n g  

S i t u e r i n g ,  g e s c h i e d e n i s  e n  h o o f d v o r m  
Even ten oosten van Hoogeloon bev indt z ich het buurtschap Heuvel ,  dat  

z ich langs de gel i jknamige weg concentreert .  Aan de noordz i jde  van de weg 

staat  een voormal ige t immerwerkplaats  u i t  1954.  Het gebouw l igt  met de 

nokas  haaks  op de s traat .  Aan de rechter -  en achterz i jde  bev indt z ich een 

latere  aanbouw in twee  fases ,  een gemetseld gedeel te  en een gedeelte  in  

hout met hergebruikte  mater ia len .  De nadruk l igt  in  deze beschri jv ing op 

het oorspronkel i jke  hoofdvolume u i t  1954 .   

De bouwaanvraag is  bewaard gebleven en bevat een tekening geti te ld  

“SCHETSPLAN WERKTPLAATS VOOR DE HEER W.  CLAASSEN TE HOOGELOON”.  

De tekening is  gedateerd 8/12 ’53  en werd vermoedel i jk  getekend door de 

heer  Claassen zel f .  Het gebouw heeft  een voor de Wederopbouwper iode 

karakter is t ieke  Trad it ional is t ische bouwtrant .    

 

   

Het eenlaags volume met rechthoek ige plattegrond is  opgetrokken in  een 

rozerode baksteen en gemetseld in  hal fs teens verband.  De ie ts  

te rugl iggende voeg is  deels  vern ieuwd.  Het gebouw wordt a fgedekt door 

een zadeldak tussen tui tgevels .  De westz i jde  van het dak is  gedekt met 

blauw gesmoorde muldenpannen,  de  oostz i jde  met blauw gesmoorde Tui les  

du Nord.  B i j  de  achters te  kopgevel  is  de  ‘ tu i t ’  u i tgevoerd als  schoorsteen,  

aan de voorz i jde  heeft  het e lement enkel  een decorat ieve funct ie .    

 

Aan de achterz i jde  is  vermoedel i jk  in  de jaren zevent ig van de twint igste  

eeuw een aanbouw in hout geplaats t .  Het volume heeft  een gemetselde 

pl int  en houten wanden.  De constructie  bestaat  u i t  hergebru ikte  

e ikenhouten gebinten en vakwerkspanten .  Verder  is  een b innenwand van 

oude deuren gemaakt.   

Aan de rechterz i jde  bev indt z ich een aanbouw uit  de  jaren negent ig van de 

twint igste  eeuw met gemetselde gevels  en een kapconstruct ie  van s taal .  

Het volume is  in  het ver lengde van de andere  aanbouw geplaats t .  De 

rechterz i jgevel  van de oorspronkel i jke  werkplaats  is  met de ingreep bl i jven 

staan.   
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Lucht fo to  van  Hooge loon  en  he t  buur t s chap  Heuve l  ten  oos ten   
e rvan .  De  loca t i e  van  de  t immerwerkp laats  i s  omc i rke ld .   
B ron :  Google  Ear th  

 

 
Een  de ta i lopname  van  deze l fde  lucht fo to .  In  de  c i r ke l  he t   
oo r spronke l i j ke  gedee l te  van  de  t immerwerkp l aa ts .    
B ron :  Google  Ear th  
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V o o r g e v e l  
Met voorgevel  wordt in  deze beschri jv ing de kopgevel  bedoeld d ie  naar  de 

st raat  is  ger icht.  Deze heeft  een symmetr ische opzet,  met centraal  op de 

begane grond een dubbele  opgeklampte deur ,  voorz ien van vier ru i ts  

ramen.  De deur werd recht u i tgevoerd,  in  plaats  van getoogd,  zoal s  op  de 

bouwtekening.  Boven de opening bev indt z ich een gegoten betonelement 

dat de funct ie  van la te i  en lu ife l  combineert .  Aan weerz i jden van de deur  

bev indt z ich een zesru i ts  venster  met gemetselde lekdorpel .  De verd ieping 

bevat centraal  een opgeklampt lu ik  in  een koz i jn .  Aan weersz i jden bev indt 

z ich een v ie rrui ts  venster  met gemetselde lekdorpel .  De v ie r  vensters  en 

het lu ik  z i jn  onder  s teens ro l lagen geplaats t .  Op de hoeken van de gevel  

z i jn  schouders  gemetse ld,  in  de top een smal le  hals  (de  ‘ tu i t ’ ) .  De 

pannenrand is  afgesmeerd met cement .   

 

 
Voorgeve l  
 

 
Dubbe le  deur  
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Late i  en  lu i f e l  van  be ton            Ze s ru i t s  vens te r  begane  grond  
 

 
Vie r ru i t s  vens te r  op  de  ve rd i ep ing  
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L i n k e r z i j g e v e l  
De l inkerz i jgevel  bevat zeven zesru i ts  vensters  met gemetselde lekdorpels .  

In  het midden bev indt z ich een opgeklampte loopdeur met een bovenl icht 

waar in voor  de bouwti jd  karakter ist ieke  V-vormige roeden.  In  a fwijk ing van 

de bouwtekening z i jn  de deur  en het venster  rechts  ervan omgedraaid.  

Boven ieder  van de openingen is  een s teens ro l laag gemetseld.  Het dakvlak 

bevat geen b i jzonderheden.  Onder de dakvoet bev indt z ich een mastgoot 

van la te r  datum.  

 

 
L inke rz i jgeve l  
 

    
Loopdeur  met  boven l i cht         Ze s ru i t s  vens te r s  
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R e c h t e r z i j g e v e l  
De rechterz i jgevel  bevindt z ich in  de huid ige s i tuat ie  b innen,  in  de 

aanbouw uit  de  jaren negentig van de twint igste  eeuw.  Volgens tekening 

was deze gevel  geheel  bl ind,  en s tond er  een a fhang tegenaan.  In  de 

hu id ige s i tuatie  bevat de gevel  een opgeklampte loopdeur onder s teens 

ro l laag,  d ie  oorspronkel i jk  l i jk t  te  z i jn .  Onderin het dak l igt  een brede 

l ichts trook ,  d ie  van oorsprong was u i tgevoerd in  draadglas .  Met het 

plaatsen van de aanbouw is  de  s trook b innen komen te  l iggen.  Het 

draadglas  is  vervangen door kunsts to f  plaatmater iaal .    

 

    
Rechte rz i j geve l                         Loopdeur        
 

   
L i chts t rook  vanaf  de  b i nnenz i jde  
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A c h t e r g e v e l  
L inks  op de achtergevel  s lu i t  de  aanbouw u it  de  ja ren zeventig aan.  B innen 

is  te r  plaatse  van de aanslu i t ing een garagedeur aangebracht .  In  het 

muurwerk is  nog de ro l laag van een venster  z ichtbaar .  Rechts  van de 

aanbouw bevat de begane grond een opgeklampte deur  en een zesru its  

venster  met gemetselde lekdorpel .  Op de verd ieping bev inden z ich twee 

vie r ru i ts  vensters  met gemetselde lekdorpels .  Boven de openingen z i jn  

steens ro l lagen gemetseld.  Op de hoeken van de gevel  z i jn  schouders  

gemetseld,  in  de top de  schoorsteen .  De pannenrand is  a fgesmeerd met 

cement .  

 

 
Achte rgeve l  
 

 
Achte rgeve l  v anu i t  de  aanbouw  
 

 
Vie r ru i t s  vens te r  op  de  ve rd i ep ing  
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I n t e r i e u r  
Het inter ieur  van de werkplaats  verkeert  nog vr i jwel  geheel  in  de 

oorspronkel i jke  s taat .  Zel fs  de  oude machines  s taan nog in het gebouw. De 

begane grond heeft  een betonvloer  en wit  geschi lderde wanden.  B innen is  

z ichtbaar  dat boven al le  openingen betonlate ien l iggen.  De balk laag wordt 

gevormd door een houten balk  en i jzeren prof ie len d ie  in  de breedte  in  de 

muren z i jn  opgelegd.  Daarop l iggen in de lengte  gezaagde balken d ie  de 

smal le  v loerdelen van de zoldervloer  dragen.  Aan de z i jde  van de voorgevel  

bev indt z ich een trap naar  boven.  Tegen de achtergevel  bev indt z ich een 

schouwmond van kalkzandsteen ( “cementsteen”) .  Op zolder  wordt z ichbaar  

dat de schouw werd gebruikt  a l s  rookschouw. Volgens de overlevering 

hingen mensen u i t  de  buurt  hammen in de schouw. Hie r  is  z ichtbaar  dat de 

b innenmuren (deels)  van kalkzandsteen z i jn .  De kapconstruct ie  wordt 

gevormd door dr ie  gezaagde A-spanten van verschi l lende houtsoorten .  De 

balken z i jn  verbonden door middel  van bouten.  Op de balken is  h ie r  en 

daar  nog bast  aanwez ig .  Op de spanten l iggen gord ingen,  sporen ,  

panlatten en de pannen.  De kap is  dus  onbeschoten.  In  het midden van  de 

onbehandelde houten v loer  bev indt z ich een h i js lu ik .  Aan de z i jde  van het 

dakl icht is  de  v loer  schuin a fget immerd ,  zodat  het l icht  in  de ru imte 

beneden val t .   

 

 
I n te r i eu r  begane  g rond  r i cht ing  de  ach te rgeve l  
 

 
I n te r i eu r  begane  g rond  r i cht ing  de  l i nke rz i jgeve l  
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Schouw  met  rook lu i k         A - spanten  op  zo lde r  
 

 
Voorgeve l  aan  de  b innenz i jde  
 

  
Af t immer ing  te r  p l aa tse  van  de  l i chts t rook  
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W a a r d e r i n g  
     

Cul tuurhis tor ische waarden 
De werkplaats  is  cul tuurh is tor isch van belang als  u i tdrukk ing van de 

soc iaaleconomische ontwikkel ing van Hoogeloon in de 

Wederopbouwper iode .  Het gebouw is  voorts  cultuurh is tor isch van belang 

als  voorbeeld van de typologische (door)ontwikkel ing van de werkplaats .   

 

Architectuur-  en kunsth is tor ische waarden 
Het object  is  a rch i tectuurhis tor isch van belang als  voorbeeld van een 

t immerwerkplaats  u i t  1954 in  een voor de omgeving karakter is t ieke  

bouwtrant en mater ia l iser ing.  De sobere  Tradit ional is t ische vormgeving 

werd met name in landel i jk  gebied veelvuldig toegepast  in  de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog.  Binnen is  z ichtbaar  dat beton werd toegepast ,  maar  

zoveel  mogel i jk  u it  het  z icht werd gehouden.  De b innenmuren werden 

ui tgevoerd in  goedkopere  kalkzandsteen en voor de construct ie  werd 

mater iaal  gebru ikt  dat  voorhanden was .    

 

Situat ionele  en ensemblewaarden 
De werkplaats  is  van s tedenbouwkundige betekenis  a ls  onderdeel  van  de 

his tor ische bebouwing en het h is tor ische wegenpatroon van het 

buurtschap Heuvel ,  ten oosten van Hoogeloon.  

 

Gaafheid en herkenbaarhe id  
De hoofdvorm van de werkplaats  is  nog gaaf ,  a l  onttrekken de aanbouwen 

deze deels  aan het z icht .  De indel ing en deta i l ler ingen van het gebouw z i jn  

op enkele  k le ine wijz ig ingen na nog vol led ig oorspronkel i jk .  Ook het 

inter ieur  is  grotendeels  gaaf  en af leesbaar .  

 

Zeldzaamheid  
Vanwege de cul tuurhis tor ische en arch i tectuurhis tor ische waarden in 

re lat ie  tot  de  grote  gaafhe id i s  sprake van zeldzaamheid op regionaal  

niveau.  Ondanks de ‘ger inge ’  leef t i jd  van 62 jaar  is  de  werkplaats  

u i tzonderl i jk  te  noemen.  Met name gebouwen u i t  de  Wederopbouw z i jn  

doorgaans al  ve le  malen verbouwd en gemoderniseerd .  Ook h ier  hebben 

vern ieuwingen plaatsgevonden,  maar  daarbi j  is  het  oorspronkel i jke  

nauwel i jks  aangetast .   

 


