Legenda
Bestaande situatie

- Houtwallen

Kaderstrale ondergrond met
bestaande bebouwing op luchtfoto

Verwijderen

Afrastering 400m1

Inrichtingsmaatregelen grondwerk

Ontgraven ca. 50 cm - mv, taluds varierend 1:5 tot
1:20

Ontgraven ca. 1.20 - myv, taluds 1:5

Dempen sloot

Aanbrengen grondwal 462 m1

Verondiepen bleek tot bermslootniveau

Inrichtingsmaatregelen groen

Aanplanten bosplantsoen en veren conform
beplantingplan
Aanplanten meidoornsingel conform beplantingsplan

Aanplanten en uitrasteren wilgenstruweel (geoorde wilg)

Aanplanten bomen conform beplantingsplan

Terreininrichting

”

Tracé wandelroute uitmaaien strook ca. 1 m breed

Aanbrengen raster van gekloofd eiken palen 1025 m1
2 puntdraden, bovenste draad inrichten als stroomdraad

Aanbrengen Twents landhek 4 stuks Type E (Welhuis)

Erve Busscher
Aanbrengen doorgang met poortgrepen 6m1

Aanbrengen eikenhouten picknickbank (type Welhuis)
ige

Afsluiten duiker
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Aanbrengen filter tbv weidepomp
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D1 -D1 Schaal 1:100 Doorsnede houtwal en laagte
Schaal 1:100 Doorsnede holleweg
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