
 

 

 

 

  

Akoestisch onderzoek Van Daalen 
 

Akoestisch onderzoek Van Daalen 
afwijking bestemmingsplan 
Honderdland fase 2 

 

Status  definitief 

Versie  005 

Rapport  M.2017.1221.00.R001 

Datum  14 december 2018 



Akoestisch onderzoek Van Daalen 

 

2 

 

k
:\d

o
c
\m

\2
0
1
7
\1

2
2
1
0
0
\m

2
0
1
7
1
2
2
1
0
0
r0

0
1
v
5
.d

o
c
x
 1

4
-1

2
-2

0
1
8
 

 

 

Colofon 
   
Opdrachtgever  Van Daalen GWW 

Oudedijk 7 
2676 NC Maasdijk 

   
Contactpersoon  De heer D.J. van Daalen 

E: dj@vandaalen.nl 
   
Project  Van Daalen, akoestisch onderzoek Honderdland 
Betreft  Akoestisch onderzoek 
Uw kenmerk  - 
   
Rapport  M.2017.1221.00.R001 
Datum  14 december 2018 
Versie  005 
Status  definitief 
   
Uitgevoerd door   

Van Pallandtstraat 9-11 
6814 GM Arnhem 
Postbus 153 
6800 AD Arnhem 

   
Informatie  H.D. (Herman) Jager MSc 

088 346 78 21 
hja@dgmr.nl 

   
Auteur  H.D. (Herman) Jager MSc 

088 346 78 21 
hja@dgmr.nl 

   
Verantwoordelijk  ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren 

088 346 78 00 
ks@dgmr.nl 

   
2e lezer/secr.  HJA|PZW|BR|HW 

 
  



Akoestisch onderzoek Van Daalen 

 

3 

 

 

 

k
:\

d
o
c
\m

\2
0
1
7
\1

2
2
1
0
0
\m

2
0
1
7
1
2
2
1
0
0
r0

0
1
v
5
.d

o
c
x
 1

4
-1

2
-2

0
1
8
 

Inhoud 

1. Inleiding 4 

2. Situatie 5 
2.1 Omgeving 5 
2.2 Van Daalen Grond- Weg- en Waterbouw 5 
2.3 Bestemmingsplan Honderdland fase 2 6 

3. Beoordelingskader 7 

4. Uitgangspunten onderzoek 9 
4.1 Representatieve bedrijfssituatie 9 
4.2 Bronnen 10 
4.3 Het bronvermogen van de installaties is gebaseerd op een prognose. 

Rekenmodel 11 

5. Resultaten 13 
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 13 
5.2 Maximale geluidsniveaus 13 

6. Conclusie 15 
 

Bijlagen 

Bijlage 1 Invoergegevens bronnen 
Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel 
Bijlage 3 Resultaten 
Bijlage 4 Plattegrond Van Daalen 
Bijlage 5 Verwerking opmerkingen Omgevingsdienst Haaglanden 
 

 



Akoestisch onderzoek Van Daalen 

 

4 

 

k
:\d

o
c
\m

\2
0
1
7
\1

2
2
1
0
0
\m

2
0
1
7
1
2
2
1
0
0
r0

0
1
v
5
.d

o
c
x
 1

4
-1

2
-2

0
1
8
 

 

 

1. Inleiding 

Van Daalen Grond-, Weg- en Waterbouw heeft het plan om haar onderneming te vestigen op het nieuwe 

industrieterrein Honderdland Fase 2 in Maasdijk. Voor de vestiging van het bedrijf op de beoogde locatie, 

dient afgeweken te worden van het bestemmingsplan. Voor deze afwijking dient Van Daalen aan te tonen 

dat het vanwege de verschillende milieuaspecten inpasbaar is op de gewenste locatie. 

 

Op basis van de staat van bedrijfsactiviteiten van het bestemmingsplan (bijlage 1), behoort Van Daalen 

tot milieucategorie 3.2 (SBI-code 45). Kavel 58 is opgedeeld in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2, waardoor 

categorie 2 maatgevend is voor de planologische toelating van het bedrijf op het industrieterrein. 

Aangezien op een deel van de kavel maximaal milieucategorie 2 is toegestaan, voldoet Van Daalen op 

basis van het bestemmingsplan niet aan de toelatingseisen. Daarom is voor de afwijking van het 

bestemmingsplan een onderbouwing nodig dat de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Van Daalen passen 

binnen de milieugebruiksruimte van dit kavel.  

 

De Staat van Bedrijfsactiviteiten geeft per milieuaspect een richtafstand als een maat voor deze 

milieugebruiksruimte. Deze lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) is gebaseerd op de              

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. Voor “Bouwbedrijven/aannemers algemeen met een 

bedrijfsoppervlak van > 2.000 m2” gelden de volgende richtafstanden: voor geur 10 m, voor (grof) stof 

30 m, voor geluid 100 m en voor gevaar 10 m. Dat betekent voor Van Daalen dat het aspect geluid 

maatgevend is voor de milieubelasting. Voor de overige milieuaspecten ((grof) stof, geur en gevaar) 

passen de bedrijfsactiviteiten binnen de gebruiksruimte van een milieucategorie 2-bedrijfsactiviteit.  

 

Alleen voor het milieuaspect geluid moet daarom met een berekening onderbouwd worden dat 

Van Daalen voldoet aan de milieugebruiksruimte van kavel 58. Met de Omgevingsdienst Haaglanden is 

afgesproken dat het aspect geluid kan worden beoordeeld op basis van de geluidruimteregeling die voor 

Honderdland fase 2 recentelijk is vastgesteld. Het akoestisch onderzoek bestaat uit een berekening van 

het geluidsniveau vanwege de bedrijfsactiviteiten op de toetspunten die zijn vastgelegd in de planregels. 

Daarnaast zijn de piekgeluidsniveaus vanwege de bedrijfsactiviteiten van Van Daalen beoordeeld aan de 

hand van VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering en de geluidsvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit. 

 

Op 3 december 2018 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden in een memo een aantal opmerkingen over 

versie 4 van de geluidsrapportage aan Van Daalen gestuurd. Een beschrijving van de verwerking van deze 

opmerkingen hebben wij in bijlage 5 opgenomen.  

Leeswijzer 

In het eerste deel van het rapport beschrijven wij de omgeving en het plan. Vervolgens wordt een uitleg 

gegeven over de beoordeling en modellering. Als laatste zijn de resultaten en conclusie opgenomen. 
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2. Situatie 

2.1 Omgeving 

De beoogde locatie ligt op het gezoneerde industrieterrein Honderdland fase 2 in Maasdijk. Het bedrijf 

wil zich vestigen op kavel 58. Direct achter dit kavel liggen enkele woningen. De dichtstbijzijnde 

woningen (Kleine Hei 1,2, 3 en 5 en Maasdijk 53A en 53B) liggen op korte afstand van kavel 58. In figuur 1 

is de beoogde locatie (kavel 58) op de bestemmingsplankaart met een rood vlak ingetekend.  

 

  

 
Figuur 1: bestemmingsplankaart met beoogde locatie kavel 58 (rood vlak)   

2.2 Van Daalen Grond- Weg- en Waterbouw 

De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Van Daalen bestaan uit grondwerk op het gebied van tuinbouw en 

de verhuur van mensen en materieel. Van Daalen werkt over het algemeen op locatie aan projectmatige 

opdrachten.  

 

Van Daalen houdt bij de inrichting van het terrein rekening met verschillende stedenbouwkundige en 

milieu-eisen. Daarnaast is een goede terreinindeling van belang voor de bedrijfsvoering, omdat onder 

andere vrachtwagens op het terrein moeten kunnen rijden en keren. Voor de inrichting van de kavel zijn 

daarom verschillende varianten beschouwd. Na de afweging van de randvoorwaarden is uiteindelijk de 

optimale inrichting voor de kavel bepaald, die in dit geluidonderzoek is opgenomen.  

 

Op het terrein wil Van Daalen een bedrijfsgebouw realiseren. Een deel van het pand wordt ingericht als 

kantoor/kantine. De bedrijfshal zal Van Daalen gebruiken voor opslag van materieel en het uitvoeren van 

kortdurende onderhoudswerkzaamheden. De hal krijgt vijf overheaddeuren. Aan de westzijde van het 
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terrein bouwt Van Daalen een overkapping met een hoogte van 9 meter en een breedte van 10 meter. 

De overkapping zorgt mede voor geluidsreductie naar de achtergelegen woningen. 

 

Via een in- en uitrit aan de oostzijde van het terrein kunnen personen- en vrachtwagens het terrein op- 

en afrijden. Voor personenwagens worden op diverse locaties op het terrein parkeerplekken gecreëerd.  

In bijlage 4 is de plattegrond van het bedrijf Van Daalen opgenomen. 

2.3 Bestemmingsplan Honderdland fase 2 

Van Daalen wil zich vestigen op kavel 58 van het gezoneerde industrieterrein Honderdland fase 2.  

De bedrijfsactiviteiten van Van Daalen zijn getypeerd als milieucategorie 3.2 (SBI-code 45). Dat is 

gebaseerd op de Staat van Bedrijfsactiviteiten, te vinden als bijlage 1 van het planregeling. Kavel 58 is 

opgedeeld in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2.  

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om bedrijven uit hogere milieucategorieën op een kavel toe 

te staan. Aangezien op een deel van het kavel maximaal milieucategorie 2 is toegestaan, voldoet  

Van Daalen op basis van het bestemmingsplan niet aan de toelatingseisen. Daarom is een onderbouwing 

nodig dat met de inpassing van de bedrijfsactiviteiten van Van Daalen sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Dit in het kader van de procedure tot het verlenen van een buitenplanse afwijking 

van het bestemmingsplan. 
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3. Beoordelingskader 

Voor het aspect geluid speelt zowel de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de 

beoordeling van de maximale geluidsniveaus.  

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Voor industrieterrein Honderdland fase 2 is in het bestemmingsplan een geluidruimteregeling vastgesteld. 

Hierin is voor ieder kavel (mede op basis van de toegestane milieucategorie) geluidsruimte toegekend. 

In het geluidonderzoek voor dit bestemmingsplan is vastgesteld dat als alle kavels voldoen aan de 

beschikbare geluidsruimte, de gecumuleerde geluidsbelasting past binnen de geluidszone en de 

vastgestelde hogere waarden. Dan is ook het geluidsniveau bij de omliggende woningen aanvaardbaar. In 

dit onderzoek is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van het bedrijf Van Daalen beoordeeld op 

basis van de geluidsruimte van kavel 58. In onderstaande tabel zijn de toetswaarden voor dit kavel op 

een aantal toetspunten in de omgeving van kavel 58 opgenomen.  

tabel 1: toetswaarden kavel 58 maatgevende toetspunten 
Toetspunt Adres Dagperiode 

(in dB(A)) 

Avondperiode 

(in dB(A)) 

Nachtperiode 

(in dB(A)) 

W03 Verkadestraat 23 31.02 26.02 21.02 

W04 Verkadestraat 21 30.92 25.92 20.92 

W05 Verkadestraat 19 30.66 25.66 20.66 

W06 Verkadestraat 17 30.90 25.9 20.9 

W18 Kleine Hei 2 39.30 34.30 29.30 

W19 Kleine Hei 1 34.41 29.41 24.41 

W20 Kleine Hei 3 42.49 37.49 32.49 

W21 Kleine Hei 5 45.79 40.79 35.79 

W22 Maasdijk 53A 42.16 37.16 32.16 

W25 Maasdijk 53B 41.47 36.47 31.47 

 

Maximale geluidsniveau 

In dit onderzoek is ook het maximale geluidsniveau beoordeeld omdat deze relevant is voor de mogelijke 

hinder die kan ontstaan op de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen. Voor de maximale 

geluidsniveaus zijn in het Activiteitenbesluit de volgende grenswaarden opgenomen:  

• 70 dB(A) in de dagperiode 

• 65 dB(A) in de avondperiode 

• 60 dB(A) in de nachtperiode  

 

Deze normen komen overeen met de streefwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, 

voor een gemengd gebied. Voor het Activiteitenbesluit kan in specifieke situaties na bestuurlijke 

afweging voor de dag- en nachtperiode nog 5 dB meer worden toegestaan. In de VNG-publicatie wordt 

ook de mogelijkheid geboden om af te wijken van de streefwaarde.   

 

Indirecte hinder 

Het effect van het geluid van de verkeersaantrekkende werking van de bedrijven op Honderdland is 

meegenomen in het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai, behorende bij het bestemmingsplan 

van Honderdland fase 21. Daarom is in dit onderzoek geen aanvullende berekening van de 

geluidsbelasting vanwege het wegverkeer gemaakt. De omvang van de verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijf Van Daalen is zeer gering, waardoor geen relevant effect op de omgeving is te verwachten.  

 

 

                                                   
1 Econsultancy (2017), Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Honderdland Fase 2 te Westland, 2051.001  



Akoestisch onderzoek Van Daalen 

 

8 

 

k
:\d

o
c
\m

\2
0
1
7
\1

2
2
1
0
0
\m

2
0
1
7
1
2
2
1
0
0
r0

0
1
v
5
.d

o
c
x
 1

4
-1

2
-2

0
1
8
 

 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Voor de vraag of met de inpassing van de bedrijfsactiviteiten van Van Daalen sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening, sluiten wij aan bij de werkwijze zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven 

en milieuzonering.  

De Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) is gebaseerd op deze VNG-publicatie 

Bedrijven en milieuzonering. Daarin staat per milieuaspect een richtafstand als een maat voor de 

gebruiksruimte. Voor “Bouwbedrijven/aannemers algemeen met een bedrijfsoppervlak van > 2.000 m2” 

gelden de volgende richtafstanden: voor geur 10 meter, voor (grof) stof 30 meter, voor geluid 100 meter 

en voor gevaar 10 meter. Dat betekent voor Van Daalen dat het aspect geluid maatgevend is voor de 

milieugebruiksruimte. En dat voor de overige milieuaspecten ((grof) stof, geur en gevaar) de 

bedrijfsactiviteiten passen binnen de gebruiksruimte van een milieucategorie 2-bedrijfsactiviteit.  

Alleen voor het milieuaspect geluid zal onderbouwd moeten worden dat met de inpassing van de 

bedrijfsactiviteiten van Van Daalen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Ten aanzien van het aspect geluidhinder wordt in de huidige bestuurspraktijk onder het begrip “goede 

ruimtelijke ordening” verstaan dat de initiatiefnemer minimaal voldoet aan de richt- en grenswaarden 

die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in (eventueel lokaal) beleid. Voor de richtwaarden wordt 

veelal aansluiting gezocht bij de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de op grond 

van de Wet geluidhinder vastgestelde hogere grenswaarden.  

 

Voor het industrieterrein Honderdland fase 2 bevat het bestemmingsplan een geluidsruimteregeling. 

Hierin is voor iedere kavel (mede op basis van de toegestane milieucategorie) bepaald hoeveel 

geluidsruimte aan een kavel is toegekend. In het geluidsonderzoek voor dit bestemmingsplan is 

vastgesteld dat als alle kavels voldoen aan de geluidsruimte in de regeling, de gecumuleerde 

geluidsbelasting voldoet aan de geluidszone en de vastgestelde hogere waarden en dat daarmee ook het 

geluidsniveau bij de omliggende woningen aanvaardbaar is. 

 

Daarnaast gelden voor Van Daalen de generieke geluidsnormen (voor de maximale geluidsniveaus ) op 

grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Naast de toetsing aan de geluidsnormen spelen ook de navolgende aspecten bij de beoordeling of sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening: 

• Het bedrijf past een akoestisch optimale terreinindeling toe. 

• Het bedrijf zorgt dat de geluidsrelevante bedrijfsactiviteiten zo ver mogelijk van woningen 

plaatsvinden al dan niet in combinatie met een doeltreffende akoestische afscherming.  

• Het bedrijf zet stille werktuigen en materieel in. 

• En het bedrijf zorgt ervoor dat door het juiste gedrag van medewerkers, geen onnodige geluidsemissie 

plaatsvindt. 
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4. Uitgangspunten onderzoek 

Om vast te stellen of Van Daalen inpasbaar is op de beoogde locatie, zijn in dit onderzoek de 

geluidseffecten van het bedrijf bepaald op basis van de representatieve bedrijfssituatie. 

4.1 Representatieve bedrijfssituatie 

De representatieve bedrijfssituatie bestaat uit de relevante activiteiten van het bedrijf voor de 

berekening van het geluidsniveau. Hierbij worden de activiteiten bedoeld in een situatie die vaker dan 

twaalf keer per jaar voorkomt. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt 

uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode. De representatieve bedrijfssituatie zal niet 

dagelijks optreden. De bedrijfssituatie is opgesteld in overleg met Van Daalen. 

 

Van Daalen is 5 à 6 dagen per week in bedrijf. Van Daalen voert de activiteiten op een maatgevende dag 

uit van 06.00 tot 20.00 uur. De meeste activiteiten vinden in de dagperiode plaats. Voor de berekening 

van het geluidseffect van het bedrijf beschouwen wij de activiteiten binnen de inrichtingsgrens.  

 

Laden en lossen met de heftruck 

Het laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt in principe inpandig. Het kan regelmatig voorkomen dat 

met een heftruck een deel van de lading op het buitenterrein wordt geladen of gelost. Dit kan zowel in 

de dag- als avondperiode plaatsvinden. Verder verplaatst het bedrijf geen losse goederen op het 

buitenterrein die extra geluid bij het laden en lossen veroorzaken.   

 

Bedrijfshal 

In de bedrijfshal worden kleine onderhoudswerkzaamheden aan materialen uitgevoerd. Dit vindt plaats in 

de dag- of avondperiode, waarbij de overheaddeuren gesloten zijn. Het slijpen van materialen is de 

maatgevende activiteit voor het geluidsniveau in de hal. Geluidsuitstraling vindt dan plaats via de vijf 

gesloten overheaddeuren van de hal. De overige geveldelen zorgen niet voor een relevante 

geluidsuitstraling. Als de overheaddeuren geopend zijn, vinden geen akoestisch relevante activiteiten in 

de hal plaats. 

 

Installaties 

Op het dak van het gebouw worden de buitenunits van een luchtbehandelingsinstallatie en een 

warmtepomp geplaatst. De installaties dienen voor de verwarming en luchtbehandeling van het kantoor. 

De installaties kunnen in de dagperiode 10 uur, in de avondperiode 3 uur en in de nachtperiode 2 uur in 

bedrijf zijn.  

 

Op dit moment is nog niet bekend welke installaties zullen worden geplaatst en daarmee zijn ook de 

geluidspecificaties nog niet bekend. In het onderzoek zijn wij daarom uitgegaan van de maximaal 

mogelijke geluidsbijdrage. De beide installaties hebben in dit onderzoek daarom elk een 

immissierelevant bronvermogen van 73 dB(A). Aangezien de installaties alleen geplaatst worden voor de 

verwarming en luchtbehandeling van het kantoor, is het aannemelijk dat dit immissierelevante 

bronvermogen toereikend is. 

 

Mobiele bronnen 

Op het terrein rijden zowel vracht- als personenwagens. De vrachtwagens zorgen voor het aan- en 

afvoeren van materieel naar projecten. In totaal rijden 6 vrachtwagens en 20 personenwagens van en 

naar het terrein op een maatgevende dag. 
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De 20 personenwagens rijden naar de parkeerplekken op het terrein. De vrachtwagens rijden via de inrit 

het terrein op, keren en rijden vervolgens achterwaarts naar binnen via één van de overheaddeuren. Bij 

vertrek rijden de vrachtwagens rechtstreeks naar de in- en uitrit.  

 

Maximaal 3 keer per dag vertrekt een vrachtwagen voor 07.00 uur van het terrein (in de nachtperiode). 

Ook komen in de nachtperiode een aantal personenwagens naar het terrein, van de werknemers die voor 

07.00 uur met de vrachtwagens vertrekken. De vertrekkende en aankomende vrachtwagens zijn verdeeld 

over de verschillende overheaddeuren van de bedrijfshal. 

 

De vrachtwagens rijden met een gemiddelde snelheid van 10 km/uur over het terrein. De snelheid van de 

vrachtwagens is inclusief het manoeuvreren. Wanneer de vrachtwagens achteruit rijden bedraagt de 

rijsnelheid 5 km/uur. De personenwagens rijden met een snelheid van gemiddeld 15 km/uur.  

 

Maximale geluidsniveau 

Op het terrein vinden verder geen activiteiten plaats die maatgevende piekgeluiden veroorzaken ten 

opzichte van het geluid van de vrachtwagens. Het geluid van de vrachtwagens (afblazen van remlucht en 

het optrekken), is daarom op de meeste delen van het terrein bepalend voor de optredende 

piekgeluidsniveaus. Op sommige plekken kan het dichtslaan van autoportieren de bron voor het 

maatgevende piekgeluid bij de woningen zijn. De uitstraling door de overheaddeuren, de installaties en 

het rijden van de heftruck zorgen in verhouding tot de hierboven genoemde bronnen niet voor een 

relevant piekgeluid. Deze bronnen (i.e. de uitstraling door de overheaddeuren en het rijden van de 

heftruck) zijn daarom in de berekening voor het maximale geluidsniveau buiten beschouwing gelaten. 

 

Naast de bovenbeschreven onderdelen zijn binnen het bedrijf geen bronnen aanwezig die een significante 

geluidemissie hebben. In onderstaande tabel hebben wij een overzicht gegeven van de representatieve 

bedrijfssituatie.  

 

tabel 2: overzicht representatieve bedrijfssituatie 
                          Bedrijfsduur   

Omschrijving Item ID Lwr 
dB(A) 

LMAX 

dB(A) 

Dag            
(07.00 – 19.00) 

Avond       
(19.00 – 23.00) 

Nacht              
(23.00 – 07.00) 

Heftruck  012 92 - 1.5 uur 3 min - 

Personenwagens 001-004 
011 

89 96 16 stuks 
(aankomst) 
15 stuks 
(vertrek) 

5 stuks 
(vertrek) 

4 stuks (aankomst) 

Dichtslaan autoportier 031 - 100 Ja Ja Ja 

Vrachtwagens 005-008 103 110 5 stuks 
(aankomst) 
3 stuks 
(vertrek) 

1 stuks 
(aankomst) 

3 stuks (vertrek) 

Achteruitrijsignalering vrachtwagen 009-010 94 - 5 stuks 1 stuks - 

Luchtbehandelingsinstallatie 013 73 - 10 uur 3 uur 2 uur 

Buitenunit warmtepomp 014 73 - 10 uur 3 uur 2 uur 

Uitstraling gesloten overheaddeur 
bij slijpen materialen  
(5 overheaddeuren) 

021-025 76 - 1.5 uur 12 min - 

4.2 Bronnen 

De personenwagen en vrachtwagens zijn ingevoerd als mobiele bron, de overheaddeuren als uitstralende 

gevels en de heftruck als lijnbron. De dichtslaande autoportieren zijn als puntbron gemodelleerd.  

 

Per dag rijden 5 vrachtwagens in de dagperiode en één vrachtwagens in de avondperiode achteruit over 

het terrein van het bedrijf, over een afstand van 12.94 of 14.95 meter met een snelheid van 5 km/uur. 

Bij het achteruitrijden van de vrachtwagens is rekening gehouden met het geluid van de 
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achteruitrijsignalering. Voor het geluid van de achteruitrijsignalering is rekening gehouden met een 

tonale correctie. De bewegingen van de vrachtwagens zijn verdeeld over twee rijroutes. In de berekening 

van de strafcorrectie van tonaal geluid zijn deze rijroutes aangeduid als bedrijfstoestand B1 en B2.  

 

Het bronvermogens van de achteruitrijsignalering en het binnenniveau op basis van het slijpen van 

voorwerpen, zijn gebaseerd op metingen. Deze meetgegevens zijn bijgevoegd in bijlage 1.8. 

De bronvermogens van de vrachtwagen en personenwagen zijn overgenomen uit het memo met 

bronvermogens van de Omgevingsdienst Haaglanden.  

 

4.3 Het bronvermogen van de installaties is gebaseerd op een prognose. Rekenmodel 

De overdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met het DGMR-computerprogramma Geomilieu 

(Versie 4.30). Het rekenmodel is gebaseerd op de methode II.8 overeenkomstig de Handleiding meten en 

rekenen Industrielawaai, 1999. In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening 

gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, en bodem- en luchtdemping. 

De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Voor de 

berekening is het zonemodel van industrieterrein Honderdland fase 2 gebruikt.  

 

De gebouwen, toetspunten en bodemgebieden zijn overgenomen uit het zonemodel van industrieterrein 

Honderdland fase 2. In het model is voor iedere woning die nabij de kavel ligt, een toetspunt 

opgenomen.  

 

Gebouw en scherm 

Het gebouw en de overkapping die Van Daalen wil realiseren, zijn toegevoegd aan het model. Aangezien 

het niet mogelijk is om een verticale afscherming in Geomilieu in te voeren, is de overkapping met 

schermen gemodelleerd. De opening van de overkapping is gemodelleerd als een volledig absorberend 

scherm. 

 

Toetspunt 

De beoordelingshoogte van de rekenpunten in het akoestisch onderzoek behorende bij het 

bestemmingsplan Honderdland fase 2 en het zonemodel is 5,0/8,0 meter. Hierbij is uitgegaan van de 

planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

hebben wij beoordeeld op basis van de beoordelingshoogte uit het bestemmingsplan, omdat de niveaus 

aan de planologische geluidsruimte worden getoetst.  

 

De maximale geluidsniveaus zijn beoordeeld op basis van de huidige hoogte van de bestaande woningen. 

De beoordelingshoogte is berekend op basis van 2/3 van de verdiepingshoogte van de woningen, conform 

de Handleiding rekenen en meten Industrielawaai. De beoordelingshoogten zijn berekend op basis van de 

hoogte van de woningen uit het BAG. De piekniveaus zijn alleen berekend op de maatgevende woningen. 

Gevels die geen te openen delen bevatten, of gevels waaraan geen geluidsgevoelige ruimte grenst, zijn 

niet beoordeeld. 

 

De ligging van de toetspunten nabij kavel 58 is weergegeven in onderstaand figuur. De gegevens van deze 

toetspunten staan in bijlage 2. 
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figuur 5: ligging toetspunten industrieterrein Honderdland fase 2 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de berekening van het geluidsniveau. In bijlage 3 zijn de 

rekenresultaten opgenomen. 

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In onderstaande tabel staat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op enkele dichtbijgelegen 

toetspunten weergegeven. De achteruitrijsignalering van de vrachtwagen is een tonaal geluid. Daarom is 

voor de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een toeslag van 5 dB op het 

deelgeluidsniveau van de betreffende bedrijfstoestand toegepast.  

 

De waarden in het overzicht zijn inclusief correctie voor tonaal geluid. Een volledige uitdraai en de 

berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, staan in bijlage 3. 

tabel 3: resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (incl. correctie tonaal geluid) 
Reken
punt 

Omschrijving Hoogte 
(m) 

Berekend dB(A) Toetswaarde dB(A) Overschrijding 

   Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht  

W03 Verkadestraat 23 5.0 30.64 25.70 20.54 31.02 26.02 21.02 -/-/- 

W04 Verkadestraat 21 5.0 30.63 24.96 20.71 30.92 25.92 20.92 -/-/- 

W05 Verkadestraat 19 5.0 30.47 24.78 20.35 30.66 25.66 20.66 -/-/- 

W06 Verkadestraat 17 5.0 30.88 25.37 20.67 30.90 25.90 20.90 -/-/- 

W18 Kleine Hei 2 8.0 29.67 26.46 24.12 39.30 34.30 29.30 -/-/- 

W19 Kleine Hei 1 8.0 22.88 19.46 14.35 34.41 29.41 24.41 -/-/- 

W20 Kleine Hei 3 8.0 31.85 29.12 24.25 42.49 37.49 32.49 -/-/- 

W21 Kleine Hei 5 8.0 29.36 27.69 22.84 45.79 40.79 35.79 -/-/- 

W22 Maasdijk 53A 5.0 22.97 20.40 15.29 42.16 37.16 32.16 -/-/- 

W25 Maasdijk 53B 8.0 28.89 28.16 23.27 41.47 36.47 31.47 -/-/- 

 

Uit de resultaten blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op alle toetspunten 

voldoen aan de geluidsruimte voor kavel 58.  

 

Kanttekening hierbij is dat de installaties (LBK en buitenunit van de warmtepomp) die geplaatst worden, 

in dit onderzoek elk een immissierelevant bronvermogen hebben van 73 dB(A). De gezamenlijke bijdrage 

van deze installaties bedraagt 15.77 dB op het maatgevende toetspunt W06. Mocht blijken dat  de 

installaties niet voldoen aan het gehanteerde uitgangspunt , dan zijn maatregelen nodig om te zorgen dat 

geen overschrijding van de geluidsruimte ontstaat. Mogelijke maatregelen zijn het optimaliseren van de 

positionering van de LBK en buitenunit danwel het plaatsen van een scherm, zodat de geluidsbijdrage van 

deze installaties op toetspunt W06 maximaal 15.77 dB(A) bedraagt. Ook op de overige toetspunten mogen 

de installaties dan niet voor een overschrijding zorgen.  

 

5.2 Maximale geluidsniveaus 

In onderstaande tabel staan de resultaten van het maximale geluidsniveau (piekniveau) ten opzichte van 

de streefwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. In de tabel staan de resultaten voor 

enkele dichtbijgelegen toetspunten weergegeven. De maximale geluidsniveaus zijn beoordeeld op 2/3 

van de verdiepingshoogte van de bestaande woningen, conform de Handleiding rekenen en meten 

Industrielawaai. In de tabel staan de resultaten weergegeven op de maatgevende hoogte. 
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tabel 4: resultaten maximale geluidsniveau 
   Dag/avond/nacht dB(A) 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte (m) Streefwaarde LAmax  Overschrijding t.o.v. 
streefwaarde 

W03 Verkadestraat 23 2.1 70/65/60 55/55/55 -/-/- 

W04 Verkadestraat 21 2.1 70/65/60 55/55/55 -/-/- 

W05 Verkadestraat 19 2.1 70/65/60 55/55/55 -/-/- 

W06 Verkadestraat 17 2.1 70/65/60 56/56/56 -/-/- 

W18  Kleine Hei 2  6.3 70/65/60 60/60/60 -/-/- 

W19 Kleine Hei 1 5.4 70/65/60 47/46/47 -/-/- 

W20 Kleine Hei 3 6.3 70/65/60 52/50/51 -/-/- 

W21 Kleine Hei 5 6.7 70/65/60 49/46/49 -/-/- 

W22 Maasdijk 53A 4.2 70/65/60 50/50/50 -/-/- 

W25 Maasdijk 53B 5.8 70/65/60 55/55/55 -/-/- 

 

Uit de resultaten blijkt dat de streefwaarden voor het maximale geluidsniveau voor geen van de 

woningen wordt overschreden. De maatgevende piekgeluiden in de nachtperiode worden veroorzaakt 

door het afblazen van remlucht van de vrachtwagens op het terrein. Omdat het berekende niveau 

voldoet aan de streefwaarde zijn geen maatregelen noodzakelijk.  

 

5.3 Goede ruimtelijke ordening 

Binnen de inrichting worden op akoestisch gebied de volgende maatregelen genomen:  

• Het bedrijf heeft haar terrein akoestisch optimaal ingericht. 

• Het bedrijf zorgt dat de geluidsrelevante bedrijfsactiviteiten zo ver mogelijk van woningen 

plaatsvinden al dan niet in combinatie met een doeltreffende afscherming. 

• Het materieel (heftruck) dat Van Daalen inzet bij het interne transport voldoet aan de huidige stand 

der techniek binnen de branche. 

• Het eigen wagenpark dat Van Daalen gebruikt voor de transport van goederen voldoet eveneens aan 

de huidige stand der techniek binnen de branche. 

• De transporten (aan- en afvoer) worden ook deels verzorgd door derden, waarmee de houder van de 

inrichting slechts een beperkte invloed heeft op de geluidimmissie van deze voertuigen. 

Overigens betreffen het transportmiddelen die in West-Europese landen conform de huidige stand der 

techniek zijn. 

• Van Daalen zorgt dat zijn medewerkers bij het aankomen en vertrekken, bij het uitvoeren van 

werkzaamheden en bij laad- en losactiviteiten geen onnodige geluidemissie veroorzaken. 
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6. Conclusie 

Van Daalen Grond-, Weg- en Waterbouw heeft het plan om haar onderneming te verplaatsen naar het 

nieuwe industrieterrein Honderdland Fase 2 bij Maasdijk. Voor de vestiging van het bedrijf op de beoogde 

locatie, dient afgeweken te worden van het bestemmingsplan. Voor deze afwijking dient Van Daalen aan 

te tonen dat het vanwege de verschillende milieuaspecten inpasbaar is op de gewenste locatie.  

 

Uit de analyse blijkt dat Van Daalen alleen vanwege het milieuaspect geluid niet voldoet aan de 

milieucategorie die in de regels van het bestemmingplan zijn opgenomen. Daarom is in dit onderzoek op 

basis van een berekening beoordeeld of Van Daalen past binnen de geluidsruimte van kavel 58 op terrein 

Honderdland fase 2.   

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat Van Daalen voldoet aan de geluidsruimte die op grond van de 

geluidsruimteregeling aan het kavel waarop Van Daalen zich zal vestigen, is toegekend. Dat mede 

hierdoor de vastgestelde geluidszone en de hogere grenswaarden niet zullen worden overschreden. 

 

Maximale geluidsniveau 

Uit onderzoek volgt dat Van Daalen ter plaatse van de omliggende woningen voldoet aan de normen uit 

het Activiteitenbesluit voor het maximaal geluidsniveau LAmax. . De maatgevende piekgeluiden in de 

nachtperiode worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht van de vrachtwagens op het terrein. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Op basis van de navolgende overwegingen volgt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening: 

• Van Daalen vestigt zich op een geluidsgezoneerd industrieterrein. 

• Op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) is alleen voor het milieu-

aspect geluid sprake van grotere richtafstand dan de werkelijke afstand tussen de terreingrens van 

het kavel van Van Daalen en de omliggende woningen.  

• Voor de overige milieu-aspecten is daarom geen nader onderzoek nodig naar de effecten van de 

bedrijfsactiviteiten van Van Daalen. 

• Uit het geluidsonderzoek blijkt dat Van Daalen voldoet aan de geluidsruimte die op grond van de 

geluidsruimteregeling aan het kavel waarop Van Daalen zich zal vestigen, is toegekend. Dat mede 

hierdoor de vastgestelde geluidszone en de hogere grenswaarden niet zullen worden overschreden. 

• Dat uit onderzoek eveneens blijkt dat Van Daalen ter plaatse van de omliggende woningen voldoet 

aan de normen uit het Activiteitenbeluit voor maximaal geluidsniveau LAmax. 

• Dat de indeling van het kavel zodanig is dat de eigen bebouwing zorgt voor een effectieve 

afscherming van het geluid richting de omliggende woningen.  

• Dat voor het overige het eigen materieel (vrachtwagens, personenauto’s, heftruck) dat wordt ingezet 

bij het interne transport voldoet aan de huidige stand der techniek binnen de branche. 

 
ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren  
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Bijlage 1.1

Figuur bronnen langtijdgem.

Industrielawaai - IL, [Akoestisch onderzoek v5 dec 2018 -  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ] , Geomilieu V4.30
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Bijlage 1.2M.2017.1221.00.R001
Lijst mobiele bronnen langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Hdef. Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

007a Vrachtwagens aankomst achteruit      74587.69     442218.91      0.26      1.20 Relatief            13.23   5           3     3 -- --   57.70   77.20   86.10
007b Vrachtwagens aankomst vooruit      74626.71     442246.50      0.26      1.20 Relatief            47.80  10          10     3 -- --   57.70   77.20   86.10
008a Vrachtwagens aankomst achteruit      74600.56     442226.60      0.26      1.20 Relatief            14.90   5           3     2     1 --   57.70   77.20   86.10
008b Vrachtwagens aankomst vooruit      74627.97     442247.54      0.26      1.20 Relatief            36.42  10           8     2     1 --   57.70   77.20   86.10
001 Personenwagens achterterrein vertrek      74588.55     442217.23      0.26      0.80 Relatief            49.88  15          10     5     1 --   52.70   67.70   74.10

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek      74628.06     442247.48      0.26      0.80 Relatief           108.27  15          22     6 -- --   52.70   67.70   74.10
003 Personenwagens voorterrein aankomst      74596.56     442284.09      0.26      0.80 Relatief            54.25  15          11     6 --     2   52.70   67.70   74.10
004 Personenwagens achterterrein aankomst      74628.14     442247.58      0.26      0.80 Relatief            49.36  15          10     4 --     2   52.70   67.70   74.10
005 Vrachtwagens vertrek      74586.48     442231.67      0.26      1.20 Relatief            46.75  10          10     2 --     1   57.70   77.20   86.10
006 Vrachtwagens vertrek      74598.62     442240.62      0.26      1.20 Relatief            34.81  10           7     1 --     2   57.70   77.20   86.10

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering      74600.55     442226.66      0.26      1.50 Relatief            14.95   5           3     2     1 --   56.90   63.70   72.30
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering      74587.68     442219.19      0.26      1.50 Relatief            12.94   5           3     3 -- --   56.90   63.70   72.30
011 Personenwagens voorterrein vertrek      74627.95     442247.43 --      0.80 Relatief            62.73  15          13     4     4 --   52.70   67.70   74.10

11-12-2018 8:59:26Geomilieu V4.30



Bijlage 1.2M.2017.1221.00.R001
Lijst mobiele bronnen langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

007a   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 1
007b   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 Overig
008a   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 2
008b   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 Overig
001   76.90   80.50   84.50   83.50   79.00   73.00   89.02 Overig

002   76.90   80.50   84.50   83.50   79.00   73.00   89.02 Overig
003   76.90   80.50   84.50   83.50   79.00   73.00   89.02 Overig
004   76.90   80.50   84.50   83.50   79.00   73.00   89.02 Overig
005   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 Overig
006   90.70   95.40   98.90   97.70   90.80   78.50  103.02 Overig

009   76.70   84.70   88.40   91.30   83.70   73.40   94.25 2
010   76.70   84.70   88.40   91.30   83.70   73.40   94.25 1
011   76.90   80.50   84.50   83.50   79.00   73.00   89.02 Overig

11-12-2018 8:59:26Geomilieu V4.30



Bijlage 1.3M.2017.1221.00.R001
Lijst lijnbronnen  langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. H-1 Hdef. Lengte Vormpunten TypeLw Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D)

012 Heftruck      74604.40     442243.93      0.26     0.75 Relatief            50.02           5 True   58.90   68.60   74.50   80.90   85.70   86.30   85.00   81.00   75.20   91.56   9.03

11-12-2018 8:59:55Geomilieu V4.30



Bijlage 1.3M.2017.1221.00.R001
Lijst lijnbronnen  langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Groep

012  19.03 -- Overig

11-12-2018 8:59:55Geomilieu V4.30



Bijlage 1.4M.2017.1221.00.R001
Lijst gevelbronnen  langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H Lengte Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Hoogte Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

021 Overheaddeur 1 grote hal      74602.47     442243.85      0.00             4.85  1.500  0.200 --   6.0   24.20   44.90   58.80   64.40   71.30   75.80   81.00   79.50   72.50   84.59
022 Overheaddeur 2 grote hal      74596.41     442239.31      0.00             5.83  1.500  0.200 --   6.0   24.20   44.90   58.80   64.40   71.30   75.80   81.00   79.50   72.50   84.59
023 Overheaddeur 3 grote hal      74590.45     442234.84      0.00             5.84  1.500  0.200 --   6.0   24.20   44.90   58.80   64.40   71.30   75.80   81.00   79.50   72.50   84.59
024 Overheaddeur 4 grote hal      74584.49     442230.37      0.00             5.77  1.500  0.200 --   6.0   24.20   44.90   58.80   64.40   71.30   75.80   81.00   79.50   72.50   84.59
025 Overheaddeur 5 grote hal      74581.06     442227.72      0.00             2.63  1.500  0.200 --   6.0   24.20   44.90   58.80   64.40   71.30   75.80   81.00   79.50   72.50   84.59

11-12-2018 9:00:31Geomilieu V4.30



Bijlage 1.4M.2017.1221.00.R001
Lijst gevelbronnen  langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31

021    0.00    8.00   12.00   12.00   14.00   17.00   17.00   30.00   35.00   33.84   46.54   56.44   62.04   66.94   68.44   73.64   59.14   47.14   75.80    0.00
022    0.00    8.00   12.00   12.00   14.00   17.00   17.00   30.00   35.00   34.64   47.34   57.24   62.84   67.74   69.24   74.44   59.94   47.94   76.60    0.00
023    0.00    8.00   12.00   12.00   14.00   17.00   17.00   30.00   35.00   34.64   47.34   57.24   62.84   67.74   69.24   74.44   59.94   47.94   76.60    0.00
024    0.00    8.00   12.00   12.00   14.00   17.00   17.00   30.00   35.00   34.59   47.29   57.19   62.79   67.69   69.19   74.39   59.89   47.89   76.55    0.00
025    0.00    8.00   12.00   12.00   14.00   17.00   17.00   30.00   35.00   31.18   43.88   53.78   59.38   64.28   65.78   70.98   56.48   44.48   73.14    0.00

11-12-2018 9:00:31Geomilieu V4.30



Bijlage 1.4M.2017.1221.00.R001
Lijst gevelbronnen  langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

021    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   33.84   46.54   56.44   62.04   66.94   68.44   73.64   59.14   47.14   75.80 Overig
022    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.64   47.34   57.24   62.84   67.74   69.24   74.44   59.94   47.94   76.60 Overig
023    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.64   47.34   57.24   62.84   67.74   69.24   74.44   59.94   47.94   76.60 Overig
024    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.59   47.29   57.19   62.79   67.69   69.19   74.39   59.89   47.89   76.55 Overig
025    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   31.18   43.88   53.78   59.38   64.28   65.78   70.98   56.48   44.48   73.14 Overig

11-12-2018 9:00:31Geomilieu V4.30



Bijlage 1.5M.2017.1221.00.R001
Lijst puntbronnen langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

013 Luchtbehandelingsinstallatie      74600.60     442258.64      9.26     1.00 Relatief aan onderliggend item   0.00 360.00 --   57.00   61.00   66.00   67.00   66.00   65.00   61.00   57.00
014 Warmtepomp ruimteverwarming      74599.89     442259.80      9.26     1.00 Relatief aan onderliggend item   0.00 360.00 --   51.00   60.00   66.00   70.00   65.00   63.00   61.00   49.00

11-12-2018 9:01:36Geomilieu V4.30



Bijlage 1.5M.2017.1221.00.R001
Lijst puntbronnen langtijdgem.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Type Groep

013   72.94   0.79   1.25   6.02 Nee Nee Normale puntbron Overig
014   73.35   0.79   1.25   6.02 Nee Nee Normale puntbron Overig

11-12-2018 9:01:36Geomilieu V4.30
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Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 1.6

Figuur bronnen LAmax

Industrielawaai - IL, [Akoestisch onderzoek v5 dec 2018 -  Maximale geluidsniveau ] , Geomilieu V4.30
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schaal = 1 : 593



Bijlage 1.7M.2017.1221.00.R001
Lijst mobiele bronnen LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Maximale geluidsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Hdef. Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem      74587.83     442219.02      0.26      1.20 Relatief            13.23   5           3     3 -- --   67.50   76.30   85.00
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu      74627.00     442246.39      0.26      1.20 Relatief            47.80  10          10     3 -- --   67.50   76.30   85.00
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem      74600.74     442226.63      0.26      1.20 Relatief            14.90   5           3     2     1 --   67.50   76.30   85.00
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu      74628.27     442247.42      0.26      1.20 Relatief            36.42  10           8     2     1 --   67.50   76.30   85.00
001 Personenwagens achterterrein vertrek      74588.68     442217.33      0.26      0.80 Relatief            49.88  15          10     5     1 -- --   78.90   83.40

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek      74628.36     442247.35      0.26      0.80 Relatief           108.27  15          22     6 -- -- --   78.90   83.40
003 Personenwagens voorterrein aankomst      74597.06     442284.15      0.26      0.80 Relatief            54.25  15          11     6 --     2 --   78.90   83.40
004 Personenwagens achterterrein aankomst      74628.44     442247.45      0.26      0.80 Relatief            49.36  15          10     4 --     2 --   78.90   83.40
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht)      74586.69     442231.77      0.26      1.20 Relatief            46.75  10          10     2 --     1   67.50   76.30   85.00
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht)      74598.88     442240.66      0.26      1.20 Relatief            34.81  10           7     1 --     2   67.50   76.30   85.00

011 Personenwagens voorterrein vertrek      74628.24     442247.30 --      0.80 Relatief            62.73  15          13     4     4 -- --   78.90   83.40

11-12-2018 9:03:23Geomilieu V4.30



Bijlage 1.7M.2017.1221.00.R001
Lijst mobiele bronnen LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Maximale geluidsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

007a   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02
007b   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02
008a   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02
008b   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02
001   84.40   87.90   90.90   89.90   86.90   79.40   95.99

002   84.40   87.90   90.90   89.90   86.90   79.40   95.99
003   84.40   87.90   90.90   89.90   86.90   79.40   95.99
004   84.40   87.90   90.90   89.90   86.90   79.40   95.99
005   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02
006   81.50   95.50  101.10  106.40  104.90   99.50  110.02

011   84.40   87.90   90.90   89.90   86.90   79.40   95.99

11-12-2018 9:03:23Geomilieu V4.30



Bijlage 1.8M.2017.1221.00.R001
Lijst puntbronnen LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Maximale geluidsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A)

032 Dichtslaan autoportier      74602.00     442285.55      0.26     1.00 Relatief   0.00 360.00   71.70   80.00   86.80   91.30   93.50   94.40   93.40   88.40   82.00   99.99  30.79  26.02
033 Dichtslaan autoportier      74595.62     442214.03      0.26     1.00 Relatief   0.00 360.00   71.70   80.00   86.80   91.30   93.50   94.40   93.40   88.40   82.00   99.99  30.79  26.02
034 Dichtslaan autoportier      74600.90     442217.42      0.26     1.00 Relatief   0.00 360.00   71.70   80.00   86.80   91.30   93.50   94.40   93.40   88.40   82.00   99.99  30.79 --

11-12-2018 9:03:58Geomilieu V4.30



Bijlage 1.8M.2017.1221.00.R001
Lijst puntbronnen LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Maximale geluidsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Type Groep

032  29.03 Nee Nee Normale puntbron
033  29.03 Nee Nee Normale puntbron
034 -- Nee Nee Normale puntbron

11-12-2018 9:03:58Geomilieu V4.30



M.2017.1221.00.R001                                                             Bijlage 1.9
Akoestisch onderzoek Van Daalen                                        Meetgegevens bronnen

HANDMATIGE INVOER
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Meting slijpen equivalent binnenniveau hal 2 scheepswerf Slob (T.07.223)
MeetDatum          :  17-10-2007
Meetduur           :    : 1:42
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24.2    44.9    58.8    64.4    71.3    75.8    81.0    79.5    72.5    84.6
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --

II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Achteruitrijsignalering (meting gemeentewerf Duiven (I.2006.0027.00)
MeetDatum          :  21-3-2006
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Alu conform        :  HMRI-II.8
Bronhoogte     [m] :  1.50
Meetafstand    [m] :  3.00
Meethoogte     [m] :  1.70

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     42.4    49.2    53.7    58.1    66.2    69.9    72.7    65.2    54.9    75.7
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     20.5    20.5    20.5    20.5    20.5    20.5    20.5    20.5    20.5
DAlu*R        [dB] :      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
DBodem        [dB] :      6.0     6.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     56.9    63.7    72.3    76.7    84.7    88.4    91.3    83.7    73.4    94.3

Source Explorer V2.20                                                    11-12-2018 9:05:30



Akoestisch onderzoek Van Daalen 
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M.2017.1221.00.R001

Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 2.1

Figuur toetspunten

Industrielawaai - IL, [Akoestisch onderzoek - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau] , Geomilieu V4.30
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schaal = 1 : 7770



Bijlage 2.2bM.2017.1221.00.R001
Lijst toetspunten LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Maximale geluidsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W03 Verkadestraat 23      74693.19     442097.32      0.35 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W04 Verkadestraat 21      74687.91     442092.70      0.39 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W05 Verkadestraat 19      74682.20     442086.69      0.40 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W06 Verkadestraat 17      74675.44     442086.49      0.43 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W07 Verkadestraat 15      74669.83     442083.63      0.41 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja

W08 Verkadestraat 13      74663.54     442079.06      0.39 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W09 Verkadestraat 11 A      74657.74     442077.30      0.38 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W10 Verkadestraat 11      74650.54     442071.35      0.35 Eigen waarde      2.10      5.30 -- -- -- -- Ja
W18 Kleine Hei 2      74558.13     442161.29      0.81 Eigen waarde      2.50      6.30 -- -- -- -- Ja
W19 Kleine Hei 1      74555.32     442186.48      0.26 Eigen waarde      2.00      5.40 -- -- -- -- Ja

W20 Kleine Hei 3      74546.39     442186.91      0.32 Eigen waarde      2.50      6.30 -- -- -- -- Ja
W21 Kleine Hei 5      74537.97     442232.50      0.26 Eigen waarde      2.70      6.70 -- -- -- -- Ja
W22 Maasdijk 53 A      74521.92     442249.43      0.26 Eigen waarde      1.70      4.20 -- -- -- -- Ja
W25 Maasdijk 53 B      74540.87     442284.60      0.26 Eigen waarde      2.30      5.80 -- -- -- -- Ja

28-9-2018 10:22:33Geomilieu V4.30



Bijlage 2.2aM.2017.1221.00.R001
Lijst toetspunten langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W01 Verkadestraat 25      74718.88     442102.46      0.15 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W02 Verkadestraat 22      74703.07     442086.82      0.26 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W03 Verkadestraat 23      74693.19     442097.32      0.35 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W04 Verkadestraat 21      74687.91     442092.70      0.39 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W05 Verkadestraat 19      74682.20     442086.69      0.40 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

W06 Verkadestraat 17      74675.44     442086.49      0.43 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W07 Verkadestraat 15      74669.83     442083.63      0.41 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W08 Verkadestraat 13      74663.54     442079.06      0.39 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W09 Verkadestraat 11 A      74657.74     442077.30      0.38 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W10 Verkadestraat 11      74650.54     442071.35      0.35 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

W11 Maasdijk 77      74632.23     442043.79      0.53 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W12 Verkadestraat 7      74628.26     442080.28      0.34 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W13 Verkadestraat 5      74622.97     442076.59      0.32 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W14 Verkadestraat 3      74618.71     442073.62      0.30 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W15 Verkadestraat 1      74614.81     442070.89      0.29 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

W16 Maasdijk 73      74609.44     442088.17      0.30 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W17 Kleine Hei 4      74597.65     442111.77      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W18 Kleine Hei 2      74558.13     442161.29      0.81 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W19 Kleine Hei 1      74555.32     442186.48      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W20 Kleine Hei 3      74546.39     442186.91      0.32 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

W21 Kleine Hei 5      74537.97     442232.50      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W22 Maasdijk 53 A      74521.92     442249.43      0.26 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W23 Maasdijk 53      74511.47     442275.80      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W24 Maasdijk 51 A      74508.40     442280.13      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W25 Maasdijk 53 B      74540.87     442284.60      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

W26 Maasdijk 51      74486.44     442309.97      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W27 Maasdijk 49      74485.54     442319.51      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W28 Maasdijk 47      74482.97     442330.73      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W29 Maasdijk 45      74466.11     442341.44      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W30 Maasdijk 43      74464.95     442350.21      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

W31 Maasdijk 41 A      74462.37     442377.61      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W32 Maasdijk 41      74456.43     442384.97      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

28-9-2018 10:21:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2.2aM.2017.1221.00.R001
Lijst toetspunten langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W33 Maasdijk 39a (nieuwe woning)      74449.95     442421.24      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W34 Maasdijk 39      74438.46     442455.40      0.26 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W35 Maasdijk 37b (nieuwe woning)      74436.29     442486.67      0.55 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W36 Maasdijk 37      74422.58     442511.66      0.81 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W37 Maasdijk 37 A      74417.96     442516.99      0.87 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

W38 Maasdijk 35a      74419.20     442539.14      0.86 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W39 Maasdijk 35      74404.36     442555.05      0.76 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W40 Maasdijk 33a (nieuwe woning)      74375.95     442593.70      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W41 Maasdijk 33      74354.64     442604.42      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W42 Maasdijk 31      74345.63     442605.55      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

W43 Maasdijk 29      74334.81     442635.10      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W44 Maasdijk 27 (nieuwe woning)      74322.31     442653.59      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W45 Maasdijk 25      74294.73     442672.10      0.88 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja
W46 Maasdijk 32      74181.97     442690.38      1.35 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
W47 Blauwhek 27      74163.65     442801.70      0.00 Eigen waarde      8.00 -- -- -- -- -- Ja

Z01 Zonepunt 01      74223.25     443168.26      0.79 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z02 Zonepunt 02      74099.28     443109.33      0.36 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z03 Zonepunt 03      73984.88     443044.67      2.67 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z04 Zonepunt 04      73892.23     442951.76      4.04 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z05 Zonepunt 05      73900.89     442876.13      0.52 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

Z06 Zonepunt 06      73971.00     442821.02      0.77 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z07 Zonepunt 07      74054.43     442753.54      0.86 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z08 Zonepunt 08      74116.40     442701.81      0.86 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z09 Zonepunt 09      74212.83     442612.87      0.61 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z10 Zonepunt 10      74274.27     442525.85      0.65 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

Z11 Zonepunt 11      74333.38     442438.90      0.44 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z12 Zonepunt 12      74390.06     442339.71      0.44 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z13 Zonepunt 13      74430.56     442244.20      0.44 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z14 Zonepunt 14      74478.95     442133.91      0.44 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z15 Zonepunt 15      74541.92     442048.12      0.44 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

Z16 Zonepunt 16      74622.18     441976.71      1.61 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z17 Zonepunt 17      74718.95     441931.87      0.49 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage 2.2aM.2017.1221.00.R001
Lijst toetspunten langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Z18 Zonepunt 18      74828.84     441972.27     -0.01 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z19 Zonepunt 19      75159.94     442207.22      0.84 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z20 Zonepunt 20      75187.51     442462.70      0.13 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z21 Zonepunt 21      75111.41     442638.15     -0.43 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z22 Zonepunt 22      74975.80     442798.34      0.29 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja

Z23 Zonepunt 23      74811.94     443026.72      0.94 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z24 Zonepunt 24      74691.99     443191.56      0.84 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z25 Zonepunt 25      74574.04     443313.78      0.46 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z26 Zonepunt 26      74431.62     443283.37     -0.38 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
Z27 Zonepunt 27      74309.48     443217.99      0.51 Eigen waarde      5.00 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage 2.3M.2017.1221.00.R001
Lijst bodemgebiedenAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

1.0 Zacht      74887.84     442722.39 1.00
1.0 Zacht      73789.44     443091.89 1.00
1.0 Zacht      73954.22     443100.30 1.00
1.0 Zacht      73602.29     442968.94 1.00
1.0 Zacht      73917.34     442727.70 1.00

1.0 Zacht      74011.85     442730.40 1.00
1.0 Zacht      73770.62     442916.73 1.00
1.0 Zacht      74133.37     442626.89 1.00
1.0 Zacht      74172.98     442666.49 1.00
1.0 Zacht      74344.91     441945.48 1.00

1.0 Zacht      73962.35     442129.11 1.00
1.0 Zacht      74350.31     442127.31 1.00
1.0 Zacht      74391.71     442156.11 1.00
1.0 Zacht      73910.14     442539.57 1.00
1.0 Zacht      73963.25     442486.46 1.00

1.0 Zacht      73896.64     442384.75 1.00
1.0 Zacht      74095.57     441938.28 1.00
1.0 Zacht      73732.81     442193.02 1.00
1.0 Zacht      73706.71     441859.96 1.00
1.0 Zacht      74037.06     441770.85 1.00

1.0 Zacht      74749.07     441478.30 1.00
1.0 Zacht      74605.05     441278.47 1.00
1.0 Zacht      74972.31     441394.59 1.00
1.0 Zacht      75080.33     441266.77 1.00
1.0 Zacht      75154.14     441120.95 1.00

1.0 Zacht      75508.96     441797.03 1.00
1.0 Zacht      75266.47     441594.07 1.00
1.0 Zacht      75665.79     441885.33 1.00
1.0 Zacht      75584.08     442035.57 1.00
1.0 Zacht      75105.68     442813.13 1.00

1.0 Zacht      75655.25     442894.84 1.00
1.0 Zacht      74224.29     443546.99 1.00
1.0 Zacht      73893.08     444515.71 1.00
1.0 Zacht      74482.89     443716.55 1.00
1.0 Zacht      74226.22     444038.76 1.00

1.0 Zacht      74541.15     444171.65 1.00
1.0 Zacht      74654.01     443621.89 1.00
1.0 Zacht      73769.29     443900.41 1.00
1.0 Zacht      72977.41     443796.65 1.00
1.0 Zacht      73097.56     443010.23 1.00

1.0 Zacht      73607.27     443044.82 1.00
1.0 Zacht      73334.21     442862.77 1.00
1.0 Zacht      73425.23     442649.79 1.00
1.0 Zacht      73622.76     443077.65 1.00
1.0 Zacht      72791.73     443778.44 1.00

1.0 Zacht      73416.13     442469.57 1.00
1.0 Zacht      73332.39     442203.78 1.00
1.0 Zacht      73507.15     442021.74 1.00
1.0 Zacht      73783.86     441466.52 1.00
1.0 Zacht      73789.32     441122.46 1.00

1.0 Zacht      74759.60     440887.63 1.00
1.0 Zacht      75853.16     441133.44 1.00
1.0 Zacht      76007.95     443332.88 1.00
1.0 Zacht      74698.61     444913.12 1.00
1.0 Zacht      73956.87     444200.40 1.00

1.0 Zacht      72483.06     443903.70 1.00
1.0 Zacht      71904.69     444817.27 1.00
1.0 Zacht      72584.53     443962.24 1.00
1.0 Zacht      74151.56     440819.89 1.00
1.0 Zacht      74346.98     440811.14 1.00

1.0 Zacht      74839.88     440606.98 1.00
0.5 Woongebied      74265.64     442669.60 0.50
0.5 Woongebied      74751.60     442083.78 0.50
0.5 Woongebied      74345.75     442526.44 0.50
0.5 Woongebied      74449.56     442190.37 0.50

0.5 Woongebied      74355.93     441953.27 0.50
0.5 Woongebied      74555.79     442011.86 0.50
0.5 Woongebied      74639.31     441898.85 0.50
1.0 Zacht      74533.36     442165.74 1.00
1.0 Zacht      74451.20     442333.19 1.00
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Bijlage 2.3M.2017.1221.00.R001
Lijst bodemgebiedenAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

1.0 Zacht      74403.61     442460.25 1.00
1.0 Zacht      74369.47     442552.29 1.00
1.0 Zacht      74210.20     442695.03 1.00
1.0 Zacht      74074.78     442806.06 1.00
1.0 Zacht      73993.35     442856.46 1.00

1.0 Zacht      73901.43     442940.83 1.00
1.0 Zacht      73729.59     443031.32 1.00
1.0 Zacht      74011.52     442826.57 1.00
1.0 Zacht      74347.99     442534.59 1.00
1.0 Zacht      74353.36     442539.55 1.00

1.0 Zacht      74400.65     442435.95 1.00
1.0 Zacht      74433.85     442312.86 1.00
1.0 Zacht      74551.14     442100.35 1.00
1.0 Zacht      74537.46     442158.55 1.00
1.0 Zacht      74658.07     441958.35 1.00

1.0 Zacht      74657.98     441919.14 1.00
0.5 Woongebied      74453.66     442252.37 0.50
0.5 Woongebied      74618.32     441950.01 0.50
1.0 Zacht      74572.56     442032.88 1.00
0.5 Woongebied      74468.06     442229.61 0.50

0.5 Woongebied      74314.35     442506.82 0.50
0.5 Woongebied      74276.93     442600.77 0.50
0.5 Woongebied      74152.41     442713.75 0.50
0.5 Woongebied      73967.73     442850.32 0.50
0.5 Woongebied      73908.06     442871.77 0.50

1.0 Zacht      73962.15     442855.60 1.00
0.5 Woongebied      73910.16     442890.83 0.50
0.5 Woongebied      73759.97     442984.39 0.50
1.0 Zacht      73763.99     442996.74 1.00
0.5 Woongebied      73939.19     443137.41 0.50

0.5 Woongebied      74173.71     443120.64 0.50
0.5 Woongebied      74617.91     443404.88 0.50
0.5 Woongebied      74349.86     443304.78 0.50
1.0 Zacht      74434.89     443307.31 1.00
0.5 Woongebied      74511.32     443438.40 0.50

0.5 Woongebied      74893.04     442967.95 0.50
0.5 Woongebied      75076.93     442803.47 0.50
0.5 Woongebied      75350.36     442553.02 0.50
0.5 Woongebied      75233.02     442260.36 0.50
0.5 Woongebied      75675.37     442216.20 0.50

1.0 Zacht      74750.18     442084.15 1.00
1.0 Zacht      74797.69     442021.67 1.00
0.5 Woongebied      73800.90     443283.76 0.50
1.0 Zacht      74070.31     442954.52 1.00
1.0 Zacht      74512.54     443297.47 1.00

1.0 Zacht      74041.82     442990.58 1.00
1.0 Zacht      74020.98     443042.95 1.00
1.0 Zacht      73959.47     443018.10 1.00
1.0 Zacht      73992.57     442957.11 1.00
1.0 Zacht      73621.49     443079.34 1.00

1.0 Zacht      75044.91     442367.36 1.00
1.0 Zacht      74671.53     443297.45 1.00
1.0 Zacht      74677.65     443035.23 1.00
1.0 Zacht      74603.67     443251.96 1.00
1.0 Zacht      74674.96     441928.51 1.00

0.5 Woongebied      74651.00     441904.95 0.50
1.0 Zacht      73709.14     443098.72 1.00
0.5 Woongebied      73617.77     443130.14 0.50
0.5 Woongebied      74130.71     442777.04 0.50
0.5 Woongebied      74500.35     441958.80 0.50

0.5 Woongebied      74604.22     441875.07 0.50
0.5 Woongebied      74455.24     441790.26 0.50
0.5 Woongebied      74427.47     442093.76 0.50
0.5 Woongebied      74433.35     442083.76 0.50
0.5 Woongebied      74125.02     441970.06 0.50

0.5 Woongebied      73961.73     442130.17 0.50
0.5 Woongebied      73959.40     442503.91 0.50
0.5 Woongebied      73790.60     442398.81 0.50
0.5 Woongebied      73553.85     442855.18 0.50
0.5 Woongebied      73773.61     442580.97 0.50

30-10-2017 14:32:24Geomilieu V4.30



Bijlage 2.3M.2017.1221.00.R001
Lijst bodemgebiedenAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

1.0 Zacht      73810.50     442603.81 1.00
0.5 Woongebied      73592.19     443194.60 0.50
0.5 Woongebied      74146.48     442597.10 0.50
0.5 Woongebied      74550.13     441922.34 0.50
0.5 Woongebied      74720.63     441689.78 0.50

0.5 Woongebied      74707.06     441722.77 0.50
1.0 Zacht      75061.09     442350.65 1.00
1.0 Zacht      75183.37     442492.34 1.00
0.5 Woongebied      74518.82     443606.41 0.50
0.5 Woongebied      74458.26     443570.43 0.50

1.0 Zacht      74959.10     443018.03 1.00
0.5 Woongebied      74396.31     442110.26 0.50
0.5 Woongebied      74133.18     442820.72 0.50
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Bijlage 2.4M.2017.1221.00.R001
Lijst schermenAkoestisch onderzoek Van Daalen

Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Hdef. Refl.L 1k Refl.R 1k Cp Lengte Groep

 (Rechts)      74497.07     443123.92 --      0.00 Absoluut 0.80 0.80 2 dB           101.62
1  (Rechts)      74506.44     443119.56 -- -- Absoluut 0.80 0.80 2 dB           100.24
1  (Rechts)      74462.61     443209.00 --      0.00 Absoluut 0.80 0.80 2 dB           113.76

 (Links)      74466.52     443353.61 --      0.00 Absoluut 0.80 0.80 2 dB           111.19
1  (Links)      74466.17     443277.07 --      0.00 Absoluut 0.80 0.80 2 dB            89.01

1  (Links)      74482.74     443365.69 -- -- Absoluut 0.80 0.80 2 dB           110.00
1  (Links)      74451.32     443264.93 --      0.00 Absoluut 0.80 0.80 2 dB            19.38
1 N223      73848.46     443082.47 --      2.00 Relatief 0.80 0.80 0 dB           583.69
2 N223      74388.82     443220.85 --      4.00 Relatief 0.80 0.80 0 dB           216.52

     73894.49     442941.16 --      2.00 Relatief 0.80 0.80 0 dB           334.03

     74739.66     442454.06 --      2.00 Relatief 0.80 0.80 0 dB            24.43
1      74753.82     442434.18 --      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             0.11

     74829.18     442328.95 --      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB           401.28
1      74753.88     442434.09      1.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB            11.29
1      74760.57     442424.85      2.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             9.81

1      74766.43     442416.75      3.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             8.31
1      74771.37     442409.91      4.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             7.22
1      74775.65     442404.01      5.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             6.30
1      74787.78     442387.19 --      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             7.47
1      74792.23     442381.08      9.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             7.26

1      74796.51     442375.13     10.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             7.81
1      74801.22     442368.69     11.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             9.83
1      74806.89     442360.47     12.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             8.87
1      74812.16     442353.19     13.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             9.43
1      74817.60     442345.41     14.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB            10.36

1      74823.50     442336.81     15.22      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             9.70
1      74783.44     442393.18      7.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             7.38
1      74779.33     442398.76      6.00      1.00 Relatief aan onderliggend item 0.80 0.80 0 dB             6.80
001 Overkapping van Daalen      74572.66     442220.47      0.26      9.00 Relatief 0.80 0.80 0 dB            30.61
002 Opening overkapping Van Daalen (absorberend)      74592.48     442208.48      0.26      9.00 Relatief 0.00 0.00 0 dB            20.87
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Bijlage 2.5

Figuur gebouwen

Industrielawaai - IL, [Akoestisch onderzoek v5 dec 2018 -  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ] , Geomilieu V4.30
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M.2017.1221.00.R001
Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 3
Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met tonale correctie

Berekening geluidniveau met correctie tonaliteit
Bedrijfsduurcorrectie

Afstand
[m]

Snelheid
[km/u]

Aantal vw
dag

Aantal vw
avond

Duur
dag [u]

Duur avond
[u]

Correctie dag [dB] Correctie
avond [dB]

Situatie 1 12.94 5 3 0.007764 -31.89 invoervelden

Situatie 2 14.95 5 2 1 0.00598 0.00299 -33.02 -31.26 rekenresultaat

Toestand A 11.986256 3.99701 0.00 0.00

Uit rekenmodel mbt punt W03 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W03 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 29.51 29.51 Alleen overige bronnen 29.51 0.00 29.51 0 29.51

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 46.96 3.04 3 39.15 Overige bronnen 29.51 31.89

Rijden vw 007a 55.99 3.13 3 48.09 Tonale bron 48.61 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.97 3.03 3 39.17 Overige bronnen 29.51 33.02

Rijden vw 008a 56.00 3.12 3 48.11 Tonale bron 48.63 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 30.64 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W03 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 22.98 22.98 Alleen overige bronnen 22.98 0.00 22.98 0 22.98

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.97 3.03 3 39.17 Overige bronnen 22.98 31.26

Rijden vw 008a 56.00 3.12 3 48.11 Tonale bron 48.63 31.26

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 25.70 dB(A)

Uit rekenmodel mbt punt W19 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W19 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 22.35 22.35 Alleen overige bronnen 22.35 0.00 22.35 0 22.35

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 28.79 0.00 3 24.02 Overige bronnen 22.35 31.89

Rijden vw 007a 37.86 0.00 3 33.09 Tonale bron 33.60 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 35.66 0.00 3 30.89 Overige bronnen 22.35 33.02

Rijden vw 008a 44.66 0.00 3 39.89 Tonale bron 40.40 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 22.88 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W19 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 18.51 18.51 Alleen overige bronnen 18.51 0.00 18.51 0 18.51

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 35.66 0.00 3 30.89 Overige bronnen 18.51 33.02

Rijden vw 008a 44.66 0.00 3 39.89 Tonale bron 40.40 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 19.46 dB(A)
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M.2017.1221.00.R001
Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 3
Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met tonale correctie

Uit rekenmodel mbt punt W04 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W04 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 29.51 29.51 Alleen overige bronnen 29.51 0.00 29.51 0 29.51

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 46.94 3.04 3 39.13 Overige bronnen 29.51 31.89

Rijden vw 007a 55.97 3.13 3 48.07 Tonale bron 48.59 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.92 3.04 3 39.11 Overige bronnen 29.51 33.02

Rijden vw 008a 55.95 3.13 3 48.05 Tonale bron 48.57 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 30.63 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W04 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 23.01 23.01 Alleen overige bronnen 23.01 0.00 23.01 0 23.01

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.92 3.04 3 39.11 Overige bronnen 23.01 33.02

Rijden vw 008a 55.95 3.13 3 48.05 Tonale bron 48.57 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 24.96 dB(A)

Uit rekenmodel mbt punt W20 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W20 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 31.49 31.49 Alleen overige bronnen 31.49 0.00 31.49 0 31.49

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 39.49 0.00 3 34.72 Overige bronnen 31.49 31.89

Rijden vw 007a 49.40 0.00 3 44.63 Tonale bron 45.05 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 39.50 0.00 3 34.73 Overige bronnen 31.49 33.02

Rijden vw 008a 49.72 0.00 3 44.95 Tonale bron 45.34 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 31.85 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W20 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 28.82 28.82 Alleen overige bronnen 28.82 0.00 28.82 0 28.82

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 39.50 0.00 3 34.73 Overige bronnen 28.82 33.02

Rijden vw 008a 49.72 0.00 3 44.95 Tonale bron 45.34 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 29.12 dB(A)
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M.2017.1221.00.R001
Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 3
Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met tonale correctie

Uit rekenmodel mbt punt W05 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W05 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 29.34 29.34 Alleen overige bronnen 29.34 0.00 29.34 0 29.34

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 46.85 3.06 3 39.02 Overige bronnen 29.34 31.89

Rijden vw 007a 55.88 3.15 3 47.96 Tonale bron 48.48 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.78 3.07 3 38.94 Overige bronnen 29.34 33.02

Rijden vw 008a 55.82 3.16 3 47.89 Tonale bron 48.41 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 30.47 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W05 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 22.81 22.81 Alleen overige bronnen 22.81 0.00 22.81 0 22.81

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 46.78 3.07 3 38.94 Overige bronnen 22.81 33.02

Rijden vw 008a 55.82 3.16 3 47.89 Tonale bron 48.41 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 24.78 dB(A)

Uit rekenmodel mbt punt W21 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W21 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 28.98 28.98 Alleen overige bronnen 28.98 0.00 28.98 0 28.98

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 38.28 0.00 3 33.51 Overige bronnen 28.98 31.89

Rijden vw 007a 48.15 0.00 3 43.38 Tonale bron 43.80 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 35.73 0.00 3 30.96 Overige bronnen 28.98 33.02

Rijden vw 008a 45.49 0.00 3 40.72 Tonale bron 41.16 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 29.36 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W21 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 27.53 27.53 Alleen overige bronnen 27.53 0.00 27.53 0 27.53

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 35.73 0.00 3 30.96 Overige bronnen 27.53 33.02

Rijden vw 008a 45.49 0.00 3 40.72 Tonale bron 41.16 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 27.69 dB(A)
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M.2017.1221.00.R001
Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 3
Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met tonale correctie

Uit rekenmodel mbt punt W06 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W06 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 29.75 29.75 Alleen overige bronnen 29.75 0.00 29.75 0 29.75

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 46.67 3.03 3 38.87 Overige bronnen 29.75 31.89

Rijden vw 007a 55.69 3.12 3 47.80 Tonale bron 48.32 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 47.77 3.03 3 39.97 Overige bronnen 29.75 33.02

Rijden vw 008a 56.83 3.11 3 48.95 Tonale bron 49.47 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 30.88 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W06 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 23.12 23.12 Alleen overige bronnen 23.12 0.00 23.12 0 23.12

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 47.77 3.03 3 39.97 Overige bronnen 23.12 33.02

Rijden vw 008a 56.83 3.11 3 48.95 Tonale bron 49.47 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 25.37 dB(A)

Uit rekenmodel mbt punt W22 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W22 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 22.32 22.32 Alleen overige bronnen 22.32 0.00 22.32 0 22.32

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 35.43 0.37 3 30.29 Overige bronnen 22.32 31.89

Rijden vw 007a 45.09 0.58 3 39.74 Tonale bron 40.21 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 31.64 0.96 3 25.91 Overige bronnen 22.32 33.02

Rijden vw 008a 40.94 1.15 3 35.02 Tonale bron 35.52 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 22.97 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W22 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 20.17 20.17 Alleen overige bronnen 20.17 0.00 20.17 0 20.17

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 31.64 0.96 3 25.91 Overige bronnen 20.17 33.02

Rijden vw 008a 40.94 1.15 3 35.02 Tonale bron 35.52 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 20.40 dB(A)
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M.2017.1221.00.R001
Akoestisch onderzoek Van Daalen

Bijlage 3
Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met tonale correctie

Uit rekenmodel mbt punt W18 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W18 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 29.37 29.37 Alleen overige bronnen 29.37 0.00 29.37 0 29.37

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 35.89 0.00 3 31.12 Overige bronnen 29.37 31.89

Rijden vw 007a 45.23 0.00 3 40.46 Tonale bron 40.94 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 37.35 0.00 3 32.58 Overige bronnen 29.37 33.02

Rijden vw 008a 47.67 0.00 3 42.90 Tonale bron 43.28 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 29.67 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W18 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 26.11 26.11 Alleen overige bronnen 26.11 0.00 26.11 0 26.11

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 37.35 0.00 3 32.58 Overige bronnen 26.11 33.02

Rijden vw 008a 47.67 0.00 3 42.90 Tonale bron 43.28 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 26.46 dB(A)

Uit rekenmodel mbt punt W25 Dagperiode

Dagperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W25 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 28.78 28.78 Alleen overige bronnen 28.78 0.00 28.78 0 28.78

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 32.09 0.00 3 27.32 Overige bronnen 28.78 31.89

Rijden vw 007a 41.31 0.00 3 36.54 Tonale bron 37.03 31.89

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 31.76 0.00 3 26.99 Overige bronnen 28.78 33.02

Rijden vw 008a 41.00 0.00 3 36.23 Tonale bron 36.72 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT dag = 28.89 dB(A)

Avondperiode

Avondperiode Li Cm Aantal LAeq totaal LAeq punt: W25 LAeq Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT

Bronnr. [dB(A)] [dB] bronpnt [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A

Overige bronnen 28.11 28.11 Alleen overige bronnen 28.11 0.00 28.11 0 28.11

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B1 Bedrijfstoestand B1

Tonale bron 010 3 Overige bronnen

Rijden vw 007a 3 Tonale bron

Bronnen in alleen bedrijfstoestand B2 Bedrijfstoestand B2

Tonale bron 009 31.76 0.00 3 26.99 Overige bronnen 28.11 33.02

Rijden vw 008a 41.00 0.00 3 36.23 Tonale bron 36.72 33.02

Beoordelingsniveau LAr,LT avond = 28.16 dB(A)
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Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Verkadestraat 25
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W01_A Verkadestraat 25 8.00 31.7 26.0 22.2 68.6

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 7.0 4.8 -- 48.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 11.3 -- -- 51.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 5.9 -- 2.9 46.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 6.0 -- 4.8 48.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 18.8 -- 17.6 62.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 14.3 -- 19.1 60.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 17.9 -- -- 56.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 20.8 -- -- 62.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.8 18.6 -- 57.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 17.7 19.5 -- 61.2

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.9 9.6 -- 48.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 8.8 -- -- 47.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 4.3 9.0 -- 46.6
012 Heftruck 0.75 29.0 19.0 -- 40.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 15.7 15.2 10.4 19.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 16.4 15.9 11.1 19.9
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 15.2 11.2 -- 26.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 16.0 12.0 -- 27.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 15.9 11.9 -- 26.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 15.8 11.8 -- 26.8

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 12.3 8.4 -- 23.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W02_A - Verkadestraat 22
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W02_A Verkadestraat 22 5.00 19.5 14.0 10.3 56.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -5.3 -7.5 -- 36.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -1.1 -- -- 40.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -6.7 -- -9.7 34.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -6.3 -- -7.6 36.6
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 6.1 -- 4.8 50.4

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 1.8 -- 6.6 48.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 5.0 -- -- 44.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 7.9 -- -- 50.4
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 4.0 5.8 -- 45.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 4.9 6.6 -- 49.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -6.2 -4.4 -- 34.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -5.3 -- -- 34.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -7.7 -2.9 -- 35.5
012 Heftruck 0.75 17.0 7.0 -- 29.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 6.6 6.1 1.3 10.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 6.7 6.2 1.4 11.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 1.1 -2.8 -- 13.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 1.8 -2.2 -- 13.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 1.7 -2.3 -- 13.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 1.6 -2.4 -- 13.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -1.9 -5.9 -- 10.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W03_A - Verkadestraat 23
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W03_A Verkadestraat 23 5.00 29.9 24.0 20.5 67.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.5 3.3 -- 47.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.7 -- -- 50.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 3.3 -- 0.3 44.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.5 -- 3.3 47.3
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.2 -- 15.9 61.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.9 -- 17.7 59.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.3 -- -- 56.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.1 -- -- 61.4
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.1 16.8 -- 56.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.1 17.8 -- 60.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.1 7.9 -- 47.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.3 -- -- 47.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.4 7.2 -- 45.5
012 Heftruck 0.75 27.4 17.4 -- 39.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.0 12.6 7.8 17.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.5 13.1 8.3 17.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.6 8.6 -- 24.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.4 9.5 -- 25.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.4 9.5 -- 25.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 10.0 6.0 -- 21.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Verkadestraat 21
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W04_A Verkadestraat 21 5.00 29.9 24.0 20.7 67.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.7 3.5 -- 47.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.9 -- -- 50.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 2.9 -- -0.1 44.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.7 -- 3.4 47.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.3 -- 16.1 61.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.1 -- 17.9 60.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.3 -- -- 56.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.2 -- -- 61.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.0 16.8 -- 56.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.3 18.1 -- 60.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.1 7.8 -- 46.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.2 -- -- 46.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.0 6.7 -- 45.1
012 Heftruck 0.75 27.3 17.3 -- 39.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.0 12.5 7.7 17.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.5 13.0 8.3 17.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.5 8.5 -- 24.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.4 9.4 -- 25.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.4 9.4 -- 25.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.4 9.4 -- 25.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 10.0 6.0 -- 21.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W05_A - Verkadestraat 19
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W05_A Verkadestraat 19 5.00 29.7 23.9 20.4 67.7

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.3 3.1 -- 47.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.6 -- -- 50.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.4 -- -1.6 42.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.3 -- 3.1 47.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.1 -- 15.8 61.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.6 -- 17.4 59.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.2 -- -- 55.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.0 -- -- 61.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 14.9 16.6 -- 55.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.1 17.8 -- 60.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 5.9 7.7 -- 46.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.1 -- -- 46.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 0.9 5.7 -- 44.1
012 Heftruck 0.75 27.2 17.2 -- 39.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 12.9 12.4 7.6 17.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.4 12.9 8.2 17.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.3 8.4 -- 24.1
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.2 9.2 -- 24.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.3 9.3 -- 25.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.3 9.3 -- 25.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 8.8 4.8 -- 20.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W06_A - Verkadestraat 17
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W06_A Verkadestraat 17 5.00 30.1 24.3 20.7 68.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.7 3.5 -- 47.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.9 -- -- 51.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.3 -- -1.7 42.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.7 -- 3.4 47.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.4 -- 16.2 61.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.0 -- 17.8 60.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.0 -- -- 55.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.4 -- -- 61.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.9 17.7 -- 56.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.4 18.2 -- 60.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.9 8.7 -- 47.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.0 -- -- 46.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 0.2 4.9 -- 43.2
012 Heftruck 0.75 27.7 17.7 -- 40.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.0 12.5 7.7 17.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.5 13.0 8.3 17.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 13.1 9.1 -- 24.9
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.4 9.4 -- 25.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 8.8 4.8 -- 20.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W07_A - Verkadestraat 15
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W07_A Verkadestraat 15 5.00 30.5 24.8 20.8 67.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.4 3.2 -- 47.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.7 -- -- 50.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 0.7 -- -2.3 41.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.4 -- 3.2 47.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.3 -- 16.1 61.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.8 -- 17.6 59.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.0 -- -- 55.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.1 -- -- 61.4
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.3 18.0 -- 57.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.1 17.9 -- 60.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.3 9.1 -- 48.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.9 -- -- 46.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.8 4.0 -- 42.3
012 Heftruck 0.75 28.0 18.0 -- 40.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 15.0 14.5 9.7 19.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 15.6 15.1 10.3 19.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 14.3 10.3 -- 26.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 15.2 11.3 -- 26.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.5 9.6 -- 25.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 6.7 2.7 -- 18.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W08_A - Verkadestraat 13
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W08_A Verkadestraat 13 5.00 29.8 23.8 20.1 67.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.2 2.9 -- 47.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.2 -- -- 50.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 0.4 -- -2.6 41.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.1 -- 2.9 47.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 16.9 -- 15.7 61.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.2 -- 17.0 59.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.1 -- -- 54.8
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 18.7 -- -- 61.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.0 16.7 -- 55.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 15.6 17.4 -- 59.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.0 7.8 -- 46.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.0 -- -- 45.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.3 3.5 -- 41.8
012 Heftruck 0.75 27.5 17.5 -- 39.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 12.9 12.4 7.7 17.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.4 12.9 8.2 17.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.4 8.4 -- 24.1
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.3 9.3 -- 25.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 14.8 10.8 -- 26.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 1.2 -2.8 -- 12.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W09_A - Verkadestraat 11 A
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W09_A Verkadestraat 11 A 5.00 29.6 23.8 20.1 67.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.0 2.8 -- 46.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.2 -- -- 50.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 0.9 -- -2.1 42.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.0 -- 2.7 46.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 16.8 -- 15.5 61.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.3 -- 17.0 59.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 14.3 -- -- 54.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 18.4 -- -- 60.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.0 16.8 -- 55.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 15.6 17.4 -- 59.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.1 7.8 -- 46.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 5.3 -- -- 45.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.4 3.4 -- 41.7
012 Heftruck 0.75 27.3 17.3 -- 39.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 12.9 12.4 7.7 17.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.4 13.0 8.2 17.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 13.0 9.0 -- 24.8
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.3 9.4 -- 25.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.5 9.5 -- 25.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 13.6 9.6 -- 25.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -0.7 -4.7 -- 10.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W10_A - Verkadestraat 11
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W10_A Verkadestraat 11 5.00 30.0 24.5 21.2 68.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.7 3.5 -- 47.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.8 -- -- 50.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 2.1 -- -0.9 43.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.7 -- 3.4 47.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.4 -- 16.2 61.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.4 -- 18.2 60.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 13.8 -- -- 53.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.1 -- -- 61.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 14.8 16.5 -- 55.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.8 18.6 -- 61.2

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 5.8 7.6 -- 46.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 4.8 -- -- 44.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 0.4 5.1 -- 43.5
012 Heftruck 0.75 27.5 17.5 -- 39.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 15.1 14.6 9.8 19.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 15.7 15.2 10.5 19.9
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 14.9 10.9 -- 26.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.1 9.1 -- 24.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.3 9.3 -- 25.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 12.8 8.8 -- 24.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -3.0 -7.0 -- 8.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_A - Maasdijk 77
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W11_A Maasdijk 77 8.00 20.5 16.4 12.3 56.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -5.1 -7.3 -- 36.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -0.8 -- -- 39.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -8.3 -- -11.3 32.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -6.1 -- -7.3 36.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 6.9 -- 5.6 50.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.8 -- 7.5 49.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -2.5 -- -- 36.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 8.7 -- -- 50.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 5.3 7.1 -- 45.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 6.3 8.0 -- 50.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -4.7 -2.9 -- 35.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -13.4 -- -- 25.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -10.1 -5.3 -- 32.5
012 Heftruck 0.75 17.3 7.3 -- 29.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 10.6 10.1 5.4 14.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 11.0 10.5 5.8 14.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 4.4 0.5 -- 15.6
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 4.6 0.6 -- 15.8
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 4.7 0.7 -- 15.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -0.1 -4.1 -- 11.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -12.0 -16.0 -- -1.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W12_A - Verkadestraat 7
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W12_A Verkadestraat 7 8.00 31.0 25.6 22.2 68.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 6.8 4.5 -- 47.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 11.2 -- -- 51.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 3.2 -- 0.2 43.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 5.8 -- 4.5 47.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 18.8 -- 17.6 62.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 14.7 -- 19.4 60.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 8.3 -- -- 46.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 20.6 -- -- 61.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.6 18.4 -- 56.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 18.5 20.2 -- 61.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.7 9.5 -- 47.5
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -1.2 -- -- 37.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 1.4 6.2 -- 43.5
012 Heftruck 0.75 28.5 18.5 -- 39.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 14.2 13.7 8.9 17.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.8 14.3 9.5 18.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 16.4 12.4 -- 27.1
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 14.9 10.9 -- 25.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 15.1 11.1 -- 25.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 10.7 6.7 -- 21.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -3.3 -7.3 -- 7.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W13_A - Verkadestraat 5
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W13_A Verkadestraat 5 8.00 30.1 24.7 20.9 66.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.5 3.3 -- 46.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.8 -- -- 49.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.1 -- -2.0 41.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.4 -- 3.1 46.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.5 -- 16.3 60.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.2 -- 18.0 59.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 6.3 -- -- 44.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.4 -- -- 60.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.4 18.2 -- 56.3
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.7 18.5 -- 60.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.5 9.3 -- 47.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -3.6 -- -- 35.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.7 4.0 -- 41.4
012 Heftruck 0.75 27.8 17.8 -- 39.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 14.0 13.5 8.7 17.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.6 14.1 9.4 17.9
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 14.7 10.8 -- 25.5
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 14.6 10.7 -- 25.3
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 14.9 10.9 -- 25.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 7.2 3.2 -- 17.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -3.2 -7.2 -- 7.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W14_A - Verkadestraat 3
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W14_A Verkadestraat 3 8.00 29.9 24.4 20.8 66.7

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 5.3 3.1 -- 46.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.5 -- -- 49.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 0.8 -- -2.2 41.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 4.3 -- 3.0 46.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.2 -- 16.0 60.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.2 -- 18.0 59.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 5.0 -- -- 43.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.1 -- -- 60.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 16.2 18.0 -- 56.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.2 18.0 -- 59.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 7.3 9.0 -- 47.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -5.1 -- -- 33.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.0 3.8 -- 41.2
012 Heftruck 0.75 27.5 17.5 -- 38.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.8 13.3 8.5 17.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.4 13.9 9.2 17.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 14.5 10.5 -- 25.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 14.4 10.4 -- 25.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 14.7 10.7 -- 25.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 4.9 0.9 -- 15.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -4.4 -8.4 -- 6.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W15_A - Verkadestraat 1
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W15_A Verkadestraat 1 8.00 29.5 24.1 20.6 66.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 4.9 2.7 -- 45.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 9.3 -- -- 49.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.2 -- -1.8 41.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 3.9 -- 2.7 45.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 17.0 -- 15.8 60.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.0 -- 17.8 59.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 4.0 -- -- 42.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 18.8 -- -- 60.2
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 15.6 17.4 -- 55.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.0 17.7 -- 59.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 6.7 8.4 -- 46.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -6.2 -- -- 32.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.6 4.2 -- 41.6
012 Heftruck 0.75 27.1 17.1 -- 38.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.6 13.1 8.4 17.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.2 13.8 9.0 17.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 14.3 10.3 -- 25.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 14.2 10.2 -- 25.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 14.5 10.5 -- 25.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 3.2 -0.8 -- 13.8

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -4.7 -8.7 -- 5.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W16_A - Maasdijk 73
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W16_A Maasdijk 73 8.00 32.2 26.9 23.4 68.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 7.9 5.7 -- 48.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 12.2 -- -- 52.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 4.0 -- 0.9 44.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 6.9 -- 5.6 48.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 19.6 -- 18.4 62.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 15.8 -- 20.6 61.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 7.5 -- -- 45.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 21.5 -- -- 62.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 18.3 20.0 -- 57.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 18.9 20.7 -- 62.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 9.4 11.1 -- 48.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -2.5 -- -- 35.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.1 6.9 -- 44.1
012 Heftruck 0.75 29.6 19.6 -- 40.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 16.7 16.3 11.5 19.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 17.3 16.9 12.1 20.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 17.5 13.6 -- 28.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 17.5 13.5 -- 27.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 17.9 13.9 -- 28.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 9.6 5.6 -- 19.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -1.2 -5.2 -- 8.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W17_A - Kleine Hei 4
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W17_A Kleine Hei 4 8.00 32.5 27.3 23.9 68.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 8.4 6.2 -- 48.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 12.7 -- -- 51.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 3.8 -- 0.8 43.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 7.4 -- 6.2 48.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 19.8 -- 18.6 62.2

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 16.6 -- 21.4 61.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 6.2 -- -- 43.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 22.1 -- -- 62.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 19.1 20.9 -- 58.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.6 21.4 -- 62.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 10.2 12.0 -- 49.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -4.1 -- -- 33.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.0 6.8 -- 43.5
012 Heftruck 0.75 29.8 19.8 -- 40.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 16.6 16.1 11.3 19.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 17.2 16.7 11.9 19.9
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 18.3 14.3 -- 28.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 17.9 13.9 -- 27.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 16.7 12.7 -- 26.4
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 4.2 0.2 -- 13.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -1.1 -5.1 -- 8.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W18_A - Kleine Hei 2
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W18_A Kleine Hei 2 8.00 29.5 26.3 24.1 67.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 8.3 6.1 -- 47.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 13.9 -- -- 52.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 4.7 -- 1.7 43.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 7.3 -- 6.1 47.3
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 19.3 -- 18.1 60.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 15.9 -- 20.6 60.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 8.7 -- -- 45.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 22.0 -- -- 61.4
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 9.9 11.6 -- 47.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 19.9 21.7 -- 61.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -0.5 1.3 -- 37.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -0.8 -- -- 35.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.8 7.5 -- 43.4
012 Heftruck 0.75 22.1 12.1 -- 31.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 20.6 20.2 15.4 22.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 21.2 20.7 16.0 22.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 10.5 6.5 -- 19.6
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 11.1 7.1 -- 20.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 6.7 2.7 -- 15.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 6.3 2.3 -- 15.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 3.4 -0.6 -- 12.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W19_A - Kleine Hei 1
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W19_A Kleine Hei 1 8.00 22.5 19.0 14.4 54.4

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -5.1 -7.3 -- 33.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -0.9 -- -- 37.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -9.8 -- -12.8 28.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -6.2 -- -7.4 33.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 7.2 -- 5.9 48.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 3.0 -- 7.8 46.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 1.3 -- -- 37.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 8.2 -- -- 47.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 6.9 8.6 -- 44.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 5.9 7.7 -- 47.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -2.1 -0.4 -- 35.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -7.9 -- -- 28.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -11.5 -6.7 -- 28.5
012 Heftruck 0.75 19.2 9.2 -- 28.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 14.6 14.2 9.4 15.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.5 14.0 9.2 15.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 4.7 0.7 -- 13.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 5.7 1.7 -- 14.8
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 6.2 2.2 -- 15.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 0.5 -3.5 -- 9.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -0.6 -4.6 -- 8.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W20_A - Kleine Hei 3
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W20_A Kleine Hei 3 8.00 31.6 29.0 24.3 60.6

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 0.3 -1.9 -- 39.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 5.2 -- -- 43.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 0.2 -- -2.8 38.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -0.7 -- -1.9 39.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 12.8 -- 11.5 53.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 10.7 -- 15.5 54.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 12.8 -- -- 49.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 13.4 -- -- 52.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 11.9 13.7 -- 49.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 11.1 12.9 -- 52.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 1.7 3.5 -- 39.5
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 2.8 -- -- 39.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.3 3.4 -- 39.0
012 Heftruck 0.75 27.1 17.1 -- 36.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 25.2 24.7 19.9 26.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 25.9 25.5 20.7 26.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.7 8.7 -- 21.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 13.6 9.6 -- 22.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 13.8 9.8 -- 22.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 14.2 10.2 -- 23.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 11.3 7.4 -- 20.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W21_A - Kleine Hei 5
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W21_A Kleine Hei 5 8.00 29.1 27.6 22.8 57.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -1.0 -3.2 -- 37.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 3.0 -- -- 40.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -3.1 -- -6.1 34.8
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -1.9 -- -3.1 37.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 10.4 -- 9.1 51.4

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 3.5 -- 8.3 47.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 11.6 -- -- 48.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 12.3 -- -- 51.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 7.7 9.4 -- 45.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 7.7 9.5 -- 48.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -2.1 -0.3 -- 35.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 1.6 -- -- 38.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -4.1 0.6 -- 35.6
012 Heftruck 0.75 21.1 11.1 -- 30.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 24.7 24.2 19.4 25.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 24.7 24.3 19.5 25.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 3.7 -0.3 -- 12.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 5.3 1.4 -- 14.4
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 10.9 6.9 -- 19.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 10.2 6.3 -- 19.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 6.1 2.1 -- 15.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W22_A - Maasdijk 53 A
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W22_A Maasdijk 53 A 5.00 22.5 20.3 15.3 54.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -5.9 -8.1 -- 34.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -1.5 -- -- 38.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -2.2 -- -5.2 37.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -6.8 -- -8.0 34.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 5.2 -- 4.0 47.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -0.5 -- 4.3 45.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 7.9 -- -- 45.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 7.2 -- -- 47.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 2.0 3.7 -- 40.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 2.9 4.6 -- 45.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -7.1 -5.4 -- 31.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -1.6 -- -- 35.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 3.2 7.9 -- 44.5
012 Heftruck 0.75 16.8 6.8 -- 26.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 16.3 15.9 11.1 18.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 17.1 16.6 11.9 19.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 1.3 -2.7 -- 10.9
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 2.8 -1.2 -- 12.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 3.5 -0.5 -- 12.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 7.9 3.9 -- 17.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 3.1 -0.9 -- 12.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W23_A - Maasdijk 53
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W23_A Maasdijk 53 8.00 26.5 25.6 20.9 52.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -6.4 -8.6 -- 33.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -3.0 -- -- 35.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -1.7 -- -4.7 36.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -8.8 -- -10.1 31.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.9 -- 1.6 44.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -1.4 -- 3.4 43.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 6.0 -- -- 42.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 5.8 -- -- 45.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 0.9 2.7 -- 39.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.8 3.6 -- 43.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.3 -6.5 -- 29.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -3.8 -- -- 32.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.7 3.1 -- 38.4
012 Heftruck 0.75 14.4 4.4 -- 23.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 22.6 22.1 17.3 23.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 23.3 22.8 18.0 24.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 0.0 -4.0 -- 9.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 1.2 -2.8 -- 10.4
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 1.6 -2.4 -- 10.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 4.9 1.0 -- 14.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -0.8 -4.8 -- 8.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W24_A - Maasdijk 51 A
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W24_A Maasdijk 51 A 8.00 25.9 25.1 20.3 51.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -6.8 -9.0 -- 32.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -3.2 -- -- 35.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -2.3 -- -5.3 36.2
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -8.6 -- -9.8 32.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.3 -- 1.0 44.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -2.4 -- 2.4 42.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 5.7 -- -- 42.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 5.3 -- -- 45.2
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 0.3 2.0 -- 38.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 0.9 2.6 -- 43.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.9 -7.2 -- 29.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -4.2 -- -- 32.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -2.7 2.1 -- 37.6
012 Heftruck 0.75 13.2 3.2 -- 22.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 22.0 21.5 16.8 23.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 22.8 22.3 17.5 23.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -0.5 -4.5 -- 8.8
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 0.7 -3.3 -- 9.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 1.1 -2.9 -- 10.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 4.5 0.6 -- 13.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 0.1 -3.9 -- 9.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W25_A - Maasdijk 53 B
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W25_A Maasdijk 53 B 8.00 28.8 28.1 23.3 54.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -4.9 -7.1 -- 33.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -0.8 -- -- 37.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 7.4 -- 4.4 45.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -5.9 -- -7.2 33.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 4.9 -- 3.7 46.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 1.4 -- 6.2 45.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 4.7 -- -- 41.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 6.8 -- -- 46.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 3.2 5.0 -- 41.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 4.9 6.7 -- 46.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -6.0 -4.3 -- 31.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -4.6 -- -- 32.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 9.3 14.1 -- 49.0
012 Heftruck 0.75 15.9 5.9 -- 24.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 25.1 24.7 19.9 25.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 25.5 25.0 20.2 26.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 2.7 -1.3 -- 11.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 3.7 -0.3 -- 12.8
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 4.0 0.0 -- 13.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 4.0 0.0 -- 13.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 2.4 -1.6 -- 11.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W26_A - Maasdijk 51
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W26_A Maasdijk 51 8.00 22.7 21.9 17.0 50.7

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -10.5 -12.7 -- 30.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -6.1 -- -- 33.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.0 -- -2.0 40.2
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -11.5 -- -12.8 30.1
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -0.2 -- -1.4 42.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.0 -- -0.3 40.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 0.8 -- -- 38.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.6 -- -- 42.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -1.5 0.3 -- 38.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -1.5 0.3 -- 41.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -10.7 -8.9 -- 28.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.6 -- -- 29.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 3.0 7.8 -- 44.1
012 Heftruck 0.75 10.6 0.6 -- 21.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 18.7 18.2 13.5 20.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 19.3 18.9 14.1 21.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -3.8 -7.8 -- 6.1
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -0.7 -4.6 -- 9.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -0.4 -4.4 -- 9.4
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -0.3 -4.2 -- 9.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -1.8 -5.8 -- 7.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27_A - Maasdijk 49
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W27_A Maasdijk 49 8.00 22.0 21.2 16.4 50.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -10.9 -13.1 -- 29.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -6.5 -- -- 33.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 2.0 -- -1.0 41.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -11.8 -- -13.0 29.9
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -1.2 -- -2.4 41.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -6.7 -- -1.9 39.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 1.1 -- -- 39.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.0 -- -- 42.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -3.2 -1.5 -- 36.4
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -2.3 -0.5 -- 40.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -12.6 -10.8 -- 26.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.6 -- -- 29.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 2.7 7.4 -- 43.8
012 Heftruck 0.75 9.6 -0.4 -- 20.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 18.0 17.5 12.7 20.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 18.7 18.3 13.5 21.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -4.4 -8.3 -- 5.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -3.4 -7.3 -- 6.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -1.0 -5.0 -- 9.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -0.9 -4.8 -- 9.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -1.2 -5.1 -- 8.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W28_A - Maasdijk 47
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W28_A Maasdijk 47 8.00 21.0 20.3 15.5 49.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -12.1 -14.4 -- 28.7
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -8.0 -- -- 32.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 1.2 -- -1.8 40.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -13.2 -- -14.4 28.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -2.8 -- -4.1 40.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -7.1 -- -2.3 38.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -1.4 -- -- 37.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -0.8 -- -- 40.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -4.9 -3.2 -- 34.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.4 -1.6 -- 40.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -14.2 -12.4 -- 25.5
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -11.1 -- -- 27.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 1.9 6.7 -- 43.2
012 Heftruck 0.75 7.5 -2.5 -- 18.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 17.1 16.6 11.8 19.6

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 17.8 17.4 12.6 20.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -5.1 -9.1 -- 5.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -4.2 -8.1 -- 6.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -4.0 -8.0 -- 6.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -3.9 -7.9 -- 6.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -2.3 -6.3 -- 7.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W29_A - Maasdijk 45
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W29_A Maasdijk 45 8.00 16.3 15.9 10.9 44.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -21.0 -23.2 -- 20.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -16.7 -- -- 23.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -1.2 -- -4.2 38.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -22.0 -- -23.3 20.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.7 -- -11.9 32.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -14.4 -- -9.6 31.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -10.8 -- -- 28.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -8.5 -- -- 33.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.6 -11.8 -- 26.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -10.9 -9.1 -- 32.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -24.4 -22.6 -- 15.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -22.2 -- -- 16.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.3 4.5 -- 41.5
012 Heftruck 0.75 -1.0 -11.0 -- 10.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 12.5 12.1 7.3 15.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.3 12.8 8.1 16.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -14.0 -17.9 -- -3.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -13.9 -17.8 -- -3.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -14.2 -18.2 -- -3.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -14.5 -18.5 -- -3.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -12.9 -16.9 -- -2.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W30_A - Maasdijk 43
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W30_A Maasdijk 43 8.00 18.9 18.2 13.4 47.6

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -16.1 -18.3 -- 25.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -11.9 -- -- 28.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.7 -- -3.7 39.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -17.1 -- -18.3 25.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -4.8 -- -6.1 38.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.0 -- -4.2 37.4
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -5.2 -- -- 33.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.0 -- -- 38.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -6.8 -5.0 -- 33.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -5.3 -3.6 -- 38.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -16.1 -14.4 -- 24.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -15.0 -- -- 23.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.1 4.7 -- 41.7
012 Heftruck 0.75 5.5 -4.5 -- 17.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 15.0 14.5 9.7 18.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 15.8 15.3 10.5 18.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -7.2 -11.2 -- 3.6
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -6.3 -10.3 -- 4.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -6.2 -10.2 -- 4.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -6.2 -10.1 -- 4.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -7.1 -11.0 -- 3.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W31_A - Maasdijk 41 A
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W31_A Maasdijk 41 A 8.00 17.7 17.1 12.3 47.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -16.3 -18.5 -- 25.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -12.1 -- -- 28.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.4 -- -3.4 39.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -17.3 -- -18.6 25.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.5 -- -6.8 38.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.1 -- -4.3 37.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -6.7 -- -- 32.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.3 -- -- 38.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -8.3 -6.6 -- 32.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -5.9 -4.1 -- 38.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -17.6 -15.9 -- 22.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -16.2 -- -- 23.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.3 4.5 -- 41.8
012 Heftruck 0.75 4.2 -5.9 -- 15.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.8 13.3 8.6 17.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.6 14.1 9.3 17.9
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -8.4 -12.4 -- 2.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -7.7 -11.6 -- 3.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -7.6 -11.6 -- 3.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -7.6 -11.6 -- 3.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -7.4 -11.3 -- 3.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W32_A - Maasdijk 41
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W32_A Maasdijk 41 8.00 17.2 16.5 11.7 47.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -16.4 -18.6 -- 25.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -12.3 -- -- 28.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.9 -- -3.9 39.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -17.5 -- -18.7 25.1
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.9 -- -7.2 38.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.4 -- -4.7 37.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -6.0 -- -- 33.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.5 -- -- 38.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -8.9 -7.1 -- 31.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.2 -4.4 -- 37.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -18.2 -16.4 -- 22.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -15.5 -- -- 23.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.9 3.9 -- 41.4
012 Heftruck 0.75 3.7 -6.3 -- 15.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.2 12.8 8.0 16.7

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.0 13.5 8.8 17.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -9.0 -13.0 -- 2.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -8.2 -12.2 -- 3.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -8.2 -12.2 -- 3.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -7.8 -11.7 -- 3.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -7.2 -11.2 -- 4.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W33_A - Maasdijk 39a (nieuwe woning)
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W33_A Maasdijk 39a (nieuwe woning) 8.00 15.9 15.3 10.6 48.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -14.4 -16.6 -- 27.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -10.5 -- -- 30.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.2 -- -3.3 40.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -15.4 -- -16.6 27.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -4.7 -- -5.9 39.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -6.1 -- -1.3 40.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -9.2 -- -- 30.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -2.8 -- -- 39.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -10.3 -8.5 -- 30.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.0 -1.3 -- 41.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -19.6 -17.9 -- 21.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -18.7 -- -- 21.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -0.9 3.9 -- 41.8
012 Heftruck 0.75 2.1 -7.9 -- 14.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 11.8 11.3 6.6 15.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 12.6 12.1 7.3 16.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -10.2 -14.2 -- 1.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -9.6 -13.6 -- 2.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -9.8 -13.8 -- 1.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -10.0 -14.0 -- 1.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -10.2 -14.2 -- 1.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W34_A - Maasdijk 39
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W34_A Maasdijk 39 8.00 16.2 15.3 11.2 52.1

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -11.2 -13.4 -- 30.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -7.4 -- -- 33.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.1 -- -3.1 41.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -12.2 -- -13.5 30.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 0.7 -- -0.6 45.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -2.3 -- 2.5 44.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -10.5 -- -- 29.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 2.5 -- -- 45.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -11.7 -9.9 -- 29.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 0.5 2.2 -- 45.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -21.1 -19.3 -- 20.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -20.0 -- -- 19.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -1.0 3.8 -- 42.0
012 Heftruck 0.75 0.8 -9.2 -- 13.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 11.8 11.4 6.6 15.8

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 12.5 12.0 7.3 16.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -11.8 -15.8 -- 0.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -11.0 -15.0 -- 1.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -11.2 -15.2 -- 0.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -11.3 -15.3 -- 0.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -14.8 -18.8 -- -2.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W35_A - Maasdijk 37b (nieuwe woning)
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W35_A Maasdijk 37b (nieuwe woning) 8.00 12.8 11.8 8.5 52.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -10.3 -12.6 -- 31.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -6.6 -- -- 34.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -1.2 -- -4.2 40.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -11.4 -- -12.6 31.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 0.0 -- -1.2 44.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -1.2 -- 3.5 46.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -18.9 -- -- 21.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.8 -- -- 44.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -18.3 -16.5 -- 23.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.4 3.1 -- 46.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -28.4 -26.6 -- 12.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -29.6 -- -- 10.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -2.2 2.6 -- 41.0
012 Heftruck 0.75 -5.9 -15.9 -- 6.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 7.6 7.1 2.4 11.8

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 8.2 7.7 2.9 12.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -17.8 -21.8 -- -5.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -18.1 -22.1 -- -6.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -19.4 -23.4 -- -7.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -20.7 -24.7 -- -8.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -24.9 -28.9 -- -12.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W36_A - Maasdijk 37
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W36_A Maasdijk 37 5.00 8.8 7.8 4.3 47.6

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -16.0 -18.2 -- 26.7
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -12.2 -- -- 29.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -6.8 -- -9.8 35.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -17.0 -- -18.3 26.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -3.8 -- -5.1 41.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -6.9 -- -2.2 41.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -19.7 -- -- 20.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.6 -- -- 39.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -19.7 -18.0 -- 22.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -4.3 -2.5 -- 41.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -29.9 -28.2 -- 11.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -30.3 -- -- 10.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -7.8 -3.0 -- 36.0
012 Heftruck 0.75 -7.3 -17.3 -- 5.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 4.1 3.6 -1.1 8.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 4.6 4.1 -0.6 9.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -20.4 -24.4 -- -7.6
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -20.3 -24.3 -- -7.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -21.1 -25.1 -- -8.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -21.9 -25.9 -- -9.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -25.8 -29.8 -- -13.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W37_A - Maasdijk 37 A
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W37_A Maasdijk 37 A 5.00 7.1 6.1 2.5 45.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -17.7 -19.9 -- 25.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -13.9 -- -- 28.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -8.4 -- -11.4 33.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -18.7 -- -20.0 25.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.6 -- -6.9 39.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -8.6 -- -3.9 39.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.7 -- -- 18.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -5.3 -- -- 38.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.4 -20.6 -- 19.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.0 -4.2 -- 39.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.1 -31.4 -- 8.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.7 -- -- 7.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -9.2 -4.4 -- 34.6
012 Heftruck 0.75 -9.8 -19.8 -- 3.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 2.4 1.9 -2.8 7.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 2.8 2.4 -2.4 7.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.3 -27.3 -- -10.5
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -23.5 -27.5 -- -10.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -24.4 -28.4 -- -11.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.4 -29.4 -- -12.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -29.3 -33.2 -- -16.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W38_A - Maasdijk 35a
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W38_A Maasdijk 35a 5.00 9.9 9.0 5.2 48.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -16.1 -18.4 -- 26.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -12.3 -- -- 29.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -6.9 -- -9.9 35.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -17.2 -- -18.4 26.6
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -3.7 -- -4.9 41.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -7.0 -- -2.2 41.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -19.7 -- -- 21.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -1.8 -- -- 41.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -20.0 -18.2 -- 22.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -4.3 -2.6 -- 41.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -30.1 -28.3 -- 11.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -30.1 -- -- 10.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -7.8 -3.1 -- 36.0
012 Heftruck 0.75 -7.5 -17.5 -- 5.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 5.6 5.1 0.4 10.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 5.9 5.4 0.6 10.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -20.9 -24.8 -- -8.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -20.6 -24.5 -- -7.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -21.1 -25.1 -- -8.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -21.8 -25.7 -- -8.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -25.5 -29.5 -- -12.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W39_A - Maasdijk 35
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W39_A Maasdijk 35 8.00 5.9 5.0 1.0 42.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -20.6 -22.9 -- 21.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -16.8 -- -- 24.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.7 -- -14.7 30.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -21.7 -- -22.9 21.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -8.6 -- -9.8 36.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.0 -- -7.2 35.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.0 -- -- 18.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.7 -- -- 36.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.3 -20.5 -- 19.3
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.3 -7.5 -- 35.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.9 -31.2 -- 8.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.9 -- -- 7.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -12.6 -7.8 -- 30.9
012 Heftruck 0.75 -9.7 -19.7 -- 3.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 1.8 1.4 -3.4 6.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 2.0 1.5 -3.3 6.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.5 -27.5 -- -11.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -23.3 -27.3 -- -10.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -23.9 -27.8 -- -11.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -24.5 -28.5 -- -12.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -28.2 -32.2 -- -15.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W40_A - Maasdijk 33a (nieuwe woning)
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W40_A Maasdijk 33a (nieuwe woning) 8.00 2.7 1.7 -2.1 40.6

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -23.0 -25.3 -- 19.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -19.2 -- -- 22.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -13.9 -- -16.9 27.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -24.1 -- -25.3 19.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.9 -- -12.2 34.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -14.3 -- -9.5 33.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -25.9 -- -- 14.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.1 -- -- 34.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -26.2 -24.4 -- 15.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -11.6 -9.8 -- 33.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -37.3 -35.5 -- 4.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -37.2 -- -- 3.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -14.7 -10.0 -- 28.9
012 Heftruck 0.75 -13.4 -23.4 -- -0.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -1.6 -2.1 -6.9 3.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.6 -2.0 -6.8 3.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -28.0 -31.9 -- -15.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -27.8 -31.8 -- -15.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -28.4 -32.3 -- -15.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -29.0 -33.0 -- -16.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -32.6 -36.6 -- -19.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W41_A - Maasdijk 33
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W41_A Maasdijk 33 8.00 8.4 7.6 3.4 43.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -20.2 -22.4 -- 22.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -16.4 -- -- 25.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.8 -- -14.8 30.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -21.2 -- -22.5 22.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -8.2 -- -9.4 36.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.6 -- -5.8 37.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.6 -- -- 17.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.3 -- -- 37.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -20.9 -19.1 -- 20.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.9 -6.2 -- 37.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -31.1 -29.3 -- 10.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.5 -- -- 7.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -12.1 -7.4 -- 31.5
012 Heftruck 0.75 -9.0 -19.0 -- 4.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 4.3 3.8 -0.9 9.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 5.1 4.6 -0.2 9.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -20.0 -24.0 -- -7.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -21.1 -25.1 -- -8.3
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -24.7 -28.6 -- -11.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.2 -29.2 -- -12.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -28.9 -32.9 -- -16.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W42_A - Maasdijk 31
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W42_A Maasdijk 31 8.00 6.4 5.8 1.5 41.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -21.7 -23.9 -- 20.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -18.0 -- -- 23.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -12.9 -- -15.9 28.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -22.8 -- -24.0 20.9
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -11.2 -- -12.4 33.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.5 -- -7.7 35.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -31.0 -- -- 9.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.4 -- -- 33.9
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -32.0 -30.3 -- 9.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.9 -8.1 -- 35.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -43.0 -41.3 -- -1.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -42.1 -- -- -1.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.9 -9.2 -- 29.7
012 Heftruck 0.75 -15.2 -25.2 -- -2.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 2.7 2.2 -2.6 7.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 3.0 2.6 -2.2 7.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.4 -27.3 -- -10.7
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -26.1 -30.1 -- -13.4
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -34.0 -38.0 -- -21.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -34.1 -38.1 -- -21.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -37.4 -41.4 -- -24.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W43_A - Maasdijk 29
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W43_A Maasdijk 29 8.00 7.2 6.3 2.6 45.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -18.3 -20.5 -- 24.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -14.5 -- -- 27.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -9.4 -- -12.4 32.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -19.3 -- -20.6 24.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -6.0 -- -7.3 39.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.2 -- -4.4 38.7
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.9 -- -- 17.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -5.7 -- -- 37.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.3 -21.6 -- 18.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.5 -4.8 -- 38.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.8 -32.0 -- 8.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.7 -- -- 6.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -10.4 -5.7 -- 33.3
012 Heftruck 0.75 -10.8 -20.8 -- 2.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 2.8 2.4 -2.4 7.6

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 3.2 2.7 -2.1 8.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -24.5 -28.4 -- -11.6
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -24.2 -28.2 -- -11.3
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -24.8 -28.8 -- -12.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.4 -29.4 -- -12.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -29.2 -33.2 -- -16.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W44_A - Maasdijk 27 (nieuwe woning)
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W44_A Maasdijk 27 (nieuwe woning) 8.00 3.3 2.4 -1.3 41.7

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -21.9 -24.1 -- 20.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -18.1 -- -- 23.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -12.8 -- -15.8 29.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -22.9 -- -24.2 20.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.7 -- -10.9 35.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.9 -- -8.1 35.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -25.2 -- -- 15.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.4 -- -- 33.9
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -25.4 -23.6 -- 16.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -10.2 -8.4 -- 35.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -36.2 -34.5 -- 5.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -36.3 -- -- 4.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.7 -9.0 -- 30.1
012 Heftruck 0.75 -12.7 -22.7 -- 0.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -1.2 -1.6 -6.4 3.7

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -0.8 -1.3 -6.1 4.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -26.8 -30.7 -- -13.8
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -26.6 -30.6 -- -13.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -27.4 -31.3 -- -14.4
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -28.0 -32.0 -- -15.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -31.8 -35.8 -- -18.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W45_A - Maasdijk 25
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W45_A Maasdijk 25 8.00 1.9 0.9 -3.1 38.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -24.6 -26.8 -- 18.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -20.7 -- -- 21.3
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -16.3 -- -19.3 25.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -25.6 -- -26.9 18.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -13.1 -- -14.4 32.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -16.1 -- -11.3 31.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.6 -- -- 17.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -11.3 -- -- 32.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.1 -22.3 -- 17.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -13.3 -11.6 -- 32.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.5 -32.8 -- 7.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.4 -- -- 6.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -17.3 -12.6 -- 26.5
012 Heftruck 0.75 -11.5 -21.5 -- 1.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.3 -2.8 -7.6 2.6

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -2.1 -2.6 -7.3 2.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.2 -29.2 -- -12.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -24.9 -28.9 -- -12.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -25.6 -29.5 -- -12.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -26.1 -30.1 -- -13.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -29.9 -33.9 -- -17.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W46_A - Maasdijk 32
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W46_A Maasdijk 32 5.00 3.4 2.8 -1.8 36.1

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -27.2 -29.4 -- 15.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -23.2 -- -- 19.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -16.5 -- -19.5 25.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -28.2 -- -29.4 16.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -17.9 -- -19.2 27.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -19.3 -- -14.5 29.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.4 -- -- 17.7
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -16.1 -- -- 27.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.5 -22.7 -- 17.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -16.2 -14.4 -- 29.5

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.9 -33.1 -- 7.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.1 -- -- 7.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -17.3 -12.5 -- 26.9
012 Heftruck 0.75 -11.8 -21.8 -- 1.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.2 -0.7 -5.4 5.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 0.1 -0.3 -5.1 5.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.8 -29.7 -- -12.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -25.5 -29.5 -- -12.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -25.7 -29.7 -- -12.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.9 -29.9 -- -12.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -20.2 -24.2 -- -6.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: W47_A - Blauwhek 27
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

W47_A Blauwhek 27 8.00 -8.4 -9.2 -13.5 27.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -35.7 -38.0 -- 7.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -31.8 -- -- 10.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -25.8 -- -28.9 16.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -36.8 -- -38.0 7.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -25.0 -- -26.2 20.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -28.1 -- -23.3 20.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -34.6 -- -- 6.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -23.1 -- -- 20.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -36.0 -34.2 -- 6.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -25.2 -23.4 -- 20.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -47.2 -45.4 -- -5.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -46.0 -- -- -5.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -26.9 -22.2 -- 17.1
012 Heftruck 0.75 -22.7 -32.7 -- -9.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -12.0 -12.4 -17.2 -6.8

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -12.6 -13.0 -17.8 -7.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -38.5 -42.4 -- -25.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -38.0 -41.9 -- -24.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -38.2 -42.2 -- -25.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -38.3 -42.3 -- -25.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -35.3 -39.3 -- -22.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z01_A - Zonepunt 01
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z01_A Zonepunt 01 5.00 3.2 2.0 -1.4 43.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -20.7 -22.9 -- 22.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -16.9 -- -- 25.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.9 -- -14.9 30.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -21.7 -- -23.0 22.6
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.0 -- -10.3 36.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -11.8 -- -7.0 36.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.8 -- -- 18.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.2 -- -- 36.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.0 -22.2 -- 18.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.9 -6.1 -- 38.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.3 -32.5 -- 8.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.2 -- -- 8.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.2 -8.4 -- 31.2
012 Heftruck 0.75 -11.5 -21.5 -- 2.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.3 -2.8 -7.6 3.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.4 -1.9 -6.6 4.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.6 -29.6 -- -12.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -24.9 -28.8 -- -11.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -24.9 -28.9 -- -11.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.0 -28.9 -- -11.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -28.4 -32.4 -- -14.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z02_A - Zonepunt 02
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z02_A Zonepunt 02 5.00 2.8 1.5 -1.9 43.1

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -21.3 -23.5 -- 22.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -17.5 -- -- 25.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -13.0 -- -16.0 29.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -22.3 -- -23.6 22.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.0 -- -11.3 35.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.3 -- -7.5 36.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.1 -- -- 18.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.8 -- -- 37.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.3 -22.5 -- 18.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.5 -7.8 -- 36.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.6 -32.8 -- 7.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.6 -- -- 7.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -14.2 -9.5 -- 30.2
012 Heftruck 0.75 -11.8 -21.8 -- 2.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.6 -3.1 -7.9 2.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.7 -2.2 -6.9 3.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.9 -29.9 -- -12.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -25.1 -29.1 -- -11.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -25.2 -29.2 -- -11.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.4 -29.4 -- -11.8

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -28.8 -32.8 -- -15.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z03_A - Zonepunt 03
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z03_A Zonepunt 03 5.00 2.3 1.4 -2.7 40.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -24.1 -26.4 -- 19.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -20.3 -- -- 22.3
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -13.7 -- -16.7 28.8
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -25.2 -- -26.4 19.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.1 -- -13.4 33.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -15.1 -- -10.3 33.4
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.2 -- -- 18.1
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -10.3 -- -- 33.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.4 -22.6 -- 18.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -10.6 -8.9 -- 35.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.7 -33.0 -- 7.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.7 -- -- 7.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -14.8 -10.0 -- 29.6
012 Heftruck 0.75 -11.9 -21.9 -- 1.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.6 -3.0 -7.8 2.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.7 -2.1 -6.9 3.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.9 -29.8 -- -12.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -25.2 -29.2 -- -11.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -25.5 -29.5 -- -11.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.7 -29.6 -- -12.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -24.6 -28.6 -- -11.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z04_A - Zonepunt 04
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z04_A Zonepunt 04 5.00 0.1 -0.6 -5.3 34.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -29.9 -32.1 -- 13.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -25.9 -- -- 16.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -17.3 -- -20.3 25.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -30.9 -- -32.1 13.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -20.4 -- -21.6 25.4

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -22.3 -- -17.5 26.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -21.3 -- -- 20.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -18.4 -- -- 25.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -25.7 -24.0 -- 16.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -19.1 -17.4 -- 26.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -36.0 -34.2 -- 6.5
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.1 -- -- 9.2
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -17.8 -13.1 -- 26.6
012 Heftruck 0.75 -13.0 -23.0 -- 0.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -4.1 -4.6 -9.3 1.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -3.2 -3.7 -8.4 2.3
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -27.5 -31.5 -- -13.9
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -26.8 -30.8 -- -13.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -26.7 -30.7 -- -13.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -26.6 -30.6 -- -13.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -21.7 -25.6 -- -8.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z05_A - Zonepunt 05
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z05_A Zonepunt 05 5.00 2.9 2.2 -2.6 35.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -29.3 -31.5 -- 14.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -25.1 -- -- 17.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -15.6 -- -18.6 27.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -30.3 -- -31.5 14.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -19.1 -- -20.3 26.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -22.1 -- -17.3 26.4
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -19.0 -- -- 22.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -16.9 -- -- 27.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.9 -21.1 -- 19.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -18.8 -17.1 -- 27.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.0 -31.3 -- 9.5
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -29.7 -- -- 11.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -15.9 -11.2 -- 28.5
012 Heftruck 0.75 -10.3 -20.3 -- 3.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -1.3 -1.7 -6.5 4.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -0.2 -0.7 -5.5 5.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -24.6 -28.6 -- -11.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -23.8 -27.7 -- -10.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -23.7 -27.7 -- -10.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -23.7 -27.7 -- -10.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -21.3 -25.2 -- -7.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z06_A - Zonepunt 06
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z06_A Zonepunt 06 5.00 1.9 1.2 -3.6 34.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -29.7 -31.9 -- 13.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -25.5 -- -- 17.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -16.3 -- -19.3 26.2
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -30.7 -- -32.0 13.6
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -19.8 -- -21.0 25.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -22.7 -- -17.9 25.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -19.0 -- -- 22.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -17.6 -- -- 26.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -23.7 -21.9 -- 18.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -19.4 -17.7 -- 26.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -33.7 -32.0 -- 8.7
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -29.8 -- -- 11.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -16.7 -11.9 -- 27.7
012 Heftruck 0.75 -11.0 -21.0 -- 2.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.2 -2.6 -7.4 3.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.3 -1.8 -6.5 4.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -25.4 -29.4 -- -11.8
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -24.5 -28.5 -- -11.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -24.4 -28.4 -- -10.9
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -24.5 -28.5 -- -10.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -20.5 -24.5 -- -7.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z07_A - Zonepunt 07
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z07_A Zonepunt 07 5.00 3.4 2.7 -2.1 36.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -28.3 -30.5 -- 14.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -24.1 -- -- 18.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -14.8 -- -17.8 27.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -29.3 -- -30.5 15.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -18.3 -- -19.5 27.4

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -21.1 -- -16.3 27.4
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -17.9 -- -- 23.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -16.1 -- -- 27.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.3 -20.5 -- 20.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -17.8 -16.1 -- 28.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.3 -30.5 -- 10.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -28.5 -- -- 12.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -15.1 -10.3 -- 29.2
012 Heftruck 0.75 -9.7 -19.7 -- 4.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.7 -1.2 -6.0 4.7

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 0.2 -0.3 -5.1 5.5
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.8 -27.8 -- -10.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -23.0 -27.0 -- -9.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -23.0 -26.9 -- -9.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -22.9 -26.9 -- -9.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -19.0 -23.0 -- -5.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z08_A - Zonepunt 08
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z08_A Zonepunt 08 5.00 3.2 2.3 -2.4 37.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -26.9 -29.1 -- 16.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -22.8 -- -- 19.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -15.4 -- -18.4 27.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -27.9 -- -29.2 16.3
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -16.9 -- -18.2 28.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -19.6 -- -14.8 28.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -16.8 -- -- 24.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -14.8 -- -- 29.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -21.0 -19.2 -- 21.4
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -16.4 -14.6 -- 29.4

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -30.9 -29.1 -- 11.4
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -27.3 -- -- 13.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -15.9 -11.1 -- 28.4
012 Heftruck 0.75 -8.4 -18.4 -- 5.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.8 -1.3 -6.0 4.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -0.6 -1.1 -5.8 4.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -22.4 -26.4 -- -9.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -21.6 -25.6 -- -8.2
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -21.5 -25.5 -- -8.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -21.5 -25.5 -- -8.1

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -17.7 -21.6 -- -4.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z09_A - Zonepunt 09
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z09_A Zonepunt 09 5.00 7.1 6.4 1.7 39.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -24.6 -26.9 -- 18.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -20.5 -- -- 21.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -12.2 -- -15.2 30.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -25.6 -- -26.9 18.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -14.6 -- -15.8 31.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -17.3 -- -12.5 31.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -15.2 -- -- 25.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -12.4 -- -- 31.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -18.6 -16.8 -- 23.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -14.1 -12.4 -- 31.5

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -28.4 -26.6 -- 13.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -24.9 -- -- 16.2
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.0 -8.2 -- 31.2
012 Heftruck 0.75 -6.0 -16.0 -- 7.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 3.1 2.6 -2.1 8.3

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 3.9 3.5 -1.3 9.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -19.8 -23.8 -- -6.5
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -19.0 -23.0 -- -5.7
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -19.0 -23.0 -- -5.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -18.9 -22.9 -- -5.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -15.2 -19.1 -- -1.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z10_A - Zonepunt 10
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z10_A Zonepunt 10 5.00 9.1 8.4 3.6 40.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -24.9 -27.1 -- 18.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -20.6 -- -- 21.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -9.6 -- -12.6 32.6
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -26.0 -- -27.2 18.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -13.4 -- -14.7 32.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -16.9 -- -12.1 31.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.5 -- -- 27.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -11.4 -- -- 32.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -16.4 -14.6 -- 25.7
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -13.6 -11.9 -- 31.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -26.1 -24.3 -- 16.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -23.4 -- -- 17.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -9.7 -5.0 -- 34.3
012 Heftruck 0.75 -4.0 -14.0 -- 9.4
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 5.1 4.7 -0.1 10.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 5.9 5.5 0.7 11.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -17.5 -21.5 -- -4.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -16.7 -20.7 -- -3.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -16.7 -20.7 -- -3.6
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -16.7 -20.7 -- -3.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -13.9 -17.8 -- -0.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z11_A - Zonepunt 11
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z11_A Zonepunt 11 5.00 11.4 10.7 5.8 42.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -23.1 -25.3 -- 19.7
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -19.0 -- -- 23.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -7.6 -- -10.6 34.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -24.7 -- -26.0 19.1
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -12.3 -- -13.5 32.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -16.2 -- -11.4 31.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.2 -- -- 27.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -10.6 -- -- 32.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -14.3 -12.6 -- 27.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -12.6 -10.8 -- 32.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -23.7 -22.0 -- 18.1
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -21.4 -- -- 19.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -7.4 -2.6 -- 36.4
012 Heftruck 0.75 -1.5 -11.5 -- 11.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 7.4 6.9 2.2 12.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 8.2 7.7 3.0 13.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -15.1 -19.1 -- -2.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -14.4 -18.3 -- -1.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -14.3 -18.3 -- -1.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -11.7 -15.7 -- 1.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -14.4 -18.4 -- -1.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z12_A - Zonepunt 12
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z12_A Zonepunt 12 5.00 16.8 15.9 11.2 45.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -17.1 -19.3 -- 25.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -12.7 -- -- 29.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -14.5 -- -17.5 27.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -18.0 -- -19.2 25.4
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.9 -- -7.1 38.9

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.7 -- -5.9 36.8
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -4.2 -- -- 36.0
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.9 -- -- 39.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -9.0 -7.3 -- 32.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.8 -6.1 -- 37.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -18.5 -16.7 -- 23.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -14.0 -- -- 26.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -14.3 -9.5 -- 29.2
012 Heftruck 0.75 4.9 -5.1 -- 17.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 12.9 12.5 7.7 17.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.5 13.0 8.3 18.0
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -9.3 -13.3 -- 3.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -8.4 -12.4 -- 3.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -9.3 -13.3 -- 3.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -4.3 -8.3 -- 7.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -10.3 -14.3 -- 1.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z13_A - Zonepunt 13
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z13_A Zonepunt 13 5.00 17.1 16.4 11.6 46.1

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -15.7 -17.9 -- 26.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -11.9 -- -- 29.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -6.0 -- -9.0 35.2
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -16.7 -- -18.0 26.3
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.6 -- -6.9 38.7

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.0 -- -5.2 37.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -9.7 -- -- 29.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.6 -- -- 38.9
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -8.4 -6.7 -- 32.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.5 -4.8 -- 38.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -18.6 -16.8 -- 22.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -20.8 -- -- 18.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -5.3 -0.6 -- 37.7
012 Heftruck 0.75 5.2 -4.8 -- 17.5
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 13.5 13.0 8.2 17.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 13.7 13.2 8.5 17.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -7.8 -11.8 -- 3.9
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -5.8 -9.8 -- 5.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -7.4 -11.4 -- 4.1
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -11.1 -15.1 -- 0.3

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -15.2 -19.2 -- -3.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z14_A - Zonepunt 14
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z14_A Zonepunt 14 5.00 21.7 19.4 14.3 51.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -10.9 -13.1 -- 31.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -6.6 -- -- 34.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -10.3 -- -13.3 31.0
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -11.9 -- -13.1 31.0
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 0.9 -- -0.3 45.1

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -1.9 -- 2.9 45.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -0.2 -- -- 39.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 2.2 -- -- 44.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 1.5 3.3 -- 42.4
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -0.3 1.5 -- 44.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.4 -6.7 -- 32.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -9.9 -- -- 29.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -11.4 -6.6 -- 31.7
012 Heftruck 0.75 16.5 6.5 -- 28.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 15.7 15.2 10.5 19.8

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 16.4 15.9 11.1 20.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 4.6 0.6 -- 16.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 5.5 1.5 -- 16.8
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 5.6 1.6 -- 16.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 5.9 1.9 -- 16.8

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 1.9 -2.0 -- 12.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z15_A - Zonepunt 15
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z15_A Zonepunt 15 5.00 24.4 21.1 18.4 65.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 2.6 0.4 -- 44.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 7.4 -- -- 48.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -0.4 -- -3.4 41.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 1.8 -- 0.5 44.9
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 13.8 -- 12.6 58.4

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 10.3 -- 15.1 57.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -1.5 -- -- 38.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 16.1 -- -- 58.8
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 11.2 13.0 -- 52.4
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 14.2 15.9 -- 58.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 2.1 3.9 -- 43.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -11.3 -- -- 28.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -2.2 2.6 -- 41.2
012 Heftruck 0.75 18.5 8.5 -- 31.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 14.1 13.6 8.8 18.5

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 14.8 14.3 9.6 19.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 12.3 8.4 -- 24.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 1.6 -2.4 -- 13.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -1.3 -5.3 -- 10.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -2.4 -6.4 -- 9.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -6.6 -10.6 -- 5.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z16_A - Zonepunt 16
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z16_A Zonepunt 16 5.00 18.2 14.4 10.3 55.4

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -7.5 -9.7 -- 35.0
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -3.4 -- -- 38.3
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.0 -- -14.0 30.8
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -8.6 -- -9.8 34.9
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 4.4 -- 3.1 49.3

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 0.3 -- 5.1 47.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -6.0 -- -- 34.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 6.1 -- -- 49.2
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 2.2 4.0 -- 43.8
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 3.6 5.4 -- 48.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.0 -6.2 -- 33.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -16.0 -- -- 24.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -12.7 -7.9 -- 31.0
012 Heftruck 0.75 14.8 4.8 -- 27.8
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 9.2 8.7 4.0 13.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 9.9 9.5 4.7 14.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 1.0 -3.0 -- 13.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 0.4 -3.5 -- 12.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 2.3 -1.7 -- 14.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -7.9 -11.8 -- 4.5

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -13.4 -17.4 -- -1.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z17_A - Zonepunt 17
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z17_A Zonepunt 17 5.00 22.8 17.0 12.4 60.0

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -3.1 -5.3 -- 39.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 1.3 -- -- 43.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -7.9 -- -10.9 34.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -3.9 -- -5.2 39.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 9.1 -- 7.8 54.2

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.7 -- 7.5 50.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 8.7 -- -- 49.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 10.6 -- -- 53.9
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 7.3 9.1 -- 49.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 6.3 8.1 -- 51.6

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -2.0 -0.2 -- 39.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -0.6 -- -- 40.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -9.5 -4.8 -- 34.3
012 Heftruck 0.75 20.5 10.5 -- 33.6
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 9.1 8.7 3.9 14.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 9.9 9.4 4.6 14.8
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 4.5 0.5 -- 17.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 6.1 2.2 -- 18.9
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 7.5 3.5 -- 20.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 7.6 3.6 -- 20.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -7.1 -11.1 -- 5.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z18_A - Zonepunt 18
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z18_A Zonepunt 18 5.00 21.5 15.0 11.3 59.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -3.2 -5.4 -- 39.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 0.9 -- -- 42.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -4.1 -- -7.1 37.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -4.3 -- -5.5 39.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 8.6 -- 7.3 53.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.0 -- 6.8 49.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 10.9 -- -- 51.6
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 10.7 -- -- 54.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 2.2 4.0 -- 44.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 5.8 7.6 -- 51.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -7.9 -6.1 -- 34.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 1.5 -- -- 42.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -5.7 -0.9 -- 38.2
012 Heftruck 0.75 18.8 8.8 -- 32.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 6.4 6.0 1.2 11.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 7.2 6.8 2.0 12.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 1.3 -2.7 -- 14.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 1.7 -2.3 -- 14.4
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 3.0 -0.9 -- 15.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 8.0 4.1 -- 21.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 4.6 0.7 -- 17.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z19_A - Zonepunt 19
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z19_A Zonepunt 19 5.00 3.0 -2.3 -6.3 40.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -22.3 -24.6 -- 20.7
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -18.2 -- -- 24.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -20.8 -- -23.8 21.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -23.4 -- -24.6 20.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -11.1 -- -12.3 34.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -15.5 -- -10.8 32.7
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -11.2 -- -- 29.8
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -9.4 -- -- 34.2
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.8 -12.0 -- 28.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -12.7 -11.0 -- 32.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -24.5 -22.7 -- 17.8
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -22.1 -- -- 19.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -21.8 -17.0 -- 22.4
012 Heftruck 0.75 0.6 -9.4 -- 14.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -8.2 -8.7 -13.5 -3.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -8.7 -9.1 -13.9 -3.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -33.2 -37.1 -- -19.9
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -15.4 -19.3 -- -2.0
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -15.3 -19.3 -- -2.0
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -15.6 -19.5 -- -2.2

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -19.1 -23.1 -- -5.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z20_A - Zonepunt 20
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z20_A Zonepunt 20 5.00 14.5 9.6 6.1 54.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -9.2 -11.5 -- 33.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -5.3 -- -- 37.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.9 -- -14.9 30.5
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -10.3 -- -11.5 33.9
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 2.2 -- 0.9 47.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -2.3 -- 2.5 46.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 0.8 -- -- 41.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 4.3 -- -- 48.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 0.8 2.5 -- 43.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.2 3.0 -- 46.9

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.7 -7.0 -- 33.6
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -8.8 -- -- 32.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.5 -8.7 -- 30.8
012 Heftruck 0.75 11.4 1.4 -- 25.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 1.7 1.3 -3.5 7.0

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 2.1 1.6 -3.1 7.4
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -15.8 -19.8 -- -2.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -13.8 -17.8 -- -0.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -4.0 -8.0 -- 9.4
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -0.4 -4.4 -- 13.0

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -3.9 -7.9 -- 9.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z21_A - Zonepunt 21
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z21_A Zonepunt 21 5.00 4.4 2.7 -1.6 41.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -21.5 -23.8 -- 21.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -17.5 -- -- 24.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -19.5 -- -22.5 22.9
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -22.9 -- -24.1 21.3
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.9 -- -12.1 34.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -15.3 -- -10.5 33.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -11.8 -- -- 29.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -8.7 -- -- 35.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.7 -12.0 -- 28.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -11.6 -9.9 -- 34.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -24.2 -22.4 -- 18.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -22.9 -- -- 18.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -20.7 -16.0 -- 23.5
012 Heftruck 0.75 -3.4 -13.4 -- 10.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.4 -0.9 -5.7 4.9

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -0.6 -1.1 -5.9 4.7
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -20.8 -24.8 -- -7.4
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -20.0 -24.0 -- -6.6
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -20.1 -24.1 -- -6.7
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -20.2 -24.2 -- -6.8

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -23.6 -27.6 -- -10.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z22_A - Zonepunt 22
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z22_A Zonepunt 22 5.00 8.9 6.9 4.5 51.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -12.4 -14.7 -- 30.7
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -7.5 -- -- 34.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -7.1 -- -10.1 35.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -13.4 -- -14.7 30.7
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -0.8 -- -2.1 44.8

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -4.4 -- 0.4 43.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -14.6 -- -- 26.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 1.2 -- -- 45.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -13.3 -11.6 -- 29.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -0.7 1.1 -- 45.0

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -24.0 -22.2 -- 18.3
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -25.3 -- -- 15.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -8.5 -3.7 -- 35.8
012 Heftruck 0.75 -5.6 -15.6 -- 8.0
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 1.4 1.0 -3.8 6.8

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 2.9 2.4 -2.4 8.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -20.7 -24.7 -- -7.3
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -19.9 -23.9 -- -6.4
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -20.0 -24.0 -- -6.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -20.2 -24.2 -- -6.7

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -23.7 -27.7 -- -10.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z23_A - Zonepunt 23
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z23_A Zonepunt 23 5.00 -1.1 -2.2 -5.9 38.2

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -25.3 -27.6 -- 17.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -21.5 -- -- 21.0
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -17.8 -- -20.8 24.7
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -26.4 -- -27.7 17.8
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -14.5 -- -15.8 31.2

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -17.3 -- -12.5 31.2
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -28.0 -- -- 13.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -12.6 -- -- 31.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -28.2 -26.5 -- 14.2
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -13.8 -12.0 -- 32.1

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -39.5 -37.8 -- 2.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -39.2 -- -- 2.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -18.8 -14.0 -- 25.6
012 Heftruck 0.75 -16.4 -26.4 -- -2.7
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -5.8 -6.3 -11.0 -0.4

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -5.4 -5.8 -10.6 0.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -31.7 -35.7 -- -18.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -31.0 -35.0 -- -17.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -31.1 -35.1 -- -17.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -31.2 -35.2 -- -17.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -34.6 -38.6 -- -21.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z24_A - Zonepunt 24
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z24_A Zonepunt 24 5.00 6.5 5.1 1.9 47.3

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -17.0 -19.3 -- 26.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -13.2 -- -- 29.3
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -9.3 -- -12.3 33.2
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -18.1 -- -19.3 26.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -5.3 -- -6.5 40.5

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -8.1 -- -3.3 40.4
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -17.8 -- -- 23.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -3.4 -- -- 40.5
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -18.9 -17.1 -- 23.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -4.6 -2.8 -- 41.3

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -29.5 -27.8 -- 12.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -28.6 -- -- 12.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -10.6 -5.8 -- 33.8
012 Heftruck 0.75 -7.5 -17.5 -- 6.2
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 0.7 0.3 -4.5 6.2

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 1.7 1.2 -3.6 7.2
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -22.4 -26.4 -- -8.8
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -21.8 -25.7 -- -8.1
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -21.8 -25.8 -- -8.2
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -20.5 -24.5 -- -6.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -23.7 -27.7 -- -10.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z25_A - Zonepunt 25
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z25_A Zonepunt 25 5.00 2.9 1.6 -1.5 43.8

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -19.8 -22.0 -- 23.5
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -16.0 -- -- 26.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -12.2 -- -15.2 30.3
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -20.8 -- -22.1 23.5
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -9.2 -- -10.5 36.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -11.0 -- -6.2 37.6
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -20.8 -- -- 20.5
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.2 -- -- 36.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -24.1 -22.3 -- 18.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -8.2 -6.5 -- 37.7

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -34.6 -32.9 -- 7.9
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -31.7 -- -- 9.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -13.6 -8.8 -- 30.9
012 Heftruck 0.75 -11.8 -21.8 -- 1.9
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -2.8 -3.3 -8.1 2.7

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 -1.9 -2.4 -7.1 3.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -26.1 -30.1 -- -12.5
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -25.4 -29.4 -- -11.8
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -25.5 -29.5 -- -11.8
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -25.6 -29.5 -- -11.9

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -26.7 -30.7 -- -13.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z26_A - Zonepunt 26
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z26_A Zonepunt 26 5.00 4.5 3.3 -0.1 44.7

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -19.1 -21.3 -- 24.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -14.9 -- -- 27.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -11.5 -- -14.5 31.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -20.1 -- -21.3 24.2
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -8.2 -- -9.4 37.6

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.5 -- -5.8 38.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -21.0 -- -- 20.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -6.3 -- -- 37.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.0 -20.3 -- 20.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.1 -5.3 -- 38.8

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.5 -30.7 -- 10.0
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -31.5 -- -- 9.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -12.6 -7.8 -- 31.8
012 Heftruck 0.75 -9.6 -19.6 -- 4.1
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.8 -1.3 -6.1 4.7

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 0.1 -0.4 -5.2 5.6
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.9 -27.8 -- -10.2
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -23.1 -27.1 -- -9.5
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -23.2 -27.2 -- -9.5
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -23.3 -27.2 -- -9.6

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -26.7 -30.6 -- -13.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2M.2017.1221.00.R001
Resultaten deelbijdrage langtijdgem. beoord.Akoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: Z27_A - Zonepunt 27
Groep: Kavel 58 Van Daalen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li

Z27_A Zonepunt 27 5.00 4.9 3.7 0.3 44.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 -18.7 -20.9 -- 24.6
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 -14.9 -- -- 27.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 -10.5 -- -13.5 32.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 -19.7 -- -21.0 24.6
005 Vrachtwagens vertrek 1.20 -7.8 -- -9.0 38.0

006 Vrachtwagens vertrek 1.20 -10.5 -- -5.7 38.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -20.8 -- -- 20.4
007b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -5.9 -- -- 38.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit 1.20 -22.0 -20.2 -- 20.6
008b Vrachtwagens aankomst vooruit 1.20 -7.4 -5.6 -- 38.5

009 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -32.3 -30.5 -- 10.2
010 Vrachtwagens achteruitrijsignalering 1.50 -31.3 -- -- 10.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 -11.7 -7.0 -- 32.7
012 Heftruck 0.75 -9.5 -19.5 -- 4.3
013 Luchtbehandelingsinstallatie 1.00 -0.4 -0.9 -5.6 5.1

014 Warmtepomp ruimteverwarming 1.00 0.6 0.1 -4.7 6.1
021 Overheaddeur 1 grote hal 0.00 -23.7 -27.6 -- -10.0
022 Overheaddeur 2 grote hal 0.00 -22.9 -26.9 -- -9.3
023 Overheaddeur 3 grote hal 0.00 -23.0 -26.9 -- -9.3
024 Overheaddeur 4 grote hal 0.00 -23.0 -27.0 -- -9.4

025 Overheaddeur 5 grote hal 0.00 -26.4 -30.4 -- -12.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2018 9:07:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.3M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmaxAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W03_A Verkadestraat 23 2.10 55.4 55.4 55.3
W03_B Verkadestraat 23 5.30 55.2 55.2 55.1
W04_A Verkadestraat 21 2.10 55.3 55.3 55.3
W04_B Verkadestraat 21 5.30 55.1 55.1 55.1
W05_A Verkadestraat 19 2.10 55.2 55.2 55.2

W05_B Verkadestraat 19 5.30 55.0 55.0 54.9
W06_A Verkadestraat 17 2.10 55.6 55.6 55.5
W06_B Verkadestraat 17 5.30 55.4 55.4 55.3
W07_A Verkadestraat 15 2.10 55.7 55.6 55.6
W07_B Verkadestraat 15 5.30 55.5 55.4 55.3

W08_A Verkadestraat 13 2.10 55.7 54.3 55.5
W08_B Verkadestraat 13 5.30 55.5 54.1 55.3
W09_A Verkadestraat 11 A 2.10 54.5 54.4 54.3
W09_B Verkadestraat 11 A 5.30 54.3 54.1 54.1
W10_A Verkadestraat 11 2.10 55.7 55.7 55.6

W10_B Verkadestraat 11 5.30 55.4 55.4 55.3
W18_A Kleine Hei 2 2.50 58.0 57.7 57.9
W18_B Kleine Hei 2 6.30 60.1 59.8 60.0
W19_A Kleine Hei 1 2.00 44.4 44.0 44.4
W19_B Kleine Hei 1 5.40 46.7 46.4 46.7

W20_A Kleine Hei 3 2.50 48.9 47.2 48.7
W20_B Kleine Hei 3 6.30 51.5 49.8 51.4
W21_A Kleine Hei 5 2.70 48.5 45.5 48.5
W21_B Kleine Hei 5 6.70 49.2 46.2 49.2
W22_A Maasdijk 53 A 1.70 44.2 44.2 44.2

W22_B Maasdijk 53 A 4.20 49.6 49.6 49.6
W25_A Maasdijk 53 B 2.30 52.5 52.5 52.5
W25_B Maasdijk 53 B 5.80 54.9 54.9 54.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:49:55Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W03_A - Verkadestraat 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W03_A Verkadestraat 23 2.10 55.4 55.4 55.3

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.4 55.4 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.3 -- --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.4 54.4 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 45.8 45.8
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.6 42.6 --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.6 -- --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.6 -- 42.6
032 Dichtslaan autoportier 1.00 41.2 41.2 41.2
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 40.8 -- 40.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.8 40.8 --

LAmax (hoofdgroep) 55.4 55.4 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W03_B - Verkadestraat 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W03_B Verkadestraat 23 5.30 55.2 55.2 55.1

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.2 55.2 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.1 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 54.1 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.7 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.6 45.6 45.6
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.3 42.3 --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.3 -- --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.3 -- 42.3
032 Dichtslaan autoportier 1.00 40.7 40.7 40.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 40.5 -- 40.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.5 40.5 --

LAmax (hoofdgroep) 55.2 55.2 55.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W04_A - Verkadestraat 21
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Verkadestraat 21 2.10 55.3 55.3 55.3

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.3 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.3 55.3 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 54.3 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 45.8 45.8
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.6 42.6 --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.6 -- --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.6 -- 42.6
032 Dichtslaan autoportier 1.00 41.1 41.1 41.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 40.7 -- 40.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.7 40.7 --

LAmax (hoofdgroep) 55.3 55.3 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W04_B - Verkadestraat 21
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Verkadestraat 21 5.30 55.1 55.1 55.1

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.1 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.1 55.1 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 54.1 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.6 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.6 45.6 45.6
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.2 42.2 --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.2 -- --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.2 -- 42.2
032 Dichtslaan autoportier 1.00 40.6 40.6 40.6
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 40.4 -- 40.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.4 40.4 --

LAmax (hoofdgroep) 55.1 55.1 55.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W05_A - Verkadestraat 19
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W05_A Verkadestraat 19 2.10 55.2 55.2 55.2

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.2 55.2 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.2 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.2 -- 55.2
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.2 -- --

008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.2 54.2 --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.7 45.7 45.7
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.7 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.7 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.5 -- 42.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.4 42.4 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 41.0 41.0 41.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.1 40.1 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 39.1 -- 39.1

LAmax (hoofdgroep) 55.2 55.2 55.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W05_B - Verkadestraat 19
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W05_B Verkadestraat 19 5.30 55.0 55.0 54.9

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.0 55.0 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.0 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.9 -- 54.9
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.9 -- 54.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 53.9 -- --

008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 53.9 53.9 --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.5 45.5 45.5
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.5 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.4 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.1 -- 42.1

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.1 42.1 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 40.5 40.5 40.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 39.7 39.7 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 38.6 -- 38.6

LAmax (hoofdgroep) 55.0 55.0 54.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W06_A - Verkadestraat 17
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_A Verkadestraat 17 2.10 55.6 55.6 55.5

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.6 55.6 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.6 -- --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 55.5 55.5 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.5 -- 55.5
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.4 -- 55.4

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.4 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 47.1 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.9 45.9 45.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 43.0 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.8 42.8 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.8 -- 42.8
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 39.1 -- 39.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 39.1 39.1 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 35.1 35.1 35.1

LAmax (hoofdgroep) 55.6 55.6 55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W06_B - Verkadestraat 17
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_B Verkadestraat 17 5.30 55.4 55.4 55.3

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.4 55.4 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.3 -- --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 55.3 55.3 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.2 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 47.0 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 45.8 45.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.7 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.4 42.4 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.4 -- 42.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 38.7 -- 38.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.7 38.7 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 34.8 34.8 34.8

LAmax (hoofdgroep) 55.4 55.4 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W07_A - Verkadestraat 15
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W07_A Verkadestraat 15 2.10 55.7 55.6 55.6

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.7 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.6 55.6 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.6 -- 55.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 55.6 55.6 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.4 -- 55.4

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.4 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 47.2 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.9 44.9 44.9
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 43.1 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.9 42.9 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.9 -- 42.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 39.1 -- 39.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 39.1 39.1 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 33.3 33.3 33.3

LAmax (hoofdgroep) 55.7 55.6 55.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W07_B - Verkadestraat 15
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W07_B Verkadestraat 15 5.30 55.5 55.4 55.3

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.5 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.4 55.4 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 55.3 55.3 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 -- --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 47.0 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.8 44.8 44.8
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.8 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.5 42.5 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.5 -- 42.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 38.6 -- 38.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.6 38.6 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 32.8 32.8 32.8

LAmax (hoofdgroep) 55.5 55.4 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W08_A - Verkadestraat 13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W08_A Verkadestraat 13 2.10 55.7 54.3 55.5

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.7 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.5 -- 55.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.3 54.3 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 54.3 --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.2 -- 54.2
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.8 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.5 44.5 44.5
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.9 42.9 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.9 -- 42.9

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 41.7 -- --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 38.9 -- 38.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.9 38.9 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 30.7 30.7 30.7

LAmax (hoofdgroep) 55.7 54.3 55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W08_B - Verkadestraat 13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W08_B Verkadestraat 13 5.30 55.5 54.1 55.3

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.5 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.1 54.1 --
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 -- --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.0 54.0 --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 53.8 -- 53.8
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.7 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.4 44.4 44.4
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.6 42.6 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.5 -- 42.5

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 41.4 -- --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 38.4 -- 38.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.4 38.4 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 30.3 30.3 30.3

LAmax (hoofdgroep) 55.5 54.1 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W09_A - Verkadestraat 11 A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W09_A Verkadestraat 11 A 2.10 54.5 54.4 54.3

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.5 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.4 54.4 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.3 -- 54.3
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 -- --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.3 54.3 --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.2 -- 54.2
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.9 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.4 44.4 44.4
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 41.8 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 41.7 41.7 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 41.7 -- 41.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 41.3 -- 41.3
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.9 38.9 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 29.5 29.5 29.5

LAmax (hoofdgroep) 54.5 54.4 54.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W09_B - Verkadestraat 11 A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W09_B Verkadestraat 11 A 5.30 54.3 54.1 54.1

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.3 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 54.1 54.1 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 54.1 -- 54.1
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 54.1 --
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.0 -- --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 53.9 -- 53.9
034 Dichtslaan autoportier 1.00 45.7 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.3 44.3 44.3
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 41.5 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 41.3 41.3 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 41.3 -- 41.3
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 40.7 -- 40.7
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 38.4 38.4 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 29.0 29.0 29.0

LAmax (hoofdgroep) 54.3 54.1 54.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W10_A - Verkadestraat 11
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W10_A Verkadestraat 11 2.10 55.7 55.7 55.6

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.7 55.7 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.7 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.6 -- 55.6
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.5 -- 55.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.2 -- --

008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 54.1 54.1 --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 44.6 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.2 44.2 44.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.9 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.7 42.7 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.7 -- 42.7
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 42.5 -- 42.5
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 42.5 42.5 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 29.4 29.4 29.4

LAmax (hoofdgroep) 55.7 55.7 55.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W10_B - Verkadestraat 11
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W10_B Verkadestraat 11 5.30 55.4 55.4 55.3

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.4 55.4 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 55.4 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.3 -- 55.3
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 55.1 -- 55.1
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 53.8 -- --

008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 53.8 53.8 --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 44.5 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 44.1 44.1 44.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 42.7 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 42.4 42.4 --

004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 42.4 -- 42.4
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 41.9 -- 41.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 41.9 41.9 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 29.0 29.0 29.0

LAmax (hoofdgroep) 55.4 55.4 55.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W18_A - Kleine Hei 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W18_A Kleine Hei 2 2.50 58.0 57.7 57.9

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 58.0 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 57.9 -- 57.9
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 57.7 57.7 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 57.3 -- 57.3
033 Dichtslaan autoportier 1.00 52.1 52.1 52.1

034 Dichtslaan autoportier 1.00 51.1 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 47.0 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 44.4 44.4 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 44.4 -- 44.4
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 44.1 44.1 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 43.6 -- --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 42.9 -- 42.9
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 42.9 42.9 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 33.1 33.1 33.1

LAmax (hoofdgroep) 58.0 57.7 57.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W18_B - Kleine Hei 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W18_B Kleine Hei 2 6.30 60.1 59.8 60.0

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 60.1 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 60.0 -- 60.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 59.8 59.8 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 59.3 -- 59.3
033 Dichtslaan autoportier 1.00 54.4 54.4 54.4

034 Dichtslaan autoportier 1.00 53.7 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 49.6 -- --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 46.8 46.8 --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 46.6 46.6 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 46.6 -- 46.6

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 46.1 -- --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 44.6 -- 44.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 44.6 44.6 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 34.2 34.2 34.2

LAmax (hoofdgroep) 60.1 59.8 60.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W19_A - Kleine Hei 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W19_A Kleine Hei 1 2.00 44.4 44.0 44.4

005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 44.4 -- 44.4
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 44.0 44.0 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 43.9 43.9 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 43.9 -- 43.9
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 43.8 -- --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 42.1 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 30.2 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 30.1 30.1 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 30.1 -- 30.1
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 27.8 -- 27.8

011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 27.8 27.8 --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 26.8 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 25.5 25.5 25.5
032 Dichtslaan autoportier 1.00 19.8 19.8 19.8

LAmax (hoofdgroep) 44.4 44.0 44.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W19_B - Kleine Hei 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W19_B Kleine Hei 1 5.40 46.7 46.4 46.7

005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 46.7 -- 46.7
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 46.4 46.4 --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 46.4 46.4 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 46.3 -- 46.3
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 46.2 -- --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 44.1 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 32.9 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 32.8 32.8 --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 32.7 -- 32.7
034 Dichtslaan autoportier 1.00 29.7 -- --

003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 28.8 -- 28.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 28.8 28.8 --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 28.2 28.2 28.2
032 Dichtslaan autoportier 1.00 21.1 21.1 21.1

LAmax (hoofdgroep) 46.7 46.4 46.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W20_A - Kleine Hei 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W20_A Kleine Hei 3 2.50 48.9 47.2 48.7

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 48.9 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 48.7 -- 48.7
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 48.3 -- 48.3
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 47.2 47.2 --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 46.7 46.7 --

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 46.3 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 38.1 38.1 38.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 36.2 -- 36.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 36.2 -- --
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 36.2 36.2 --

034 Dichtslaan autoportier 1.00 35.5 -- --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 35.1 -- 35.1
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 35.1 35.1 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 30.2 30.2 30.2

LAmax (hoofdgroep) 48.9 47.2 48.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W20_B - Kleine Hei 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W20_B Kleine Hei 3 6.30 51.5 49.8 51.4

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 51.5 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 51.4 -- 51.4
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 51.0 -- 51.0
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 49.8 49.8 --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 49.1 49.1 --

007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 48.8 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 47.6 47.6 47.6
034 Dichtslaan autoportier 1.00 43.3 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 41.8 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 38.9 -- 38.9

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 38.8 38.8 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 37.8 -- 37.8
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 37.8 37.8 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 32.9 32.9 32.9

LAmax (hoofdgroep) 51.5 49.8 51.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W21_A - Kleine Hei 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W21_A Kleine Hei 5 2.70 48.5 45.5 48.5

005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 48.5 -- 48.5
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 48.3 -- --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 48.1 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 45.5 45.5 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 45.4 45.4 --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 44.9 -- 44.9
034 Dichtslaan autoportier 1.00 40.6 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 40.1 40.1 40.1
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 38.0 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 37.5 -- 37.5

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 37.3 37.3 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 32.2 32.2 32.2
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 28.3 28.3 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 27.9 -- 27.9

LAmax (hoofdgroep) 48.5 45.5 48.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W21_B - Kleine Hei 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W21_B Kleine Hei 5 6.70 49.2 46.2 49.2

005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 49.2 -- 49.2
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 48.9 -- --
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 48.2 -- --
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 46.2 46.2 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 46.0 46.0 --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 45.5 -- 45.5
034 Dichtslaan autoportier 1.00 41.3 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 41.1 41.1 41.1
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 39.2 -- 39.2
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 39.1 -- --

001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 39.0 39.0 --
032 Dichtslaan autoportier 1.00 35.6 35.6 35.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 31.5 31.5 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 31.2 -- 31.2

LAmax (hoofdgroep) 49.2 46.2 49.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W22_A - Maasdijk 53 A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W22_A Maasdijk 53 A 1.70 44.2 44.2 44.2

032 Dichtslaan autoportier 1.00 44.2 44.2 44.2
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 40.9 -- 40.9
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 40.8 -- --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 40.5 -- --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 40.5 -- 40.5

008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 40.5 40.5 --
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 40.2 40.2 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 38.7 38.7 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 36.0 -- 36.0
034 Dichtslaan autoportier 1.00 34.6 -- --

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 31.6 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 30.7 -- 30.7
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 29.9 29.9 --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 29.2 29.2 29.2

LAmax (hoofdgroep) 44.2 44.2 44.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W22_B - Maasdijk 53 A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W22_B Maasdijk 53 A 4.20 49.6 49.6 49.6

032 Dichtslaan autoportier 1.00 49.6 49.6 49.6
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 45.8 45.8 --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 45.0 -- 45.0
007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 44.6 -- --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 44.1 -- --

006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 42.1 -- 42.1
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 42.1 42.1 --
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 40.4 40.4 --
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 37.9 -- 37.9
034 Dichtslaan autoportier 1.00 36.4 -- --

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 36.1 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 35.4 35.4 35.4
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 34.6 -- 34.6
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 33.8 33.8 --

LAmax (hoofdgroep) 49.6 49.6 49.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W25_A - Maasdijk 53 B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W25_A Maasdijk 53 B 2.30 52.5 52.5 52.5

032 Dichtslaan autoportier 1.00 52.5 52.5 52.5
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 49.0 -- 49.0
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 49.0 49.0 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 42.5 -- 42.5
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 42.5 42.5 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 40.2 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 40.2 -- 40.2
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 39.7 39.7 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 38.7 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 30.9 30.9 30.9

002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 30.7 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 30.7 -- 30.7
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 30.6 30.6 --
034 Dichtslaan autoportier 1.00 30.6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 52.5 52.5 52.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4M.2017.1221.00.R001
Resultaten LAmax met deelbijdrageAkoestisch onderzoek Van Daalen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidsniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: W25_B - Maasdijk 53 B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W25_B Maasdijk 53 B 5.80 54.9 54.9 54.9

032 Dichtslaan autoportier 1.00 54.9 54.9 54.9
003 Personenwagens voorterrein aankomst 0.80 51.4 -- 51.4
011 Personenwagens voorterrein vertrek 0.80 51.3 51.3 --
006 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 44.0 -- 44.0
008b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 44.0 44.0 --

007a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 42.6 -- --
005 Vrachtwagens vertrek (afblazen remlucht) 1.20 42.6 -- 42.6
008a Vrachtwagens aankomst achteruit (afblazen rem 1.20 42.1 42.1 --
007b Vrachtwagens aankomst vooruit (afblazen remlu 1.20 40.9 -- --
033 Dichtslaan autoportier 1.00 33.7 33.7 33.7

034 Dichtslaan autoportier 1.00 33.4 -- --
002 Personenwagens zijkant aankomst en vertrek 0.80 32.4 -- --
004 Personenwagens achterterrein aankomst 0.80 32.4 -- 32.4
001 Personenwagens achterterrein vertrek 0.80 32.4 32.4 --

LAmax (hoofdgroep) 54.9 54.9 54.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2018 14:51:22Geomilieu V4.30
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Bijlage 4 
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bestrating geschikt voor 
verkeersbewegingen

situatie
Algemene kavelgegevens:
Kavel 58, deelgebied 4, fase 2, Honderdland
- kaveloppervlak 4685 m²
- bebouwingspercentage 44 %
- bebouwd oppervlak 2057 m²
- maximale bebouwingshoogte 9,0 m²

Algemene gebouwgegevens:
- BrutoVloerOppervlakte 2378 m²
- Bruto Inhoud 18513 m³

Overig:
- bereikbaarheid / bluswatervoorziening / opstelmogelijkheid brandweervoertuigen i.o.m. brandweer te 
bepalen
- peil = ........ +/- NAP

rooilijn

grens milieuzone

hoofdentree

hoofdentree gebouw
entree

entree

RENVOOI SITUATIE

erfgrens

rooilijn

erfgrens

parkeren
- Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven
  (loods, opslag, groothandel, transportbedrijven etc.) 0,9 pp/100m²
- kantoor zonder baliefunctie
- Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven 2,0 pp/100m²
  (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats etc.) 2,8 pp/100m²

Oppervlaktes:
- 1809m² lichte industriefunctie
- 245m² nevenfunctie van lichte industrie (zijnde kantoor)        

(1809 / 100)  x  0,9  = 16 pp.
(245 / 100)  x  2,0  = 5 pp.

TOTAAL 21 pp.
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P

P

brandveiligheid

bouwbesluit

buitenwanden, vloeren en daken

binnenwanden

Voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gevels/ doorsneden

Bij HSB wanden gipsvezelplaat toepassen aan interieurzijde; (DuraGyp o.g.)

binnenwand 1 (evt. opbouw en eisen)

binnenwand 1 (evt. opbouw en eisen)

vluchtroute aanduiding, transparant verlicht

brandslanghaspel in inbouwkast met geintegreerde handbrandmelder
met vermelding van toe te passen lengte in meters

opbouwbrandslanghaspel met handbrandmelder
met vermelding van toe te passen lengte in meters

BMC
brandmeldcentrale

P
deuren voorzien van paniekbeslag
alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen
worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, 
maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 0 minuten mbt bezwijken (zie ook 
documenten constructeur)

trappen en balustrades
- bovenzijde balustrades en hekken: minimaal 1000mm+ bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm+ vloer: breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mmm+ vloer: geen opstapmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid
- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm 
breed en 2300mm hoog.
- dorpels max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid
- alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. 
totale H&S-werk) in de uitwendige scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 
bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid 
te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II (** categorie)

P (peil) = bovenkant afgewerkte begane grond vloerPEIL

algemeen

- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
- dilataties volgens opgave leveranciers
- t.p.v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen,
e.e.a. vlgs opg leverancier / constructeur
- overig hulpstaal vlgs opg leverancier / constructeur

verwijzingen
- voor constructieve gegevens: zie tek. / berekeningen Adviesbureau BSA
- voor brandveiligheid: zie rapporten Oosterwijk Brandpreventie advies

RENVOOI

vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen

uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid (zie ook rapportage ........................)
- vloeren: Rc ≥ 3,5 m²K/W
- gevels: Rc ≥ 4,5 m²K/W
- daken: Rc ≥ 6,0 m²K/W

kruipruimteventilatie
- muisdichte roosters (posities i.o.m. architect te bepalen)

hemelwaterafvoer / vuilwaterafvoer (standleiding) vlgs opg inst adviseur

RM

ruimte vzv gekoppelde rookmelder
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Ruimtestaat V0
Ruimte Opp ruimtefunctie gebruiksfunctie

0.01 verkeersruimte 21,5 m² verkeersruimte Gemeenschappelijke Ruimte

0.03 Kantine 73,0 m² verblijfsruimte Bijeenkomstfunctie

0.04 Technische ruimte 9,0 m² overige ruimte Gemeenschappelijke Ruimte

0.05 Toilet/kleedruimte 25,5 m² toiletruimte Gemeenschappelijke Ruimte

0.06 m.k. 1,0 m² technische ruimte Gemeenschappelijke Ruimte

0.07 Opslag & inloopmagazijn 149,0 m² opslagruimte lichte industriefunctie

0.08 Hal 1 523,0 m² verblijfsruimte loods lichte industriefunctie

0.09 Hal 2 525,0 m² verblijfsruimte loods lichte industriefunctie

0.10 Opslagruimte 465,5 m² opslagruimte lichte industriefunctie

0.11 Overkapping 197,0 m² buitenruimte overig

0.12 werkkast 5,5 m² opslagruimte Gemeenschappelijke Ruimte

1994,5 m²
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Titel  Verwerking opmerkingen Omgevingsdienst Haaglanden 



Bijlage 5 verwerking opmerkingen Omgevingsdienst Haaglanden

Opmerking 1 omgevingsdienst:

De isolatie van de overheaddeuren is onwaarschijnlijk laag in de 1k Hz en 2kHz (slechter dan
triplex). De onderbouwing hiervoor is onvoldoende.

Antwoord DGMR

In het onderzoek hebben wij onderstaande isolatiewaarden voor de gesloten overheaddeur gebruikt.

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1 2 4 8
Aluminium overheaddeur [Crawford] 8 12 12 14 17 17 30 35

De leveranciers geven informatie uitgedrukt in een R’W-waarde (ISO 717-1). Deze waarde wordt in
Duitsland gebruikt en geeft een rooskleuriger resultaat dan dat wij in Nederland in de praktijk
tegenkomen. Dit zijn soms zelfs resultaten afkomstig van laboratorium-omstandigheden, waarbij de
naden en kieren zijn afgedicht. De marge tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde kan bij lichte,
niet-specifiek op geluidisolatie ontworpen en gefabriceerde deuren 4-7 dB zijn.

Voor eenvoudige deuren wordt door leveranciers een RW-waarde (laboratorium) van 22-25 dB (EN-
ISO717-1) opgegeven. Van Daalen gaat overheaddeuren van Loading Systems toepassen. De opgegeven
isolatiewaarde bedraagt 24 dB.

In de praktijk ligt de geluidsisolatie op ca. RA van 16-18 dB. In de praktijk wordt de geluidisolatie van
deze deuren bepaald volgens het mechanisme van massa-veer-massa, waarbij de massa van de
spouwbladen en de stijfheid van spouw bepalend zijn. De deuren zijn licht van gewicht en gevuld met
hard PU- of PS-schuim, waardoor een resonantiefrequentie optreedt in de 250-500-1000-2000 Hz. Dit is
een massa-veer-massa resonantie door het harde ‘spouwmateriaal’ en de lichte ‘spouwbladen’.
Hierdoor isoleren deze deuren niet beter, maar veelal slechter dan op basis van hun totale massa
verwacht mag worden. En dat is al niet veel.

Naar mijn mening zijn de gehanteerde isolatiewaarden representatief voor de berekening van een
gesloten overheaddeur. Uit een nadere analyse blijkt dat deze isolatiewaarden ook in andere
onderzoeken worden gebruikt. Hieronder staan isolatiewaarden van een overheaddeur uit drie
akoestische onderzoeken.

Akoestisch onderzoek bedrijfshal met parkeerterrein Vos in Kerkdriel, adviesbureau Ulehake

https://www.maasdriel.nl/data/downloadables/1/2/7/3/bijlage-4-akoestisch-onderzoek-
industrielawaai.pdf
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Akoestisch onderzoek Hansen technisch onderhoud, locatie bedrijventerrein Arenbos in Heythuisen,
adviesbureau Tritium advies

http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.PB11HyRoorveld34-
ON01/db_NL.IMRO.1640.PB11HyRoorveld34-ON01_bijlage01.pdf

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg, Margraten, adviesbureau Cauberg
Huygen

https://www.eijsden-margraten.nl/data/downloadables/1/0/4/4/bijlage-2-akoestisch-rapport.pdf

In bovenstaande onderzoeken zijn vergelijkbare isolatiewaarden toegepast, als in het onderzoek naar
Van Daalen. In de 1 kHz en 2 kHz is deze isolatiewaarde 17 dB.
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Opmerking 2 omgevingsdienst:

Het gebouw is in het rekenmodel niet overeenkomstig tekeningen 3796-A0-001 (zit in bijlage 4) en
3796-40-100. ln het model is het gebouw 7 m tekort hetgeen onacceptabel is (model moet
overeenkomen met tekeningen, ook wegens reflectie en afscherming mbt komende omliggende
bedrijven). Deze tekeningen behoren bii de aanvraag.

Antwoord DGMR

Het gebouw hebben wij op basis van de opmerking aangepast in het rekenmodel. Het gewijzigde
ontwerp hebben wij nu ingevoerd met behulp van een digitale ondergrond. Het gebouw, de overkapping
en de bronnen kunnen daarom enigszins zijn verschoven.

Opmerking 3 omgevingsdienst

Voor het zonebeheermodel is het noodzakelijk dat het (aangepast) rekenmodel ter beschikkino wordt
qesteld.

Antwoord DGMR

Het rekenmodel sturen wij na indiening van het onderzoek toe.

Opmerking 4 omgevingsdienst

RO-argumenten mbt ligging en oriëntatie van gebouwen en geluidbronnen ontbreken. Dit is echter voor
een qoede ruimteliike afweqinq noodzakeliik.

Antwoord DGMR

In het rapport hebben wij de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd.

Opmerking 5 omgevingsdienst

ln tabel 4 wordt ten onrechte voor de dagperiode een beoordelingshoogte gehanteerd op de begane
grond en voor de avond- en nachtperiode op de hogere etage. Conform het Activiteitenbesluit moet in
alle beoordelings-periodes op alle beoordelingshoogtes worden getoetst aan de pieknormen. Uit bijlage
3 met rekenresultaten zijn de niet in tabel 4 weergegeven piekgeluidniveaus te vinden. Daaruit blijkt
niet dat nergens een overschrijding van de pieknormen uit het Activiteitenbesluit optreedt. Aanpassing
van tabel 4 is nodig ter voorkoming van misverstanden.

Antwoord DGMR

Tabel 4 is aangepast. De piekniveaus staan in de tabel op de maatgevende hoogte.
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Opmerking 6 omgevingsdienst

ln figuur 1.5 is de overkapping niet weergegeven. Ter voorkoming van misverstanden is het nodig, dat
dit wordt aangepast.

Antwoord DGMR

De bijlagen zijn aangepast. In de figuren met bronnen hebben wij ook de overkapping opgenomen.
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