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1 Inleiding 

In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft Lievense Milieu B.V. een historisch onderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van afsluiterschema S-5991 aan de Hofstraat te Honselersdijk. De ligging 

van de locatie en de routekaarten zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 

1.1 Aanleiding, doel en opzet van het onderzoek 

Aanleiding tot het historisch onderzoek zijn de plannen om het afsluiterschema te vervangen.  

Ter hoogte van het huidige afsluiterschema is in 2019 een bodemonderzoek door RPS verricht en 

is hiermee voldoende onderzocht. Het doel van het historisch onderzoek is te achterhalen of er 

aanvullende informatie is met betrekking tot de bodemkwaliteit ter hoogte van de voorgenomen 

werkzaamheden. 

 

In het kader van het verkennend onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd overeenkomstig 

de NEN 5725:2017. In het kader hiervan zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

− N.V. Nederlandse Gasunie 

− Gemeente Westland. 

− Omgevingsdienst Haaglanden. 

− Provincie Zuid-Holland. 

− Bodemloket. 

− Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl). 

− Recent kaartmateriaal (Google Earth en Maps). 

  

In afwijking van de NEN 5725 is er geen terreininspectie uitgevoerd. 

 

Disclaimer 

Opgemerkt wordt dat een historisch onderzoek een momentopname is. De resultaten van het 

onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het 

historisch onderzoek op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten 

plaatsvinden, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden beïnvloed. 
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2 Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie.  

 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 

2.1 Beschrijving van de locatie 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  

 

Adres onderzoekslocatie Hofstraat, nabij nummer 39, te Honselersdijk  

Coördinaten (volgens Rijksdriehoeksmeting) X: 075.130 Y: 447.140 

Kadastrale gegevens Gemeente Naaldwijk, sectie A, nummer 5328 

Aanwezige verhardingen Deels verhard met tegels 

Bodemkwaliteitskaart  

− Toepassingskaart Wonen 

− Ontgravingskaart  Bovengrond: Wonen Ondergrond: Niet gezoneerd 

− PFAS-beleid Geen specifiek bodembeleid opgesteld voor PFAS. 

 

Op de onderhavige locatie bevindt zich een zogenaamde afsluiterschema in het regionale  

gastransportleidingennet. Op deze locatie kunnen gastransporttechnische schakelingen 

uitgevoerd worden ten behoeve van o.a.: 

− het schakelen van leidingen; 

− het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem; 

− het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van beheer, 

onderhoud en calamiteiten. 

 

Het onderhoud van de afsluiters bestaat uit het smeren van de spindels en de doorvoeringen. 

Bij dit onderhoud kunnen zich in het verleden morsingen hebben voorgedaan. Verder kan 

plaatselijk lekkage zijn opgetreden met minerale olieproducten. Hierdoor kan bodemveront-

reiniging zijn ontstaan. 

 

Op de onderhavige locatie bevindt zich tevens een zogenaamde vloeistofvangvoorziening.  

Op deze locatie wordt aardgascondensaat dat zich in het leidingnet kan vormen door druk- en 

temperatuurdaling door middel van speciale constructies afgevangen en verzameld.  

Het afgevangen condensaat wordt regelmatig afgetapt. Bij het aftappen van dit condensaat 

kunnen zich in het verleden morsingen hebben voorgedaan. Verder kan plaatselijk lekkage zijn 

opgetreden met minerale olieproducten. Hierdoor kan bodemverontreiniging zijn ontstaan. 

 

Het schema is medio 1973 aangelegd. De ligging van het te vervangen afsluiterschema en de, 

nabijgelegen gasleidingen zijn weergeven op de routekaarten in bijlage 2. 
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2.2 Bevindingen vooronderzoek 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Uit informatie van N.V. Nederlandse Gasunie volgt dat ter hoogte van het afsluiterschema  

S-5991 in 2018/2019 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd door RPS (kenmerk 

1503995B79, d.d. 28 januari 2019). Uit het onderzoek volgt dat ter hoogte van het afsluiter-

schema in de ondergrond (1,0 - 1,5 m -mv) een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie 

voorkomt. Op basis van het vooronderzoek van RPS blijkt dat het afsluiterschema is gelegen in 

een ernstig geval van bodemverontreiniging met minerale olie.  

 

Verder zijn tijdens het uitgevoerde bodemonderzoek maximaal licht verhoogde waarden 

aangetoond in de grond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium, 

kwik en/of nikkel aangetoond. Uit de analyseresultaten van de zwak puinhoudende grond is 

naar voren gekomen dat hier geen asbest is aangetoond.  

 

Gemeente Westland / Omgevingsdienst Haaglanden / Provincie Zuid-Holland / Bodemloket 

De gemeente Westland heeft haar bodeminformatie ondergebracht bij de omgevingsdienst 

Haaglanden en digitaal beschikbaar gesteld via het landelijke bodeminformatiesysteem 

(bodemloket). Uit raadpleging van het bodemloket en uit navraag bij de omgevingsdienst 

Haaglanden blijkt dat de volgende bodemonderzoeken bekend zijn ter hoogte van het 

afsluiterschema:  

− Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, Witteveen+Bos, kenmerk WLD16-

34/spij2/033, d.d. 20 mei 2011. 

− Nader bodemonderzoek Hofstraat / Dijkweg Honselersdijk, BMA Milieu B.V., kenmerk 

NO.2012.0164, d.d. 14 augustus 2012. 

− Evaluatie BUS-sanering Mobiel, BMA Milieu B.V., kenmerk 2012.0177, d.d. 4 maart 2013. 

− Briefrapportage vastlegging eindsituatie grondwater Hofstraat (ong.) te Honselersdijk, BMA 

Milieu B.V., kenmerk BRF.2012.0177, d.d. 23 mei 2013. 

− Aanvullend nader bodemonderzoek Hofstraat (nabij 39-41) / Dijkweg Honselersdijk, BMA 

Milieu B.V., kenmerk NO.2013.0144, d.d. 9 september 2013. 

− Actualiserend bodemonderzoek Hofstraat 39-41 / Dijkweg Honselersdijk, BMA Milieu B.V., 

kenmerk VBO.2017.0294, d.d. 12 januari 2018. 

− Actualiserend bodemonderzoek Hofstraat 39-41 / Dijkweg Honselersdijk, BMA Milieu B.V., 

kenmerk VBO-VOA.2017.0294.2 revisie, d.d. 20 maar 2018. 

− Nader onderzoek asbest Hofstraat 39-41 / Dijkweg , BMA Milieu B.V., kenmerk 

NOA.2018.0024, d.d. 18 april 2018. 

− Evaluatie BUS sanering Tijdelijk uitplaatsen, BMA Milieu B.V., kenmerk BRF.2018.0024.1, 

d.d. 10 december 2018. 

 

Uit de bovenstaande onderzoeken blijkt dat het afsluiterschema is gelegen in een historisch 

geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie in de grond (omvang van de 

verontreiniging met minerale olie in de grond werd geschat op 1.150 m3, waarvan circa 200 m3 

is verontreinigd boven de interventiewaarde). Op basis van de Sanscrit-bepaling blijkt dat het 

geval niet met spoed behoeft te worden gesaneerd. De sterke verontreinigingen in de grond 

met minerale olie zijn, ter hoogte van het afsluiterschema, tijdens de bodemonderzoeken uit 
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2012 en 2013 volledig afgeperkt waarbij de sterke verontreinigingen zijn aangetoond op diepten 

vanaf 1,0 m -mv tot maximaal 2,5 m -mv.  

 

In 2018 is een actualiserend asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het 

afsluiterschema in verband met voorgenomen straatwerkzaamheden. Het onderzoek was erop 

gericht om de kwaliteit van de bovengrond (tot 1,0 m -mv) vast te stellen. Tijdens het onderzoek 

zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In de 

puinhoudende bovengrond is zowel in de fijne als in de grove fractie asbest aangetoond. De 

gemeten concentraties in de bovengrond overschreden niet de triggerwaarde van 50 mg/kg d.s. 

 

In 2018 is door BMA Milieu B.V. een grondsanering uitgevoerd in verband met de voorgenomen 

straatwerkzaamheden. Hierbij is de grond ontgraven tot een diepte van 0,6 m -mv en afgevoerd 

naar een erkende verwerker. De ontgraving is aangevuld met schoon zand en granulaat. 

Voorafgaand aan het aanvullen van de ontgraving is een signaleringslaag aangebracht middels 

folie.   

 

Historisch kaartmateriaal 

Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen op het historische kaartmateriaal van de internetsite 

www.topotijdreis.nl.  

 

PFAS  

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat op onderhavige onderzoekslocatie hoge gehalten aan 

PFAS en/of GenX in de grond aanwezig zijn, er is geen puntbron in de directe omgeving bekend. 

In vrijwel heel Nederland zijn (zeer) licht verhoogde gehalten aan PFAS verbindingen in de grond 

aanwezig als gevolg van atmosferische depositie. Indien er grond zal worden afgevoerd zal het 

wel noodzakelijk zijn om deze af te voeren grond te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS.  

 

Asbest 

In het vooronderzoek is tevens nagegaan of er sprake is van een asbestverdachte locatie 

(bijvoorbeeld bij ongecontroleerde sloop van gebouwen met asbesthoudende bouwstoffen, bij 

de aanwezigheid van ophooglagen of bij het gebruik van asbesthoudende beschoeiingen / 

afscheidingen). Op basis van het vooronderzoek is er geen sprake van een asbestverdachte 

locatie. Tijdens de sanering in 2018 is de puinhoudende bovengrond ter hoogte van de Dijkweg 

en de Hofstraat ontgraven en afgevoerd. Tijdens het nader asbestonderzoek zijn geen 

puinbijmengingen waargenomen dieper dan 1,0 m -mv.  

http://www.topotijdreis.nl/
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3 Conclusies vooronderzoek 

Uit raadpleging van het opstellingsplan van afsluiterschema S-5991 (W-522-01-LM-001-1)  

blijkt dat het schema op een diepte van circa 1,8 à 2,0 m -mv is gelegen. Uit het uitgevoerde 

vooronderzoek blijkt dat de ondergrond ter hoogte van het afsluiterschema sterk verontreinigd is 

met minerale olie vanaf 1,0 m -mv tot maximaal 2,5 m -mv. Tijdens de voorgenomen graafwerk-

zaamheden zal derhalve in een ernstig geval van bodemverontreiniging worden gewerkt.  

 

In 2012/2013 is de omvang van de verontreiniging met minerale olie in de grond in zowel 

horizontale als verticale richting bepaald; in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde 

concentraties minerale olie en vluchtige aromaten gemeten. Vastgesteld is dat sprake is van 

een historisch geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor geen spoedige sanering 

noodzakelijk is in verband met de afwezigheid van risico's voor mens, milieu en/of verspreiding.  

Ter hoogte van het bestaande afsluiterschema en ter hoogte van het nieuwe afsluiterschema is 

in 2018/2019 een actualisatie onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat ter hoogte van 

het huidige afsluiterschema sprake is van het voorkomen van licht tot sterk verhoogde gehalten 

aan minerale olie in de ondergrond (vanaf 1,0 m -mv). In het grondwater zijn geen verhoogde 

concentraties minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond (enkel licht verhoogde 

concentraties zware metalen). Ter hoogte van het nieuwe afsluiterschema zijn maximaal licht 

verhoogde waarden gemeten. 

 

Door de Omgevingsdienst Haaglanden (de heer M. de Jong) is op basis van het voorgaande 

aangegeven dat voor de geplande graafwerkzaamheden ter hoogte van het afsluiterschema (in 

de sterk verontreinigde ondergrond) een BUS-melding kan worden ingevuld (BUS Immobiel of 

BUS Tijdelijk Uitplaatsen).  

 

De graafwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een BRL7001 gecertificeerde 

aannemer onder milieukundige begeleiding van een BRL6001 gecertificeerde milieukundig 

begeleider. 

 

Grondverzet 

Het afsluiterschema S-5991 is gelegen in een gebied welke is uitgesloten van de bodemkwaliteits-

kaart van de gemeente Westland. Indien grondverzet plaatsvindt dient de kwaliteit van de 

vrijkomende grond te worden bepaald middels partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

Mocht blijken dat grond gaat worden afgevoerd dan dient tevens een onderzoek naar PFAS 

plaats te vinden. Onderzoek naar GenX is ook bij grondafvoer niet noodzakelijk. 
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