
 

 

 

 

C 
Rapport: Akoestisch onderzoek woning aan de 

Burgerdijkseweg 30 te De Lier  

 

GELUIDBELASTING OP DE GEVELS  

ten gevolge van wegverkeerslawaai en   

GELUIDWERING UITWENDIGE 

SCHEIDINGSCONSTRUCTIES  
  

Curvers Raadgevende Ingenieurs 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever:  Livingstone BV 

Vossenberg 4  

4825 BH Breda 

Contactpersoon: de heer R. Buelens 

 Tel: 071 – 206 2031  

 

 

 

 

 

Rapport : 17.077.1 

Datum : 29 juni 2017  Aangepast : 11 juli 2017 

 

 

 

 

Curvers Raadgevende Ingenieurs 

Rijksweg 95 

6271 AD Gulpen 

Tel.: 043 – 450 44 26 

Fax.: 043 – 450 43 58 

E–mail: info@curversri.nl 

Homepage: www.curversri.nl



Curvers Raadgevende Ingenieurs C 

 

Rapport:  Akoestisch onderzoek woning aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier    2       

Inhoud           BLZ 

 

1. Inleiding           3 

 

2. Gevelbelastingen wegverkeer        4 

 

3. Rekenmethode geluidisolatie gevel       5 

 

4. Geluidisolatie van de gevel        7 

 

 

Bijlagen: 1. Kopie plantekeningen en situatie 

2. Berekeningen geluidisolatie van de gevel 

3. Verkeersgegevens Omgevingsdienst Haaglanden 

4. Berekening geluidbelasting door wegverkeer 



Curvers Raadgevende Ingenieurs C 

 

Rapport:  Akoestisch onderzoek woning aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier    3       

1. INLEIDING. 
 

 

Aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier is de nieuwbouw van een woning in opdracht van de heer 

Hanemaaijer in voorbereiding. De geplande woning ligt binnen de zone wegverkeer van de 

Burgerdijkseweg. In het kader van het verkrijgen van een ruimtelijke onderbouwing en aanvraag 

omgevingsvergunning dient berekend te worden of en hoe aan het maximaal toelaatbare 

binnenniveau kan worden voldaan. Voor geluidgevoelige verblijfsruimten en -gebieden worden 

de geluidwerende voorzieningen bepaald. 

 

In dit rapport staat in hoofdstuk 2 de gevelbelasting zoals berekend voor het peiljaar 2030 ( ≥ 10 

jaar na aanvraag omgevingsvergunning).  

 

In hoofdstuk 4 worden de voorzieningen bepaald om aan het "Bouwbesluit" te kunnen voldoen. 

In dat kader wordt een binnengrenswaarde van 33 dB gehanteerd met dien verstande: 

 - Dat de vereiste karakteristieke geluidwering voor een verblijfsgebied (GA;k) minstens bedraagt: 

geluidbelasting minus 33 dB 

- Dat de vereiste karakteristieke geluidwering voor een verblijfsruimte (GA;k) minstens bedraagt: 

geluidbelasting minus 35 dB 

- Dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfs-

gebied (GA;kg) minstens 20 dB bedraagt : GA;kg ≥ 20 

- De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfs-

ruimte binnen het verblijfsgebied mag minder zijn met een ondergrens van : GA;kr ≥ GA;kg – 2 

 

In hoofdstuk 4 wordt, uitgaande van de diverse deelconstructies met hun eigen geluidisolatie- 

waarden per octaafband (125-2000 Hz), berekend wat de geluidwering van de samengestelde 

gevel zal zijn. Berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevel (GA;k-waarde) 

volgens de "Herziene rekenmethode geluidwering gevels" en het "Bouwbesluit". 

 

Opmerking: 

In dit rapport wordt nagegaan op welke wijze een voldoende geluidisolatie van de gevel bewerk-

stelligd kan worden. Op andere voorwaarden in het kader van het Bouwbesluit of enige andere 

norm dan de in dit rapport genoemde is niet getoetst. 

Niet getoetst is dus bijvoorbeeld op voorwaarden t.a.v. de thermische isolatie, benodigde 

glasoppervlakken e.d. 
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2. GEVELBELASTINGEN WEGVERKEER. 

 

 

2.1. Gegevens wegverkeer. 

 

De volgende gegevens zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Haaglanden (zie bijlage 3).  

 

Burgerdijkseweg: 

• Etmaalintensiteit: 670 mvt in peiljaar 2030 

• Voertuigverdeling: zie bijlage 3 

• Maximumsnelheid: 60 km/h 

• Wegdektype:   DAB (referentiewegdek) 

 

 

2.2. Bepaling geluidbelasting wegverkeer. 

 

De berekening van de geluidsbelasting vanwege wegwegverkeer is geschiedt met behulp van 

standaard rekenmethode I, zie bijlage 4. Berekeningen zijn gemaakt voor een waarneempunt 

aan de voorgevel op 3 verschillende hoogten, zie onderstaande tabel 1 en bijlage 1.  

 
Tabel 1 
 

Punt: Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

      [dB] 

01_A voorgevel  1,5 47,1 43,4 39,3 48 

01_B 

01_C 
 

voorgevel 

voorgevel 
 

4,5 

7,5 
 

48,6 

48,8 

44,9 

45,1 

40,8 

41,0 

50 

50 
 

 

Dit betreft de geluidbelastingen exclusief aftrek volgens artikel 110g van de Wet Geluidhinder 

(afgekort: Wgh).  

 

Voordat getoetst wordt aan de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder mag een 

correctie volgens art. 110g worden afgetrokken. Deze bedraagt in deze situatie (60 km/u): 5 dB. 

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt: 48 dB.  

 

Na aftrek van de correctie is de hoogst optredende geluidsbelasting 45 dB. Dit houdt in dat er 

geen specifieke geluidwerende voorzieningen vereist zijn. Wel dient er aangetoond te worden dat 

er voldaan wordt aan de minimaal volgens Bouwbesluit vereiste geluidwering van de gevel 

(genoemd in hoofdstuk 1). Dit wordt in hoofdstuk 4 gedaan. De berekening is te vinden in 

bijlage 2. 

 

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat er geen hogere grenswaarde hoeft te worden 

aangevraagd. 
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3. REKENMETHODE GELUID-ISOLATIE GEVEL. 

 

 

De opzet van de berekeningen is volgens de praktijkrichtlijn NPR 5272 "Geluidwering in 

gebouwen" – Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering 

van gevels op basis van NEN-EN 12354-3. Bij de bepaling van de geluidwering is uitgegaan van 

het A-gewogen referentiespectrum voor buitengeluid. 

 

In het computerprogramma worden de berekeningen voor R en G (Ri en Gi) gedaan per 

octaafband i (125 - 2000 Hz). De gebruikte formules zijn in het volgende aangegeven. 

 

De geluidwering G(i) kan berekend worden met de formule: 
 

                                            V 

    G(i) = R’ + Δ Lfs + 10 log --------- – Cr 

     6 To Su 

 

Hierin is R’ de geluidisolatie als volgt te berekenen: 

 

                      (  n           Sj             lo     m     ) 

     R’ =  – 10 log              ( Σ           --  * 10 
– Rj / 10

   + --  Σ   Is,k * 10 
– Rs / 10

 )  

                      ( 
j=1

         S    S
     k=1

    ) 

 

Waarin: 

ΔLfs = het geluidniveauverschil door de vormgeving van de gevel, de gevelstructuur, in dB 

V = het volume van de geluidgevoelige ruimte in m
3
. 

To = de referentienagalmtijd; 0,5 seconde voor woonruimten. 

S = totale geveloppervlak in m
2
 (gezien vanuit de geluidgevoelige ruimte) 

Rj = de geluidisolatiewaarde van het gevelelement j, in dB 

Rs = de geluidisolatiewaarde per strekkende meter van naad of kier, in dB 

Sj = het oppervlak van het gevelelement j in m
2
 

ls,k = de lengte van naad of kier k, in m 

lo = de referentielengte (= 1 m) 

n = het aantal te onderscheiden elementen, waaruit de gevel is opgebouwd 

m = het aantal naden of kieren tussen de delen van het element 

Cr = de herleidingsterm voor de gevelreflectie, in dB 

 

De herleidingsterm Cr heeft betrekking op het gevelvlak met de hoogste geluidsbelasting en moet 

worden ontleend aan NEN 5077, tabel 3; de waarde van deze term bedraagt in nagenoeg alle 

gevallen 3 dB. 

 

De geluidisolatie is berekend over de frequenties 125 - 2000 Hz. Uit de partiele geluidwering 

(geluidwering per octaafband) van de gevel (Gi) kan de geluidwering GA van het gehele 

spectrum worden berekend met de formule: 

 

                           (   5      (Ki - Gi)/10  ) 

       GA = – 10 log  ( Σ  10                    ) 

                            ( 
i=1

                        ) 
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De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA,k) wordt berekend 

uit de geluidwering van de scheidingsconstructie met een afrondingsonnauwkeurigheid van ten 

hoogste 0,1 dB. Betreft het de karakteristieke geluidwering voor een verblijfsruimte of een 

verblijfsgebied dat bestaat uit één ruimte dan volgt deze uit de formule: 
 

                                            V 

        GA,k =  GA – 10 log    -------- 

                                         6 To Su 

 

Betreft het de karakteristieke geluidwering voor een verblijfsgebied dat bestaat uit een aantal 

aaneengesloten ruimten dan volgt deze uit de formule: 

 

     m  (    Vj                 – GA,j/10 ) 

        GA,k =  – 10 log  Σ  ( ----------  * 10   ) 

    
j=1

 ( 6 To Su    ) 

 

Waarin: 

Ki = de waarden die per octaafband het standaardspectrum bepalen. 

Su = totale oppervlak van de uitwendige scheidingsconstructie, in m
2
, (vlgs. NEN 5077) 

Vj = het volume van deelruimte j, in m
3
 

GA,j = de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van deelruimte j 

 

Het resultaat van bovenstaande formules wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. 

Wanneer het resultaat een halve eenheid is, wordt er afgerond op het dichtstbijzijnde even getal.  
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4. GELUIDISOLATIE GEVEL. 
 

 

4.1. Algemeen. 

  

De berekeningen m.b.t. geluidwering gevel hebben betrekking op de volgende verblijfsruimten: 

− Verblijfsruimte 1.5/1.6  begane grond  (verblijfsgebied VG 1) 

− Verblijfsruimte 2.3/2.4  1
e
 verdieping  (verblijfsgebied VG 2) 

− Verblijfsruimte 2.6/2.7  1
e
 verdieping  (verblijfsgebied VG 3) 

 

De volgende algemene uitgangspunten zijn aangehouden: 

- Oppervlakten en constructies volgens tekeningen van Livingstone BV: project 17-0121 blad 

WB-04 d.d. 08-06-2017 (zie bijlage 1 voor kopie tekeningen);  

- Nadere materiaalkeuzes worden in paragraaf 4.2. aangegeven. Geen doorvoeringen 

realiseren (elektra e.d.) in  akoestisch relevante lagen tussen binnen- en buitenruimte; 

- In de detaillering worden alle naden en kieren zodanig goed ontworpen en uitgevoerd dat er 

geen vermindering van de geluidisolatie van het betreffende onderdeel of vlak ontstaat t.o.v. 

details waarbij die naden of kieren niet aanwezig zijn.  

 

 

4.2. Te gebruiken constructies en materialen. 

 

Alle akoestisch relevante constructies: 

Gevel: 
Spouwmuren; Buitenblad 100 mm, binnenblad 100 mm, 35 mm luchtspouw, 140 mm isolatie.  

Borstwering onder schuin dak, voor- en achtergevel verdieping; 100 mm metselwerk, spouw, 

140 mm glaswol+ 140 mm glaswol tussen houten stijlen, gisplaat 12,5 mm. 

Beglazing/ kozijnen: 

• 5-15-4 glas (AGC, of gelijkwaardig v.w.b. geluidisolatie; zie tabel met isolatiewaarden).  

• Velux dakramen; GGL--50 toepassen (4-16-4). 

Kozijnen; meranti houten kozijnen, dikte 90 mm.  

Deurhout; meranti 68 mm; massa ≥ 28 kg/m
2
. 

Kierterm/ naaddichting: 

• kierdichting draai-/kiepramen; enkele dichting met indrukking ≥ 4 mm (RA ≥ 40 dB(A))  

• deuren met (minimaal) enkele aanslag rondom (RA ≥ 35 dB(A)) 

• afdeklat met schuimband (of afgekit) voor de aansluiting kozijn-gevel (RA = 54 dB(A)) 

• droge beglazing; band met topafdichting (RA = 54 dB(A)) of gesloten beglazing.  

• dakraam-beschot; band- of kitdichting (RA = 36 dB(A). 

Dak: 

Hellend dak; gedekt met keramische of betondakpannen, sporenkap met 240 mm 

glaswolisolatie, aan de onderzijde 12,5 mm verlijmde spaanplaat.  

Zijwangen dakkapel; buiten 12 mm gar.multiplex, 22 mm spouw, 9 mm OSB, 30 mm isolatie 

Resol, HSB-element met 80 mm isolatie Resol (hardschuim), binnenzijde 9.5 mm gipsplaat. 

Dakramen; VELUX GGL --50 SK10 dakraam (afm. 114x160). 

Ventilatie:   

De toegepaste ventilatieroosters boven de kozijnen zijn als volgt:  

• DucoTop 50 ZR boven kozijn; capaciteit 14,8 l/s/m
1
;  inbouwopp. 0,05 m

2
 / m

1
 

• ZZZ 214K ZR-rooster in Velux dakraam SK10; capaciteit 9,2 l/s. inbouwopp 0,042 m
2
 / m

1
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De geluidisolatie van de hiervoor aangegeven constructies is als volgt: 

 

Constructie Isolatiewaarden in dB 

  125 250 500 1000 2000 Hz 

geveldelen in RA 

- gevel spouwmuur 40 45 52 58 63 

- gevel borstwering verdieping 33 40 46 51 57  (ME NPR44 M115) 

- houten kozijn 90 mm 31 34 34 39 44  (KO NPR37 D90) 

- deurhout 28 kg/m
2
 24 27 25 26 37  (PE NPR27 M28) 

- glas 5-15-4 22 19 30 38 37 

- hellend dak 24 31 38 43 46  (DH NPR35) 

- zijwang dakkapel 20 24 27 31 36  (PE NPR28 M20) 

- dakraam velux GGL--50 22.6 18.9 26.9 36.4 39.3  (GGL --50) 

naad- en kierdichting Rs 

- kierdichting ramen 41 44 44 38 39  (KR NPR40 V7)  

- kierdichting deuren 31 34 37 38 33  (KR NPR35 V14)  

- naden kozijn-gevel  41 46 51 56 63  (ND NPR51 V2) 

- naden beglazingsrand  38 45 52 58 60  (ND NPR49 V7) 

- naden dakraam-beschot 29 32 35 36 37  (ND NPR35 V5) 

ventilatie in DNE 

- DucoTop 50 ZR 29.7 27.9 23.1 25.3 29.3 

- ZZZ 214K ZR-rooster 28.9 29.7 26.8 27.8 30.3 

 

 

4.3. Ventilatievoorzieningen. 

 

In onderstaand schema staan de volgende gegevens: 

- benodigde ventilatie-hoeveelheid in l/sec [dm
3
/s] 

- benodigde voorzieningen / lengte  
  

 

ruimte ventilatie-
eis  [dm³/s] 

roostertype   aanwezige lengte [m] 

        

VG 1; VR 1.5/1.6 61,2
 

DucoTop 50  
DucoTop 50  
DucoTop 50 
 

1 x 1,1 m     zijgevel rechts 
2 x 1,1 m     achtergevel 
1 x 1,1 m     zijgevel links 

        

VG 2;  

             vr  2.3 

             vr  2.4 
 

 
8,1 

 

8,0 

 
DucoTop 50  
 

ZZZ 214K  

 
1 x 1,1 m     zijgevel links  
 

1 x 1,1 m     velux dakraam  

        

VG 3;  

             vr  2.6 

             vr  2.7 
 

 
8,0 

 

7,0 

 
ZZZ 214K 
 

DucoTop 50   

 
1 x 1,1 m     velux dakraam  
 

1 x 1,1 m     zijgevel rechts 
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4.4. Berekeningen geluidwering en conclusie. 

 

Met de in paragraaf 4.2 en 4.3 aangegeven constructies worden de volgende waarden voor de 

karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie gerealiseerd. 

 

Verblijfsruimte Gerealiseerde GA;kg / GA;kr Eis GA;k   [dB(A)] 

 

- 1.5/1.6 = VG 1  (voor+zijgevel r)  24   ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 

- 1.5/1.6 = VG 1  (achter+zijgevel r) 21   ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 

- 1.5/1.6 = VG 1  (achter+zijgevel l) 20   ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 
 

- 2.3 vr  (voor+zijgevel) 23 ≥ 18 = GA;kr  ≥ 20 – 2  

- 2.4 vr  (achter+zijgevel) 24 ≥ 18 = GA;kr  ≥ 20 – 2 
 

- 2.3/2.4 = VG 2 (voor+zijgevel) 24 ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 

- 2.3/2.4 = VG 2 (achter+zijgevel) 23 ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 
 

- 2.6 vr  (achter+zijgevel) 24 ≥ 18 = GA;kr  ≥ 20 – 2  

- 2.7 vr  (zijgevel) 20 ≥ 18 = GA;kr  ≥ 20 – 2 
 

- 2.6/2.7 = VG 3 (achter+zijgevel) 23   ≥ 20 = GA;kg  ≥ 20 

 

 

Conclusie: 
Met de voorzieningen van paragraaf 4.2 en 4.3 wordt voldaan aan de voorwaarden.  

 

Algemeen: Hoewel met bovenstaande voorzieningen beantwoordt kan worden aan de eisen 

gesteld in het Bouwbesluit, wordt een en ander ook mede bepaald door eventueel afwijkende en  

uiteindelijk toe te passen materialen en de wijze van uitvoering. Voor het behalen van het in dit 

rapport beoogde resultaat wordt derhalve alleen door ons de volledige verantwoordelijkheid 

genomen indien door ons de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden gecontroleerd of 

begeleid wordt en/of indien door ons de eindoplevering verzorgd wordt. 

 

Hoewel de geluidisolatiewaarden zoals weergegeven bepaald zijn voor de bijbehorende 

constructies, dient het toeleverend of uitvoerend bedrijf garant te staan voor het behalen van de 

betreffende geluidisolatie van het door hun te leveren onderdeel. 

Andere constructies of materialen dan de genoemde mogen toegepast worden indien de geluid-

isolatiewaarden van die alternatieven maar voldoen aan de in dit rapport gehanteerde waarden. 
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BIJLAGE 1 : Kopie plantekeningen en situatie 
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BIJLAGE 2 : Berekeningen geluidisolatie van de gevel 



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: woonkamer 1.5 / keuken 1.6 Volume: 187,0 m
3

Verblijfsgebied 1

GEVELVLAK 1: voorgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -ramen 3,3

 -gevel 10,0 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 2,7 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,7 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 10,4 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 12,6 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 26,2 25,9 22,1 23,8 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 13,3

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 28,0 dB 31,7 dB

  250 Hz 25,8 dB 29,5 dB 37,6 dB

  500 Hz 36,3 dB 40,0 dB  

 1000 Hz 43,7 dB 47,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 43,6 dB 47,3 dB 30,9 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -raam/pui 6,1

 -deurhout 68 mm 1,1 24 27 25 26 37

 -gevel 14,0 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 4,9 22 19 30 38 37

 -kozijn 1,2 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,7 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 10,8 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 15,2 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 18,6 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 21,2     
Totaal   Su 34,5   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 25,4 dB 24,9 dB

  250 Hz 24,1 dB 23,6 dB 26,9 dB

  500 Hz 25,9 dB 25,4 dB  

 1000 Hz 27,8 dB 27,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 30,9 dB 30,5 dB 24,3 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: woonkamer 1.5 / keuken 1.6 Volume: 187,0 m
3

Verblijfsgebied 1

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -ramen/pui 11,4

 -deurhout 68 mm 1,1 24 27 25 26 37

 -gevel 20,6 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 9,1 22 19 30 38 37

 -kozijn 2,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 10,8 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 23,9 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 38,4 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 2,20 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 22,8 22,5 18,7 20,4 24,4 DucoTop 50 ZR

Su 33,2

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 22,2 dB 22,0 dB

  250 Hz 21,2 dB 21,0 dB 22,0 dB

  500 Hz 20,2 dB 20,0 dB  

 1000 Hz 22,0 dB 21,8 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 25,8 dB 25,5 dB 19,3 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -raam/pui 6,1

 -deurhout 68 mm 1,1 24 27 25 26 37

 -gevel 14,1 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 4,9 22 19 30 38 37

 -kozijn 1,2 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,7 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 10,8 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 15,2 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 18,6 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cpositie 2,0 1,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 26,2 24,9 22,1 23,8 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 21,2     
Totaal   Su 54,4   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,4 dB 21,0 dB

  250 Hz 22,3 dB 19,9 dB 21,7 dB

  500 Hz 22,2 dB 19,8 dB  

 1000 Hz 24,0 dB 21,6 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 27,6 dB 25,2 dB 21,1 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: woonkamer 1.5 / keuken 1.6 Volume: 187,0 m
3

Verblijfsgebied 1

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -ramen/pui 11,4

 -deurhout 68 mm 1,1 24 27 25 26 37

 -gevel 20,6 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 9,1 22 19 30 38 37

 -kozijn 2,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 10,8 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 23,9 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 38,4 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 2,20 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 22,8 22,5 18,7 20,4 24,4 DucoTop 50 ZR

Su 33,2

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 22,2 dB 22,0 dB

  250 Hz 21,2 dB 21,0 dB 22,0 dB

  500 Hz 20,2 dB 20,0 dB  

 1000 Hz 22,0 dB 21,8 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 25,8 dB 25,5 dB 19,3 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 4,4

 -deurhout 68 mm 0,0 24 27 25 26 37

 -gevel 7,9 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 3,5 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,9 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,7 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 12,4 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 14,2 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 - Cpositie 2,0 1,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 24,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 12,4     
Totaal   Su 45,6   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 22,5 dB 20,9 dB

  250 Hz 21,3 dB 19,7 dB 21,0 dB

  500 Hz 20,6 dB 19,0 dB  

 1000 Hz 22,4 dB 20,8 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 26,2 dB 24,6 dB 19,7 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slaapkamer 1 Volume: 32,6 m
3

Verblijfsruimte 2.3

GEVELVLAK 1: voorgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 1,2

 -gevel borstwering 1,9 33 40 46 51 57

 -dak hellend 6,9 24 31 38 43 46

 -glas 5-15-4 1,0 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,2 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 7,1 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 3,8 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,7 24,4 20,1 24,3 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 10,0

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,5 dB 20,9 dB

  250 Hz 26,5 dB 23,8 dB 29,4 dB

  500 Hz 33,5 dB 30,9 dB  

 1000 Hz 36,4 dB 33,7 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 37,5 dB 34,8 dB 29,1 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 1,7

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 7,6 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 1,3 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,6 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 5,2 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 4,2 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 9,7     
Totaal   Su 19,8   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,5 dB 17,9 dB

  250 Hz 24,3 dB 18,7 dB 20,1 dB

  500 Hz 23,8 dB 18,2 dB  

 1000 Hz 25,6 dB 20,0 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,4 dB 23,8 dB 22,7 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slaapkamer 2 Volume: 35,8 m
3

Verblijfsruimte 2.4

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 0,0

 -gevel borstwering 2,7 33 40 46 51 57

 -dak hellend 12,0 24 31 38 43 46

 -velux GGL --50 SK10 1,78 22,6 18,9 26,9 36,4 39,3

 -kozijn 0,0 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 5,5 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 0,0 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 28,9 29,7 26,8 27,8 30,3 ZZZ 214K ZR-rooster
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,14 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 23,8 25,1 22,7 25,7 27,7 ZZZ 214K ZR-rooster

Su 16,6

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 21,7 dB 17,2 dB

  250 Hz 23,7 dB 19,2 dB 21,4 dB

  500 Hz 23,9 dB 19,4 dB  

 1000 Hz 27,0 dB 22,6 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 24,6 dB 22,8 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 1,7

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 5,4 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 1,3 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,6 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 5,2 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 4,2 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 26,2 25,9 22,1 23,8 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 7,5     
Totaal   Su 24,1   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 22,8 dB 16,7 dB

  250 Hz 24,3 dB 18,2 dB 21,0 dB

  500 Hz 25,3 dB 19,3 dB  

 1000 Hz 28,5 dB 22,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 30,4 dB 24,4 dB 24,1 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slaapkamer 1 en 2   (vr 2.3 en 2.4) Volume: 68,3 m
3

Verblijfsgebied 2

GEVELVLAK 1: voorgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 1,2

 -gevel borstwering 1,9 33 40 46 51 57

 -dak hellend 6,9 24 31 38 43 46

 -glas 5-15-4 1,0 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,2 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 7,1 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 3,8 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,7 24,4 20,1 24,3 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 10,0

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,5 dB 24,1 dB

  250 Hz 26,5 dB 27,0 dB 32,6 dB

  500 Hz 33,5 dB 34,1 dB  

 1000 Hz 36,4 dB 36,9 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 37,5 dB 38,0 dB 29,1 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 3,3

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 13,3 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 2,7 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,7 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 9,2 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 10,4 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 8,4 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 17,1     
Totaal   Su 27,1   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 24,4 dB 20,6 dB

  250 Hz 24,8 dB 21,0 dB 23,1 dB

  500 Hz 25,1 dB 21,4 dB  

 1000 Hz 26,9 dB 23,2 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 30,6 dB 26,8 dB 23,8 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slaapkamer 1 en 2   (vr 2.3 en 2.4) Volume: 68,3 m
3

Verblijfsgebied 2

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 0,0

 -gevel borstwering 2,7 33 40 46 51 57

 -dak hellend 12,0 24 31 38 43 46

 -velux GGL --50 SK10 1,78 22,6 18,9 26,9 36,4 39,3

 -kozijn 0,0 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 5,5 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 0,0 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 28,9 29,7 26,8 27,8 30,3 ZZZ 214K ZR-rooster
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,14 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 23,8 25,1 22,7 25,7 27,7 ZZZ 214K ZR-rooster

Su 16,6

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 21,7 dB 20,0 dB

  250 Hz 23,7 dB 22,1 dB 24,2 dB

  500 Hz 23,9 dB 22,2 dB  

 1000 Hz 27,0 dB 25,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 27,4 dB 22,8 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 3,3

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 13,3 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 2,7 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,7 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 9,2 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 10,4 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 8,4 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 17,1     
Totaal   Su 33,7   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,0 dB 18,3 dB

  250 Hz 23,8 dB 19,1 dB 20,9 dB

  500 Hz 23,6 dB 18,9 dB  

 1000 Hz 25,9 dB 21,2 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 24,3 dB 22,6 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slaapkamer 3 Volume: 35,8 m
3

Verblijfsruimte 2.6

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 0,0

 -gevel borstwering 2,7 33 40 46 51 57

 -dak hellend 12,0 24 31 38 43 46

 -velux GGL --50 SK10 1,78 22,6 18,9 26,9 36,4 39,3

 -kozijn 0,0 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 5,5 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 0,0 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 28,9 29,7 26,8 27,8 30,3 ZZZ 214K ZR-rooster
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,14 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 23,8 25,1 22,7 25,7 27,7 ZZZ 214K ZR-rooster

Su 16,6

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 21,7 dB 17,2 dB

  250 Hz 23,7 dB 19,2 dB 21,4 dB

  500 Hz 23,9 dB 19,4 dB  

 1000 Hz 27,0 dB 22,6 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 24,6 dB 22,8 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 1,7

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 5,4 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 1,3 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,6 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 5,2 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 4,2 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 26,2 25,9 22,1 23,8 27,8 DucoTop 50 ZR

Su 7,5     
Totaal   Su 24,1   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 22,8 dB 16,7 dB

  250 Hz 24,3 dB 18,2 dB 21,0 dB

  500 Hz 25,3 dB 19,3 dB  

 1000 Hz 28,5 dB 22,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 30,4 dB 24,4 dB 24,1 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: hobbykamer Volume: 21,3 m
3

Verblijfsruimte 2.7

GEVELVLAK 1: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 1,7

 -gevel borstwering 0,0 33 40 46 51 57

 -gevel 7,6 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 1,3 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,3 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 4,6 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 5,2 41 46 51 56 63 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 4,2 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 9,4

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,7 dB 19,5 dB

  250 Hz 22,8 dB 18,6 dB 18,9 dB

  500 Hz 20,9 dB 16,7 dB  

 1000 Hz 22,6 dB 18,4 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 26,5 dB 22,3 dB 20,1 dB



BEREKENING GELUIDISOLATIE VAN GEVELCONSTRUCTIES BUITENGELUID

Berekening volgens "rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels" NEN-EN 12354-3 m.b.v. NPR 5272

RUIMTE: slk. 3 en hobbykamer   (vr 2.6 en 2.7) Volume: 57,1 m
3

Verblijfsgebied 3

GEVELVLAK 1: achtergevel Geluidisolatie R(j,i), dB

Constructie: Oppervl: 125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

 -raam 0,0

 -gevel borstwering 2,7 33 40 46 51 57

 -dak hellend 12,0 24 31 38 43 46

 -velux GGL --50 SK10 1,78 22,6 18,9 26,9 36,4 39,3

 -kozijn 0,0 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 0,0 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR35 V5 5,5 29 32 35 36 37 dakraam-beschot

 -naden; ND NPR49 V7 0,0 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 28,9 29,7 26,8 27,8 30,3 ZZZ 214K ZR-rooster
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,14 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,5 2,0 1,5 -0,5 0,0
 - Celevatie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 23,8 25,1 22,7 25,7 27,7 ZZZ 214K ZR-rooster

Su 16,6

CL;j = 0   To= 0,5

Geluidisol.waarde gevel: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 21,7 dB 19,3 dB

  250 Hz 23,7 dB 21,3 dB 23,4 dB

  500 Hz 23,9 dB 21,5 dB  

 1000 Hz 27,0 dB 24,6 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 26,6 dB 22,8 dB

GEVELVLAK 2: zijgevel Geluidisolatie R(j,i), dB

125 250 500 1000 2000 Hz(freq.)

Constructie: Oppervl:

 -ramen 3,3

 -zijkant dakkapel 0,4 20 24 27 31 36

 -gevel 13,3 40 45 52 58 63

 -glas 5-15-4 2,7 22 19 30 38 37

 -kozijn 0,7 31 34 34 39 44

                 Lengte kieren/naden/suskast/ventilatierooster:
 -kieren; KR NPR40 V7 9,2 41 44 44 38 39 ramen, enkel
 -kieren; KR NPR35 V14 0,0 31 34 37 38 33 deuren, enkele
 -naden; ND NPR51 V2 10,4 41 46 51 56 63 kozijn-gevel
 -naden; ND NPR49 V7 8,4 38 45 52 58 60 beglazingsrand
 -ventilatie; Dne-waarden

Dn,e,lab 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 DucoTop 50 ZR
lengtecorrectie (lengte in m.) 1,10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 inbouwsituatie A

 - Cpositie 2,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
 - Celevatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dn,e 25,8 25,5 21,7 23,4 27,4 DucoTop 50 ZR

Su 17,1     
Totaal   Su 33,7   To= 0,5

delta Lfs = 0

Geluidisol.waarde gevel 1+2: Ra:  Geluidw.Gi: Geluidwering gevel Ga:

  125 Hz 23,0 dB 17,6 dB

  250 Hz 23,8 dB 18,4 dB 20,1 dB

  500 Hz 23,6 dB 18,1 dB  

 1000 Hz 25,9 dB 20,5 dB Karakteristieke gel.w. Ga,k:

 2000 Hz 29,0 dB 23,5 dB 22,6 dB



Curvers Raadgevende Ingenieurs C 

 

Rapport:  Akoestisch onderzoek woning aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier           

BIJLAGE 3 : Verkeersgegevens Omgevingsdienst Haaglanden 

  



Onderwerp: RE: opvraag verkeersgegevens t.b.v. ruimtelijke onderbouwing aanvraag

omgevingsvergunning

Van: Gertjan Ravensbergen <GertJan.Ravensbergen@odh.nl>

Datum: 22-6-2017 11:49

Aan: Michel den Engelsman <michel.denengelsman@curversri.nl>

Hallo Michel,

Hierbij de gevraagde verkeersgegevens voor het jaar 2030. Wegdek is DAB, snelheid 60 km/uur

Burgerdijkseweg 2030

Met vriendelijke groet,

G.J. (Gertjan) Ravensbergen

Specialist geluid (verkeerslawaai)

Omgevingsdienst Haaglanden

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

(     06-46834139 (algemeen: 070-2189902)

* gertjan.ravensbergen@odh.nl

8 www.odh.nl

Op woensdag niet aanwezig



Curvers Raadgevende Ingenieurs C 

 

Rapport:  Akoestisch onderzoek woning aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier           

BIJLAGE 4 : Berekening geluidbelasting door wegverkeer 

 

Emissiegetallen 

Burgerdijkseweg 

Snelheid 60 

verkeersintens./etmaal 2030 670 

groei in % 0 

maatgevend jaar 2027 670 

normaal spits 3,5 - 7,0 > 7,0 

daguur gemiddelde 6,70 6,62 6,62 6,62 

avonduur gemiddelde 2,70 2,95 2,95 2,95 

nachtuur gemiddelde 1,10 1,10 1,10 1,10 

verkeersverdeling dag avond nacht 
tweewielers 
(bromfietsen) 0,0 0,0 0,0 

licht verkeer 91,37 93,17 91,61 

middelzwaar verkeer 6,90 5,46 6,72 

zwaar verkeer 1,73 1,37 1,68 

100,00 100,00 100,00 

wegdek : DAB (referentiewegdek) 

DAG Vbf Vlv Vmv Vzv 

snelheid: 30 60 60 60 

Q intens.: 0,0 40,5 3,1 0,8 

Emf Elv Emv Ezv Etotaal 

0,0 64,6 59,0 55,9 66,07 

AVOND Vbf Vlv Vmv Vzv 

snelheid: 30 60 60 60 

Q intens.: 0,0 18,4 1,1 0,3 

Emf Elv Emv Ezv Etotaal 

0,0 61,1 54,5 51,3 62,35 

NACHT Vbf Vlv Vmv Vzv 

snelheid: 30 60 60 60 

Q intens.: 0,0 6,8 0,50 0,12 

Emf Elv Emv Ezv Etotaal 

0,0 56,8 51,1 47,9 58,25 

 

  



Curvers Raadgevende Ingenieurs C 

 

Rapport:  Akoestisch onderzoek woning aan de Burgerdijkseweg 30 te De Lier           

Immissiegetallen 
 
BURGERDIJKSEWEG DE LIER 
 
Waarneempunt 01_A 01_B 01_C 

    

Hoogte (m) 1,5 4,5 7,5 

Emissie   

dag 66,1 66,1 66,1 

avond 62,4 62,4 62,4 

nacht 58,2 58,2 58,2 

    

afstand kruispunt > 150 m > 150 m > 150 m 

Ckruispunt= 0,0 0,0 0,0 

afstand obstakel > 100 m > 100 m > 100 m 

Cobstakel= 0,0 0,0 0,0 

Coptrek= 0,0 0,0 0,0 

zichthoek 127 127 127 

CL =  (zichthoekcorr.) 0,0 0,0 0,0 

f obj 0,0 0,0 0,0 

Creflectie= 2,3 2,3 2,3 

Dafstand= 18,3 18,3 18,4 

Dlucht= 0,5 0,5 0,5 

B ------> : 0,00 0,00 0,00 

r  ------> : 68,0 68,1 68,4 

Dbodem= 0,0 0,0 0,0 

Dmeteo= 2,5 0,9 0,7 

    

LAeq  dag 47,1 48,6 48,8 

LAeq  avond 43,4 44,9 45,1 

LAeq  nacht 39,3 40,8 41,0 

    

Lden 48 50 50 

 


