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1. INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Tonnaer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een geohydrologisch 

veldonderzoek aan de Burgemeester Lemmensstraat te Geleen. 

 

Het geohydrologisch veldonderzoek is uitgevoerd in het kader van duurzaam waterbeheer ten aan-

zien van de voorgenomen (her)ontwikkeling van de onderzoekslocatie. 

 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en het bepalen of de bodem 

geschikt is voor de infiltratie van hemelwater, alsmede het verkrijgen van representatieve k-waarden.  

  

 
2. LOCATIEGEGEVENS 

 

De onderzoekslocatie (± 10.000 m²) ligt aan de Burgemeester Lemmensstraat, ten noordwesten van 

de kern van Geleen (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is 

kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie H, nummer 1055. De onderzoekslocatie is momenteel 

braakliggend.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

62,5 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 184.395, Y = 332.900. In figuur 1 

is de begrenzing van het de onderzoekslocatie weergeven. 

 

 
Figuur 1. Begrenzing onderzoekslocatie 
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De initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkelen. In het kader van duurzaam 

waterbeheer zal het afstromend hemelwater van het toekomstig verhard oppervlak, indien mogelijk en 

noodzakelijk, in de bodem worden geïnfiltreerd. Op basis van de situatietekening, Nieuwbouw Basic 

Pharma, (tekeningnummer SIT.01I-B, d.d. april 2018) is aan de zuidwestzijde van de onderzoeksloca-

tie een wadi voorzien. De situatietekening is bijgevoegd in de bijlage 5.  

 

 
3. VELDWERK 

 

3.1 Algemeen 

 

Voor het uitvoeren van een doorlatendheidsonderzoek gelden geen richtlijnen. De onderzoeksstrate-

gie betreft maatwerk. Ten aanzien van de uitvoering wordt aangesloten op het VKB-protocol 2001 

"Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmon-

sters en waterpassen".  

 

Het veldwerk omvatte het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bodemlagen door middel van het 

handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen zijn hierbij nauwkeurig beschre-

ven en de posities van de betreffende monstername-punten zijn op kaart vastgelegd.  

 
3.2 Uitvoering  

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 28 juni 2018. Om inzicht te krijgen in de (diepere)bodemopbouw zijn 

enkele boringen van het verkennend bodemonderzoek (rapportnummer 7255.001, d.d. juli 2018) 

doorgezet tot 3,0 m -mv. Op basis van de bodemopbouw is het te onderzoeken traject bepaald waar-

na de doorlatendheid in het veld is gemeten. Op de locatieschets in bijlage 2 is de situering van de 

boorpunten van het verkennend bodemonderzoek (rapportnummer 7255.001) aangegeven. Van het 

opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie bijlage 3).  

 

3.3 Lokale bodemopbouw  en grondwaterniveu 

 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit sterk zandig, matig grindig leem. In het noordelijk deel be-

staat de bovengrond uit alleen sterk zandige leem. De ondergrond bestaat uit zwak zandig leem. On-

der de aanwezige (asfalt) verharding is een stollaag van 0,5 meter dik aanwezig. Onder deze stollaag 

komt zeer plaatselijk (boring 02) een matig fijne zandlaag voor, welke tevens matig siltig en matig 

grindig is (traject 0,5 - 1,5 m -mv). Er zijn geen gleyverschijnselen waargenomen. 

 

Daar het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN 5740 geen grond-

wateronderzoek plaatsgevonden. 
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3.4 Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven 

 

Op basis van de profielbeschrijvingen zijn de te onderzoeken bodemlagen vastgesteld. Vervolgens is 

in de directe nabijheid van de referentieboring, per meting, een nieuwe boring verricht tot in de te 

onderzoeken homogene bodemlaag. Bij de keuze van de te onderzoeken bodemlaag is rekening 

gehouden met de doelstelling van het onderzoek. 

 

De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de 

Falling head-methode (omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling head-

methode wordt na eenmalig opbrengen van een waterkolom de zaksnelheid 

van het water gemeten. 

 

Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis 

aangebracht die aan de onderzijde over een lengte van 1 m is geperforeerd. 

Na plaatsen van de filterbuis is water opgebracht. Voor het meten van de wa-

terstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale drukopnemer (Diver). De 

doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald teneinde verzadigde 

doorlatendheid te verkrijgen en een gemiddelde te kunnen berekenen. Aan de 

hand van de zaksnelheid is vervolgens met behulp van de formule van Hoog-

houdt de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) berekend.  
 

   
 
4. RESULTATEN  

 

Tabel I geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ  

doorlatendheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de resultaten van de berekende  

k-waarden weergegeven en is de doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld con-

form de classificatie uit tabel II. Bijlage 4 bevat de grafische uitwerking en de berekening van de  

k-waarden.  
 

Tabel I. Overzicht k-waarde per meting 

 

Infiltra-

tiemeting 

referentieboring 

verkennend bodem-

onderzoek (7255.001) 

Aantal  

Metingen  

Onderzochte 

bodemlaag 

(cm -mv) 

 Textuur K-waarde  

(m/dag) 

Beoordeling  

doorlatendheid 

I01 01 1 90-150 zwak zandig leem 0,1 slecht 

I02 03 1 30-100 zwak tot sterk zandig leem 0,3 matig 

I03 04 1 40-100 zwak tot sterk zandig leem  0,2 matig 
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Tabel II. Classificatie doorlatendheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BEOORDELING 

 

De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is onder andere afhankelijk van de doorlatendheid van de 

bodem en de aanwezigheid van stoorlagen (klei en leem). Econsultancy acht bodemlagen met een 

minimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater. 

 

De doorlatendheid van de bodem wordt over het algemeen geclassificeerd als slecht tot matig doorla-

tend, waarbij k-waarden tussen de 0,1 en 0,3 m/dag zijn aangetoond.  

 

Op basis van de resultaten uit het waterdoorlatendheidsonderzoek wordt de bodem binnen de onder-

zoekslocatie, mede op basis van de textuur (zwak tot sterk zandig leem), niet geschikt geacht voor de 

infiltratie van hemelwater. Geadviseerd wordt om de toekomstige wadi te voorzien van een een gelei-

delijke afvoer naar het riool. Een andere mogelijkheid kan zijn het toepassen van diepte-infiltratie. 

Hierbij wordt hemelwater geïnfiltreerd in diepere grof zandige en grindige bodemlagen. Uit nader on-

derzoek zal bepaald moeten worden op welke diepte en in welke bodemlagen de beste mogelijkhe-

den liggen voor het toepassen van diepte infiltratie.  

 

Bij het maken van de keuze voor het type (infiltratie)voorziening (dimensionering) is het tevens van 

belang rekening te houden met het afstromend verhard oppervlak en het beleid van het bevoegd ge-

zag.   

 

 

 
 

 

 

K-waarde (m/dag) Classificatie (*A) 

< 0,1 slecht doorlatend 

0,1-0,5 matig doorlatend 

0,5-1,0  vrij goed doorlatend 

1,0-10 goed doorlatend 

> 10  zeer goed doorlatend 

(*A) Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) 

Econsultancy 

Swalmen, 5 juli 2018 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2 Situering boringen verkennend bodemonderzoek  
(7255.001) 
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Bijlage 3 Boorprofielen verkennend bodemonderzoek  
(7255.001) 



Bijlage 3 Boorprofielen  
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Bijlage 5 Uitsnede toekomstige situatie nieuwbouw  
Basic Pharma (tekeningnr. SIT.01I-B) 
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