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MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk
kalkzandsteen
betonblokken
isolatie
gewapend beton
breedplaatvloer
kanaalplaatvloer
afwerkvloer

gebruiksoppervlakte
verblijfsgebied

RUIMTE ARCERING

r.m.

BRANDVEILIGHEID

rookmelder
n.v. noodverlichtingsarmatuur

vluchtrouteaanduiding
handbrandblusser

30 min. WBDBO

zelfsluitende deur

ALGEMEEN
meterkastm.k.
wasmachinew.m.
wasdrogerw.d.
ventilatiestroomschema
ventilatierooster
spuivoorziening
veiligheidsglasv.g.

RIOLERING
leiding aanvoer met diameter aanduiding

sp
.

v.
r.

v.

leiding afvoer met diameter aanduiding
leiding doorvoer met diameter aanduiding
leidingwerk

m.v. mechanische ventilatie afvoerpunt

ventilatierooster Ducotop 50 ZR v.r.
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Vloeropbouw (Rc = min. 3,5m²K/W):
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- kanaalplaatsvloer
  conform opg. contructeur
- thermische isolatie 

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie (gootbaan t.p.v. leidingkokers)
- breedplaatvloervloer, conform opgave contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie  (gootbaan t.p.v. leidingkokers)
- breedplaatvloervloer, conform 
  opgave contructeur
- afwerking, spuitwerk 

Vloeropbouw (Rc = min. 3,5m²K/W):
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- kanaalplaatvloer conform opg. contructeur
- thermische isolatie 

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- plafondafwerking spuitwerk 

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- plafondafwerking spuitwerk 

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie (met gootbaan)
- breedplaatvloervloer, 
  conform opgave contructeur
- plafondafwerking n.t.b. 

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie (gootbaan t.p.v. leidingkokers)
- breedplaatvloervloer, conform opgave contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Vloeropbouw (Rc=min. 3,5m²K/W):
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- kanaalplaatsvloer
  conform opg. contructeur
- thermische isolatie 

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- verlaagd plafond in kleur wit RAL 9010
  v.v. spotverlichting evt. akoestisch)

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie (met gootbaan)
- breedplaatvloervloer, conform opgave contructeur
- plafondafwerking n.t.b. 

Dakopbouw (Rc = min. 6,0m²K/W):
- bitumineuze dakbedekking, zwart
- EPS afschotisolatie  
  (gootbaan t.p.v. leidingkokers)
- breedplaatvloervloer, conform 
  opgave contructeur
- afwerking, spuitwerk 

Vloeropbouw
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag
- kanaalplaatvloer conform opg. contructeur

Vloeropbouw (Rc = min. 4,5m²K/W):
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- EPS isolatie 
- houtwolcementpaneel 

Vloeropbouw:
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- plafondafwerking spuitwerk 

Luifel opbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- underlayment multiplex 
- balklaag, uitvoering conform opg. constructeur
- houten regelwerk
- watervaste beplating (buitenkwaliteit)
  in kleur wit RAL 9010v.v. spotverlichting 
  (naden uitlijnen met kozijnstijlen)

Vloeropbouw (eerste verdieping) (Rc = min. 4,5m²K/W):
- vloerafwerking n.t.b.
- cementdekvloer afwerklaag v.v. vloerverwarming  
- EPS isolatie 
- breedplaatvloer, conform opg. contructeur
- EPS isolatie 
- houtwolcementpaneel 
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