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SAMENVATTING 

De heer M. Voerman heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
een verkennend en nader (water)bodemonderzoek op de onderzoekslocatie gelegen aan Oud Over 
20-24 te Loenen aan de Vecht. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en 
nieuwbouw. Het verkennend (water)bodemonderzoek en verkennend onderzoek naar asbest zijn 
uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009, NEN 5740:2009, NEN 5707:2003/C1:2006, NEN 
5897:2005 en NEN 5720. Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755:2010 [. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificaatnummer: 
EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2013, afgegeven door Eerland Certification). Daemen 
Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-21006) is gecertificeerd conform BRL SIKB 
2100 (v.1.0). Daemen Milieutechniek B.V. heeft als onderaannemer van Verhoeven Milieutechniek 
B.V. mechanische boringen verricht. Verhoeven Milieutechniek B.V. en Daemen Milieutechniek 
B.V. hebben op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van de onderzoeken. 
 
De onderzoeken hebben tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem teneinde of er belemmeringen bestaan tegen de bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw.  

 
Historisch onderzoek en locatiebezoek 
 
Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de locatie Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht een 
historisch onderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. Hiervoor is op 15 februari 2013 de 
beschikbare informatie door een medewerkster van Verhoeven Milieutechniek B.V ingezien bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht.  
 
Tevens is een bezoek gebracht aan de locatie en is gesproken met de eigenaren van de locatie (de 
heer E. Verwoerd en de heer T. Verwoerd).  
 
In aanvulling hierop is informatie aangevraagd bij de heer A. Obermeijer van de Provincie Utrecht. 

 
Conclusies 
Tijdens het verkennend (water)bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Oud Over 20-24 te 
Loenen aan de Vecht dient rekening te worden gehouden met de volgende deellocaties met 
bijbehorende (voormalige) bodembedreigende activiteiten: 
 
I Voormalige wasplaats (oppervlakte < 10 m2); 
II Voormalige bovengrondse dieseltank (12 m3) in lekbak; 
III Voormalige bovengrondse dieseltank (6 m3) aan wand; 
IV Voormalige onttrekking van mestkelder; 
V Voormalige werktuigenberging 
VI Vloeistofdichte verharding aan de oostzijde van de werkplaats; 
VII (Asbestverdachte) puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats: 
VIII Watergang aan de oostzijde van de locatie (aanwezige baggerspecie verdacht op 

bestrijdingsmiddelen als gevolg van voormalige aanwezigheid kwekerij); 
IX Overig terrein: ophooglaag t.p.v. oostelijk deel. 
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Aan de noordzijde van de locatie ter plaatse van Oud Over 26 te Loenen aan de Vecht is een 
grondwaterverontreiniging met metalen aanwezig. Daarnaast zijn aan de noordzijde van de 
werkplaats, ter plaatse van Oud Over 30 te Loenen aan de Vecht, bodemverontreinigingen met 
minerale olie en/of vluchtige aromaten aanwezig. De bodemverontreiniging met metalen, minerale 
olie en/of vluchtige aromaten zijn perceelsoverschrijdend (geweest). In maart 2002 is een 
evaluatierapport opgesteld van de uitgevoerde deelsanering. Uit de resultaten blijkt dat de 
deelsanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate is uitgevoerd. Voor de deelsanering is een damwandconstructie 
geplaatst gecombineerd voor de bouwput van de kelder. Na afloop is de damwandconstructie intact 
gebleven om verspreiding van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
naar de onderzoekslocatie tegen te gaan. Inmiddels is de damwandconstructie verwijderd (datum 
onbekend). 
De verontreinigingen zijn mogelijk van invloed op de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
locatie. 

 
Conclusies 
Middels het uitgevoerde verkennend onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en 
het grondwater ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak (II), voormalige 
onttrekking van de mestkelder (IV), voormalige werktuigenberging (V), de vloeistofdichte 
verharding aan de oostzijde van de werkplaats (VI) en de puinverharding ter plaatse van de 
parkeerplaats (VII) in voldoende mate vastgesteld. De hier aangetroffen verontreinigingen betreffen 
overschrijdingen van de streef- en achtergrondwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk. 
 
Middels het direct uitgevoerde nader bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de overige deellocaties vastgesteld.  Ter plaatse van de voormalige wasplaats 
(I) zijn in de boven- en ondergrond een sterke verontreinigingen met koper, lood en zink 
aangetroffen. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt de omvang van de sterke 
grondverontreiniging met koper, lood en zink ingeschat op circa 200 m3.  
 
Ter plaatse van het overig terrein (IX)  zijn verder twee beperkte sterke grondverontreinigingsspots 
(enkele zware metalen en/of PAK) aanwezig. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten is 
wordt de omvang van beide sterke grondverontreinigingen ingeschat op respectievelijk 20 en 25 m3.  

 
Voor de situatieschets met de contouren van de sterke grondverontreinigingen met koper, lood, zink 
en PAK wordt verwezen naar de bijlagen 2c t/m 2e. Aangezien ter plaatse van het overig terrein (IX) 
in de ondergrond licht tot matig verhoogde gehalten voor koper, lood en zink zijn aangetoond is op 
de situatieschets geen achtergrondwaarde contour opgenomen. Uit indicatieve toetsing van de 
analyseresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit is gebleken dat de licht tot matig met koper, lood 
en zink verontreinigde grond niet voldoet aan het beoogde gebruik van de locatie (Wonen met tuin).  
De verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan de aanwezige ophooglaag. 

 
Aan de noordzijde van het koetshuis is in de ondergrond, rond grondwaterniveau, een matige 
verontreiniging met minerale olie aangetoond. De boring is geplaatst ten behoeve van de voormalige 
bovengrondse dieseltank aan de wand (III). Aangezien tijdens het nader bodemonderzoek in zowel 
de grond als het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie zijn aangetoond is de omvang 
van de matige grondverontreiniging hiermee uitpandig in voldoende mate onderzocht. Over een 
eventueel onder de bebouwing aanwezige verontreiniging kan op basis van de beschikbare resultaten 
geen uitspraak worden gedaan. 
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De op de perceelsgrens aan de noordzijde aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging met 
minerale olie en vluchtige aromaten zijn aan de zuidzijde van de werkplaats niet aangetoond. 
Aangezien het meest noordelijke gedeelte van de werkplaats (10 meter) geen woonbestemming zal 
krijgen en onder de bebouwing op een diepte van circa 3,0 m-mv een kelder aanwezig is zijn er geen 
humane risico’s te verwachten. 

 
In de puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats is visueel geen asbest (fractie < 16 mm) 
waargenomen. Analytisch (fractie < 16 mm) is een concentratie (0,8 mg/kg d.s.) beneden de 
restconcentratienorm aangetoond. In de puinhoudende grond ter plaatse van het overig terrein is 
zowel visueel (fractie > 16 mm) als analytisch (fractie < 16 mm) geen asbest aangetoond. 

 
De in de watergang aanwezige baggerspecie dient bij afvoer indicatief als bodemfunctieklasse 
Industrie te worden beschouwd. 

 
Met het uitgevoerde onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie Oud 
Over 20-24 te Loenen aan de Vecht in voldoende mate vastgesteld. Rekeninghoudend met de 
grondverontreiniging met koper, lood, zink en PAK bestaan er bezwaren tegen de toekomstige 
bestemmingsplanwijziging. 

 
Omvang, ernst en spoedeisendheid 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor tenminste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater hoger 
te zijn dan de interventiewaarde.   
 
Op basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten is ter plaatse van de voormalige wasplaats (I) 
en het overig terrein (IX) sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In de boven- en 
ondergrond zijn sterke verontreinigingen met koper, lood, zink en/of PAK aangetoond. De 
verontreiniging is binnen de perceelsgrenzen in voldoende mate in beeld gebracht. Voor de 
grondverontreinigingen met koper, lood en zink op de onderzoekslocatie is een 
spoedeisendheidbepaling (Sanscrit 2.1.2) uitgevoerd. Aangezien het een immobiele verontreiniging 
betreft welke niet in contact staat met het grondwater zijn er geen actuele ecologische- of 
verspreidingsrisico’s aanwezig. Tevens zijn de gemeten gehalten niet dermate hoog dat er actuele 
humane risico’s zijn te verwachten. Op basis hiervan behoeft de grondverontreiniging niet met spoed 
te worden gesaneerd. De grondverontreiniging met PAK is ondergeschikt aan de 
grondverontreiniging met enkele zware metalen, is immobiel en is in de ondergrond aanwezig. Op 
basis hiervan is de PAK verontreiniging niet meegenomen in de spoedeisendheidbepaling. 

 
In de onderstaande tabel is de verontreinigingsituatie samengevat. 
 
Tabel : Verontreinigingsituatie grond 

Deellocatie Stof  >I >AW1 

Voormalige 
wasplaats 

Koper, lood en zink Oppervlakte (m2) Verspreid over 
max. ± 90 

Niet bepaald 

 Gemiddeld traject (m-mv) Maximale diepte 
± 1,5 

Niet bepaald 

Omvang (m3) ± 200 Niet bepaald 

Oostelijk 
terreindeel 

PAK Oppervlakte (m2) ± 30 Niet bepaald 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 1,0-1,5 Niet bepaald 
Omvang (m3) ± 20 Niet bepaald 

Lood en PAK Oppervlakte (m2) ± 50 Niet bepaald 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,5-1,0 Niet bepaald 
Omvang (m3) ± 25 Niet bepaald 

1 Op het gehele overig terrein (ophooglaag) zijn lichte tot matige verontreinigingen aanwezig. 
Hierdoor voldoet de grond indicatiefniet aan de beoogde bodemfunctieklasse Wonen met tuin. 
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Voor de verontreiniging dient te worden opgemerkt dat ervan is uitgegaan dat de verontreinigingen 
voor 1987 zijn ontstaan. Indien de verontreiniging na 1987 is ontstaan, dan dient de verontreiniging 
volledig te worden verwijderd (Zorgplicht).  
 
Aanbeveling 
Aangezien de locatie als woonbestemming zal worden gebruikt, wordt geadviseerd de aangetroffen 
sterke grondverontreinigingen met koper, lood, zink en PAK te verwijderen. Tevens dient rekening 
te worden gehouden met de afvoer van circa 10 m3 baggerspecie, die niet voldoet aan de 
bodemfunctieklasse Wonen. 
De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 
“Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van 
(water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. Voorafgaand aan de sanering dient een 
BUS-melding te worden overlegd aan en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. 
 
Ten aanzien van de bodemverontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
perceelsgrens aan de noordzijde wordt geadviseerd in overleg te treden met de bevoegde gezagen 
Omgevingsdienst regio Utrecht (Bestemmingsplanwijziging) en Provincie Utrecht (sanering Oud 
Over 30). Op het belendende perceel E 524 is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met olieproducten welke voor het jaar 2015 dient te zijn gesaneerd.  
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1. INLEIDING 

De heer M. Voerman heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
een verkennend en nader (water)bodemonderzoek op de onderzoekslocatie gelegen aan Oud Over 
20-24 te Loenen aan de Vecht. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en 
nieuwbouw. Het verkennend (water)bodemonderzoek en verkennend onderzoek naar asbest zijn 
uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009 [1], NEN 5740:2009 [2], NEN 5707:2003/C1:2006 
[3], NEN 5897:2005 [4] en NEN 5720 [5]. Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de 
NTA 5755:2010 [6]. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificaatnummer: 
EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2013, afgegeven door Eerland Certification). Daemen 
Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-21006) is gecertificeerd conform BRL SIKB 
2100 (v.1.0). Daemen Milieutechniek B.V. heeft als onderaannemer van Verhoeven Milieutechniek 
B.V. mechanische boringen verricht. Verhoeven Milieutechniek B.V. en Daemen Milieutechniek 
B.V. hebben op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van de onderzoeken. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw ing. 
M. Verschoor en de heer ing. H.M.W. van der Donk. 

 

2. LOCATIEGEGEVENS 

2.1. Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht met een oppervlakte 
van circa 5.000 m2. Voor de situering van de locatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Op de locatie zijn diverse opstallen aanwezig. Een voormalige ijzerwarenwinkel (oppervlakte:      
240 m2), een voormalige werkplaats (oppervlakte: 500 m2) en een koetshuis met aangrenzende loods. 
Tevens op het oostelijk terreindeel een hooiberg aanwezig, die is voorzien van een betonvloer. De 
hooiberg heeft in het verleden ergens anders op het terrein gestaan. Het is onbekend waar. 
 
Ter plaatse van de voormalige ijzerwarenwinkel en het koetshuis zijn constructieversterkende 
vloeren aanwezig. De werkplaats is onderkelderd (diepte circa 3,0 m-mv). Aan de oostzijde is een 
voormalige bouwmaterialenopslag met een vloeistofdichte betonverharding aanwezig.  

 
Het grootste gedeelte van de loods is onderkelderd met een mestkelder, die vermoedelijk volgestort 
is met puin. Het overige deel is in gebruik geweest als werktuigenberging. De loods is geheel 
voorzien van een betonverharding.  

 
Het buitenterrein is gedeeltelijk verhard met een grind/puinverharding (dikte circa 35 centimeter), 
waaronder geotextiel is aangebracht. Dit gedeelte is in gebruik als parkeerterrein. Het overig terrein 
is voorzien van een betonverharding en betonplaten. Het oostelijke deel van het overig terrein is 
opgehoogd.  
 
In de toekomstige situatie zal de gehele locatie een woonbestemming krijgen. De aanwezige loods 
zal worden gesloopt, waarbij ter plaatse van dit gedeelte een bouwkavel (oppervlakte circa 315 m2) 
zal worden gerealiseerd.  
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2.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek  
 
Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de locatie Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht een 
historisch onderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. Hiervoor is op 15 februari 2013 de 
beschikbare informatie door een medewerkster van Verhoeven Milieutechniek B.V ingezien bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht.  
 
Tevens is een bezoek gebracht aan de locatie en is gesproken met de eigenaren van de locatie (de 
heer E. Verwoerd en de heer T. Verwoerd).  
 
In aanvulling hierop is informatie aangevraagd bij de heer A. Obermeijer van de Provincie Utrecht. 
 
De conclusies van het historisch onderzoek zijn onderstaande weergegeven. Voor de volledige 
resultaten wordt verwezen naar bijlage 7.  

 
Conclusies 
Tijdens het verkennend (water)bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Oud Over 20-24 te 
Loenen aan de Vecht dient rekening te worden gehouden met de volgende deellocaties met 
bijbehorende (voormalige) bodembedreigende activiteiten: 
 
I Voormalige wasplaats (oppervlakte < 10 m2); 
II Voormalige bovengrondse dieseltank (12 m3) in lekbak; 
III Voormalige bovengrondse dieseltank (6 m3) aan wand; 
IV Voormalige onttrekking van mestkelder; 
V Voormalige werktuigenberging 
VI Vloeistofdichte verharding aan de oostzijde van de werkplaats; 
VII (Asbestverdachte) puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats: 
VIII Watergang aan de oostzijde van de locatie (aanwezige baggerspecie verdacht op 

bestrijdingsmiddelen als gevolg van voormalige aanwezigheid kwekerij); 
IX Overig terrein: ophooglaag t.p.v. oostelijk deel. 

 
Aan de noordzijde van de locatie ter plaatse van Oud Over 26 te Loenen aan de Vecht is een 
grondwaterverontreiniging met metalen aanwezig. Daarnaast zijn aan de noordzijde van de 
werkplaats, ter plaatse van Oud Over 30 te Loenen aan de Vecht, bodemverontreinigingen met 
minerale olie en/of vluchtige aromaten aanwezig. De bodemverontreiniging met metalen, minerale 
olie en/of vluchtige aromaten zijn perceelsoverschrijdend (geweest). In maart 2002 is een 
evaluatierapport opgesteld van de uitgevoerde deelsanering. Uit de resultaten blijkt dat de 
deelsanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate is uitgevoerd. Voor de deelsanering is een damwandconstructie 
geplaatst gecombineerd voor de bouwput van de kelder. Na afloop is de damwandconstructie intact 
gebleven om verspreiding van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
naar de onderzoekslocatie tegen te gaan. Inmiddels is de damwandconstructie verwijderd (datum 
onbekend). 
De verontreinigingen zijn mogelijk van invloed op de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
locatie. 
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3. DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 

3.1. Verkennend (water)bodemonderzoek 
De onderzoeken hebben tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de (water)bodem teneinde vast te stellen of er belemmeringen bestaan tegen de 
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw.  
 
Uit de resultaten blijkt dat op de locatie nog matig tot sterke grond- grondwaterverontreinigingen 
met enkele zware metalen, PAK en minerale olie zijn aangetoond. Daarnaast bleek de baggerspecie 
uit de zuiderlijke watergang “niet toepasbaar”. 

3.2. Nader (water)bodemonderzoek 
In verband met de tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde matig tot sterke 
grondverontreinigingen ter plaatse van de deellocaties I, III en het overig terrein is een nader 
bodemonderzoek noodzakelijk.   
 
Ten behoeve van het nader bodemonderzoek naar zware metalen en PAK zijn de volgende doelen 
gesteld: 
• Deellocatie I: Horizontale en verticale afperking van de sterke grondverontreiniging met lood in 

de bovengrond en daarmee het bepalen van de omvang van de grondverontreiniging; 
• Deellocatie III: Horizontale en verticale afperking van de matige grondverontreiniging met 

minerale olie in de ondergrond en daarmee het bepalen van de omvang van de 
grondverontreiniging; 

• Deellocatie III: Vaststellen of het grondwater verontreinigd is met minerale olie ter plaatse van 
de boring B06; 

• Overig terrein; Vaststellen van de horizontale en verticale omvang van de ter plaatse van de 
boringen B10 en B19 in de ondergrond aangetoonde verontreinigingen met koper, lood, zink en 
PAK; 

• Het vaststellen of sprake is van een spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 

Ten behoeve van het nader bodemonderzoek naar de minerale olie en vluchtige aromaten 
verontreiniging op de noordelijke perceelsgrens is als doel gesteld het vaststellen in hoeverre de 
verontreiniging zich heeft verspreid naar de huidige locatie en hiermee mogelijk een belemmering 
vormt voor de voorgenomen woonbestemming. 
 
Ten behoeve van het nader waterbodemonderzoek is als doel gesteld het vaststellen van de kwaliteit 
van de onderliggende “vaste” waterbodem. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 
Uit Regis II Kartering, B31E0086 (x-coördinaat: 128.4660, y-coördinaat: 468.2120) van het 
Dinoloket is het volgende gebleken. 
In de bodem zijn geen slecht doorlatende lagen tussen de watervoerende pakketten 
aanwezig, zodat het eerste en het tweede watervoerend pakket tezamen één geheel 
vormen [7]. Dit pakket is opgebouwd uit de grindhoudende (matig) grove zanden van 
de Formaties van Twente, Drente, Urk, Sterksel, Kedichem en Harderwijk.  

4.2. Geohydrologie 
De locatie is gesitueerd tussen de rivier de Vecht en de Loosdrechtse plassen. Op basis hiervan kan 
geen eenduidige stromingsrichting van het grondwater worden vastgesteld. 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare (historische) gegevens is (rekeninghoudend met de in paragraaf 3.2. 
vastgestelde activiteiten) voor het verkennend (water)bodemonderzoek  (inclusief asbest)de 
hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een 
bodemverontreiniging.  

 

6. ONDERZOEKSOPZET 

De onderzoeksopzet ten behoeve van het verkennend (water)bodemonderzoek, verkennend 
onderzoek naar asbest en nader (water)bodemonderzoek zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door 
mevrouw I. Balk-Pijper van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 

6.1. Verkennend bodemonderzoek 
De onderzoeksopzet van het verkennend bodemonderzoek en het aantal boringen en peilbuizen is 
uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740:2009. Hierbij is ten behoeve van de algemene 
kwaliteit van de bovengrond de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreiniging (VED-HE) gehanteerd. De kwaliteit van de ondergrond en het grondwater 
zijn conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) onderzocht. In verband 
met de aanwezige puinverharding en mogelijke ophogingen zijn diverse boringen doorgezet tot 
minimaal 1,5 m-mv. In verband met de aanwezige beton-/puinverharding en ophoging van het 
oostelijk terreindeel is voor het doorboren van de puinverharding gebruik gemaakt van een 
mechanische avegaarinstallatie. Voorafgaand zijn ter plaatse van de betonverharding gaten geboord 
met een diameter van 300 mm. De betongaten zijn gecombineerd met het verkennend onderzoek 
naar asbest. 
 
Ter plaatse van de voormalige wasplaats (deellocatie I) en de voormalige onttrekking van de 
mestkelder (deellocatie IV) is de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met plaatselijke 
bodembelasting gehanteerd (VEP).  

 
Bij de voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak (deellocatie II) en voormalige bovengrondse 
dieseltank aan de wand (deellocatie III) is  eveneens de onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met plaatselijke bodembelasting gehanteerd (VEP). Aangezien het ter plaatse van de 
voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand niet mogelijk is om inpandig boringen te plaatsen 
zijn deze uitpandig in de directe omgeving van de bebouwing geplaatst.  
 
Rondom de (vloeistofdichte) betonverharding zijn twee boringen geplaatst, aangezien deze in de 
toekomst intact blijft. 
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In verband met de grond- en/of grondwaterverontreinigingen aan de noordzijde van de locatie zijn op 
de noordelijke perceelsgrens drie boringen geplaatst, welke zijn afgewerkt als peilbuizen.  
 

6.2. Verkennend waterbodemonderzoek 
Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie zoals beschreven in de 
NEN5720:2009 paragraaf 5.4.16 Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN). 
In verband met de voormalige aanwezigheid van de fresiakwekerij in de omgeving is de 
baggerspecie aanvullend op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) geanalyseerd. 

6.3. Verkennend onderzoek naar asbest 
In verband met de aanwezigheid van puin in de ophooglaag, de puinverharding ter plaatse van het 
parkeerterrein  en puinbijmengingen in de grond ter plaatse van de loods is een verkennend 
onderzoek naar asbest uitgevoerd. Ter plaatse van het parkeerterrein is het onderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5897:2005. Ter plaatse van het overig terrein is het onderzoek conform de NEN 
5707:2003/C1:2006 uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek naar asbest is gebruik gemaakt 
van de gaten in de betonverharding en betonplaten met een diameter van 300 mm. 

6.4. Nader bodemonderzoek 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, zijn verschillende matige tot sterke 
verontreinigingen aangetroffen welke in het kader van de toekomstige woonbestemming nader 
dienen te worden onderzocht.  

 
Op basis hiervan is direct een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het nader onderzoek is 
uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals beschreven in de NTA 5755:2010.  

 
Bij het uitvoeren van een nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 wordt gebruik gemaakt van 
een zogenaamd conceptueel model. Op basis van de beschikbare informatie zijn voor de diverse 
verontreinigingen onderstaande conceptuele modellen gehanteerd. 
 
Tabel 1: Conceptueel model grondverontreiniging met lood (deellocatie I, voormalige 

wasplaats) 
Conceptueel model  
Oorzaak van de 
verontreiniging 

Voormalige aanwezigheid van een wasplaats 

Ernst van de 
verontreiniging  

Mogelijk meer dan 25 m3 grond met gehalten > interventiewaarde voor lood 

Spoed van de 
sanering  

Onaanvaardbare humane risico’s zijn mogelijk aanwezig, aangezien de verontreiniging 
zich in de onbedekte bovengrond bevindt. 
 
Onaanvaardbare ecologische risico’s zijn mogelijk aanwezig.  
 

Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn vermoedelijk afwezig, aangezien het een 
immobiele verontreiniging betreft, die niet in het grondwater is aangetoond. 
 

Aangezien de omvang niet in beeld is dient eerst te worden vastgesteld of  sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierna kan pas worden bepaald of het 
uitvoeren van een spoedeisendheid bepaling van toepassing is.   

Onderzoeksopzet Ten behoeve van de horizontale afperking van de sterke verontreiniging zullen  rondom 
peilbuis PB17 vier boringen tot 2,0 m-mv worden geplaatst. Ten behoeve van de 
verticale afperking wordt ter plaatse van boring PB17 een boring tot 2,0 m-mv geplaatst. 
In totaal worden vijf grondmonsters geanalyseerd op lood en lutum. Tevens wordt van 
enkele het organisch stofgehalte bepaald. De boringen zijn gecombineerd met de 
boringen ter plaatse van het overig terrein 
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Tabel 2: Conceptueel model grondverontreiniging met minerale olie (deellocatie III, 

voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand) 
Conceptueel model  
Oorzaak van de 
verontreiniging 

Voormalige aanwezigheid van een bovengrondse dieseltank aan de wand. 

Ernst van de 
verontreiniging  

In de zintuiglijk schone ondergrond van boring B06 is een matige 
verontreiniging met minerale olie aangetoond.  
Mogelijk is meer dan 25 m3 grond met gehalten > interventiewaarde voor 
minerale olie aanwezig. 

Spoed van de 
sanering  

Onaanvaardbare humane risico’s zijn vermoedelijk niet aanwezig, aangezien de 
parameters niet vluchtig zijn en de verontreiniging in de ondergrond aanwezig is. 
 
Onaanvaardbare ecologische risico’s zijn vermoedelijk afwezig.  
 

Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn vooralsnog niet uit te sluiten, aangezien de 
verontreiniging in contact met het grondwater staat.  
 

Aangezien de omvang niet in beeld is, dient eerst te worden vastgesteld of  sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierna kan pas worden bepaald of het 
uitvoeren van een spoedeisendheid bepaling van toepassing is.   

Onderzoeksopzet In de directe omgeving van boring B06 wordt (uitpandig) een diepe boring geplaatst voor 
de verticale afperking van de matige grondverontreiniging met minerale olie. Ten behoeve 
van de vaststelling van een eventuele verspreiding van de verontreiniging naar het 
grondwater zal de boring worden afgewerkt met een peilbuis. 
Ten behoeve van de horizontale afperking van de verontreiniging zullen rondom boring 
B06 (uitpandig) drie boringen worden geplaatst tot 2,0 m-mv. Vijf grondmonsters 
worden geanalyseerd op minerale olie. Het grondwatermonster zal worden geanalyseerd 
op minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN). 

 
Tabel 3: Conceptueel model grondverontreinigingen met koper, lood, zink en PAK 
(Overig terrein) 

Conceptueel model  
Oorzaak van de 
verontreiniging 

Ophogingen met (bodemvreemd) materiaal 

Ernst van de 
verontreiniging  

In de, zwak baksteenhoudende, ondergrond van de boringen B10 en B19 zijn 
licht tot sterk verhoogde gehalten voor koper, lood, zink en PAK aangetoond.   
Mogelijk is meer dan 25 m3 grond met gehalten > interventiewaarde voor koper, 
lood, zink en/of PAK aanwezig. In het grondwater zijn maximaal lichte 
verontreinigingen aangetoond. 

Spoed van de sanering  Onaanvaardbare humane risico’s zijn vermoedelijk afwezig aangezien de 
verontreiniging zich in de ondergrond bevinden en in de huidige situatie zijn 
afgedekt door een verharding. 
 
Onaanvaardbare ecologische risico’s zijn vermoedelijk afwezig.  
 

Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn vermoedelijk afwezig, aangezien het een 
immobiele verontreiniging betreft, die maximaal licht verhoogd in het grondwater is 
aangetoond. 
 

Aangezien de omvang niet in beeld is dient eerst te worden vastgesteld of  
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierna kan pas 
worden bepaald of het uitvoeren van een spoedeisendheid bepaling van 
toepassing is.   

Onderzoeksopzet In eerste instantie zullen de boringen B10 en B19 worden herplaatst tot circa 2,5 m-mv. 
Ten behoeve van de horizontale afperking van de verontreinigingen zullen rondom de 
herplaatste boringen zeven boringen tot circa 2,0 m-mv geplaatst. Negen grondmonsters 
zullen worden geanalyseerd op koper, lood, zink en PAK. 
 
Om in een eventuele tweede fase vast te kunnen stellen of op de locatie mogelijk sprake is 
van een heterogene grondverontreiniging zullen verdeeld over het oostelijk terreindeel 
tevens zes boringen tot maximaal 2,0 m-mv worden geplaatst. 
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Tabel 4: Conceptueel model bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige 
aromaten (Noordelijke perceelsgrens) 

Conceptueel model  
Oorzaak van de 
verontreiniging 

Voormalige aanwezigheid van een brandstofinstallatie en bovengrondse olietank 
op het perceel aan de noordzijde (Oud Over 30). 

Ernst van de 
verontreiniging  

Op het perceel gemeente Loenen, sectie E, nummer 524 (die aan de noordzijde van de 
huidige locatie is gesitueerd) is sprake van een (perceelsgrensoverschrijdend) geval van 
ernstige bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging met minerale olie en/of 
vluchtige aromaten is perceelsoverschrijdend (geweest). In maart 2002 is een 
evaluatierapport opgesteld van de uitgevoerde deelsanering. Uit de resultaten blijkt dat de 
deelsanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate is uitgevoerd. Voor de deelsanering is een 
damwandconstructie geplaatst gecombineerd voor de bouwput van de kelder. Na afloop is 
de damwandconstructie intact gebleven om verspreiding van de bodemverontreiniging 
met minerale olie en vluchtige aromaten naar de onderzoekslocatie tegen te gaan. 
Inmiddels is de damwandconstructie verwijderd (datum onbekend). 
Mogelijk is op de huidige locatie meer dan 25 m3 grond of 100 m3 
bodemvolume grondwater met gehalten > interventiewaarde voor minerale olie 
en/of vluchtige aromaten (BTEXN) aanwezig.  

Spoed van de sanering  Onaanvaardbare humane risico’s zijn vermoedelijk afwezig aangezien de 
verontreiniging zich in de ondergrond bevinden en in de huidige situatie zijn 
afgedekt door een verharding en grondlaag. 
 
Onaanvaardbare ecologische risico’s zijn vermoedelijk afwezig.  
 

Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn vooralsnog niet uit te sluiten, aangezien de 
verontreiniging in contact met het grondwater staat. Ook in het grondwater is op de 
perceelsgrens een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond.  
 
Tijdens het in 1999 uitgevoerde nader bodemonderzoek is de sanering van de op de 
bronlocatie (Oud Over 30) aanwezige verontreiniging, op basis  van de aanwezigheid 
van verspreidingsrisico’s als “urgent” beoordeeld. De verontreiniging moet voor 2015 
zijn gesaneerd. 

Onderzoeksopzet Op de perceelsgrens zijn in zowel de ondergrond als het grondwater verontreinigingen 
met minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. Aangezien de damwandconstructie 
verwijderd is dient te worden vastgesteld in hoeverre de verontreiniging zicht verspreid 
heeft naar de huidige locatie en hiermee mogelijk een belemmering vormt voor de 
voorgenomen woonbestemming. 
 
Ten behoeve hiervan zullen aan de westzijde van peilbuis PB22 en aan de zuidwestzijde 
van de werkplaats twee freatische peilbuizen worden geplaatst. De grondwatermonsters 
zullen worden geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten.  

 
6.5. Nader waterbodemonderzoek 
Het nader waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie zoals beschreven in de 
NEN5720:2009 paragraaf 5.4.16 Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN).  
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7. VELDWERKZAAMHEDEN 

7.1. Algemeen 
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificaatnummer: 
EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2013, afgegeven door Eerland Certification). Daemen 
Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-21006) is gecertificeerd conform BRL SIKB 
2100 (v.1.0). 

 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden van het verkennend (waterbodem)onderzoek en 
verkennend onderzoek naar asbest zijn interne en externe controles uitgevoerd door auditeurs. 
Hierbij zijn geen significante afwijkingen geconstateerd.  
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een KLIC-melding verricht ( nummer: 13G053269-
1). Bij de situering van de boringen is rekening gehouden met de kabels en leidingen. 
 
In verband met de ter plaatse van de parkeerplaats aanwezige puinstabilisatie en mogelijke 
aanwezigheid van een ophooglaag bestaande uit puin zijn de boringen tijdens het verkennend 
bodemonderzoek met behulp van een mechanische boorstelling geplaatst. In onderstaande tabel 4 
zijn de uitvoeringsdata van de veldwerkzaamheden weergegeven. 

 
Tabel 5: Uitvoeringsdatum en gehanteerde onderzoekprotocollen 
Onderzoek Data Bedrijf Uitvoerder Protocol 

BRL SIKB 
Mechanische boringen 25 februari 2013 Daemen Milieutechniek B.V. De heer W. de Groot 2101 (v.1.0) 
Verkennend 
bodemonderzoek 

25 en 26 februari en 6 
maart 2013  

Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer R. de Kroon 
De heer D.A.R. Broeksteeg 

2001 (v. 3.1) 
2002 (v. 3.2) 

Verkennend 
waterbodemonderzoek 

25 februari 2013  Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer R. de Kroon 2003 (v. 1.0) 

Verkennend onderzoek 
naar asbest 

25 februari 2013 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer D.A.R. Broeksteeg 2018 (v. 3.0) 

Nader bodemonderzoek 
t.b.v. diverse 
bodemverontreinigingen 

13, 14 en 21 maart 2013  Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer R. de Kroon 
De heer D.A.R. Broeksteeg 

2001 (v. 3.1) 
2002 (v. 3.2) 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. en Daemen Milieutechniek B.V. hebben op geen enkele wijze 
belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.  
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7.2. Verkennend bodemonderzoek 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn betonboringen verricht met een diameter van 300 mm. 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 25 boringen (B01 t/m B25) geplaatst. 
 
Tabel 6: Geplaatste boringen en peilbuizen verkennend bodemonderzoek 

(Deel)locatie Boringen/peilbuizen 
1,0 m-mv 1,5 m-mv 2,0 m-mv 3,0 m-mv (peilbuis) 

I) vml. wasplaats - - - PB17 
II) vml. bovengrondse 
dieseltank in lekbak 

- B07, B09 - PB081 

III) vml. bovengrondse 
dieseltank aan wand1,2 

- - B062 PB11 

IV) vml. onttrekking 
mestkelder 

- - - PB18 

V) Voormalige 
werktuigenberging 

- B12, B13, B14, 
B15 

- PB11 

VI) (Vloeistofdichte) 
betonverharding 

B24, B25 - - - 

Verontreiniging minerale 
olie en vluchtige aromaten 

- - - PB213, PB223

Grondwaterverontreiniging  
met zware metalen 

- - - PB234 

Overig terrein - B01, B03, B04, 
B05, B10, B12, 
B13, B14, B15, 
B16, B19, B20 

B02 PB08 

Toelichting bij de tabel: 
1 Ten behoeve van het onderzoek naar vluchtige parameters is van de oorspronkelijke bovengrond een 

steekbusmonster genomen; 
2 Aangezien het niet mogelijk was de boring inpandig ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank aan 

de wand te plaatsen zijn de boring en peilbuis uitpandig gesitueerd. Om een indicatie te krijgen van een eventueel 
aanwezige verontreiniging met vluchtige parameters is rond grondwaterniveau een steekbusmonster genomen; 

3 Ten behoeve van het onderzoek naar vluchtige parameters is rond grondwaterniveau een steekbusmonster 
genomen; 

4 Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn rond grondwaterniveau passief vreemde geuren 
waargenomen. Op basis hiervan is rond grondwaterniveau een steekbusmonster genomen ten behoeve van 
aanvullend onderzoek naar vluchtige parameters; 

5 In de bodemlaag onder de puinverharding zijn zwakke olie-water reacties waargenomen. Ten behoeve van het 
onderzoek naar vluchtige parameters is van deze laag een steekbusmonster genomen. 

 
De boringen PB08, PB11, PB17, PB18, PB21, PB22 en PB23 zijn afgewerkt met een peilbuis met 
filterstelling conform NEN 5740:2009 (filterstelling 2,0 - 3,0 m-mv). Het grondwater uit de 
peilbuizen is na 2 keer afpompen en minimaal één week standtijd bemonsterd op 5 maart 2013. 
Tijdens de bemonstering is het grondwater aangetroffen op variërende dieptes. De zuurgraad (pH), 
geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn standaard in het veld bepaald. 
 
De situatieschets met daarop de (voormalige) bodembedreigende activiteiten, de geplaatste boringen 
en peilbuizen is opgenomen als bijlage 2a. 

7.3. Verkennend waterbodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 februari 2013. Tijdens het verkennend 
bodemonderzoek zijn in totaal 10 grepen van de vaste waterbodem genomen. Tevens is op basis van 
twee raaien de slibdikte bepaald. Bij de uitvoering van het waterbodemonderzoek is gebruik gemaakt 
van een slibbaak, zuigerboor en multi-sampler.  
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7.4. Verkennend onderzoek naar asbest 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 februari 2013.  
 
Tijdens de maaiveld-inspectie, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden, zijn geen asbestverdachte 
materialen in de fractie > 16 mm waargenomen. 
 
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest zijn dertien proefgaten tot circa 0,5 m-mv 
uitgevoerd. De acht proefgaten ter plaatse van de betonverharding en betonplaten zijn gecombineerd 
geplaatst met behulp van de mechanische avegaarboor. De diameter van de boor is 200 mm, 
waardoor de proefgaten later met een schop verder zijn uitgegraven. De overige vijf proefgaten zijn 
met behulp van een schop gegraven (0,3 m x 0,3 m) In de opgeboorde grond zijn geen 
asbestverdachte materialen in de fractie > 16 mm aangetroffen.  
Om een indicatie te krijgen van een eventuele verontreiniging met asbest zijn ter plaatse van de 
zintuiglijk meest verdachte boringen (puin/grind) dertien proefgaten gegraven. De proefgaten zijn 
gecombineerd met de boringen B01, B04, B05, B07, PB08, B09, B10, B12, B13, B14, B15, B16 en 
B19. 
  
Om een verontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de 
vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. 
De proefgaten B01, B04 en B05 betreffen volledig puin. De proefgaten B07, PB08, B09, B13, B14 
en B15 zijn zwak puin- en baksteenhoudend.  
 
Verder zijn in de gegraven proefgaten B10, B16 en B19 geen asbestverdachte (plaat)materialen 
(fractie > 16 mm) waargenomen.  
 
Ter verificatie zijn van de proefgaten B01, B04 en B05 (MMASB01) en B07, PB08, B09, B13, B14 
en B15 (MMASB02), na zeving, mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op een kwalitatieve / 
kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5707:2003/C1:2006.  
 
De veldwerkformulieren en foto’s zijn opgenomen in bijlage 8.  

7.5. Nader bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn op 13 en 14 maart 2013 uitgevoerd. 
 
Onderstaand worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden per deellocatie besproken 
 
I Wasplaats 
Ten behoeve van de horizontale afperking van de grondverontreiniging met lood zijn rondom boring 
PB17 drie boringen tot 1,0 m-mv geplaatst (B112 t/m B115). Ten behoeve van de verticale afperking 
is ter plaatse van boring PB17 een boring tot circa 2,0 m-mv geplaatst (boring B116).  De boringen 
B112, B113, B115 en B115a zijn op dieptes variërende tussen de circa 0,8 en 1,0 m-mv gestaakt 
door de aanwezigheid van een puinlaag.   
 
III Voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand 
Ten behoeve van de horizontale afperking van de grondverontreiniging met minerale olie zijn 
rondom boring B06 drie boringen tot circa 2,0 m-mv geplaatst (B103 t/m B105). Ten behoeve van de 
verticale afperking is ter plaatse van boring B06 een boring tot circa 3,0 m-mv geplaatst (PB102). De 
boring is afgewerkt als een peilbuis (filterstelling 2,0-3,0 m-mv).  
 
IX Overig terrein, ophooglaag t.p.v. oostelijk deel 
Ten behoeve van de verticale afperking zijn ter plaatse van de boringen B10 en B19 twee boringen 
tot circa 2,5 m-mv geplaatst (boringen B110 en B125). Ten behoeve van de horizontale afperking 
zijn rondom boring B10 drie boringen tot maximaal 2,0 m-mv geplaatst (boringen B107 tot en met 
B109. De boring B107 is gestaakt op een diepte van circa 1,0 m-mv door de aanwezigheid van een 
puinlaag.  
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Rondom boring B19 zijn vier boringen tot maximaal 2,0 m-mv geplaatst (de boringen B121 t/m 
B124). Boring B122 is op circa 1,5 m-mv gestaakt door de aanwezigheid van een puinlaag. 
 
Tevens zijn verdeeld over het overig terrein vijf boringen tot circa 2,0 m-mv (de boringen B106, 
B111, B117, B119 en B120) en een boring tot circa 2,5 m-mv geplaatst (boring B118). 
 
Bodemverontreiniging minerale olie en vluchtige aromaten  
Ten behoeve van het nader bodemonderzoek zijn twee boringen tot maximaal 3,5 m-mv geplaatst. 
De boringen zijn afgewerkt als peilbuis (filterstelling circa 2,5-3,5 m-mv). 
 
Het grondwater uit de peilbuizen PB100, PB101 en PB102 is na 2 keer afpompen en minimaal één 
week standtijd bemonsterd op 21 maart 2013. Tijdens de bemonstering is het grondwater 
aangetroffen op variërende dieptes. De zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) 
zijn standaard in het veld bepaald. 

7.6. Nader waterbodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14 maart 2013. Tijdens het verkennend bodemonderzoek 
zijn in totaal 10 grepen van de vaste waterbodem genomen. Op basis van de analyseresultaten van 
het verkennend waterbodemonderzoek zijn tijdens het nader bodemonderzoek in totaal 10 boringen 
tot 0,3 m in de vaste waterbodem geplaatst (G01 t/m G10).  
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8. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

8.1. Grond/grondwater 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling  bodemkwaliteit [8]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de circulaire bodemsanering 2009 [9] en worden gebruikt voor de toetsing van de 
analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater hoger 
te zijn dan de interventiewaarde. 
 
Uit de toetsing van de gemeten gehaltes aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het 
volgende worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en/of achtergrondwaarde en  

interventiewaarde, in de praktijk ook wel tussenwaarde genoemd, bestaat het vermoeden van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, 
mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, dient de verspreiding van de 
verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval 
dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een 
sanering. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het 
organische stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 
is uitgegaan van de analytisch vastgestelde gehalten lutum- en organische stof. Indien deze niet 
analytisch zijn bepaald, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de 
overige analyseresultaten, ingeschat.  
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8.2. Waterbodem 
De huidige beoordeling van waterbodems geschiedt onder meer op basis van toetsing aan waarden 
en indeling in bepaalde klassen. Deze waarden functioneren als referentiekaders om de mate van 
verontreiniging van de waterbodem met ongewenste stoffen te beschrijven. Ook geven waarden aan 
op welke manier de baggerspecie die vrijkomt bij baggerwerkzaamheden verder verwerkt dient te 
worden. De waarden zijn concentraties voor verontreinigende stoffen in een zogenaamde 
standaardbodem met 10 % organische stof en 25 % lutum. Deze gehalten zijn onder meer van belang 
in verband met de beschikbaarheid van verontreinigende stoffen en de daaruit volgende negatieve 
effecten voor het ecosysteem. Wanneer de waterbodem een andere samenstelling heeft voor deze 
componenten, dient een omrekening plaats te vinden. In het huidige beleidskader voor waterbodem 
is ruimte voor Lokale Maximale Waarden (LMW) ingebouwd. Hierdoor kan door het bevoegd gezag 
een afwijkende waarde hanteren dan de generieke waarden voor waterbodem. 
 
Voor baggerspecie gelden milieukwaliteitsnormen en productkwaliteitsnormen, te weten [10]: 
 
- Interventiewaarden 
Interventiewaarden hebben betrekking op het saneringsbeleid en gelden voor bodem en waterbodem. 
De basis hiervoor zijn getalswaarden voor het ernstig risiconiveau voor water- en 
bodemecosystemen (ER) en het maximaal toelaatbaar risico voor de mens (MTR). Bij overschrijding 
is vermoedelijk sprake van een ernstig geval van waterbodemverontreiniging waarvoor nader 
onderzoek moet aangeven of een sanering urgent moet worden geacht [11]. Van een 
verontreinigingsgeval boven de interventiewaarde dient middels nader onderzoek de omvang 
bepaald te worden (vaststellen van de ernst van verontreiniging) en dienen vervolgens de risico’s 
bepaald te worden (vaststellen van de saneringsurgentie). Waterbodem boven interventiewaarden is 
nooit verspreidbaar of toepasbaar. 
 
- Kwaliteitsklasse B 
De kwaliteitsklasse B wordt binnen het huidige beleid gebruikt om te beoordelen of baggerspecie in 
aanmerking komt voor verspreiding. Voldoet een partij baggerspecie aan de kwaliteitsklasse B, dan 
is verspreiden van de baggerspecie op landbodem en in zoet oppervlaktewater niet mogelijk. 
Wanneer de baggerspecie aan de eisen voldoet voor toepassen, dient de ontvangende bodemkwaliteit 
worden meegenomen in de beoordeling. Indien de msPAF (meer-stoffen Potentieel Aangetaste 
Fractie) metalen <50% en de msPAF organisch <20%, vijf individuele parameters (barium, 
cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie) < vastgestelde waarde en alle parameters onder de 
interventiewaarde bodem blijven, mag de baggerspecie worden verspreid over het aangrenzend 
perceel. Hierbij geldt dat er geen verslechtering mag optreden van de ontvangende bodem of 
waterbodem. Daarnaast mag de baggerspecie niet in onevenredig grote hoeveelheden worden 
verspreid en moet de baggerspecie op korte termijn na het op de kant zetten gelijkmatig worden 
verspreid. Indien de waterbodem wordt verspreid of toegepast in zoet oppervlaktewater geldt het 
herverontreinigingsniveau in de Rijn (HVN) als criterium. 
 
- Kwaliteitsklasse A 
Overschrijding van de achtergrondwaarde betekent dat het om verontreinigde baggerspecie gaat. De 
getalswaarden van de kwaliteitsklasse A liggen beneden de getalswaarde voor de kwaliteitsklasse B. 
Waterbodem van generiek kwaliteitsklasse A mag over het aangrenzend perceel worden verspreid. 
 
- Achtergrondwaarden  
Voor achtergrondwaarden als kwaliteitswaarde, geldt dat wanneer hier aan voldaan wordt, de 
baggerspecie “schoon” is. Een overschrijding van de achtergrondwaarden betekent voor de bodem 
een lichte mate van verontreiniging. Waterbodem van kwaliteitsklasse onder de generieke 
achtergrondwaarde is vrij verspreid- en toepasbaar.  
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8.3. Asbest 
De concentraties voor asbestverdachte (grond)monsters worden teruggerekend naar de inhoud van de 
proefsleuf en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde bodemsanering. Hierin is de 
interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in grond en bedraagt 100 
mg/kg gewogen asbestconcentratie.  
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9. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN 

9.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot maximaal geboorde diepte van 
circa 3,0 m-mv hoofdzakelijk uit zwak tot matig siltige, zwak humeuse klei. Ter plaatse van diverse 
boringen is in de boven- en/of ondergrond zand aangetroffen. Tevens is in de ondergrond plaatselijk 
veen aanwezig. Verder zijn over het algemeen, verdeeld over de locatie, in variërende bodemlagen 
bijmengingen met baksteen, puin en/of afval aangetroffen.   

 
In de onderstaande tabellen 7 en 8 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen 
weergegeven. 
 
Tabel 7: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring verkennend bodemonderzoek 
Boring / 
peilbuis 

Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grond-
soort 

Olie-water 
reacties 

Waargenomen bijzonderheden 

I Voormalige wasplaats 
PB17 3,00 0,50 - 1,50 Klei - zwak baksteenhoudend 
II Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak
B07 1,50 0,25 - 0,60 Klei - zwak baksteenhoudend 
PB08 3,00 0,12 - 0,40 Zand - zwak baksteenhoudend 
B09 1,50 0,25 - 0,60 Klei - zwak baksteenhoudend 
III Voormalige bovengrondse dieseltank aan wand
B06 2,00 0,05 - 0,50 * + volledig puin 

0,50 - 1,00 Klei - sporen puin 
PB11 3,00 0,12 - 0,40 Zand - zwak baksteenhoudend 
V Voormalige werktuigenberging 
B13 1,50 0,14 - 0,50 Klei - zwak puinhoudend 
B14 1,50 0,14 - 0,50 Klei - zwak puinhoudend 
B15 1,50 0,12 - 0,50 Klei - brokken baksteen 
VI Vloeistofdichte verharding oostzijde werkplaats
B25 0,70 0,20 - 0,70 Zand - Gestaakt op 0,70 m-mv in verband met puin 
VII Parkeerterrein 
B01 1,50 0,05 - 0,25 * + volledig puin 

0,25 - 0,50 Klei + sporen puin 
B02 2,00 0,05 - 0,25 * + volledig puin 

0,25 - 0,50 Klei - sporen puin 
B03 1,50 0,05 - 0,50 * + volledig puin 
B04 1,50 0,05 - 0,20 * + volledig puin 

0,20 - 1,00 Klei - sporen puin 
B05 1,50 0,05 - 0,50 * + volledig puin 
IX Overig terrein, ophooglaag 
B10 1,50 1,00 - 1,50 Klei - zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend 
B19 1,50 0,50 - 1,00 Klei - sporen baksteen, zwak wortelhoudend 
Bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
PB21 3,00 0,05 - 0,80 Zand - zwak baksteenhoudend 

1,30 - 1,50 Klei +++ - 
PB22 3,00 0,80 - 1,30 Klei + - 

1,30 - 1,50 Zand +++ - 
1,50 - 2,00 Zand + - 

Grondwaterverontreiniging met metalen 
PB23 3,00 1,30 - 1,50 Klei + - 

Toelichting bij de tabel: 
* betreft geen bodem 
- Geen olie-water reacties 
+ Zwak 
++ Matig 
+++ Sterk 
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Tabel 8: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring nader bodemonderzoek 
Boring / 
peilbuis 

Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grond-
soort 

Olie-water 
reacties 

Waargenomen bijzonderheden 

I Voormalige wasplaats 
B112 0,80 0,50 - 0,80 Zand - matig puinhoudend en zwak grindhoudend 
B113 (x) 1,00 0,50 - 1,00 Zand - matig puinhoudend en zwak grindhoudend 
B116 2,00 0,00 - 0,50 Zand - sporen puin 
  0,50 - 1,00 Klei - sporen puin, zwak grindhoudend en koolhoudend 
III Voormalige bovengrondse dieseltank aan wand
PB102 3,00 0,15 - 0,60 * - sterk puinhoudend, brokken baksteen 
B103 2,00 0,15 - 0,50 Zand - matig puinhoudend, zwak grindhoudend 
B104 2,00 0,15 - 0,30 * - volledig puin, matig slakhoudend 
  0,30 - 0,50 Klei - zwak puinhoudend 
B105 2,00 0,15 - 0,30 * - volledig puin 
IX Overig terrein, ophooglaag 
B106 2,00 0,12 - 0,50 Zand - zwak grindhoudend 

0,50 - 1,50 Klei - zwak puinhoudend 
B107 (x) 1,00 0,12 – 1,00 Zand - zwak grindhoudend 
B108 2,00 0,12 – 1,00 Zand en 

klei 
- zwak puinhoudend 

B109 2,00 0,12 – 2,00 Zand - zwak puinhoudend, zwak grindhoudend 
B110 2,50 0,15 - 0,50 Zand - zwak grindhoudend 
  0,50 - 2,00 Zand - matig puinhoudend, zwak grindhoudend 
B111 2,00 0,50 - 1,00 Klei - sporen puin 
B117 (x) 0,80 0,50 - 0,80 Zand - matig puinhoudend en zwak grindhoudend 
B118 2,50 0,50 - 1,50 Zand - zwak puinhoudend en grindhoudend 
B119 2,00 1,30 - 1,80 Veen - matig puinhoudend 
B120 2,00 1,00 – 2,00 Zand en 

klei 
  

B121 2,00 1,00 - 2,00 Klei - zwak puinhoudend en grindhoudend 
B122 (x) 1,50 0,50 - 1,50 Zand - zwak afvalhoudend en puinhoudend 
B123 1,50 0,00 - 1,00 Klei - sporen puin 
B124 2,00 0,60 - 1,50 Klei - zwak puinhoudend 
B125 2,50 0,50 - 2,00 Klei - sporen puin 
Bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten
PB100 3,50 1,50 - 2,00 Zand ++  
  2,00 - 2,50 Zand +++  
  2,50 - 3,50 Zand ++  

 
De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

9.2. Laboratoriumwerkzaamheden algemeen 
De analyses zijn uitgevoerd door de geaccrediteerde laboratoria van Al-West B.V. te Deventer 
(grond, grondwater en waterbodem) en ACMAA B.V. Almelo te Deurningen (asbestverdachte 
monsters).  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4 en 5. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire streef-, achtergrond- en 
interventiewaarden bodemsanering, 3 april 2012). De analyseresultaten van de baggerspecie zijn 
getoetst conform Besluit bodemkwaliteit.  

 
De analyseresultaten van de asbestverdachte monsters zijn getoetst aan de interventiewaarde 
bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest 
in grond en bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie. 
 
In de paragrafen 3.3. tot en met 3.5. worden de uitgevoerde analyses en resultaten per uitgevoerd 
onderzoek besproken. Voor de volledige toetsingstabellen van de grond en het grondwater wordt 
verwezen naar bijlage 6. Voor de volledige toetsing van de waterbodemmonsters wordt verwezen 
naar bijlage 9. 
 
De analysecertificaten van het verkennen (water)bodemonderzoek en verkennend onderzoek naar 
asbest zijn opgenomen in bijlage 5. De analysecertificaten van het nader (water) bodemonderzoek 
zijn opgenomen in bijlage 6. 
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9.3. Verkennend en nader bodemonderzoek  
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en de onderzoeksopzet 
zijn de onderstaande grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses zijn in de tabellen 9 tot en met 11 weergegeven. 
 
Grond 
Tabel 9: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
(Meng)- 
monster 

Omschrijving  Zintuiglijke 
waarnemingen

Traject 
(m -mv) 

Boring / 
peilbuis 

Analyse-pakket Resultaten 
>AW<T >T<I >I 

I Voormalige wasplaats 
M17 
(Zand) 

- - 0,00 - 0,50 PB17  NEN, L en H Hg, Zn, PAK, PCB, 
MO 

- Pb 

II Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 
M13 - Baksteen + 0,12 - 0,32 PB08  BTEXNS, MO, H - - - 
III Voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand 
M11 (Klei) - - 1,50 - 1,70 B06  BTEXNS, MO, H - MO - 
IV Voormalige onttrekking van de mestkelder 
M18 (Klei) - - 1,50 - 2,00 PB18  NEN, L en H MO - - 
V Voormalige werktuigenberging 
MM03 Grondlaag onder 

beton  
Zwak 
puinhoudend 

0,14 - 0,50 B13, B14  NEN, L en H Cu, Hg, Pb - - 

M05 
(Klei) 

Grondlaag onder 
beton  

- 0,12 - 0,40 PB11  NEN, L en H Cu, Hg, Pb - - 

M06 
(Klei) 

Grondlaag onder 
beton  

Brokken 
baksteen 

0,12 - 0,50 B15  NEN, L en H Pb - - 

VI Vloeistofdichte verharding aan de oostzijde van de werkplaats 
MM19 
(Klei) 

- - 0,00 - 0,20 B24, B25 NEN, L en H Co, Cu, Hg, Pb, Zn, 
PAK, PCB, MO 

- - 

VII Parkeerplaats 
MM01 
(Klei) 

Grondlaag onder 
puin 

Sporen puin 0,20 - 1,00 B02, B04, 
B06  

NEN, L en H Hg, Pb - - 

M04 
(Zand) 

Grondlaag onder 
puin 

- 0,50 - 1,00 B03  NEN, L en H Pb - - 

M12 
(Klei) 

Grondlaag onder 
puin 

Sporen puin, 
zwakke olie- 
water reactie 

0,25 - 0,50 B01  BTEXNS, MO, H - - - 

IX Overig terrein, ophooglaag t.p.v. oostelijk deel 
MM02 
(Zand) 

Ophooglaag 
onder beton 

- 0,14 - 0,50 B16, B19, 
B20 

NEN, L en H - - - 

MM07 
(Klei) 

- - 0,50 - 1,00 B02, B13, 
B14, B15  

NEN, L en H Hg, Pb - - 

MM08 
(Veen) 

- - 0,50 - 1,50 B05  NEN, L en H Hg, Pb, PAK - - 

MM092 

(Klei) 
- Zwak baksteen 

en 
wortelhoudend 

0,50 - 1,50 B10, B19 NEN, L en H Ba, Cd, Hg, Ni, PCB, 
MO 

Pb, Zn Cu, 
PAK 

MM10 
(Klei) 

-  - 0,90 - 2,00 B02, B04, 
PB11, 
B16, B19, 
B20  

NEN, L en H Hg - - 

M202 

(klei) 
- Zwak baksteen 

en 
wortelhoudend

1,00-1,50 B10 Cu, Pb, Zn Cu, Pb, Zn - - 

M212 

(klei) 
- Zwak baksteen 

en 
wortelhoudend

0,5-1,00 B19 Cu, Pb, Zn - Cu, Zn Pb 

Bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
M141 

(Klei) 
- Sterke olie- 

water reactie 
1,30 - 1,50 PB21  BTEXNS, MO, H MO - - 

M15 
(Zand) 
 

- Sterke olie- 
water reactie 

1,30 - 1,50 PB22  BTEXNS, MO, H - - MO 

Grondwaterverontreiniging met metalen 
M16 
(Klei) 

 Zwakke olie- 
water reactie 

1,30 - 1,50 PB23  11 metalen, 
BTEXNS, MO, L 
en H 

Pb, Ethylbenzeen, 
xylenen, MO 

- - 

 
De toelichting bij de tabel is weergegeven op de volgende bladzijde.
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Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen 
(PCB’s) en minerale olie (GC); 

BTEXNS Vluchtige aromaten (Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen); 
MO Minerale olie; 
L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen; 
1 Door een logistiek probleem op het laboratorium is de conserveringstermijn voor minerale olie overschreden. 

Aangezien geen sprake is van vluchtige parameters wordt geen beïnvloeding van de analyseresultaten verwacht; 
2 In mengmonster MM09 zijn matig verhoogde gehalten voor lood en zink en sterk verhoogde gehalten voor koper en 

PAK aangetoond. Op basis hiervan zijn de deelmonsters separaat geanalyseerd op koper, lood en zink. Voor deze 
analyses is gebruik gemaakt van reeds aanwezige monsters, waardoor de conserveringstermijn voor droge stof is 
overschreden. Aangezien de gehalten overeenkomen met de eerste analyseronde en geen sprake is van vluchtige 
parameters wordt  geen beïnvloeding van de resultaten verwacht. 

 
Tabel 10: Overzicht grondmonsters met bijbehorende analyses en resultaten fase 1 
Monster Zintuiglijke 

waarnemingen 
Traject 
(m -mv) 

Boring/ 
peilbuis 

Analyse Resultaten 
>AW<T >T<I >I 

M01 - 1,50 - 2,00 PB102  MO, H - - - 
M02 - 2,00 - 2,50 PB102  MO, H - - - 
M03 - 1,50 - 2,00 B103  MO, H - - - 
M04 - 1,50 - 2,00 B104  MO, H - - - 
M05 - 1,50 - 2,00 B105  MO, H - - - 
M06 Zwak grindhoudend 0,50 - 1,00 B107  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Cu, Pb, Zn, 

PAK 
- - 

M07 Zwak puinhoudend 0,50 - 1,00 B108  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Pb, PAK - - 
M08 Zwak puin- en 

grindhoudend  
1,00 - 1,50 B109  PAK, Cu, Pb, Zn, L PAK Pb - 

M09 - 2,00 - 2,50 B110  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Pb, PAK - - 
M10 Matig puinhoudend en 

zwak grindhoudend 
0,15 - 0,50 B112  Cu, Pb, Zn, L en H - - - 

M11 Matig puinhoudend en 
zwak grindhoudend 

0,50 - 1,00 B113  Cu, Pb, Zn, L Cu, Zn Pb - 

M12 - 0,12 - 0,50 B114  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Cu, Pb Zn - 
M13 - 0,00 - 0,50 B115  Cu, Pb, Zn, L Pb, Zn - - 
M14 Sporen puin, zwak 

grindhoudend, zwak 
koolhoudend 

0,50 - 1,00 B116  Cu, Pb, Zn, L en H - - Cu, 
Pb, Zn

M15 Zwak puin- en 
grindhoudend 

1,00 - 1,50 B121  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Pb, Zn, PAK - - 

M16 Zwak afval- en 
puinhoudend 

0,50 - 1,00 B122  PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Cu, Pb, PAK Zn - 

M17 Sporen puin 0,50 - 1,00 B123  NEN, L en H Cu, Hg, Pb, Zn, 
PAK, PCB, 
MO 

- - 

M18 - 1,00 - 1,50 B123  PAK, Cu, Pb, Zn, L - - - 
M19 Zwak puinhoudend 0,60 - 1,10 B124 PAK, Cu, Pb, Zn, L en H Cu, Pb, Zn, 

PAK 
- - 

M20 - 2,00 - 2,50 B125  PAK, Cu, Pb, Zn, L - - - 
Toelichting bij de tabel: 
Cu Koper; 
Pb Lood; 
Zn Zink; 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 
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Tabel 11: Overzicht grondmonsters met bijbehorende analyses en resultaten fase 2 
Monster Zintuiglijke 

waarnemingen 
Traject 
(m -mv) 

Boring/ 
peilbuis 

Analyse Resultaten 
>AW<T >T<I >I 

M21 Zwak puinhoudend 1,00-1,50 B106  Pb Pb   
M22 - 1,00-1,50 B108 Pb Pb - - 
M23 Zwak puin- en 

grindhoudend 
0,12-0,50 B109  Zn - - - 

M24 Zwak grindhoudend en 
matig puinhoudend 

0,50-0,80 B112 Cu, Pb, Zn Cu, Zn Pb - 

M25 - 0,50-1,00 B114 Cu, Pb, Zn Cu, Pb, Zn - - 
M26 - 0,50 - 1,00 B115 Cu, Pb, Zn Zn - Pb 
M27 Zwak grindhoudend en 

matig puinhoudend 
0,50 - 0,80 B117 Cu, Pb, Zn Pb, Zn   

M28 Zwak puin- en 
grindhoudend 

0,50-1,00 B118 Pb, Zn Pb, Zn - - 

M29 - 0,62-0,80 B119 Pb, Zn - - - 
M30 - 1,0-1,5 B116 Cu, Pb, Zn Cu Zn Pb 
Toelichting bij de tabel: 
Cu Koper; 
Pb Lood; 
Zn Zink; 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in de tabellen 12 en 13 
weergegeven. 

 
Tabel 12: Peilbuizen met bijbehorende analyses en resultaten verkennend bodemonderzoek 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analyse-pakket Resultaten 
>S<T >T<I >I 

I Voormalige wasplaats 
PB17 2,00 - 3,00 1,00 6,7 1.076 210 NEN Ba, Zn, xylenen - - 
II Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak
PB08 2,00 - 3,00 1,60 6,6 1.295 756 NEN Ba, Hg, Naftaleen - - 
III Voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand 
PB11 2,00 - 3,00 1,62 7,1 1.280 189 BTEXNS, MO Xylenen, naftaleen - - 
IV Voormalige onttrekking mestkelder 
PB18 2,00 - 3,00 1,03 6,7 1.895 430 NEN Ba, naftaleen - - 
Bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten  
PB21 2,00 - 3,00 1,04 6,9 1.025 603 BTEXNS, MO Naftaleen, MO - - 
PB22 2,00 - 3,00 1,35 6,7 945 412 BTEXNS, MO Xylenen, naftaleen - MO 
Grondwaterverontreiniging met metalen 
PB23 2,00 - 3,00 1,95 6,2 2.210 2.210 NEN Ba, Co, Pb, 

benzeen, xylenen, 
naftaleen 

- - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (GC); 

MO  Minerale olie 
BTEXNS Vluchtige aromaten (Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, styreen) 
- Niets aangetroffen. 

 
Tabel 13: Peilbuizen met bijbehorende analyses en resultaten nader bodemonderzoek 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analyse-pakket Resultaten 
>S<T >T<I >I 

III Voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand 
PB102 2,00-3,00 1,87 7,5 1.075 426 BTEXNS, MO Naftaleen - - 
Bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten  
PB100 2,50-3,50 1,84 7,11 711 264 BTEXNS, MO MO - - 
PB101 2,30-3,30 1,99 7,2 849 224 BTEXNS, MO - - - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (GC); 

MO  Minerale olie 
BTEXNS Vluchtige aromaten (Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, styreen) 
- Niets aangetroffen. 
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9.4. Verkennend en nader waterbodemonderzoek  
In totaal zijn 10 grepen (G01 t/m G10) van de waterbodem genomen, waarvan in het veld een 
mengmonster (WB01) van de baggerspecie is samengesteld.  

 
Tevens is tijdens het nader waterbodemonderzoek een mengmonster van de oorspronkelijke “vaste” 
waterbodem samengesteld (WB02). Daarnaast is van diverse grepen in de watergang de dikte 
bepaald, welke in tabel 14 zijn weergegeven.  

 
Tabel 14: Veldmetingen waterbodem 

Locatie Materiaal Grepen Profiel Lengte 
(m) 

Breedte (m) Dikte 
(cm)  

Hoeveelheid  
(m3) 

 Totale 
hoeveelheid 
(m3) 

Zuidzijde 
locatie 

Baggerspecie G01 t/m 
G05 

A-A’ 15 2,0 15 3 ± 10 

G06 t/m 
G10 

B-B’ 15 2,0 22 5 

Vaste 
waterbodem 

G01 t/m 
G05 

A-A’ 150 2,0 30 35 ± 90 

G06 t/m 
G10 

B-B’ 150 2,0 30 35 

 
Tabel 15: Samenstelling en analyseresultaten waterbodem 

Deellocatie Monster-
code 

Monster-
samenstel-
ling 

Hoeveelheid  
(m3) 

Towabo Besluit  bodemkwaliteit 

Zuidzijde 
locatie 

WB011 G01 t/m 
G10 

± 8 Niet 
verspreidbaar  

Industrie 

WB021 G01 t/m 
G10 

± 90 Verspreidbaar Achtergrondwaarde 

 1  Standaard waterbodempakket (Droge stofgehalte, gloeirest, organisch stofgehalte, fractie <2µm en <63µm, barium, cadmium, 
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), Polychloorbifenylen 
(PCB’s), Minerale olie (GC)). Mengmonster WB01 is tevens op OCB geanalyseerd. 

 
Wanneer de analyseresultaten worden getoetst als zijnde bagger, blijkt dat bezwaren zijn tegen het 
verspreiden van de baggerspecie op de  percelen aangrenzend aan de watergang. Op basis hiervan is 
de kwaliteit van de onderliggende vaste waterbodem aanvullend vastgesteld. Uit deze resultaten is 
gebleken dat de onderliggende vaste waterbodem wel mag worden verspreid op de kant. 
 
Wanneer de analyseresultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dan is 
de baggerspecie niet toepasbaar. De vaste waterbodem kan elders worden toegepast als 
Achtergrondwaarde-grond. Voor toepassingen als zijnde grond zal de ontvangende bodem minimaal 
dezelfde kwaliteit moeten hebben.  

 

9.5. Verkennend onderzoek naar asbest 
Ter verificatie zijn van de proefgaten B01, B04 en B05 (MMASB01) en B07, B09, B13, B14 en B15 
(MMASB02), na zeving, mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op een kwalitatieve / 
kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5707:2003/C1:2006.  
 
In mengmonster MMASB01 is een gehalte van asbest (0,8 mg/kg d.s.) aangetoond die beneden de 
restconcentratienorm (100 mg/kg d.s.) blijft.  In mengmonster MMASB02 is geen asbest in de fractie 
< 16 mm aangetoond.  
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

10.1. Conclusies per deellocatie 
Onderstaand worden de conclusies per deellocatie besproken. 
 
Deellocatie I Wasplaats 
Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging. Analytisch is in de bovengrond van peilbuis PB17 een sterke 
verontreiniging met lood aangetoond. Op basis hiervan wordt de gestelde hypothese van een 
verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging aanvaard. 
 
Middels het nader bodemonderzoek is in voldoende mate vastgesteld dat in de bovengrond van 
de omliggende boringen maximaal een lichte verontreiniging met zink (de boring B114) is 
aangetoond. In de zintuiglijk met puin en grind verontreinigde ondergrond zijn tot circa 1,5 m-
mv sterke verontreinigingen  met koper, lood en zink vastgesteld. Aangezien in de 
onderliggende veenlaag (boring B05) geen verontreinigingen meer zijn aangetoond is de 
verticale omvang van de sterke verontreiniging hiermee in voldoende mate in beeld gebracht. 
In de omliggende boringen B112, B113, B117 en B118 zijn in de bodemlaag   van 0,5-1,0 m-
mv maximaal matige verontreinigingen met koper, lood en zink aangetoond, waardoor ook de 
horizontale omvang van de sterke verontreiniging in voldoende mate  is vastgesteld.                                            
 
In het grondwater uit peilbuis PB17 zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond. 
 
Deellocatie II Voormalige bovengrondse dieseltank  in lekbak 
Zintuiglijk zijn in de grond geen olie-water reacties waargenomen. Analytisch is in de bovengrond 
geen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.  
In het grondwater uit peilbuis PB08 zijn lichte verontreinigingen met barium, kwik en 
naftaleen aangetoond. Op basis van de analyseresultaten wordt de gestelde hypothese van een 
verdachte locatie formeel gezien aanvaard. 

 
Deellocatie III Voormalige bovengrondse dieseltank aan wand 
Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond geen olie-water reacties waargenomen. In de 
ondergrond van boring B06 (steekbus 1,5-1,7 m-mv) is analytisch een matige verontreiniging 
met minerale olie aangetoond.  Vluchtige aromaten zijn niet aangetoond in gehalten boven de 
betreffende achtergrondwaarden. Op basis hiervan wordt de gestelde hypothese van een 
verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging aanvaard. 

 
Aangezien tijdens het nader bodemonderzoek in de omliggende grondlagen en in de onderliggende 
grondlagen geen verontreinigingen met minerale olie zijn aangetoond is de omvang van de matige 
grondverontreiniging met minerale olie uitpandig in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
In het grondwater uit de peilbuizen PB11 en zijn maximaal lichte verontreinigingen met vluchtige 
aromaten (naftaleen en/of xylenen (som 0,7-parameter) aangetoond. Er is geen verontreiniging met 
minerale olie vastgesteld.  
 
Deellocatie IV Voormalige onttrekking mestkelder 
In de opgeboorde grond zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op 
een bodemverontreiniging. Analytisch zijn in zowel de grond als het grondwater maximaal 
lichte verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Op basis van deze 
analyseresultaten dient de gestelde hypothese van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging formeel gezien te worden aanvaard. 
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Deellocatie V Voormalige werktuigenberging 
In de bodemlaag onder de betonverharding zijn zintuiglijk zwakke bijmengingen met puin en 
brokken baksteen waargenomen. Analytisch zijn in deze laag maximaal lichte 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Op basis van deze 
analyseresultaten dient de gestelde hypothese van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging formeel gezien te worden aanvaard. 
 
Deellocatie VI Vloeistofdichte verharding 
In de opgeboorde grond zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op 
een bodemverontreiniging. Analytisch zijn in de bovengrond rondom de verharding maximaal 
lichte verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Op basis van deze 
analyseresultaten dient de gestelde hypothese van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging formeel gezien te worden aanvaard. 
 
Deellocatie VII Parkeerterrein 
In de aanwezige puinverharding zijn visueel geen asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) 
waargenomen. In het laboratorium is in de fractie < 16 mm een concentratie voor asbest (0,8 mg/kg 
d.s.) beneden de restconcentratienorm vastgesteld. 
 
Zintuiglijk zijn in de grondlaag onder de puinverharding sporen puin waargenomen. Analytisch zijn 
in deze laag lichte verontreinigingen met kwik en lood aangetoond. In de zintuiglijk schone 
grondlaag is maximaal een lichte verontreiniging met lood aangetoond. 
Op basis hiervan wordt de gestelde hypothese van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging aanvaard. 
 
De zintuiglijk in de grondlaag onder de puinverharding waargenomen zwakke olie-water reacties,  
zijn analytisch niet bevestigd. Er is geen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
aangetoond.  
 
Deellocatie VIII Watergang 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese van de watergang verworpen. 
De aanwezige baggerspecie wordt als klasse “niet verspreidbaar” aangemerkt. In de watergang is 
10 m3 “niet verspreidbare” baggerspecie aanwezig. De onderliggende waterbodem  is op basis 
van de aangetoonde resultaten toepasbaar als “vrij verspreidbare baggerspecie”.  
 
Deellocatie IX Overig terrein; ophooglaag t.p.v. oostelijk deel 
Zintuiglijk zijn in variërende bodemlagen tot circa 2,0 m-mv bijmengingen met grind en puin 
aangetroffen. 

 
Ter plaatse van het oostelijk terreindeel zijn in een mengmonster van de, zintuiglijk zwak baksteen- 
en wortelhoudend, ondergrond (MM09, 0,5-1,5 m-mv, klei) matige verontreinigingen met lood en 
zink aangetoond. Tevens zijn sterke verontreinigingen met koper en PAK aangetoond. Uit separate 
analyse van de deelmonsters is gebleken dat in de ondergrond van boring B10 (1,0-1,5 m-mv) licht 
verhoogde gehalten voor koper, lood en zink zijn aangetoond. De gehalten voor lood (220 mg/kg 
d.s.) en zink (320 mg/kg d.s.) zijn echter juist beneden de betreffende tussenwaarden (respectievelijk 
249 en 329 mg/kg d.s.) aangetoond. In de ondergrond van boring B19 (0,5-1,0 m-mv) zijn matig 
verhoogde gehalten voor koper en zink en een sterk verhoogd gehalte voor lood aangetoond. 
 
Middels het direct uitgevoerde nader bodemonderzoek is vastgesteld dat ter plaatse van de boringen 
B10 en B19 sprake is van twee beperkte sterke verontreinigingsspots. In de rondom boring B10 
geplaatste boringen en in de onderliggende grondlaag zijn maximaal lichte verontreinigingen met 
koper, lood, zink en PAK aangetoond. 
In de rondom boring B19 geplaatste boringen en in de onderliggende grondlaag zijn maximaal 
matige verontreinigingen met koper, lood, zink aangetoond. Voor Pak zijn maximaal lichte 
verontreinigingen vastgesteld. 
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Afgezien van de sterke verontreinigingsspots met lood en PAK zijn in de grond ter plaatse van het 
oostelijk terreindeel lichte tot matige verontreinigingen aangetoond. 
 
In het grondwater uit peilbuis PB08 zijn maximaal lichte verontreinigingen met de onderzochte 
parameters aangetoond. 

 
Verontreinigingen noordelijke perceelsgrens 
Zintuiglijk zijn in de ondergrond van de peilbuizen PB21 tot en met PB23, welke op de 
perceelsgrens zijn gesitueerd, zwakke tot sterke olie-water reacties waargenomen. Analytisch zijn in 
de ondergrond en het grondwater uit peilbuis PB22 sterke verontreinigingen met minerale olie 
aangetoond. In de grond en het grondwater uit de peilbuizen PB21 en PB23 maximaal lichte 
verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.  
 
Tijdens het nader bodemonderzoek zijn in het grondwater uit de peilbuizen PB100 en PB101 (aan de 
zuidwestzijde van de bebouwing) maximaal lichte verontreinigingen met minerale olie en vluchtige 
aromaten meer aangetoond. De sterke grondwaterverontreiniging beperkt zich tot het meest 
noordelijke gedeelte van de werkplaats en wordt vermoedelijk tegengehouden door de aanwezige 
kelder (diepte circa 3,0 m-mv). 

10.2. Algehele conclusies  
Middels het uitgevoerde verkennend onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en 
het grondwater ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak (II), voormalige 
onttrekking van de mestkelder (IV), voormalige werktuigenberging (V), de vloeistofdichte 
verharding aan de oostzijde van de werkplaats (VI) en de puinverharding ter plaatse van de 
parkeerplaats (VII) in voldoende mate vastgesteld. De hier aangetroffen verontreinigingen betreffen 
overschrijdingen van de streef- en achtergrondwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk. 
 
Middels het direct uitgevoerde nader bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de overige deellocaties vastgesteld.  Ter plaatse van de voormalige wasplaats 
(I) zijn in de boven- en ondergrond een sterke verontreinigingen met koper, lood en zink 
aangetroffen. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt de omvang van de sterke 
grondverontreiniging met koper, lood en zink ingeschat op circa 200 m3.  
 
Ter plaatse van het overig terrein (IX)  zijn verder twee beperkte sterke grondverontreinigingsspots 
(enkele zware metalen en/of PAK) aanwezig. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten is 
wordt de omvang van beide sterke grondverontreinigingen ingeschat op respectievelijk 20 en 25 m3.  

 
Voor de situatieschets met de contouren van de sterke grondverontreinigingen met koper, lood, zink 
en PAK wordt verwezen naar de bijlagen 2c t/m 2e. Aangezien ter plaatse van het overig terrein (IX) 
in de ondergrond licht tot matig verhoogde gehalten voor koper, lood en zink zijn aangetoond is op 
de situatieschets geen achtergrondwaarde contour opgenomen. Uit indicatieve toetsing van de 
analyseresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit is gebleken dat de licht tot matig met koper, lood 
en zink verontreinigde grond niet voldoet aan het beoogde gebruik van de locatie (Wonen met tuin).  
De verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan de aanwezige ophooglaag. 

 
Aan de noordzijde van het koetshuis is in de ondergrond, rond grondwaterniveau, een matige 
verontreiniging met minerale olie aangetoond. De boring is geplaatst ten behoeve van de voormalige 
bovengrondse dieseltank aan de wand (III). Aangezien tijdens het nader bodemonderzoek in zowel 
de grond als het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie zijn aangetoond is de omvang 
van de matige grondverontreiniging hiermee uitpandig in voldoende mate onderzocht. Over een 
eventueel onder de bebouwing aanwezige verontreiniging kan op basis van de beschikbare resultaten 
geen uitspraak worden gedaan. 

 



 

Verkennend en nader (water)bodemonderzoek,  
Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht 
Rapportnr.: B13.5251/B13.5285  versie: 1.0 datum: 2 april 2013 

31

De op de perceelsgrens aan de noordzijde aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging met 
minerale olie en vluchtige aromaten zijn aan de zuidzijde van de werkplaats niet aangetoond. 
Aangezien het meest noordelijke gedeelte van de werkplaats (10 meter) geen woonbestemming zal 
krijgen en onder de bebouwing op een diepte van circa 3,0 m-mv een kelder aanwezig is zijn er geen 
humane risico’s te verwachten. 

 
In de puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats is visueel geen asbest (fractie < 16 mm) 
waargenomen. Analytisch (fractie < 16 mm) is een concentratie (0,8 mg/kg d.s.) beneden de 
restconcentratienorm aangetoond. In de puinhoudende grond ter plaatse van het overig terrein is 
zowel visueel (fractie > 16 mm) als analytisch (fractie < 16 mm) geen asbest aangetoond. 

 
De in de watergang aanwezige baggerspecie dient bij afvoer indicatief als bodemfunctieklasse 
Industrie te worden beschouwd. 

 
Met het uitgevoerde onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie Oud 
Over 20-24 te Loenen aan de Vecht in voldoende mate vastgesteld. Rekeninghoudend met de 
grondverontreiniging met koper, lood, zink en PAK bestaan er bezwaren tegen de toekomstige 
bestemmingsplanwijziging. 

10.3. Omvang, ernst en spoedeisendheid 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor tenminste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater hoger 
te zijn dan de interventiewaarde.   
 
Op basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten is ter plaatse van de voormalige wasplaats (I) 
en het overig terrein (IX) sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In de boven- en 
ondergrond zijn sterke verontreinigingen met koper, lood, zink en/of PAK aangetoond. De 
verontreiniging is binnen de perceelsgrenzen in voldoende mate in beeld gebracht. Voor de 
grondverontreinigingen met koper, lood en zink op de onderzoekslocatie is een 
spoedeisendheidbepaling (Sanscrit 2.1.2) uitgevoerd. Aangezien het een immobiele verontreiniging 
betreft welke niet in contact staat met het grondwater zijn er geen actuele ecologische- of 
verspreidingsrisico’s aanwezig. Tevens zijn de gemeten gehalten niet dermate hoog dat er actuele 
humane risico’s zijn te verwachten. Op basis hiervan behoeft de grondverontreiniging niet met spoed 
te worden gesaneerd. De grondverontreiniging met PAK is ondergeschikt aan de 
grondverontreiniging met enkele zware metalen, is immobiel en is in de ondergrond aanwezig. Op 
basis hiervan is de PAK verontreiniging niet meegenomen in de spoedeisendheidbepaling. 
 
In de onderstaande tabel is de verontreinigingsituatie samengevat. 
 
Tabel 16: Verontreinigingsituatie grond 

Deellocatie Stof  >I >AW1 

Voormalige 
wasplaats 

Koper, lood en zink Oppervlakte (m2) Verspreid over 
max. ± 90 

Niet bepaald 

 Gemiddeld traject (m-mv) Maximale diepte 
± 1,5 

Niet bepaald 

Omvang (m3) ± 200 Niet bepaald 

Oostelijk 
terreindeel 

PAK Oppervlakte (m2) ± 30 Niet bepaald 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 1,0-1,5 Niet bepaald 
Omvang (m3) ± 20 Niet bepaald 

Lood en PAK Oppervlakte (m2) ± 50 Niet bepaald 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,5-1,0 Niet bepaald 
Omvang (m3) ± 25 Niet bepaald 

1 Op het gehele overig terrein (ophooglaag) zijn lichte tot matige verontreinigingen aanwezig. 
Hierdoor voldoet de grond indicatiefniet aan de beoogde bodemfunctieklasse Wonen met tuin. 
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De volledige spoedeisendheidbepaling is opgenomen in bijlage 10. 
 
Voor de verontreiniging dient te worden opgemerkt dat ervan is uitgegaan dat de verontreinigingen 
voor 1987 zijn ontstaan. Indien de verontreiniging na 1987 is ontstaan, dan dient de verontreiniging 
volledig te worden verwijderd (Zorgplicht).  

10.4. Aanbevelingen 
Aangezien de locatie als woonbestemming zal worden gebruikt, wordt geadviseerd de aangetroffen 
sterke grondverontreinigingen met koper, lood, zink en PAK te verwijderen. Tevens dient rekening 
te worden gehouden met de afvoer van circa 10 m3 baggerspecie, die niet voldoet aan de 
bodemfunctieklasse Wonen. 
De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 
“Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van 
(water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. Voorafgaand aan de sanering dient een 
BUS-melding te worden overlegd aan en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. 
 
Ten aanzien van de bodemverontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
perceelsgrens aan de noordzijde wordt geadviseerd in overleg te treden met de bevoegde gezagen 
Omgevingsdienst regio Utrecht (Bestemmingsplanwijziging) en Provincie Utrecht (sanering Oud 
Over 30). Op het belendende perceel E 524 is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met olieproducten welke voor het jaar 2015 dient te zijn gesaneerd.  
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Bijlage 1. 
Situering in de regio 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2.  
a.  Situatieschets met deellocaties, reeds bekende verontreinigingen, 

boringen, peilbuizen en proefgaten 
b.  Situatieschets met grepen en dwarsdoorsneden 
c.  Situatieschets met interventiewaardecontour van de grondverontreiniging 

met koper, lood en/of zink (grondlaag 0-0,5 m-mv) 
d.  Situatieschets met interventiewaardecontour van de grondverontreiniging 

met koper, lood en/of zink en PAK (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) 
e.  Situatieschets met interventiewaardecontour van de grondverontreiniging 

met koper, lood en/of zink en PAK (grondlaag 1,0-1,5 m-mv) 
f.  Situatieschets met contour van de heterogeen licht tot matige 

grondverontreiniging met koper, lood en/of zink (indicatief > 
bodemfunctieklasse Wonen) 

 
 















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3. 
Boorprofiel beschrijvingen 
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Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-300

Boring: PB22
Datum: 26-02-2013
GWS:
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tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelbeige, Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwakke olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie, donker 
grijsbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwakke 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-300

Boring: PB23
Datum: 26-02-2013
GWS:
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1
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48

5

6

7

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelbeige, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, zwakke olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-300

Boring: B24
Datum: 26-02-2013
GWS:
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal cremebeige-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-100



Projectcode: B13.5251
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B25
Datum: 26-02-2013
GWS:

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor, Gestaakt op puin-70



 



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: PB100
Datum: 14-03-2013
GWS: 200
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200

250

300

350

tegel0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matige olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterke olie-water reactie, 
neutraal beigeblauw, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matige olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-350

Boring: PB101
Datum: 14-03-2013
GWS: 180

0

50

100

150

200

250

300

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-300

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor-330

Boring: PB102
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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grind0

-15

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, brokken 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-300

Boring: B103
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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grind0

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-200



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B104
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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grind0

-15

Volledig puin, matig slakhoudend-30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B105
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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grind0

-15

Volledig puin-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Boring: B106
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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200
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beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor

-200

Boring: B107
Datum: 13-03-2013
GWS:

0

50

100

1

2

beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-100



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B108
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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200

1
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4

beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B109
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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200
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4

beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: B110
Datum: 13-03-2013
GWS: 140
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beton0

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-250

Boring: B111
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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beton0

-14

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Edelmanboor

-200



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B112
Datum: 14-03-2013
GWS:

0

50

1

2

beton0

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-80

Boring: B113
Datum: 14-03-2013
GWS:

0

50

100

1

2

beton0

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-100

Boring: B114
Datum: 14-03-2013
GWS: 100
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200
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beton0

-12

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinzwart, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
zwartgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B115
Datum: 13-03-2013
GWS:
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100

1

2

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-100



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B115a
Datum: 13-03-2013
GWS:
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100

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-100

Boring: B116
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, zwak grindhoudend, 
zwak koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: B117
Datum: 14-03-2013
GWS:

0

50

1

2

beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-80

Boring: B118
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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beton0

-15

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-250



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B119
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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beton0

-12

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor

-80

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
geelgrijs, Edelmanboor

-130

Veen, mineraalarm, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker geelbruin, 
Edelmanboor-180

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
geelbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B120
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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beton0

-14

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor-150

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: B121
Datum: 13-03-2013
GWS: 100
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beton0

-14

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: B122
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak afvalhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-150



Projectcode: B13.5285
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B123
Datum: 14-03-2013
GWS: 110
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Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Boring: B124
Datum: 13-03-2013
GWS: 150
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beton0

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B125
Datum: 14-03-2013
GWS: 150
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbeige, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Edelmanboor

-250



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4. 
Analysecertificaten verkennend bodemonderzoek 

(grond, grondwater, waterbodem en asbest) 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (AS3000)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

127161 127162 127163 127164 127165

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++

89,3 79,2 86,1 76,5 81,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

0,9   2,5   0,8   
2,01   6,71   

2,3 3,3 2,6

1,5 22 3,5

23 70 36
<0,20 <0,20 <0,20

2,5 7,4 4,7
6,5 45 10

0,09 4,7 <0,05
38 210 73

<1,5 <1,5 <1,5
5,8 15 7,8
41 55 53

<0,050 <0,050 <0,050
0,066 <0,050 0,094
0,063 <0,050 0,072

<0,050 <0,050 <0,050
0,086 <0,050 0,094
0,073 <0,050 0,096

<0,050 <0,050 0,064
0,15 <0,050 0,17

0,069 <0,050 0,071
<0,050 <0,050 <0,050
0,51   n.a. 0,66   
0,65   0,35   0,77   

<0,050 <0,050

x) x) x)

x) x)

x) x)

#) #) #)

Eenheid
M04 M05 M06 M11 M12

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat

127161
127162
127163
127164
127165

25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

M04
M05
M06
M11
M12

Monsternr.
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (AS3000)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

127166 127167 127168 127169 127170

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++

84,5 68,5 82,2 74,5 80,1
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,2   3,6   
0,41   4,71   0,91   

6,2 1,3

12 5,4

7,7
83 56

<0,20 0,30
24

7,8 5,4
15 19

0,10 0,14
41 420

<1,5 <1,5
20 11
59 100

<0,050
0,24
0,21
0,15
0,32
0,25
0,15
0,52
0,19

<0,050
2,0   
2,1   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

x) x)

x) x) x)

x)

#)

Eenheid
M13 M14 M15 M16 M17

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat

127166
127167
127168
127169
127170

26.02.2013
26.02.2013
26.02.2013
26.02.2013
26.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

M13
M14
M15
M16
M17

Monsternr.

Blad 3 van 11



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (AS3000)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

127171 127172 127176 127180 127183

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

67,1 76,4 86,0 75,9 72,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,7   1,6   0,9   2,7   3,8   

6,3 5,3 2,1 5,5 4,4

33 34 1,1 19 32

78 130 <20 95 140
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

10 10 2,2 7,5 11
18 28 <5,0 39 34

0,08 0,50 <0,05 0,53 0,40
33 90 <10 83 130

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
28 26 <4,0 18 28
63 110 <20 74 80

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,072 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,12 <0,050 0,067 <0,050
<0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,27 0,059 0,11 <0,050
<0,050 0,13 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.a. 1,1   0,059   0,18   n.a.
0,35   1,2   0,37   0,46   0,35   

x) x) x) x) x)

x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
M18 MM01 MM02 MM03 MM07

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat

127171
127172
127176
127180
127183

26.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

M18
MM01
MM02
MM03
MM07

Monsternr.
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AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (AS3000)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

127188 127191 127194 127203

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

48,2 70,0 72,2 85,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

19,4   8,0   3,4   2,5   

3,0 2,9 7,6 3,6

8,0 15 37 6,9

67 210 150 110
<0,20 0,72 <0,20 <0,20

5,8 10 12 9,2
16 170 34 24

0,21 0,54 0,21 0,47
79 450 51 73

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
9,8 25 30 12
75 450 100 110

<0,050 1,2 <0,050 0,32
0,29 3,9 <0,050 1,9
0,18 2,3 <0,050 1,5
0,21 2,0 <0,050 1,0
0,35 4,1 <0,050 2,5
0,31 4,0 <0,050 1,8
0,35 12 0,12 1,4
0,83 14 0,17 4,1
0,23 2,9 <0,050 1,5
0,50 <0,050 <0,050 <0,050

3,3   46   0,29   16   
3,3   46   0,57   16   

x) x) x) x)

x) x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
MM08 MM09 MM10 MM19

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat

127188
127191
127194
127203

25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
26.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

MM08
MM09
MM10
MM19

Monsternr.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen

Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

127161 127162 127163 127164 127165

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,10 <0,10

<0,050 <0,050
n.a. n.a.

0,11   0,11   
<0,10 0,20
<0,10 <0,10

<20 <20 29 720 120
<4,0 5,4 <4,0 350 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 370 17
<2,0 <2,0 <2,0 5,2 20
<2,0 <2,0 4,6 <2,0 17
<2,0 <2,0 8,4 <2,0 21

3,1 4,3 9,1 <2,0 21
<2,0 <2,0 4,1 <2,0 13
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010

n.a. n.a. n.a.
0,0049   0,0049   0,0049   

#) #)

#) #) #)

Eenheid
M04 M05 M06 M11 M12

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat Blad 6 van 11
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Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen

Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

127166 127167 127168 127169 127170

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,090
<0,10 <0,10 <0,10 0,13

<0,050 <0,050 <0,050 0,11
n.a. n.a. n.a. 0,24

0,11   0,11   0,11   0,24
<0,10 <0,60   <1,0   1,5
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<20 800 8800 710 150
<4,0 390 1100 43 <4,0
<4,0 410 3500 210 <4,0
<2,0 4,7 2700 210 <2,0

3,0 <2,0 1200 120 15
2,8 <2,0 160 58 41
3,0 <2,0 6,4 34 52

<2,0 <2,0 <2,0 16 27
<2,0 <2,0 <2,0 3,9 7,1

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0027
0,0012
0,0015

0,0054   
0,0082   

#) #) #)

x)

#)

Eenheid

m) m)

M13 M14 M15 M16 M17

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat Blad 7 van 11
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Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen

Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

127171 127172 127176 127180 127183

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

140 29 <20 <20 <20
<4,0 5,9 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

9,1 <2,0 <2,0 5,3 <2,0
18 <2,0 <2,0 3,8 <2,0
31 4,6 <2,0 5,1 <2,0
45 6,7 2,8 7,0 3,6
31 3,9 <2,0 2,9 <2,0

9,1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)

Eenheid
M18 MM01 MM02 MM03 MM07

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat Blad 8 van 11
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Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen

Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

127188 127191 127194 127203

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

230 510 <20 180
12 9,0 <4,0 <4,0

<4,0 43 <4,0 11
11 70 <2,0 18
21 90 <2,0 29
33 99 <2,0 33
89 110 3,0 38
44 73 <2,0 27

6,6 27 <2,0 16

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0056 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0021 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,013 <0,0010 0,0021
<0,0010 0,011 <0,0010 0,0019
<0,0010 0,0073 <0,0010 0,0014

n.a. 0,039   n.a. 0,0054   
0,0049   0,040   0,0049   0,0082   

x) x)

#) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Toelichting
Vanwege een logistiek probleem is de analyse voor minerale olie te laat ingezet. Hierdoor
is voor minerale olie de conserveringstermijn overschreden.

127167

Begin van de analyses: 26.02.13
Einde van de analyses: 06.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

MM08 MM09 MM10 MM19

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Voorbehandeling conform AS3000

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Organische stof Organische stof Koningswater ontsluiting Arseen (As) Barium (Ba) Lood (Pb)
Cadmium (Cd) Chroom (AS3000) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Vaste stof

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   357934   Bodem / Eluaat Blad 10 van 11
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Bijlage bij Opdrachtnr. 357934 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C36-C40
Koolwaterstoffractie
C16-C20

127167

127167

127167

127167

127167

127167

127167

127167

127167
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127161, created at 28.02.2013 15:30:03

Monsteromschrijving: M04
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127162, created at 28.02.2013 18:50:01

Monsteromschrijving: M05
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127163, created at 04.03.2013 14:30:38

Monsteromschrijving: M06
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127164, created at 01.03.2013 09:11:03

Monsteromschrijving: M11
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127165, created at 01.03.2013 14:00:31

Monsteromschrijving: M12



Page 6.

Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127166, created at 01.03.2013 12:50:08

Monsteromschrijving: M13
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127167, created at 06.03.2013 13:15:04

Monsteromschrijving: M14
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127168, created at 01.03.2013 14:00:52

Monsteromschrijving: M15
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127169, created at 04.03.2013 10:40:01

Monsteromschrijving: M16
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127170, created at 04.03.2013 14:30:34

Monsteromschrijving: M17
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127171, created at 01.03.2013 11:50:46

Monsteromschrijving: M18
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127172, created at 01.03.2013 09:11:08

Monsteromschrijving: MM01



Page 13.

Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127176, created at 01.03.2013 09:10:39

Monsteromschrijving: MM02
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127180, created at 01.03.2013 11:50:48

Monsteromschrijving: MM03
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127183, created at 01.03.2013 11:50:25

Monsteromschrijving: MM07
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127188, created at 01.03.2013 09:11:14

Monsteromschrijving: MM08
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127191, created at 01.03.2013 14:00:14

Monsteromschrijving: MM09
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127194, created at 01.03.2013 12:40:04

Monsteromschrijving: MM10
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Chromatogram for Order No. 357934, Analysis No. 127203, created at 01.03.2013 14:00:15

Monsteromschrijving: MM19



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

08.03.2013Datum
35004726Relatienr
359892Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   359892   Bodem / Eluaat

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   T. Meuleman
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5251 CROL
Opdrachtacceptatie 07.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
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Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof

Koper (Cu)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

138541 138542

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

++ ++
++ ++

64,3 72,3

45 150
220 460
320 420

Eenheid

Begin van de analyses: 07.03.13
Einde van de analyses: 08.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting Lood (Pb) Koper (Cu) Zink (Zn)

Vaste stof

M20 M21

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   T. Meuleman
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   359892   Bodem / Eluaat

138541
138542

25.02.2013
25.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

M20
M21

Monsternr.
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Bijlage bij Opdrachtnr. 359892 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 138541, 138542
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Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

06.03.2013Datum
35004726Relatienr
359177Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   359177   Water

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5251 CROL
Opdrachtacceptatie 05.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
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Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

134547 134548 134549 134550 134551

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

63 270 320
<0,80 <0,80 <0,80

<20 <20 <20
<15 <15 <15
0,08 <0,05 <0,05
<15 <15 <15

<5,0 <5,0 <5,0
<15 <15 <15
<65 160 <65

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,20 <0,20 0,31 <0,20 <0,20
<0,10 0,14 0,21 <0,10 <0,10

n.a. 0,14   0,52 n.a. n.a.
0,21   0,28   0,52 0,21   0,21   

1,3 0,050 0,22 0,060 0,96
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<0,20 <0,20 <0,20
<0,50 <0,50 <0,50
<0,10 <0,10 <0,10
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10

n.a. n.a. n.a.

0,14   0,14   0,14   

n.a. n.a. n.a.

x)

#) #) #) #)

#) #) #)

Eenheid
PB08 PB11 PB17 PB18 PB21

Opdracht   359177   Water

134547
134548
134549
134550
134551

PB08
PB11
PB17
PB18
PB21

05.03.2013
05.03.2013
05.03.2013
05.03.2013
05.03.2013

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

134552 134553

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

55
<0,80

25
<15

<0,05
20

<5,0
<15
<65

0,20 6,4
0,58 2,3

<0,50 1,2
0,96 1,5
0,13 2,2
1,1 3,7
1,1 3,7
27 3,7

<0,50 0,66

<0,20
<0,50
<0,10
<0,50
<0,50
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10

n.a.

0,14   

n.a.

#)

Eenheid
PB22 PB23

Opdracht   359177   Water

134552
134553

PB22
PB23

05.03.2013
05.03.2013

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Som Dichlooretheen (Factor
0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

134547 134548 134549 134550 134551

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

0,21   0,21   0,21   

<0,50 <0,50 <0,50
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20

n.a. 0,20   n.a.
0,42   0,48   0,42   

<100 <100 <100 <100 240
<20 <20 <20 <20 110
<20 <20 <20 <20 92
<10 <10 <10 <10 28
<10 <10 <10 <10 12
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10

<0,50 <0,50 <0,50

#) #) #)

x)

#) #) #)

Eenheid
PB08 PB11 PB17 PB18 PB21
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Som Dichlooretheen (Factor
0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

134552 134553

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

0,21   

<0,50
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20

n.a.
0,42   

1200 <100
380 38
520 29
200 <10
73 <10
14 <10

<10 <10
<10 <10
<10 <10

<0,50

#)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 05.03.13
Einde van de analyses: 06.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

PB22 PB23

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   359177   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen
Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Opdracht   359177   Water Blad 6 van 6
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

04.03.2013Datum
35004726Relatienr
357838Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   357838   Waterbodem

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5251 CROL
Opdrachtacceptatie 26.02.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

AS3000 Waterbodem-voorbehandeling

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeirest AS3000
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm
Fractie < 16 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

126594

--
--
--
--

--
--
--

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

++
++

33,0
<5,0

8,8   
90

5,1

17
27

150
0,58
7,8
47

0,29
220

<1,5
21

570

0,25
1,8
1,0

0,91
2,1
1,8
2,0
5,2
1,3

<0,20   
16   
17   

250
14

x)

x)

#)

Eenheid

ts)

WB01

Opdracht   357838   Waterbodem

126594 25.02.2013

Monstername Monsteromschrijving

WB01

Monsternr.
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Pesticiden (OCB's)

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin

Som Drins (STI)
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

126594

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<4,0
19
39
55
67
42

9,7

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0033
<0,0010

0,0033   
0,0075   

<0,050   
<0,050   

n.a.
0,070   

<0,050   
<0,050   

n.a.
0,070   

<0,050   
<0,050   

n.a.
0,070   

n.a.
0,21   

<0,050   
<0,050   
<0,050   
<0,050   
<0,050   

n.a.
0,11   

<0,050   
<0,050   
<0,050   
<0,050   

x)

#)

#)

#)

#)

#)

#)

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

WB01
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Pesticiden (OCB's)
Som HCH (STI)
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Som cis/trans-
Heptachlorepoxide
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

126594

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--

n.a.
0,14   

<0,050   
<0,050   

n.a.
0,070   

<0,050   
<0,050   

0,070   

n.a.

<0,050   
<0,050   

#)

#)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 26.02.13
Einde van de analyses: 04.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

m)

m)

m)

m)

m)

m)

WB01

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   357838   Waterbodem

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som DDD Som DDD (Factor 0,7) Som DDE Som DDE (Factor 0,7) Som DDT Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin Som Drins (STI) Som HCH (STI)
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan Som cis/trans-Heptachlorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Organische stof Koningswater ontsluiting Gloeirest AS3000 Barium (Ba) Lood (Pb)
Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som Drins (STI) (Factor 0,7)
AS3000 Waterbodem-voorbehandeling Fractie < 16 µm

Vaste stof

Opdracht   357838   Waterbodem Blad 5 van 5
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Verhoeven Milieutechniek B.V. Rapportnummer V130201186 versie 1
Contactpersoon Dhr. H. v.d.  Donk Datum opdracht 26-02-2013
Adres van Voordenpark  16 Datum ontvangst 26-02-2013
Postcode en plaats 5301 KP Zaltbommel Datum rapportage 05-03-2013
Projectcode B13.5251 Pagina 1 van 2
Project omschrijving CROL

Naam MMASB01 Datum monstername 25-02-2013
Monstersoort Grond Datum analyse 05-03-2013
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM10010265
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform AS 3000, SG6 en NEN 5707 (Q)               

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

MMASB01-1 0 50 AM10010265

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,1 %
Massa monster (veldnat) 10,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,8 0,8 0,3 0,3 10 10 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,8 0,8 0,3 0,3 10 10 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,8 0,8 0,3 0,3 10 10 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,8 0,3 0,3 10 10 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 0,8 0,3 0,3 10 10 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest. 

Eerste analist asbest
Dhr. S. Moes

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Verhoeven Milieutechniek B.V. Rapportnummer V130201186 versie 1
Contactpersoon Dhr. H. v.d.  Donk Datum opdracht 26-02-2013
Adres van Voordenpark  16 Datum ontvangst 26-02-2013
Postcode en plaats 5301 KP Zaltbommel Datum rapportage 05-03-2013
Projectcode B13.5251 Pagina 2 van 2
Project omschrijving CROL

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1703 1353 924 1086 1406 3040 9512
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0338 0,0338
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 22,5
Gewicht chrysotiel (mg) 7,6 7,6

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,80 0,8
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,80 0,8

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,80 0,8
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,80 0,8

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Verhoeven Milieutechniek B.V. Rapportnummer V130201187 versie 1
Contactpersoon Dhr. H. v.d.  Donk Datum opdracht 26-02-2013
Adres van Voordenpark  16 Datum ontvangst 26-02-2013
Postcode en plaats 5301 KP Zaltbommel Datum rapportage 05-03-2013
Projectcode B13.5251 Pagina 1 van 1
Project omschrijving CROL

Naam MMASB02 Datum monstername 25-02-2013
Monstersoort Grond Datum analyse 05-03-2013
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM10012406
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform AS 3000, SG6 en NEN 5707 (Q)               

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

MMASB02-1 0 50 AM10012406

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 82,7 %
Massa monster (veldnat) 11,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 6,9 6,9 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 6,9 6,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 6,9 6,9 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 6,9 6,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 6,9 6,9 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 375 3046 2115 627 641 434 1915 9153
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist asbest
Dhr. S. Moes

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5. 
Analysecertificaten nader bodemonderzoek 

(grond, grondwater en waterbodem)  
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AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

25.03.2013Datum
35004726Relatienr
361475Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5285 CROL
Opdrachtacceptatie 15.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147584 147585 147586 147587 147588

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

86,6 78,3 85,0 68,5 84,1
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,6   5,7   1,8   6,3   <0,1   
1,4 3,9 28 4,7 3,5

5,3 18 3,4 24 <1,0

53 28 7,3 22 <5,0

130 120 220 110 <10

200 110 61 88 <20

<0,050 <0,050 1,4 <0,050
0,52 0,28 1,1 0,22
0,43 0,32 0,36 0,15
0,33 0,20 0,53 0,13
0,70 0,42 0,92 0,23
0,54 0,33 1,1 0,23
0,14 0,24 3,1 0,19
0,90 0,66 4,4 0,55
0,59 0,36 0,55 0,20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
4,2   2,8   13   1,9   
4,2   2,9   13   2,0   

x) x) x) x) x)

x) x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
M06 M07 M08 M09 M10

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat

147584
147585
147586
147587
147588

13.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
14.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M06
M07
M08
M09
M10

Monsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147589 147590 147591 147592 147593

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

81,8 77,0 84,1 71,8 78,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,8   3,6   2,8   7,1   4,0   
2,7 1,8 0,6 3,3 3,7

2,7 5,3 3,3 13 14

34 31 15 170 25

250 200 65 2500 160

180 280 87 1600 120

<0,050
0,29
0,22
0,17
0,33
0,29
0,24
0,64
0,27

<0,050
2,5   
2,5   

x) x) x) x) x)

x)

#)

Eenheid
M11 M12 M13 M14 M15

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat

147589
147590
147591
147592
147593

14.03.2013
14.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
13.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M11
M12
M13
M14
M15

Monsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147594 147595 147596 147597 147598

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

69,1 70,6 66,0 61,0 70,4
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

8,0   4,4   5,4   6,9   3,2   
3,9 2,5 1,9 2,0 9,5

15 8,5 51 16 40

90
0,31
5,1

38 29 27 55 37
0,24

220 190 59 240 47
<1,5

12
380 210 100 290 91

0,16 0,098 <0,050 <0,050 <0,050
0,94 0,55 <0,050 0,54 0,13
0,75 0,33 <0,050 0,31 <0,050
0,55 0,30 <0,050 0,30 <0,050
1,1 0,59 <0,050 0,57 0,13
1,0 0,58 <0,050 0,57 0,13

0,59 0,40 <0,050 0,52 0,18
2,2 1,3 <0,050 1,3 0,34

0,82 0,48 <0,050 0,44 0,080
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

8,1   4,6   n.a. 4,6   0,99   
8,1   4,7   0,35   4,6   1,1   

160
<4,0
<4,0

7,1

x) x) x) x) x)

x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
M16 M17 M18 M19 M20

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat

147594
147595
147596
147597
147598

14.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
13.03.2013
14.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M16
M17
M18
M19
M20

Monsternr.
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147584 147585 147586 147587 147588

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M06 M07 M08 M09 M10

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat Blad 5 van 8
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147589 147590 147591 147592 147593

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M11 M12 M13 M14 M15

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat Blad 6 van 8



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147594 147595 147596 147597 147598

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

20
41
47
30
14

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0028
0,0024
0,0021

0,0073   
0,010   

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 15.03.13
Einde van de analyses: 25.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

M16 M17 M18 M19 M20

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Voorbehandeling conform AS3000

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Organische stof Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co)
Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   361475   Bodem / Eluaat Blad 8 van 8
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Postbus 693, 7400 AR Deventer
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AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

27.03.2013Datum
35004726Relatienr
363242Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   363242   Bodem / Eluaat

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5285 CROL
Opdrachtacceptatie 25.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Blad 1 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof

Koper (Cu)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

159169 159170 159171 159172 159173

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

63,1 71,9 88,0 78,4 68,0

35 32
210 81 200 68

37 140 250

Eenheid
M21 M22 M23 M24 M25

Opdracht   363242   Bodem / Eluaat

159169
159170
159171
159172
159173

13.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
14.03.2013
14.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M21
M22
M23
M24
M25

Monsternr.

Blad 2 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof

Koper (Cu)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

159174 159175 159176 159177

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

79,0 76,2 77,1 89,6

20 17
580 190 78 <10
77 160 110 <20

Eenheid

Begin van de analyses: 25.03.13
Einde van de analyses: 27.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting Lood (Pb) Koper (Cu) Zink (Zn)

Vaste stof

M26 M27 M28 M29

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   363242   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

159174
159175
159176
159177

13.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
14.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M26
M27
M28
M29

Monsternr.

Blad 3 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 363242 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 159169, 159170, 159171, 159172, 159173, 159174, 159175, 159176, 159177

Blad 4 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

28.03.2013Datum
35004726Relatienr
363820Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   363820   Bodem / Eluaat

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5285 CROL
Opdrachtacceptatie 27.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Blad 1 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof

Koper (Cu)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

162184

--
--
--

--
--
--

++
++

65,3

57
480
340

Eenheid

Begin van de analyses: 27.03.13
Einde van de analyses: 28.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting Lood (Pb) Koper (Cu) Zink (Zn)

Vaste stof

M30

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   363820   Bodem / Eluaat

162184 13.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

M30

Monsternr.

Blad 2 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 363820 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 162184

Blad 3 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

22.03.2013Datum
35004726Relatienr
362573Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   362573   Water

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5285 CROL
Opdrachtacceptatie 21.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Blad 1 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Aromaten

Minerale olie

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

155242 155243 155244

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,20 <0,20 <0,20
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10

n.a. n.a. n.a.
0,21   0,21   0,21   
<0,050 <0,050 0,050
<0,50 <0,50 <0,50

270 <100 <100
37 <20 <20
96 <20 <20
78 <10 <10
36 <10 <10
12 <10 <10

<10 <10 <10
<10 <10 <10
<10 <10 <10

#) #) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 21.03.13
Einde van de analyses: 22.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

PB100 PB101 PB102

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   362573   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

155242
155243
155244

PB100
PB101
PB102

21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Blad 2 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 
Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen Naftaleen Styreen Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Som Xylenen (Factor 0,7)

Opdracht   362573   Water Blad 3 van 3



Page 1.

Chromatogram for Order No. 362573, Analysis No. 155242, created at 22.03.2013 07:45:15

Monsteromschrijving: PB100



Page 2.

Chromatogram for Order No. 362573, Analysis No. 155243, created at 22.03.2013 03:23:13

Monsteromschrijving: PB101



Page 3.

Chromatogram for Order No. 362573, Analysis No. 155244, created at 22.03.2013 03:27:55

Monsteromschrijving: PB102



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

22.03.2013Datum
35004726Relatienr
361390Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   361390   Waterbodem

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B13.5285 CROL
Opdrachtacceptatie 15.03.13
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Blad 1 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

AS3000 Waterbodem-voorbehandeling

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeirest AS3000
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm
Fractie < 16 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

147066

--
--
--
--

--
--
--

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

++
++

67,5
<5,0

5,9   
93
16

16
30

91
<0,20

7,8
12

<0,05
12

<1,5
26
45

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.a.
0,35   

<20
<4,0

x)

#)

Eenheid
WB02

Opdracht   361390   Waterbodem

147066 14.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

WB02

Monsternr.

Blad 2 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

147066

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

3,7
<2,0
<2,0

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.a.
0,0049   #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 15.03.13
Einde van de analyses: 22.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

WB02

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   361390   Waterbodem

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Organische stof Koningswater ontsluiting Gloeirest AS3000 Barium (Ba) Lood (Pb)
Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
AS3000 Waterbodem-voorbehandeling Fractie < 16 µm

Vaste stof

Opdracht   361390   Waterbodem Blad 4 van 4
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Chromatogram for Order No. 361390, Analysis No. 147066, created at 20.03.2013 13:46:31

Monsteromschrijving: WB02



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6. 
Achtergrond-, streef- en interventiewaarden grond en grondwater 



  Bijlage 6 
Projectnaam CROL 
Projectcode B13.5251 
 

Projectcode: B13.5251 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  MM01 MM02 MM03 M04 
Boring(en)  B02, B04, B06 B16, B19, B20 B13, B14 B03 
Traject (m -mv)  0,20 - 1,00 0,14 - 0,50 0,14 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus (% ds)  1,6 0,90 2,7 0,90 
Lutum (% ds)  34 1,1 19 1,5 
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  130 -----  < 20 <  95 -----  23 ----- 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  10 <AW  2,2 <AW  7,5 <AW  2,5 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  28 <AW  < 5,0 <AW  39 *  6,5 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,50 *  < 0,05 <AW  0,53 *  0,09 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  90 *  < 10 <AW  83 *  38 * 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 <AW  < 4,0 <AW  18 <AW  5,8 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  110 <AW  < 20 <AW  74 <AW  41 <AW 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  0,066 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,11 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  0,063 ----- 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,072 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,14 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  0,086 ----- 
Chryseen mg/kg ds  0,12 -----  < 0,050 <  0,067 -----  0,073 ----- 
Fenanthreen mg/kg ds  0,14 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
Fluorantheen mg/kg ds  0,27 -----  0,059 -----  0,11 -----  0,15 ----- 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  0,069 ----- 
Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,1 -----  0,059 -----  0,18 -----  0,51 ----- 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  1,2 <AW  0,37 <AW  0,46 <AW  0,65 <AW 

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 180 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB (som 7) mg/kg ds   -----   -----   -----   ----- 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,0049 <T  < 0,0049 <T  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <T 

      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  29 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  5,9 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  5,3 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  3,8 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  4,6 -----  < 2,0 -----  5,1 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  6,7 -----  2,8 -----  7,0 -----  3,1 ----- 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  3,9 -----  < 2,0 -----  2,9 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
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Projectcode: B13.5251 

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M05 M06 MM07 MM08 
Boring(en)  PB11 B15 B02, B13, B14, B15 B05, B05 
Traject (m -mv)  0,12 - 0,40 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,50 - 1,50 
Humus (% ds)  2,5 0,80 3,8 19 
Lutum (% ds)  22 3,5 32 8,0 
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  70 -----  36 -----  140 -----  67 ----- 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  7,4 <AW  4,7 <AW  11 <AW  5,8 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  45 *  10 <AW  34 <AW  16 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  4,7 *  < 0,05 <AW  0,40 *  0,21 * 
Lood [Pb] mg/kg ds  210 *  73 *  130 *  79 * 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 <AW  7,8 <AW  28 <AW  9,8 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  55 <AW  53 <AW  80 <AW  75 <AW 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,050 <  0,094 -----  < 0,050 <  0,29 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,050 <  0,072 -----  < 0,050 <  0,18 ----- 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  0,21 ----- 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,050 <  0,094 -----  < 0,050 <  0,35 ----- 
Chryseen mg/kg ds  < 0,050 <  0,096 -----  < 0,050 <  0,31 ----- 
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,050 <  0,064 -----  < 0,050 <  0,35 ----- 
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,050 <  0,17 -----  < 0,050 <  0,83 ----- 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,050 <  0,071 -----  < 0,050 <  0,23 ----- 
Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  0,50 ----- 
PAK 10 VROM mg/kg ds   -----  0,66 -----   -----  3,3 ----- 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  < 0,35 <AW  0,77 <AW  < 0,35 <AW  3,3 * 

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 180 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB (som 7) mg/kg ds   -----   -----   -----   ----- 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <T  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 20 <AW  29 <AW  < 20 <AW  230 <AW 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  5,4 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  12 ----- 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  11 ----- 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  < 2,0 -----  4,6 -----  < 2,0 -----  21 ----- 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  < 2,0 -----  8,4 -----  < 2,0 -----  33 ----- 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  4,3 -----  9,1 -----  3,6 -----  89 ----- 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  < 2,0 -----  4,1 -----  < 2,0 -----  44 ----- 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  6,6 ----- 
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  MM09 MM10 M11 M12 
Boring(en)  B10, B19 B02, B02, B04, B16, 

B19, B20, PB11, 
PB11 

B06 B01 

Traject (m -mv)  0,50 - 1,50 0,90 - 2,00 1,50 - 1,70 0,25 - 0,50 
Humus (% ds)  8,0 3,4 2,0 6,7 
Lutum (% ds)  15 37 43 10,0 
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  210 -----  150 -----   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,72 *  < 0,20 <AW   
Kobalt [Co] mg/kg ds  10 <AW  12 <AW   
Koper [Cu] mg/kg ds  170 ***  34 <AW   
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,54 *  0,21 *   
Lood [Pb] mg/kg ds  450 **  51 <AW   
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW   
Nikkel [Ni] mg/kg ds  25 *  30 <AW   
Zink [Zn] mg/kg ds  450 **  100 <AW   
      
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds    < 0,050 <T  < 0,050 <AW 
Tolueen mg/kg ds    < 0,050 <T  < 0,050 <AW 
Ethylbenzeen mg/kg ds    < 0,050 <T  < 0,050 <AW 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    < 0,10 -----  < 0,10 ----- 
ortho-Xyleen mg/kg ds    < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Xylenen (som) mg/kg ds     -----   ----- 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds    < 0,11 <T  < 0,11 <AW 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds    < 0,10 <T  < 0,10 <AW 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  1,2 -----  < 0,050 <   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3,9 -----  < 0,050 <   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,3 -----  < 0,050 <   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,0 -----  < 0,050 <   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  4,1 -----  < 0,050 <   
Chryseen mg/kg ds  4,0 -----  < 0,050 <   
Fenanthreen mg/kg ds  12 -----  0,12 -----   
Fluorantheen mg/kg ds  14 -----  0,17 -----   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,9 -----  < 0,050 <   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,10 <  0,20 ----- 
PAK 10 VROM mg/kg ds  46 -----  0,29 -----   
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  46 ***  0,57 <AW   

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
PCB 101 mg/kg ds  0,0056 -----  < 0,0010 -----   
PCB 118 mg/kg ds  0,0021 -----  < 0,0010 -----   
PCB 138 mg/kg ds  0,013 -----  < 0,0010 -----   
PCB 153 mg/kg ds  0,011 -----  < 0,0010 -----   
PCB 180 mg/kg ds  0,0073 -----  < 0,0010 -----   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,039 -----   -----   
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,040 *  < 0,0049 <AW   
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  510 *  < 20 <AW  720 **  120 <AW 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  9,0 -----  < 4,0 -----  350 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  43 -----  < 4,0 -----  370 -----  17 ----- 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  70 -----  < 2,0 -----  5,2 -----  20 ----- 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  90 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  17 ----- 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  99 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  21 ----- 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  110 -----  3,0 -----  < 2,0 -----  21 ----- 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  73 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  13 ----- 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  27 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  4,5 ----- 
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Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M13 M14 M15 M16 
Boring(en)  PB08 PB21 PB22 PB23 
Traject (m -mv)  0,12 - 0,32 1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 
Humus (% ds)  0,41 4,7 0,91 3,2 
Lutum (% ds)  4,0 61 3,0 12 
      
METALEN 
Arseen [As] mg/kg ds     7,7 <AW 
Barium [Ba] mg/kg ds     83 ----- 
Cadmium [Cd] mg/kg ds     < 0,20 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds     7,8 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds     15 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds     0,10 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds     41 * 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds     < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds     20 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds     59 <AW 
Chroom [Cr] mg/kg ds     24 <AW 
      
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  < 0,050 <T  < 0,050 <AW  < 0,050 <T  < 0,050 <AW 
Tolueen mg/kg ds  < 0,050 <T  < 0,050 <AW  < 0,050 <T  < 0,050 <AW 
Ethylbenzeen mg/kg ds  < 0,050 <T  < 0,050 <AW  < 0,050 <T  0,090 * 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  < 0,10 -----  < 0,10 -----  < 0,10 -----  0,13 ----- 
ortho-Xyleen mg/kg ds  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  0,11 ----- 
Xylenen (som) mg/kg ds   -----   -----   -----  0,24 ----- 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  < 0,11 <T  < 0,11 <AW  < 0,11 <T  0,24 * 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  < 0,10 <T  < 0,10 <AW  < 0,10 <T  < 0,10 <T 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 20 <AW  800 *  8800 ***  710 * 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 4,0 -----  390 -----  1100 -----  43 ----- 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----  410 -----  3500 -----  210 ----- 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  < 2,0 -----  4,7 -----  2700 -----  210 ----- 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  3,0 -----  < 2,0 -----  1200 -----  120 ----- 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  2,8 -----  < 2,0 -----  160 -----  58 ----- 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  3,0 -----  < 2,0 -----  6,4 -----  34 ----- 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  16 ----- 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  3,9 ----- 

 



  Bijlage 6 
Projectnaam CROL 
Projectcode B13.5251 
 

Projectcode: B13.5251 

Tabel 5: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M17 M18 MM19  
Boring(en)  PB17 PB18 B24, B25  
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 1,50 - 2,00 0,00 - 0,20  
Humus (% ds)  3,6 3,7 2,5  
Lutum (% ds)  5,4 33 6,9  
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  56 -----  78 -----  110 -----  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,30 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,4 <AW  10 <AW  9,2 *  
Koper [Cu] mg/kg ds  19 <AW  18 <AW  24 *  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 *  0,08 <AW  0,47 *  
Lood [Pb] mg/kg ds  420 ***  33 <AW  73 *  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 <AW  28 <AW  12 <AW  
Zink [Zn] mg/kg ds  100 *  63 <AW  110 *  
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  0,32 -----  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,24 -----  < 0,050 <  1,9 -----  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,21 -----  < 0,050 <  1,5 -----  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 -----  < 0,050 <  1,0 -----  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 -----  < 0,050 <  2,5 -----  
Chryseen mg/kg ds  0,25 -----  < 0,050 <  1,8 -----  
Fenanthreen mg/kg ds  0,15 -----  < 0,050 <  1,4 -----  
Fluorantheen mg/kg ds  0,52 -----  < 0,050 <  4,1 -----  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,19 -----  < 0,050 <  1,5 -----  
Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  2,1 *  < 0,35 <AW  16 *  

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  
PCB 138 mg/kg ds  0,0027 -----  < 0,0010 -----  0,0021 -----  
PCB 153 mg/kg ds  0,0012 -----  < 0,0010 -----  0,0019 -----  
PCB 180 mg/kg ds  0,0015 -----  < 0,0010 -----  0,0014 -----  
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0054 -----   -----  0,0054 -----  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0082 *  < 0,0049 <AW  0,0082 *  
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  150 *  140 *  180 *  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  11 -----  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  < 2,0 -----  9,1 -----  18 -----  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  15 -----  18 -----  29 -----  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  41 -----  31 -----  33 -----  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  52 -----  45 -----  38 -----  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  27 -----  31 -----  27 -----  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  7,1 -----  9,1 -----  16 -----  

 
 
 
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
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Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,41 0,80 0,90 0,90 
Lutum (% ds)  4,0 3,5 1,1 1,5 
Analysemonsters  M13 M06 MM02 M04 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds   58 170 282  49 143 237  49 143 237 
Cadmium [Cd] mg/kg ds   0,36 4,0 7,7  0,35 4,0 7,5  0,35 4,0 7,5 
Kobalt [Co] mg/kg ds   5,0 34 63  4,3 29 54  4,3 29 54 
Koper [Cu] mg/kg ds   20 59 97  19 56 92  19 56 92 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,11 13 26  0,10 13 25  0,10 13 25 
Lood [Pb] mg/kg ds   33 189 346  32 184 337  32 184 337 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   14 26 39  12 23 34  12 23 34 
Zink [Zn] mg/kg ds   64 195 327  59 181 303  59 181 303 
Chroom [Cr] mg/kg ds     
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Benzeen mg/kg ds  0,040 0,13 0,22    
Tolueen mg/kg ds  0,040 3,2 6,4    
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,040 11 22    
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,090 1,8 3,4    
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,050 8,6 17    
      
PAK      
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds   1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 
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Tabel 7: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,91 1,6 2,0 2,5 
Lutum (% ds)  3,0 34 43 6,9 
Analysemonsters  M15 MM01 M11 MM19 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds   245 716 1187   79 231 383 
Cadmium [Cd] mg/kg ds   0,52 5,9 11   0,38 4,3 8,3 
Kobalt [Co] mg/kg ds   19 131 243   6,5 45 83 
Koper [Cu] mg/kg ds   41 117 193   23 66 109 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,16 19 38   0,11 14 27 
Lood [Pb] mg/kg ds   51 293 536   35 203 370 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   1,5 96 190   1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   44 85 126   17 33 48 
Zink [Zn] mg/kg ds   155 476 797   75 229 383 
Chroom [Cr] mg/kg ds     
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Benzeen mg/kg ds  0,040 0,13 0,22   0,040 0,13 0,22  
Tolueen mg/kg ds  0,040 3,2 6,4   0,040 3,2 6,4  
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,040 11 22   0,040 11 22  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,090 1,8 3,4   0,090 1,8 3,4  
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,050 8,6 17   0,050 8,7 17  
      
PAK      
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds   1,5 21 40   1,5 21 40 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,0040 0,10 0,20   0,0050 0,13 0,25 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  38 519 1000  38 519 1000  38 522 1005  48 649 1250 
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Tabel 8: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,5 2,7 3,2 3,4 
Lutum (% ds)  22 19 12 37 
Analysemonsters  M05 MM03 M16 MM10 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Arseen [As] mg/kg ds    15 35 55  
Barium [Ba] mg/kg ds  172 501 831  153 448 742  110 322 534  264 770 1276 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,46 5,3 10,0  0,45 5,1 9,8  0,42 4,8 9,1  0,56 6,3 12 
Kobalt [Co] mg/kg ds  14 93 172  12 83 155  8,9 61 113  21 141 261 
Koper [Cu] mg/kg ds  33 95 157  31 90 148  27 77 127  44 125 207 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 17 33  0,13 16 32  0,12 15 29  0,16 20 40 
Lood [Pb] mg/kg ds  44 254 465  42 245 447  38 222 407  53 308 564 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  32 62 91  29 56 83  22 42 63  47 91 134 
Zink [Zn] mg/kg ds  120 368 616  111 341 571  91 279 467  166 510 854 
Chroom [Cr] mg/kg ds    41 87 133  
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Benzeen mg/kg ds    0,064 0,21 0,35  
Tolueen mg/kg ds    0,064 5,2 10  
Ethylbenzeen mg/kg ds    0,064 18 35  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds    0,14 2,8 5,4  
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds    0,080 14 28  
      
PAK      
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40   1,5 21 40 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0050 0,13 0,25  0,0054 0,14 0,27   0,0068 0,17 0,34 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  48 649 1250  51 701 1350  61 830 1600  65 882 1700 
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Tabel 9: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  3,6 3,7 3,8 4,7 
Lutum (% ds)  5,4 33 32 61 
Analysemonsters  M17 M18 MM07 M14 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  70 204 338  239 698 1157  233 680 1128  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,39 4,5 8,5  0,54 6,1 12  0,54 6,1 12  
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,8 40 74  19 128 237  18 125 231  
Koper [Cu] mg/kg ds  23 65 108  41 118 195  41 117 193  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 13 27  0,16 19 38  0,16 19 38  
Lood [Pb] mg/kg ds  35 201 368  51 296 541  51 293 535  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 30 44  43 83 123  42 81 120  
Zink [Zn] mg/kg ds  72 220 368  155 475 795  152 466 780  
Chroom [Cr] mg/kg ds     
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Benzeen mg/kg ds     0,094 0,31 0,52 
Tolueen mg/kg ds     0,094 7,6 15 
Ethylbenzeen mg/kg ds     0,094 26 52 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds     0,21 4,1 8,0 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds     0,12 20 41 
      
PAK      
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0072 0,18 0,36  0,0074 0,19 0,37  0,0076 0,19 0,38  
      
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  68 934 1800  70 960 1850  72 986 1900  90 1222 2355 
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Tabel 10: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  6,7 8,0 19 
Lutum (% ds)  10,0 15 8,0 
Analysemonsters  M12 MM09 MM08 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds   129 376 623  86 251 415 
Cadmium [Cd] mg/kg ds   0,51 5,8 11  0,66 7,5 14 
Kobalt [Co] mg/kg ds   10 71 131  7,1 48 90 
Koper [Cu] mg/kg ds   32 92 152  35 100 166 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,13 16 32  0,13 16 31 
Lood [Pb] mg/kg ds   43 249 455  46 264 483 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   25 48 71  18 35 51 
Zink [Zn] mg/kg ds   107 329 550  103 317 530 
Chroom [Cr] mg/kg ds    
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  0,13 0,44 0,74   
Tolueen mg/kg ds  0,13 11 22   
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,13 37 74   
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,30 5,8 11   
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,17 29 58   
     
PAK     
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds   1,5 21 40  2,9 40 78 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,016 0,41 0,80  0,039 0,99 1,9 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  127 1741 3355  152 2076 4000  369 5034 9700 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M20 M21   
Boring(en)  B10 B19   
Traject (m -mv)  1,00 - 1,50 0,50 - 1,00   
Humus (% ds)  8,0 8,0   
Lutum (% ds)  15 15   
      
METALEN      
Koper [Cu] mg/kg ds  45 *  150 **   
Lood [Pb] mg/kg ds  220 *  460 ***   
Zink [Zn] mg/kg ds  320 *  420 **   
      
 
 
 
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
 
 
 
Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  8,0 
Lutum (% ds)  15 
Analysemonsters  M20, M21 
    AW   T   I  
   
METALEN   
Koper [Cu] mg/kg ds  32 92 152 
Lood [Pb] mg/kg ds  43 249 455 
Zink [Zn] mg/kg ds  107 329 550 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB08 PB11 PB17 PB18 
Datum  5-3-2013 5-3-2013 5-3-2013 5-3-2013 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
      
METALEN 
Barium [Ba] µg/l  63 *   270 *  320 * 
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,80 <T   < 0,80 <T  < 0,80 <T 
Kobalt [Co] µg/l  < 20 <S   < 20 <S  < 20 <S 
Koper [Cu] µg/l  < 15 <S   < 15 <S  < 15 <S 
Kwik [Hg] µg/l  0,08 *   < 0,05 <S  < 0,05 <S 
Lood [Pb] µg/l  < 15 <S   < 15 <S  < 15 <S 
Molybdeen [Mo] µg/l  < 5,0 <S   < 5,0 <S  < 5,0 <S 
Nikkel [Ni] µg/l  < 15 <S   < 15 <S  < 15 <S 
Zink [Zn] µg/l  < 65 <S   160 *  < 65 <S 
      
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  < 0,20 <S  < 0,20 <S  < 0,20 <S  < 0,20 <S 
Tolueen µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S 
Ethylbenzeen µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  < 0,20 -----  < 0,20 -----  0,31 -----  < 0,20 ----- 
ortho-Xyleen µg/l  < 0,10 -----  0,14 -----  0,21 -----  < 0,10 ----- 
Xylenen (som) µg/l   -----  0,14 -----  0,52 -----   ----- 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  < 0,21 <T  0,28 *  0,52 *  < 0,21 <T 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S 
      
PAK 
Naftaleen µg/l  1,3 *  0,050 *  0,22 *  0,060 * 
      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  < 0,10 <T   < 0,10 <T  < 0,10 <T 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,50 <S   < 0,50 <S  < 0,50 <S 
Dichloorethenen (som) µg/l   -----    -----   ----- 
Dichloorethenen (som, 0.7 
factor) 

µg/l  < 0,21 -----   < 0,21 -----  < 0,21 ----- 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   -----    -----   ----- 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,10 -----   < 0,10 -----  < 0,10 ----- 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,10 -----   < 0,10 -----  < 0,10 ----- 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  < 0,14 <T   < 0,14 <T  < 0,14 <T 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  < 0,10 <T   < 0,10 <T  < 0,10 <T 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,50 <S   < 0,50 <S  < 0,50 <S 

Dichloormethaan µg/l  < 0,20 <T   < 0,20 <T  < 0,20 <T 
1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,50 <S   < 0,50 <S  < 0,50 <S 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,10 <T   < 0,10 <T  < 0,10 <T 
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,50 <S   < 0,50 <S  < 0,50 <S 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,10 <T   < 0,10 <T  < 0,10 <T 
Vinylchloride µg/l  < 0,20 <T   < 0,20 <T  < 0,20 <T 
Dichloorpropaan µg/l   -----   0,20 -----   ----- 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,20 -----   0,20 -----  < 0,20 ----- 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,20 -----   < 0,20 -----  < 0,20 ----- 
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  < 0,42 <S   0,48 <S  < 0,42 <S 

1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,10 <T   < 0,10 <T  < 0,10 <T 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  < 0,50 D<=I   < 0,50 D<=I  < 0,50 D<=I 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,20 -----   < 0,20 -----  < 0,20 ----- 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 100 <T  < 100 <T  < 100 <T  < 100 <T 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 20 -----  < 20 -----  < 20 -----  < 20 ----- 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 20 -----  < 20 -----  < 20 -----  < 20 ----- 
Minerale olie C16 - C20 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
Minerale olie C20 - C24 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
Minerale olie C24 - C28 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
Minerale olie C28 - C32 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
Minerale olie C32 - C36 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
Minerale olie C36 - C40 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  < 10 ----- 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB21 PB22 PB23  
Datum  5-3-2013 5-3-2013 5-3-2013  
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00  
      
METALEN 
Barium [Ba] µg/l    55 *  
Cadmium [Cd] µg/l    < 0,80 <T  
Kobalt [Co] µg/l    25 *  
Koper [Cu] µg/l    < 15 <S  
Kwik [Hg] µg/l    < 0,05 <S  
Lood [Pb] µg/l    20 *  
Molybdeen [Mo] µg/l    < 5,0 <S  
Nikkel [Ni] µg/l    < 15 <S  
Zink [Zn] µg/l    < 65 <S  
      
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  < 0,20 <S  0,20 <S  6,4 *  
Tolueen µg/l  < 0,50 <S  0,58 <S  2,3 <S  
Ethylbenzeen µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  1,2 <S  
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  < 0,20 -----  0,96 -----  1,5 -----  
ortho-Xyleen µg/l  < 0,10 -----  0,13 -----  2,2 -----  
Xylenen (som) µg/l   -----  1,1 -----  3,7 -----  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  < 0,21 <T  1,1 *  3,7 *  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  0,66 <S  
      
PAK 
Naftaleen µg/l  0,96 *  27 *  3,7 *  
      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l    < 0,10 <T  
Trichlooretheen (Tri) µg/l    < 0,50 <S  
Dichloorethenen (som) µg/l     -----  
Dichloorethenen (som, 0.7 
factor) 

µg/l    < 0,21 -----  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l     -----  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l    < 0,10 -----  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l    < 0,10 -----  
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l    < 0,14 <T  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l    < 0,10 <T  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l    < 0,50 <S  

Dichloormethaan µg/l    < 0,20 <T  
1,1-Dichloorethaan µg/l    < 0,50 <S  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l    < 0,10 <T  
1,2-Dichloorethaan µg/l    < 0,50 <S  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l    < 0,10 <T  
Vinylchloride µg/l    < 0,20 <T  
Dichloorpropaan µg/l     -----  
1,1-Dichloorpropaan µg/l    < 0,20 -----  
1,3-Dichloorpropaan µg/l    < 0,20 -----  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    < 0,42 <S  

1,1-Dichlooretheen µg/l    < 0,10 <T  
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l    < 0,50 D<=I  

1,2-Dichloorpropaan µg/l    < 0,20 -----  
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  240 *  1200 ***  < 100 <T  
Minerale olie C10 - C12 µg/l  110 -----  380 -----  38 -----  
Minerale olie C12 - C16 µg/l  92 -----  520 -----  29 -----  
Minerale olie C16 - C20 µg/l  28 -----  200 -----  < 10 -----  
Minerale olie C20 - C24 µg/l  12 -----  73 -----  < 10 -----  
Minerale olie C24 - C28 µg/l  < 10 -----  14 -----  < 10 -----  
Minerale olie C28 - C32 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C32 - C36 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C36 - C40 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
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< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen 

streefwaarde 
 
 

Tabel 3: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   
    
METALEN 
Barium [Ba] µg/l  50 338 625  
Cadmium [Cd] µg/l  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co] µg/l  20 60 100  
Koper [Cu] µg/l  15 45 75  
Kwik [Hg] µg/l  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb] µg/l  15 45 75  
Molybdeen [Mo] µg/l  5,0 153 300  
Nikkel [Ni] µg/l  15 45 75  
Zink [Zn] µg/l  65 433 800  
    
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  0,20 15 30  
Tolueen µg/l  7,0 504 1000  
Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,20 35 70  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6,0 153 300  
    
PAK 
Naftaleen µg/l  0,010 35 70  
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,010 20 40  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500  
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,010 10,0 20  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,010 5,0 10,0  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  6,0 203 400  

Dichloormethaan µg/l  0,010 500 1000  
1,1-Dichloorethaan µg/l  7,0 454 900  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,010 150 300  
1,2-Dichloorethaan µg/l  7,0 204 400  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,010 65 130  
Vinylchloride µg/l  0,010 2,5 5,0  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,80 40 80  

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,010 5,0 10,0  
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l    630  

    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M01 M02 M03 M04 
Boring(en)  PB102 PB102 B103 B104 
Traject (m -mv)  1,50 - 2,00 2,00 - 2,50 1,50 - 2,00 1,50 - 2,00 
Humus (% ds)  0,91 0,41 1,1 1,0 
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 20 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
      
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M05 M06 M07 M08 
Boring(en)  B105 B107 B108 B109 
Traject (m -mv)  1,50 - 2,00 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 
Humus (% ds)  3,6 3,6 5,7 1,8 
Lutum (% ds)   5,3 18 3,4 
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds   53 *  28 <AW  7,3 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds   130 *  120 *  220 ** 
Zink [Zn] mg/kg ds   200 *  110 <AW  61 <AW 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds   < 0,050 <  < 0,050 <  1,4 ----- 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,52 -----  0,28 -----  1,1 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,43 -----  0,32 -----  0,36 ----- 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,33 -----  0,20 -----  0,53 ----- 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,70 -----  0,42 -----  0,92 ----- 
Chryseen mg/kg ds   0,54 -----  0,33 -----  1,1 ----- 
Fenanthreen mg/kg ds   0,14 -----  0,24 -----  3,1 ----- 
Fluorantheen mg/kg ds   0,90 -----  0,66 -----  4,4 ----- 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,59 -----  0,36 -----  0,55 ----- 
Naftaleen mg/kg ds   < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds   4,2 -----  2,8 -----  13 ----- 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds   4,2 *  2,9 *  13 * 

      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  27 <AW    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 4,0 -----    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----    
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  4,1 -----    
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  3,3 -----    
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  4,3 -----    
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  5,9 -----    
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  < 2,0 -----    
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  < 2,0 -----    
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M09 M10 M11 M12 
Boring(en)  B110 B112 B113 B114 
Traject (m -mv)  2,00 - 2,50 0,15 - 0,50 0,50 - 1,00 0,12 - 0,50 
Humus (% ds)  6,3 0,10 2,8 3,6 
Lutum (% ds)  24 1,0 2,7 5,3 
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  22 <AW  < 5,0 <AW  34 *  31 * 
Lood [Pb] mg/kg ds  110 *  < 10 <AW  250 **  200 * 
Zink [Zn] mg/kg ds  88 <AW  < 20 <AW  180 *  280 ** 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,050 <    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,22 -----    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 -----    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13 -----    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,23 -----    
Chryseen mg/kg ds  0,23 -----    
Fenanthreen mg/kg ds  0,19 -----    
Fluorantheen mg/kg ds  0,55 -----    
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  0,20 -----    

Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <    
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,9 -----    
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  2,0 *    

      
 
Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M13 M14 M15 M16 
Boring(en)  B115 B116 B121 B122 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 0,50 - 1,00 
Humus (% ds)  2,8 7,1 4,0 8,0 
Lutum (% ds)  3,3 13 14 15 
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  15 <AW  170 ***  25 <AW  38 * 
Lood [Pb] mg/kg ds  65 *  2500 ***  160 *  220 * 
Zink [Zn] mg/kg ds  87 *  1600 ***  120 *  380 ** 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds    < 0,050 <  0,16 ----- 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,29 -----  0,94 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,22 -----  0,75 ----- 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,17 -----  0,55 ----- 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,33 -----  1,1 ----- 
Chryseen mg/kg ds    0,29 -----  1,0 ----- 
Fenanthreen mg/kg ds    0,24 -----  0,59 ----- 
Fluorantheen mg/kg ds    0,64 -----  2,2 ----- 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds    0,27 -----  0,82 ----- 

Naftaleen mg/kg ds    < 0,050 <  < 0,050 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds    2,5 -----  8,1 ----- 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds    2,5 *  8,1 * 
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Tabel 5: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M17 M18 M19 M20 
Boring(en)  B123 B123 B124 B125 
Traject (m -mv)  0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 0,60 - 1,10 2,00 - 2,50 
Humus (% ds)  4,4 5,4 6,9 3,2 
Lutum (% ds)  8,5 51 16 40 
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  90 -----    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,31 <AW    
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,1 <AW    
Koper [Cu] mg/kg ds  29 *  27 <AW  55 *  37 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,24 *    
Lood [Pb] mg/kg ds  190 *  59 <AW  240 *  47 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW    
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 <AW    
Zink [Zn] mg/kg ds  210 *  100 <AW  290 *  91 <AW 
      
PAK 
Anthraceen mg/kg ds  0,098 -----  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,55 -----  < 0,050 <  0,54 -----  0,13 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,33 -----  < 0,050 <  0,31 -----  < 0,050 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,30 -----  < 0,050 <  0,30 -----  < 0,050 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,59 -----  < 0,050 <  0,57 -----  0,13 ----- 
Chryseen mg/kg ds  0,58 -----  < 0,050 <  0,57 -----  0,13 ----- 
Fenanthreen mg/kg ds  0,40 -----  < 0,050 <  0,52 -----  0,18 ----- 
Fluorantheen mg/kg ds  1,3 -----  < 0,050 <  1,3 -----  0,34 ----- 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,48 -----  < 0,050 <  0,44 -----  0,080 ----- 
Naftaleen mg/kg ds  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 <  < 0,050 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  4,6 -----   -----  4,6 -----  0,99 ----- 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  4,7 *  < 0,35 <AW  4,6 *  1,1 <AW 

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0010 -----    
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0010 -----    
PCB 101 mg/kg ds  < 0,0010 -----    
PCB 118 mg/kg ds  < 0,0010 -----    
PCB 138 mg/kg ds  0,0028 -----    
PCB 153 mg/kg ds  0,0024 -----    
PCB 180 mg/kg ds  0,0021 -----    
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0073 -----    
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,010 *    
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  160 *    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 4,0 -----    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 4,0 -----    
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  7,1 -----    
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  20 -----    
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  41 -----    
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  47 -----    
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  30 -----    
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  14 -----    
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Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M21 M22 M23 M24 
Boring(en)  B106 B108 B109 B112 
Traject (m -mv)  1,00 - 1,50 1,00 - 1,50 0,12 - 0,50 0,50 - 0,80 
Humus (% ds)  4,4 3,2 3,6 2,8 
Lutum (% ds)  8,5 40 5,3 2,7 
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds     35 * 
Lood [Pb] mg/kg ds  210 *  81 *   200 ** 
Zink [Zn] mg/kg ds    37 <AW  140 * 
      
 
Tabel 7: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M25 M26 M27 M28 
Boring(en)  B114 B115 B117 B118 
Traject (m -mv)  0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,50 - 0,80 0,50 - 1,00 
Humus (% ds)  6,9 2,8 3,6 2,8 
Lutum (% ds)  16 3,3 5,3 2,7 
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  32 *  20 <AW  17 <AW   
Lood [Pb] mg/kg ds  68 *  580 ***  190 *  78 * 
Zink [Zn] mg/kg ds  250 *  77 *  160 *  110 * 
      
 
Tabel 8: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M29 M30   
Boring(en)  B119 B116   
Traject (m -mv)  0,62 - 0,80 1,00 - 1,50   
Humus (% ds)  3,6 7,1   
Lutum (% ds)  5,3 13   
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds    57 *   
Lood [Pb] mg/kg ds  < 10 <AW  480 ***   
Zink [Zn] mg/kg ds  < 20 <AW  340 **   
      
 
 
 
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
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Tabel 9: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,10 0,41 0,91 1,0 
Lutum (% ds)  1,0    
Analysemonsters  M10 M02 M01 M04 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  19 56 92    
Lood [Pb] mg/kg ds  32 184 337    
Zink [Zn] mg/kg ds  59 181 303    
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds   38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 

 
Tabel 10: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  1,1 1,8 2,8 2,8 
Lutum (% ds)   3,4 2,7 3,3 
Analysemonsters  M03 M08 M11, M24, M28 M13, M26 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds   20 58 96  20 59 97  21 60 99 
Lood [Pb] mg/kg ds   33 189 345  33 189 346  33 191 350 
Zink [Zn] mg/kg ds   63 194 325  62 191 320  64 197 330 
      
PAK 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds   1,5 21 40   

      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds 38 519 1000    

 
 
Tabel 11: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  3,2 3,6 3,6 4,0 
Lutum (% ds)  40 5,3  14 
Analysemonsters  M20, M22 M06, M12, M23, 

M27, M29 
M05 M15 

    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  46 131 216  23 65 107   29 82 136 
Lood [Pb] mg/kg ds  55 318 581  35 201 367   40 232 424 
Zink [Zn] mg/kg ds  175 537 899  71 219 367   98 301 504 
      
PAK 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40   1,5 21 40 

      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds    69 937 1805  
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Tabel 12: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  4,4 5,4 5,7 6,3 
Lutum (% ds)  8,5 51 18 24 
Analysemonsters  M17, M21 M18 M07 M09 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN 
Barium [Ba] mg/kg ds  89 260 430    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,42 4,8 9,1    
Kobalt [Co] mg/kg ds  7,3 50 93    
Koper [Cu] mg/kg ds  25 73 120  54 156 258  33 93 154  37 106 175 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 14 28    
Lood [Pb] mg/kg ds  37 215 392  63 363 663  43 251 460  47 274 501 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190    
Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 36 53    
Zink [Zn] mg/kg ds  82 252 422  211 648 1086  113 346 579  131 404 676 
      
PAK 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

      
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0088 0,22 0,44    

      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  84 1142 2200    

 
Tabel 13: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  6,9 7,1 8,0 
Lutum (% ds)  16 13 15 
Analysemonsters  M19, M25 M14, M30 M16 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
METALEN 
Koper [Cu] mg/kg ds  32 92 152  30 86 143  32 92 152 
Lood [Pb] mg/kg ds  43 249 455  41 239 437  43 249 455 
Zink [Zn] mg/kg ds  108 333 557  100 306 512  107 329 550 
     
PAK     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

mg/kg ds  1,5 21 40   1,5 21 40 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB100 PB101 PB102  
Datum  21-3-2013 21-3-2013 21-3-2013  
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,30 - 3,30 2,00 - 3,00  
      
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  < 0,20 <S  < 0,20 <S  < 0,20 <S  
Tolueen µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  
Ethylbenzeen µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  < 0,20 -----  < 0,20 -----  < 0,20 -----  
ortho-Xyleen µg/l  < 0,10 -----  < 0,10 -----  < 0,10 -----  
Xylenen (som) µg/l   -----   -----   -----  
Xylenen (som, 0.7 
factor) 

µg/l  < 0,21 <T  < 0,21 <T  < 0,21 <T  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  < 0,50 <S  < 0,50 <S  < 0,50 <S  
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,050 <T  < 0,050 <T  0,050 *  
      
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  270 *  < 100 <T  < 100 <T  
Minerale olie C10 - C12 µg/l  37 -----  < 20 -----  < 20 -----  
Minerale olie C12 - C16 µg/l  96 -----  < 20 -----  < 20 -----  
Minerale olie C16 - C20 µg/l  78 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C20 - C24 µg/l  36 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C24 - C28 µg/l  12 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C28 - C32 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C32 - C36 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
Minerale olie C36 - C40 µg/l  < 10 -----  < 10 -----  < 10 -----  
 
 
 
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 
 
 
 
Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  0,20 15 30  
Tolueen µg/l  7,0 504 1000  
Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,20 35 70  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6,0 153 300  
    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,010 35 70  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  
    
*: Diep grondwater    
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RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK EN LOCATIEBEZOEK 
 
Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de locatie Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht een 
historisch onderzoek conform de NEN 5725-richtlijnen uitgevoerd. Hiertoe is op 15 februari 2013 de 
beschikbare informatie door een medewerkster van Verhoeven Milieutechniek B.V ingezien bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht. Het betreffen de dossiernummers 1.777.13 (map 1 t/m 4) en 1.777.212. 
 
Ter verificatie is een bezoek gebracht aan de locatie en is gesproken met de eigenaren van de locatie (de 
heer E. Verwoerd en de heer T. Verwoerd).  
 
In aanvulling hierop is informatie aangevraagd bij de heer A. Obermeijer van de Provincie Utrecht. 
 
Onderstaand wordt de verkregen informatie besproken. 
 
Voormalig/huidig bodemgebruik 
Op de locatie zijn diverse opstallen aanwezig. Een voormalige ijzerwarenwinkel (oppervlakte 240m2), 
een voormalige werkplaats (oppervlakte 500 m2) en een koetshuis met aangrenzende loods. Tevens op 
het oostelijk terreindeel een hooiberg aanwezig, welke is voorzien van een betonvloer. De hooiberg 
heeft in het verleden ergens anders op het terrein gestaan. Het is onbekend waar. 
 
Ter plaatse van de voormalige ijzerwarenwinkel en het koetshuis zijn constructieversterkende vloeren 
aanwezig. De voormalige werkplaats is onderkelderd (diepte circa 3,0 m-mv).  

 
Het grootste gedeelte van de loods is onderkelderd met een mestkelder, welke vermoedelijk volgestort 
is met puin. Het overige deel van de loods verhard met een betonverharding.  

 
Het buitenterrein is gedeeltelijk verhard met een grind/puinverharding (dikte circa 35 centimeter), 
waaronder geotextiel is aangebracht. Het overig terrein is voorzien van een betonverharding. 
Vermoedelijk is het oostelijke deel van de locatie opgehoogd. Het is onbekend of dit met grond op puin 
is gebeurd. 
 
Toekomstig bodemgebruik 
In de toekomstige situatie zal de gehele locatie een woonbestemming krijgen. De aanwezige loods zal 
worden gesloopt, waarbij ter plaatse van dit gedeelte een bouwkavel (oppervlakte circa 315 m2) zal 
worden gerealiseerd.  
 
Milieuvergunningen en/of meldingen 
Op de locatie is sinds 1996 een ijzerwarenwinkel en aannemersbedrijf aanwezig. Voor dit bedrijf zijn 
verschillende vergunningen afgegeven en/of meldingen gedaan: 
 
Oud Over 20 
In 1995 is een controle uitgevoerd voor de locatie gelegen aan de Oud Over 20. Vervolgens is in 1996 
een oprichtingsvergunning afgegeven aan aannemers- en restauratiebedrijf Verwoerd B.V. 
In 1999 is een ontwerp ingediend met een aanvraag voor het uitvoeren van een geluidsonderzoek. In juli 
2000 is een vergunning verleend voor (Oud Over 16 ged., 20, 24) het oprichten en in werking hebben 
van een ijzerwarenwinkel, machinale houtbewerking, opslag en dergelijke. 
 
In 2006 is een controlebezoek uitgevoerd waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. Later in 
hetzelfde jaar is een melding gedaan op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. 
 
Oud Over 30 
Op de locatie Oud Over 30 is het grondwater verontreinigd met minerale olie, welke zich heeft 
verspreid naar Rijdijk 14 (Provincie Utrecht, 96-11, ut 11010039). 
 
Voor beide locaties is een nader bodemonderzoek en/of sanering uitgevoerd. 
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Bodemkwaliteitsgegevens 
Op de locatie zijn vanaf 1999 tot 2002 diverse onderzoeken en/of saneringen uitgevoerd: 
• Uitgebreid verkennend bodemonderzoek, Oud Over 20-24 te Loenen aan de Vecht (Grondslag 

Milieukundig Adviesbureau B.V., kenmerk: project 1757 III & IV, d.d. 29 april 1999); 
• Nader bodemonderzoek Oud Over 20 en 30 te Loenen aan de Vecht (Grondslag Milieukundig 

Adviesbureau B.V., kenmerk: project 1757-V, d.d. 4 mei 1999); 
• Deelsanering Oud Over 20 en 30 te Loenen aan de Vecht (Grondslag Milieukundig Adviesbureau 

B.V., kenmerk: saneringsplan 1757, d.d. 23 juli 1999); 
• Evaluatierapport bodemsanering olie verontreiniging t.p.v. Oud Over 20 en 30 te Loenen aan de 

Vecht (Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V., kenmerk: evaluatierapport 1757, d.d. 29 
maart 2002). 

 
Tijdens de uitgevoerde onderzoeken is in de loods plaatselijk een puinverharding met een dikte van 
circa 75 centimeter aangetroffen. Het bleek niet mogelijk om ter plaatse van de aangrenzende 
mestkelder boringen te plaatsen. Verder zijn een voormalige bovengrondse dieseltank aan de wand 
(volume 6 m3), een bovengrondse dieseltank in lekbak (volume 12 m3) en een wasplaats onderzocht. 
Hierbij zijn in zowel de grond als het grondwater maximaal lichte verontreinigingen aangetoond.  
 
Uit de beschikbare onderzoeken is gebleken dat aan de noordzijde van de locatie (Oud Over 30) in 
zowel de grond als het grondwater twee verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten 
aanwezig zijn, welke zich hebben verspreid naar de huidige locatie. Ten behoeve van de bouw van de 
werkplaats is op de huidige locatie in 2002 een deelsanering uitgevoerd. Hierbij is op de perceelsgrens 
een damwand aangebracht en de op de locatie aanwezige verontreinigde grond tot dieptes variërende 
tussen de circa 2,0 en 3,5 m-mv ontgraven.  
 
Door de eigenaar is aangegeven dat de damwand niet meer aanwezig is. 
 
Uit informatie van de heer A. Obermeijer van de Provincie Utrecht is gebleken dat de provincie heeft 
ingestemd met de resultaten van de deelsanering (brief Provincie Utrecht, kenmerk 2002WEM002349I, 
d.d. 2 augustus 2002). Het resterende deel van de verontreiniging van het eerste geval bevindt zich op 
het perceel 524 (Oud Over 30) en dient voor 2015 gesaneerd te worden. De bron van de andere 
verontreiniging met olieproducten is gelegen op de kadastrale percelen E 524 en 528. Het betreft hier 
een geval van vermoedelijke ernstige bodemverontreiniging waar nader onderzoek naar de ernst en 
urgentie noodzakelijk is. 
 
Tevens is aan de noordzijde van de locatie (Oude Over 24) een sterke grondwaterverontreiniging  met 
metalen aanwezig. 
 
Gedempte sloot 
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat er voor zover bekend op de locatie geen gedempte sloot 
aanwezig is. 
 
Interview opdrachtgever en locatiebezoek 
Uit het interview met de eigenaren is verder gebleken dat aan de zuidzijde van de locatie een 
fresiakwekerij (kassencomplex) aanwezig is geweest. Tevens is gebleken dat aan de oostzijde van de 
locatie nog een watergang aanwezig is welke gedeeltelijk binnen de perceelsgrenzen valt. 
 
Locatiebezoek 
Op 15 februari 2013 is door een medewerkster van Verhoeven Milieutechniek B.V. een bezoek gebracht 
aan de locatie. Hierbij is tevens gesproken met de eigenaren van de locatie (de heren E. en T. 
Verwoerd). Uit het interview met de eigenaren is gebleken dat aan de zuidzijde van de locatie een 
fresiakwekerij (kassencomplex) aanwezig is geweest. Tevens is gebleken dat aan de oostzijde van de 
locatie nog een watergang aanwezig is welke gedeeltelijk binnen de perceelsgrenzen valt. 
 
Onder de huidige werkplaats is een kelder aanwezig. De vloer van de kelder bevindt zich op circa 3,0 
m-mv. Aan de oostzijde van de werkplaats is (uitpandig) een vloeistofdichte verharding aanwezig.  
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Er zijn geen waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een eventuele 
bodemverontreiniging. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen in de fractie > 16 mm 
waargenomen.  
 
De aanwezige verhardingen zijn opgenomen in de tekening in bijlage 2. 
 
Tankarchief 
Voor zover bekend zijn er op de huidige locatie geen ondergrondse (brandstof) tanks aanwezig 
(geweest). Wel zijn op de locatie de volgende bovengrondse dieseltanks aanwezig geweest: 
 
II Voormalige aanwezigheid bovengrondse dieseltank (12 m3) in lekbak; 
III Voormalige aanwezigheid bovengrondse dieseltank aan wand. 
 
Conclusie  
Tijdens het verkennend (water)bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Oud Over 20-24 te 
Loenen aan de Vecht dient rekening te worden gehouden met de volgende deellocaties met 
bijbehorende (voormalige) bodembedreigende activiteiten: 
 
I Voormalige wasplaats (oppervlakte < 10 m2); 
II Voormalige bovengrondse dieseltank (12 m3) in lekbak; 
III Voormalige bovengrondse dieseltank (6 m3) aan wand; 
IV Voormalige onttrekking van mestkelder; 
V Voormalige werktuigenberging 
VI Vloeistofdichte verharding aan de oostzijde van de werkplaats; 
VII (Asbestverdachte) puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats: 
VIII Watergang aan de oostzijde van de locatie (aanwezige baggerspecie verdacht op 
bestrijdingsmiddelen als gevolg van voormalige aanwezigheid kwekerij); 
IX Overig terrein: ophooglaag. 
 
Aan de noordzijde van de locatie ter plaatse van Oud Over 26 te Loenen aan de Vecht is een 
grondwaterverontreiniging met metalen aanwezig. Daarnaast zijn aan de noordzijde van de 
werkplaats, ter plaatse van Oud Over 30 te Loenen aan de Vecht, bodemverontreinigingen met 
minerale olie en/of vluchtige aromaten aanwezig. De bodemverontreiniging met metalen, minerale 
olie en/of vluchtige aromaten zijn perceelsoverschrijdend (geweest). In maart 2002 is een 
evaluatierapport opgesteld van de uitgevoerde deelsanering. Uit de resultaten blijkt dat de 
deelsanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate is uitgevoerd. Voor de deelsanering is een 
damwandconstructie geplaatst gecombineerd voor de bouwput van de kelder. Na afloop is de 
damwandconstructie intact gebleven om verspreiding van de bodemverontreiniging met minerale 
olie en vluchtige aromaten naar de onderzoekslocatie tegen te gaan. Inmiddels is de 
damwandconstructie verwijderd (datum onbekend). 
De verontreinigingen zijn mogelijk van invloed op de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
locatie. 
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Formulieren en foto’s asbestonderzoek 
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Projectcode: B13.5251 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  WB01 
Humus (% ds)  8,8 
Lutum (% ds)  17 
Thermisch gereinigd  Nee 
Datum van toetsing  6-3-2013 
Datum van normen  3-3-2011 
Monster getoetst als   
Bodemklasse monster  nog niet beschikbaar 
Samenstelling monster   
    Toets   Meetw   AW   WO   IND  
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  <=WO 150 141 408 683 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <=WO 0,58 0,54 1,1 3,9 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <=AW 7,8 11 26 143 
Koper [Cu] mg/kg ds  <=IND 47 34 46 161 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <=WO 0,29 0,14 0,75 4,3 
Lood [Pb] mg/kg ds  <=IND 220 45 187 473 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  D<=AW 1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <=AW 21 27 30 77 
Zink [Zn] mg/kg ds  <=IND 570 114 163 587 
IJzer [Fe] % ds  ----- 5,0    
   
PAK   
Anthraceen mg/kg ds  ----- 0,25    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  ----- 1,8    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  ----- 1,0    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  ----- 0,91    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  ----- 2,1    
Chryseen mg/kg ds  ----- 1,8    
Fenanthreen mg/kg ds  ----- 2,0    
Fluorantheen mg/kg ds  ----- 5,2    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  ----- 1,3    
Naftaleen mg/kg ds  ----- 0,20#    
PAK 10 VROM mg/kg ds  ----- 16 1,5 6,8 40 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  <=IND 17# 1,5 6,8 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB 28 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 52 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 101 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 118 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 138 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 153 mg/kg ds  ----- 0,0033    
PCB 180 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB (som 7) mg/kg ds  ----- 0,0033 0,020 0,020 0,50 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <=AW 0,0075 0,018 0,018 0,44 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <=IND 250 167 167 440 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  ----- 14    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  ----- 4,0    
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  ----- 19    
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  ----- 39    
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  ----- 55    
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  ----- 67    
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  ----- 42    
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  ----- 9,7    
   
OVERIG   
Korrelfractie < 16 µm % ds  ----- 27    
Gloeirest % ds  ----- 90    
Calciumcarbonaat % ds  ----- 5,1    
Droge stof %  ----- 33,0    
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  <=IND 0,050# 0,00088 0,00088 0,44 
beta-HCH mg/kg ds  <=IND 0,050# 0,0018 0,0018 0,44 
gamma-HCH mg/kg ds  <=WO 0,050# 0,0026 0,035 0,44 
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Projectnaam CROL 
Projectcode B13.5251 
 

Projectcode: B13.5251 

Toetsmonster  WB01 
Humus (% ds)  8,8 
Lutum (% ds)  17 
Thermisch gereinigd  Nee 
Datum van toetsing  6-3-2013 
Datum van normen  3-3-2011 
Monster getoetst als   
Bodemklasse monster  nog niet beschikbaar 
Samenstelling monster   
    Toets   Meetw   AW   WO   IND  
delta-HCH mg/kg ds  ----- 0,050#    
Isodrin mg/kg ds  ----- 0,050#    
Telodrin mg/kg ds  ----- 0,050#    
Heptachloor mg/kg ds  <=IND 0,050# 0,00062 0,00062 0,088 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  ----- 0,050# 0,0020 0,0020 0,10 
Aldrin mg/kg ds  ----- 0,050#    
Dieldrin mg/kg ds  ----- 0,050#    
Endrin mg/kg ds  ----- 0,050#    
DDE (som) mg/kg ds  -----  0,10 0,13 1,3 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  ----- 0,050#    
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  ----- 0,050#    
DDD (som) mg/kg ds  -----  0,020 0,84 34 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  ----- 0,050#    
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  ----- 0,050#    
DDT (som) mg/kg ds  -----  0,20 0,20 1,0 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  ----- 0,050#    
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  ----- 0,050#    
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <=IND 0,050# 0,00079 0,00079 0,088 
cis-Chloordaan mg/kg ds  ----- 0,050#    
trans-Chloordaan mg/kg ds  ----- 0,050#    
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  -----     
Drins (som, STI-tabel) mg/kg ds  -----  0,015 0,040 0,14 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  -----     
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <=AW 0,070# 0,18 0,18 0,88 
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <=WO 0,070# 0,018 0,74 30 
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <=AW 0,070# 0,088 0,11 1,1 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  ----- 0,21#    
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds  <=IND 0,11# 0,013 0,035 0,12 
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  ----- 0,14#    
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds  <=IND 0,070# 0,0018 0,0018 0,088 
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <=IND 0,070# 0,0018 0,0018 0,088 
Chloordanen (som) mg/kg ds  -----  0,0020 0,0020 0,10 
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  ----- 0,050#    
Heptachloor en -epoxide (som) mg/kg ds  GM     
 
 
 
?  
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen 
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie 
>IND = groter dan industrie 
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie 
>WO = groter dan wonen er is geen industrie 
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen 
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie 
D>IND = detectielimiet groter dan industrie 
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde 
D>WO = detectielimiet groter dan wonen 
# = verhoogde rapportagegrens 
 



    Bijlage 9 

Pagina 1 van 6 

Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 08-03-2013 
 
Berekening kengetallen  
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk en PAF 
 
Aantal meetpunten: 1 
 
Kengetal: Rekenkundig gemiddelde (20130308145549_Gem) 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg         .          0,647     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %             .          0,013     .                    -    
koper                    PAF     %             .          6,626     .                    -    
nikkel                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
lood                     PAF     %             .          9,279     .                    -    
zink                     PAF     %             .         68,665     .                    -    
barium                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %             .          0,062     .                    -    
anthraceen               PAF     %             .          0,103     .                    -    
fenantreen               PAF     %             .          4,351     .                    -    
fluorantheen             PAF     %             .          4,040     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %             .          0,400     .                    -    
chryseen                 PAF     %             .          0,533     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %             .          0,058     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %             .          1,603     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %             .          0,329     .                    -    
indenopyreen             PAF     %             .          1,297     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %             .          0,038     .                    -    
dieldrin                 PAF     %             .          5,587     .                    -    
endrin                   PAF     %             .         11,472     .                    -    
isodrin                  PAF     %             .          2,829     .                    -    
telodrin                 PAF     %             .          0,004     .                    -    
24DDT                    PAF     %             .          0,012     .                    -    
44DDT                    PAF     %             .          0,010     .                    -    
24DDD                    PAF     %             .          0,003     .                    -    
44DDD                    PAF     %             .          0,002     .                    -    
24DDE                    PAF     %             .          0,052     .                    -    
44DDE                    PAF     %             .          0,091     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %             .         11,560     .                    -    
a-HCH                    PAF     %             .          0,394     .                    -    
b-HCH                    PAF     %             .          0,662     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %             .          9,938     .                    -    
d-HCH                    PAF     %             .          0,000     .                    -    
heptachloor              PAF     %             .          2,847     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %             .          0,680     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %             .          1,950     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg         .        284,091     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
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PCB-180                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %             .         73,459     Nee                 46,92 
msPAF org.verbindingen   PAF     %             .         38,854     Nee                 94,27 
 
Aantal parameters: 46 
 
Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 
 
Meldingen:  
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Toetsing volgens:                                                        Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 08-03-2013 
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk en PAF 
 
Aantal meetpunten: 1 
 
Kengetal: Percentielwaarde P95 (20130308145549_P95) 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg         .          0,647     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %             .          0,013     .                    -    
koper                    PAF     %             .          6,626     .                    -    
nikkel                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
lood                     PAF     %             .          9,279     .                    -    
zink                     PAF     %             .         68,665     .                    -    
barium                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %             .          0,062     .                    -    
anthraceen               PAF     %             .          0,103     .                    -    
fenantreen               PAF     %             .          4,351     .                    -    
fluorantheen             PAF     %             .          4,040     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %             .          0,400     .                    -    
chryseen                 PAF     %             .          0,533     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %             .          0,058     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %             .          1,603     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %             .          0,329     .                    -    
indenopyreen             PAF     %             .          1,297     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %             .          0,038     .                    -    
dieldrin                 PAF     %             .          5,587     .                    -    
endrin                   PAF     %             .         11,472     .                    -    
isodrin                  PAF     %             .          2,829     .                    -    
telodrin                 PAF     %             .          0,004     .                    -    
24DDT                    PAF     %             .          0,012     .                    -    
44DDT                    PAF     %             .          0,010     .                    -    
24DDD                    PAF     %             .          0,003     .                    -    
44DDD                    PAF     %             .          0,002     .                    -    
24DDE                    PAF     %             .          0,052     .                    -    
44DDE                    PAF     %             .          0,091     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %             .         11,560     .                    -    
a-HCH                    PAF     %             .          0,394     .                    -    
b-HCH                    PAF     %             .          0,662     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %             .          9,938     .                    -    
d-HCH                    PAF     %             .          0,000     .                    -    
heptachloor              PAF     %             .          2,847     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %             .          0,680     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %             .          1,950     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg         .        284,091     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %             .         73,459     Nee                 46,92 
msPAF org.verbindingen   PAF     %             .         38,854     Nee                 94,27 
 
Aantal parameters: 46 
 
Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 
 
Meldingen:  
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 08-03-2013 
Meetpunt: 126594 WB01 
Datum monstername: 26-02-2013          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        8,80 % 
 -als lutumgehalte :       17,00 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,580       0,647     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,580       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,290       0,013     .                    -    
koper                    PAF     %           47,000       6,626     .                    -    
nikkel                   PAF     %           21,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %          220,000       9,279     .                    -    
zink                     PAF     %          570,000      68,665     .                    -    
barium                   PAF     %          150,000       0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %            7,800       0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,200       0,062     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,250       0,103     .                    -    
fenantreen               PAF     %            2,000       4,351     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            5,200       4,040     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            1,800       0,400     .                    -    
chryseen                 PAF     %            1,800       0,533     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,910       0,058     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            2,100       1,603     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            1,000       0,329     .                    -    
indenopyreen             PAF     %            1,300       1,297     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,050       0,038     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,050       5,587     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,050      11,472     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,050       2,829     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,050       0,004     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,050       0,012     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,050       0,010     .                    -    
24DDD                    PAF     %     <      0,050       0,003     .                    -    
44DDD                    PAF     %     <      0,050       0,002     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,050       0,052     .                    -    
44DDE                    PAF     %     <      0,050       0,091     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,050      11,560     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,050       0,394     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,050       0,662     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,050       9,938     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,000       0,000     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,050       2,847     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,100       0,680     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,050       1,950     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      250,000     284,091     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
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PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %            0,003       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -          73,459     Nee                 46,92 
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -          38,854     Nee                 94,27 
 
Aantal parameters: 46 
 
Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 
 
Meldingen:   
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sHpClepO  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg 
 Voor één of meerdere meetwaarden is de rapportagegrens ten opzichte van AS3000 verhoogd. 
 
Einde uitvoerverslag  
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Projectcode: B13.5285 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  WB02 
Humus (% ds)  5,9 
Lutum (% ds)  16 
Thermisch gereinigd  Nee 
Datum van toetsing  26-3-2013 
Datum van normen  3-3-2011 
Monster getoetst als   
Bodemklasse monster  nog niet beschikbaar 
Samenstelling monster   
    Toets   Meetw   AW   WO   IND  
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  <=AW 91 135 390 653 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  D<=AW 0,20 0,49 0,97 3,5 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <=AW 7,8 11 25 137 
Koper [Cu] mg/kg ds  <=AW 12 31 42 149 
Kwik [Hg] mg/kg ds  D<=AW 0,05 0,13 0,73 4,2 
Lood [Pb] mg/kg ds  <=AW 12 42 178 448 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  D<=AW 1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <=AW 26 26 29 74 
Zink [Zn] mg/kg ds  <=AW 45 107 153 550 
IJzer [Fe] % ds  ----- 5,0    
   
PAK   
Anthraceen mg/kg ds  ----- 0,050    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  ----- 0,050    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  ----- 0,050    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  ----- 0,050    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  ----- 0,050    
Chryseen mg/kg ds  ----- 0,050    
Fenanthreen mg/kg ds  ----- 0,050    
Fluorantheen mg/kg ds  ----- 0,050    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  ----- 0,050    
Naftaleen mg/kg ds  ----- 0,050    
PAK 10 VROM mg/kg ds  -----  1,5 6,8 40 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  D<=AW 0,35 1,5 6,8 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB 28 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 52 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 101 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 118 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 138 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 153 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB 180 mg/kg ds  ----- 0,0010    
PCB (som 7) mg/kg ds  -----  0,020 0,020 0,50 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  D<=AW 0,0049 0,012 0,012 0,30 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  D<=AW 20 112 112 295 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  ----- 4,0    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  ----- 4,0    
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  ----- 2,0    
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  ----- 2,0    
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  ----- 2,0    
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  ----- 3,7    
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  ----- 2,0    
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  ----- 2,0    
   
OVERIG   
Korrelfractie < 16 µm % ds  ----- 30    
Gloeirest % ds  ----- 93    
Calciumcarbonaat % ds  ----- 16    
Droge stof %  ----- 67,5    
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?  
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen 
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie 
>IND = groter dan industrie 
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie 
>WO = groter dan wonen er is geen industrie 
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen 
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie 
D>IND = detectielimiet groter dan industrie 
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde 
D>WO = detectielimiet groter dan wonen 
# = verhoogde rapportagegrens 
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 25-03-2013 
 
Berekening kengetallen  
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk en PAF 
 
Aantal meetpunten: 1 
 
Kengetal: Rekenkundig gemiddelde (20130325150517_Gem) 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg         .          0,173     Ja        *          -    
cadmium                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %             .          0,000     .                    -    
koper                    PAF     %             .          0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
lood                     PAF     %             .          0,000     .                    -    
zink                     PAF     %             .          0,000     .                    -    
barium                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %             .          0,006     .                    -    
anthraceen               PAF     %             .          0,003     .                    -    
fenantreen               PAF     %             .          0,004     .                    -    
fluorantheen             PAF     %             .          0,000     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %             .          0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %             .          0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %             .          0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %             .          0,001     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %             .          0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %             .          0,001     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg         .         23,729     Ja        *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %             .          0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %             .          0,723     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 27 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens:                                                        Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 25-03-2013 
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk en PAF 
 
Aantal meetpunten: 1 
 
Kengetal: Percentielwaarde P95 (20130325150517_P95) 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg         .          0,173     Ja        *          -    
cadmium                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %             .          0,000     .                    -    
koper                    PAF     %             .          0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
lood                     PAF     %             .          0,000     .                    -    
zink                     PAF     %             .          0,000     .                    -    
barium                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %             .          0,006     .                    -    
anthraceen               PAF     %             .          0,003     .                    -    
fenantreen               PAF     %             .          0,004     .                    -    
fluorantheen             PAF     %             .          0,000     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %             .          0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %             .          0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %             .          0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %             .          0,001     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %             .          0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %             .          0,001     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg         .         23,729     Ja        *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %             .          0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %             .          0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %             .          0,723     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 27 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 25-03-2013 
Meetpunt: 147066 WB02 
Datum monstername: 15-03-2013          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        5,90 % 
 -als lutumgehalte :       16,00 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,173     Ja        *          -    
cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           12,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %           26,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %           12,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %           45,000       0,000     .                    -    
barium                   PAF     %           91,000       0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %            7,800       0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,006     .                    -    
anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,003     .                    -    
fenantreen               PAF     %     <      0,050       0,004     .                    -    
fluorantheen             PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,001     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,001     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg <     20,000      23,729     Ja        *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           0,723     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 27 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
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hoedanigheid dg 
 
Einde uitvoerverslag  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 10. 
Spoedeisendheidbepaling (Sanscrit 2.1.2) 

 
 

 



Rapportage Sanscrit.nl 
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren 

Algemeen                 Bijlage 10 

Naam dossier: Oud Over te Loenen aan de Vecht 

Beoordelaar: info@verhoevenmilieu.nl 

Uitgevoerde beoordelingen: 

Code: B13.5285 

Datum rapport: 

Opmerkingen bij dossier: 

V. Sanscrit 2.1.2 
V. rapport 2.11 

donderdag 28 maart 2013 

Op de locatie zijn sterke grondverontreinigingen met koper, lood, zink en PAK aanwezig. De verontreinigingen zijn in de 
huidige situatie gedeeltelijk afgedekt door verhardingen of grondlagen. 

Humaan 
Ecologisch 
Verspreiding 

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling 

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2 

Stap1: Ernst van de verontreiniging: 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: 

- Ernstige bodemverontreiniging 

Type bodemgebruik: toekomstig 

Over Sanscrit 
Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van VROM. 
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.  
 
Uitgangspunten 
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering 
niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.  
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: 
· een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 
 (zorgplicht) van toepassing; 
· huidig en voorgenomen gebruik; 
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; 
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 
 chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
 protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet  opgenomen in 
 het programma Sanscrit. 
 

Eindconclusie 
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden. 



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten 

Per stof 

MTR 
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis 
[mg/kg lg/d] Stof 

Wonen met tuin 
Koper 3,21e-4  0,001,40e-1 
Lood 2,17e-3  0,772,80e-3 
Zink 9,80e-4  0,005,00e-1 

Sprake van huidcontact? Functie 
Wonen met tuin Nee 

Hinder - huidcontact 

Toelichting: 

  

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

TCL 
[ug/m3] 

Wonen met tuin 
Koper 0 1,00 

Toetsing TCL's 



Uitgebreid overzicht blootstelling 
Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%] 
Wonen met tuin 
Koper 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  90.14 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.00 
Ingestie grond  9.78 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.00 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.08 
Permeatie drinkwater  0.00 

Lood 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.13 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.00 
Ingestie grond  95.57 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.00 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.30 
Permeatie drinkwater  0.00 

Zink 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.00 
Ingestie grond  12.50 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.00 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.10 
Permeatie drinkwater  0.00 

Humane risico's - invoergegevens 

C-grondwater [ug/l] C-totaal [mg/kg] 
Onbebouwd Bebouwd Onbebouwd Bebouwd Geheel Stof 

Wonen met tuin 
Koper  150,00  19,00 
Lood  460,00  420,00 
Zink  420,00  100,00 

OS [%] 
Berekening 
blootstelling lood: 

Diepte verontreiniging [m] 
t.o.v. maaiveld t.o.v. kruipruimte Functie 

Wonen met tuin  0,75  0,01 Als kind  3,60 

Parameters 

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling 
Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 
beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 
overzicht. 



Blootstellingsroute 

Blootstellingsroute Status 
Wonen met tuin 

Betreft een immobiele verontreiniging met zware metalen in de 
bovengrond Verantwoording: 

Uitgeschakeld Dermaal contact bij douchen 
Uitgeschakeld Ingestie drinkwater 
Uitgeschakeld Inhalatie binnenlucht 
Uitgeschakeld Inhalatie dampen bij douchen 



 

Ecologische risicobeoordeling - standaard 
De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. 

TD>25% 
TD>65% 

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding 
0 
0 

5000 
500 

Nee 
Nee 

Contour 
Matig gevoelig Ecologisch toetsniveau: 

Ecologische risicobeoordeling - uitgebreid 
Op basis van de uitgevoerde ecologische studie zijn daadwerkelijk ecologische effecten op de locatie NIET vastgesteld. 
Toelichting: 
In totaal 0 m2 met een toxische druk van boven de 25% of 65%. Hierdoor niet noodzakelijk om een ecologische studie 
te verrichten. 

Risicobeoordeling verspreiding - standaard 

Uitkomst Onderdeel 
Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn? 

Nee 

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater? 

Nee 

Toelichting: 
Betreft een immobiele verontreiniging met zware metalen in de bovengrond. In het grondwater zijn maximaal licht 
verhoogde gehalten aangetoond. 




