Hakvoort lichtstraat 48m lang
10mm meerwandige Polycarbonaat
plaat (Dpaal wit). incl. stormkokers.
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[]_j bk. dakrand bk. dakrand : d:l::;rcrluenkekuifme het bouwwerk wordt gebouwd overeenkomstig de eisen van de Stabu standaard 2001, gemeentelijke bouwverordening, het
: : o 9 ( bouwbesluit en de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven en gemeente
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Ige|5°[ee|-de ble:;?roeonohorls::;”ngs ilemenfen / al lo.g) /dakbedekkmg / 9\ Voornormen (NVN), alsmede de als nederlandse norm aanvaarde buitenlandse narmen en richtlijnen voorzaver vermeld in de
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- . T in de regeling bouwbesluit is de nen 2000:2005 van toepassing verklaard,
waarin de laatste NEN-normen worden genaemd
' SAB wandregels, type vigs indien evenwel door het attest, kenmerkblad, certificaat of modelblad hogere eisen worden gesteld dan in de technische
opgave fabrikant/leveracier SAB wandregels, type vigs omschrijving of op tekening is omschreven, prevaleren de eisen van de bouwkeur, het attest, kenmerkblad, certificaat of
opgave fabrikant/leveracier E madelblad, in het omgekeerde geval prevaleren de technische omschrijving en tekening
w / / indien gegevens op de tekeninglen) of andere stukken strijdig, onjuist of onuitveerbaar zijn, dan dient er tijdig de
IPE 270 ’ ’ - aanbesteding/voor start bouw tijdig overleg gepleegd te worden met de ontwerper
— -— . de 3annemer en derden moefen zich op de hoogte stellen van de bestaande situatie tijdens de aanbesteding of vaor
— \werk 28mm aanvang van de bouw
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SAB wandregels, type vigs _+—T] / = N berekeningen aangaande onder meer constructies, voorgeschreven werkwijze en maatvoering. ook niet in geval deze door
opgave fabrikant/leveracier bestaande golfplaat hanteren —] 6mm rockpanel onfwerper zijn gecantroleerd en/of goedgekeurd. de verantwoordelijkheid voor alle door andere dan ontwerper gemaakte
tekeningen en berekeningen berust bij de aannemer. aan genoemde controle en/of goedkeuring door entwerper kunnen op
: : geen enkele wijze rechten worden ontleend.

de aannemer draagt zorg voor een klic melding

W a de aannemer dient er zarg voor te dragen dat de statische berekeningen en constructie fekeningen op de bouw aanwezig
. 5 zijn

zie voor verdere technische informatie de statische berekening 144087-2 en 164087-2 d.d. 02-10-2014 en

constructie-overzichten d.d. 02-10-2014 van Ingenieursbureau Goudstikker-de Vries

L1 belastingen op de vloeren zijn niet aangegeven in onze overzichten, raadpleeqg hiervoor bovenstaande
constructie-overzichten
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slechte delen dieper ontgraven en aanvullen met goed gegradeerd zand
berekeningen en tekeningen prefab-betonconstructies te verzorgen door leveranciers

leveranciers moeten rekening houden met voorzieningen voar bouwkundige onderdelen
dilataties volgens specificatie leveranciers en vlgs. opgave consfructeur
grondverbetering in lagen van 250mm aanbrengen en verdichten
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