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BB

voorm. keukenblok
Douche
Opp.: 2,63 m2

Toilet
Opp.: 1,56 m2

kast

Bijkeuken
Opp.: 13,38 m2

Entree
Opp.: 11,11 m2

Gang
Opp.: 7,36 m2

Woonkamer
Opp.: 18,12 m2

Kamer
Opp.: 27,73 m2

Slaapkamer
Opp.: 7,49 m2

Schuur
Opp.: 200,25 m2

Deel
Opp.: 73,43 m2

Stal
Opp.: 4,51 m2

Chem.
Opp.: 1,47 m2

Stal
Opp.: 39,25 m2

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 augustus 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wedde
K
123

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 31770
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uitgespoeld voegwerk herstellen

windveer en deklijst vervangen cq aanhelen
overeenkomstig bestaand

gedeelte loszittende muur herstellen
bestaande stenen schoonmaken en
opnieuw opmetselen overeenkomstig bestaand

ontbrekende windveer en deklijst aanhelen
overeenkomstig bestaand

schoorsteen opnieuw opmetselen naar oorspronkelijke staat
bestaande dekplaat hergebruiken

schoorsteen en asbest pijp verwijderen

betonnen onderdorpels schilderen
stijlen kozijnen aanlassen en ramen vervangen

gedeelte loszittende muur herstellen
bestaande stenen schoonmaken en
opnieuw opmetselen overeenkomstig bestaand

S2

S2

gehele gevel voegwerk vervangen

bestaand kozijn herstellen en ramen vervangen
en voorzien isolerende beglazing
profilering aan buitenzijde overeenkomstig bestaand

S2

S1

S1 S1

Algemeen:
- gescheurde en losse stopverfzomen vervangen
- alle houtwerk controleren, waar nodig repareren met reparatiepasta of deelvervanging
- alle houtwerk, binnen en buiten, schilderen (nulbeurt)
- dakpannen herleggen en kapotte pannen vervangen overeenkomstig bestaand
- bestaande gebinten, sporen, muurplaten en verdere constructieonderdelen herstellen.
  aangetaste onderdelen repareren d.m.v. deelvervanging, indien nodig geheel vervangen
  een en ander in overleg met constructeur

Voegwerk vervangen

Scheur repareren
S1 - scheur in metselwerk verband volgend
S2 - scheur in metselwerk dwars door stenen

Ankers ontroesten en behandelen met primer + voorlak + aflak

loszittend metselwerk herstellen overeenkomstig bestaand
bestaande stenen schoonmaken en opnieuw opmetselen

S1

V

hanekam herstellen

mastgoot vervangen en voorzien van
nieuwe zinken hwa overeenkomstig bestaand

ontbrekende windveren en deklijsten
aanhelen overeenkomstig bestaand

lood herstellen

schoorsteen opnieuw opmetselen naar oorspronkelijke staat
bestaande dekplaat hergebruiken

nokbalk en sporen houtrotreparatie d.m.v. (deel)vervanging

betonnen onderdorpels schilderen
stijlen kozijnen aanlassen en ramen vervangen

stukwerk plint herstellen

uitgespoeld voegwerk en
aangetaste bakstenen herstellen

glas vervangen

verrotte muurplaat herstellen cq vervangen
dak voorzien van mastgoot overeenkomstig bestaand

S2
S2

S1
S2

S2

S2

S1

S2 S2 S1

S1

gehele gevel voegwerk vervangen

ontbrekende windveren en deklijsten
aanhelen overeenkomstig bestaand

vervangen

ontbrekende schuurdeuren terugbrengen
overeenkomstig bestaand

complete muur herstellen
bestaande stenen schoonmaken en
opnieuw opmetselen overeenkomstig bestaand

gebroken cq verzakte muurplaat herstellen

ingestorte aanbouw verwijderen
vrijgekomen stenen schoonmaken voor hergebruik

verrotte muurplaat herstellen cq vervangen

ontbrekende cq kapotte vorsten aanhelen
overeenkomstig bestaand

daken voorzien van nieuwe mastgoten
overeenkomstig bestaand
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Nieuwe Velux dakramen SK06 o.g.
detaillering vlgs opg. leverancier

Nieuwe scheidingswand, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
constructieplaat 18mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe voorzetwanden, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
bestaande buitenmuur
geventileerde spouw 20mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe houtskeletwand, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
houten delen
geventileerd regelwerk
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe geisoleerde begane grondvloer, Rctot ≥ 3,7m2.K/W
cementdekvloer incl vloerverwarming 70mm
drukvaste isolatielaag 20m
betonvloer vgls opg. constructeur
drukvaste isolatie op vaste grondlaag

Bestaande raamkozijnen herstellen waar nodig
en voorzien van isolerende beglazing
profilering aan buitenzijde overeenkomstig bestaand

Bestaande muren en voegwerk
herstellen waar nodig (zie geveltekeningen)

Latei volgens opgave constructeur

Nieuwe buitenmuur, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
hergebruik bestaande bakstenen
geventileerde spouw 30mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe ligger
volgens opgave constructeur

Nieuw houten deurkozijn met isolerende beglazing
natuursteen onderdorpel en neuten gelijk bestaand

Nieuwe houten puien met isolerende beglazing

Bestaande houten gebinten en constructie herstellen
gelijk als bestaand, volgens opgave constructeur

Bestaande daglichtplaten verwijderen,
dakpannen herleggen en aanvullen als bestaand
bestaand dak naisoleren Rctot ≥ 6,3m2.K/W
en afwerken met gipsplaat

Deurkozijn verwijderen en opening dichtzetten

Bestaande schoonsteen en rookkanalen verwijderen

Bestaande stampbetonvloeren vervangen door
nieuwe geisoleerde b.g.vloer, Rctot ≥ 3,7m2.K/W
cementdekvloer incl vloerverwarming 70mm
drukvaste isolatielaag 20mm
betonvloer vgls opg. constructeur
schuimbetonvloer vgls opg. constructeur

Bestaande voorzetwanden verwijderen

Nieuw raamkozijn met isolerende beglazing
verdiept met dagkantafwerking (Holonite o.g.)
en aluminium waterslag

Nieuwe houtkachel aansluiten op best. schoorsteen

Nieuwe Velux dakramen SK06 o.g.
detaillering vlgs opg. leverancier

Nieuwe houten vlieringtrap
AxO: ca 185x200mm
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Ontsp. ø110 naar dak

Ontsp. ø110 naar dak

ø125

hwa ø80hwa ø80

hwa ø80

hwa ø80

hwa ø80

hwa ø80

hwa ø80

hwa ø80

wc ø110

wt ø50

wc ø110

ft ø40

vw+g ø50

wm ø50

hwa ø80

hwa ø80

d ø50

Stal
Opp.: 4,51 m2

Chem.
1,47 m2

Stal
Opp.: 39,25 m2

Eetkamer
Opp.: 25,47 m2

Zitkamer
Opp.: 30,91 m2

Entree
Opp.: 7,56 m2

M.K.

Deel
Opp.: 49,21 m2

Bijkeuken
Opp.: 14,18 m2

Slaapkamer
Opp.: 13,74 m2

Badkamer
Opp.: 7,72 m2

Keuken
Opp.: 20,34 m2

Hal
Opp.: 4,00 m2

Schuur
Opp.: 123,05 m2

Toilet
2,60 m2

Slaapkamer
Opp.: 21,16 m2

Gang
Opp.: 9,77 m2

Loggia
Opp.: 19,20 m2
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 augustus 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wedde
K
123

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 31770

±0

+1.800
goothoogte

+2.800
b.k. best. vl.

+6.400

Nieuwe voorzetwanden, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
bestaande buitenmuur, herstellen waar nodig
geventileerde spouw 20mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Bestaande stampbetonvloeren vervangen door
nieuwe geisoleerde begane grondvloer, Rctot ≥ 3,7m2.K/W
cementdekvloer incl vloerverwarming 70mm
drukvaste isolatielaag 20m
betonvloer vgls opg construteur
schuimbetonvloer vgls opg construteur

Dakpannen herleggen en aanvullen als bestaand
bestaand dak naisoleren Rctot ≥ 6,3m2.K/W
en afwerken met gipsplaat

Bestaande zoldervloer herstellen vlgs opg. constructeur
en aan bovenzijde isoleren, Rctot ≥ 6,3m2.K/W

Bestaande muren herstellen gelijk bestaand

Bestaande houten gebinten en constructie herstellen
gelijk bestaand, volgens opgave constructeur

Bestaande raamkozijnen herstellen waar nodig
en voorzien van isolerende beglazing
profilering aan buitenzijde overeenkomstig bestaand

Zitkamer

Vliering

Eetkamer

V05

V06

AA

B

B

Vliering
Opp.: 28,85 m2

Zoldervloer
Opp.: 55,79 m2

-940

-100

±0

+1.200
goothoogte

+1.520

+2.630
plafond

+2.900
b.k. vloer

+4.600

+7.600

-100

±0

+1.400
goothoogte

+2.630
plafond

+2.900
b.k. vloer

+5.000

+7.600

Nieuwe Velux dakramen SK06 o.g.
detaillering vlgs opg. leverancier

Nieuwe voorzetwanden, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
bestaande buitenmuur, herstellen waar nodig
geventileerde spouw 20mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Bestaande betonvloer tpv verbouw vervangen door
nieuwe geisoleerde begane grondvloer, Rctot ≥ 3,7m2.K/W
cementdekvloer incl vloerverwarming 70mm
drukvaste isolatielaag 20m
betonvloer vgls opg. construteur
schuimbetonvloer vgls opg. construteur

Nieuwe houten deurkozijn met isolerende beglazing

Bestaande daglichtplaten verwijderen,
dakpannen herleggen en aanvullen als bestaand
bestaand dak naisoleren Rctot ≥ 6,3m2.K/W
en afwerken met gipsplaat

Nieuwe beloopbare zoldervloer, Rctot ≥ 6,3m2.K/W
constructieplaat 2x 18mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerde balklaag vlgs opg. constructeur
dampremmende laag
gipsplaatplafond 9mm op regelwerk

Bestaande muren herstellen en aanhelen

Stalen kolom en ligger
volgens opgave constructeur

Nieuwe fundering volgens opgave constructeur

SlaapkamerGangKeuken

Zoldervloer

Bestaande houten gebinten en overige constructie
herstellen gelijk bestaand, vlgs opg. constructeur

V01

V04

V03

V02

V

mastgoot vervangen en voorzien van
nieuwe zinken hwa overeenkomstig bestaand

schoorsteen opnieuw opmetselen
bestaande dekplaat hergebruiken

ontbrekende windveren en deklijsten
aanhelen overeenkomstig bestaand

nokbalk en sporen houtrotreparatie
d.m.v. (deel)vervanging

verrotte muurplaat herstellen cq vervangen

Nieuwe Velux dakraam SK06 o.g.
detaillering vlgs opg. leverancier

schoorsteen en asbest pijp verwijderen

gedeeltelijk loszittende stenen herstellen
bestaande stenen schoonmaken en
opnieuw opmetselen overeenkomstig bestaand

nieuwe houten kozijnen met isolerende beglazing
profilering en detaillering overeenkomstig bestaand

daken voorzien van nieuwe mastgoten
overeenkomstig bestaand

S2S1
S2 S1 S2S1

S2

S2 S2

gehele gevel voegwerk vervangen

WM

MV

RENVOOI
Het gebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012 inclusief de daarin van toepassing verklaarde normen en richtlijnen:

NEN-EN 1990 Eurocode 0 - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies
NEN-EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies
NEN-EN 1993 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies
NEN-EN 1994 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
NEN-EN 1996 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
NEN-EN 1997 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009  Brandclassificatie van nieuw te gebruiken bouwproducten en bouwdelen;
    Brandklasse A1;  glas   Rookklasse S1; steenwol
       kalkzandsteen    gipskarton 
    Brandklasse B;  steenwol     mineraal board
    Brandklasse C;  gipskarton  Rookklasse S2; massief hout  
    Brandklasse D;  mineraal board
       hout (400 < ƿ < 560 kg/m3)
NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI - 2002)
NEN 1010 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften I) (bestaande bouw)
NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
NEN 2057 Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte
NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - meetmethode
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen
NEN 5077 Geluidwering in gebouwen
NEN 6063  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6065+6066 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bestaande bouwmaterialen (combinaties)
NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
NEN 6090 Bepaling van de vuurbelasting
NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen
NTR 3216:2012 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering

Bestaande wand

BOUWKUNDIG LEGENDA

opstelplaats wasmachine + droger

Nieuwe houtskeletwand, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
houten delen
geventileerd regelwerk
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe voorzetwanden, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
bestaande buitenmuur
geventileerde spouw 20mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

Nieuwe scheidingswand, Rctot ≥ 4,7m2.K/W
constructieplaat 18mm
dampopen, waterwerende laag
geisoleerd stijl en regelwerk 38x184mm
dampremmende laag
constructieplaat 15mm
gipsplaat 12,5mm

nieuw deurkozijn (min. dagmaat 900x2100mm)

afzuigpunt mechanische ventilatie

opstelplaats verwarming

rookmelder volgens NEN 2555

opstelplaats mechanische ventilatie

MATEN IN HET WERK OP TE NEMEN EN TE CONTROLEREN

KLEUREN EN MATERIALEN
ONDERDEEL   MATERIAAL  KLEUR     CODERING
metselwerk   baksteen  rood, overeenkomstig bestaand
dakbedekking   dakpannen  rood, overeenkomstig bestaand

kozijnen    hout   wit, overeenkomstig bestaand  RAL 9001
draaiende delen   hout   donkergroen    RAL 6020
dagkantafwerking   holonite kunststeen antraciet
waterslag   aluminium  antraciet

windveren en deklijsten  hout   wit, overeenkomstig bestaand  RAL 9001
mastgoten   zink   naturel
hemelwaterafvoeren  zink   naturel

V o o r g e v e l  -  O o s t R e c h t e r  z i j g e v e l  -  N o o r d A c h t e r g e v e l  -  W e s t

D o o r s n e d e  B - B

D o o r s n e d e  A - A

B e g a n e  g r o n d v l o e r V e r d i e p i n g  /  d a k o v e r z i c h t

L i n k e r  z i j g e v e l  -  Z u i d


