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SITUATIE

algemene kavelgegevens:
- kadastraal bekend Mijnsheerenland D 2608
- kaveloppervlak 18797 m²
- bebouwd oppervlak (incl. hellingbaan) 418 m²

adres: Wilhelminastraat 26, 3271 BZ Mijnsheerenland 

algemene gebouwgegevens:
- brutovloeroppervlakte 845 m² (excl. balkon / excl. hellingbaan) 
- bruto inhoud ca. 2810 m3 (ok. keldervloer / buitenkant gevel / bk. kap / 

     excl. dak overstekken / excl. hellingbaan )

overig:
- bereikbaarheid / bluswatervoorziening / opstelmogelijkheid brandweervoertuigen i.o.m. brandweer te bepalen
- peil = ........ +/- NAP  (i.o.m. gemeente)

rooilijn

schoonwaterriool

vuilwaterriool

hoofdentree gebouw

entree

RENVOOI SITUATIE

erfgrens

rooilijn

erfgrens

C
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-metselwerk
-luchtspouw d = volgens plattegrond
-dampopen folie / uv bestendig
-ribben / minerale wol
-dampdichte folie
-constructieve plaat
-gipsplaat

GEVELOPBOUW
(Rc > 4.5 m2K/W)

-HWA zink vierkant
-tussen metselwerk
-capaciteit te berekenen door installateur

-profiel ntb
-HR++ beglazing

ALUMINIUM KOZIJN

-glazen balustrade

-hardsteen / kunststeen n.t.b.
-muurafdekker
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