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 Lytsewâld BV 

 T.a.v. de heer P. Pijnacker 

 Trekweg 1  

 9292 ML  AUGSBUURT 

 

 

 Drachten, 3 december 2019 

 

 

Kenmerk : 191083 

Projectnummer : EN05306-01 

Contactpersoon : dhr. F. Hooghiemstra 

 

Betreft : Verkennend (nul)onderzoek op PFAS aan de Julianastraat te Kollum 

 

 

Geachte heer Pijnacker,  

 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het verkennend (nul)bodemonderzoek aan de Julianastraat te 

Kollum. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomsoverdracht en 

vervolgens nieuwbouw op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond met betrekking tot de parameters van de stofgroep PFAS. 

 

Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 

Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  

 

In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 

is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000, protocol 2001. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NEN 5740 en uitgevoerd door een daarvoor 

gekwalificeerde werknemer (dhr. G.S. Plantinga).  

 

Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen organisatorische relatie bestaat 

tussen Enviso Ingenieursbureau en de opdrachtgever of eigenaar van de onderzoekslocatie. 
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Beschrijving locatie  

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 1. Voor een kadastrale 

kaart wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
Tabel 1: Geografische gegevens 

Gemeente Noardeast-Fryslân 

Adres Julianastraat te Kollum 

Kadastraal Gemeente: Kollum Sectie: D Nummer: 3951 

Coördinaten X: 205.970 Y: 587.966 

Oppervlakte onderzoekslocatie  9.986 m2 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Julianastraat te Kollum en is gelegen in het zuidoostelijk deel 

van het dorp. De locatie wordt omgrensd door de Johannes Bogerman-, Juliana-, Wilhelmina- en de 

Eskesstraat. Ten noordoosten en ten zuidwesten van de locatie wordt de locatie tevens begrensd door 

percelen met bebouwing en bijbehorend erf. Het terrein is momenteel onverhard en begroeid met 

gras. In het verleden is bebouwing op het perceel aanwezig geweest.  

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 zijn foto’s van de 

onderzoekslocatie opgenomen.  

 

Vooronderzoek 

Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat op de locatie in het verleden een verkennend 

bodemonderzoek is uitgevoerd (WMR Rinsumageest bv, rapportnummer: 183061, d.d. 17 april 2018). 

Uit de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht 

verontreinigd is met kwik en lood. In de ondergrond en het grondwater zijn geen verontreinigingen 

vastgesteld. 

 

Onderzoeksopzet 

Ten behoeve van het bodemonderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumonderzoek 

opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie als verdacht op het voorkomen van PFAS kan worden 

beschouwd.  

 

Op basis van NEN 5740 strategie ‘verdachte locatie, homogene verontreiniging niet-lijnvormige locatie 

op schaal van monsterneming (VED-HO-NL)’ zijn het aantal boringen en analyses bepaald. Daar het 

doel van het onderzoek is om de grond te onderzoeken op het voorkomen van PFAS, is het grondwater 

onderzoek komen te vervallen. De onderzoeksstrategie is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2: Onderzoeksstrategie 

Oppervlakte (m2) Strategie Boringen Analyseparameters1 

Bovengrond Ondergrond  Grondwater 

9.986 VED-HO-NL 7x boring tot ca. 1,0 m-mv 1x PFAS, 1x PFAS - 

1 verklaring analyseparameters: 

 PFAS  = stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen 
 

Veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 november 2019. Bij alle boringen heeft een zintuiglijke 

beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden en hierbij zijn geen waarnemingen gedaan 

die duiden op eventuele bodemverontreiniging. Verder zijn in zowel de grond als op het maaiveld 

visueel geen bodemvreemde en asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij dient te worden 

opgemerkt, dat boringen 02 en 06 zijn gestaakt (ca. 70 cm-mv) op een massief object. 
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Voor een overzicht van de onderzoekslocatie met de situering van de boringen wordt verwezen naar 

bijlage 2. In bijlage 4 zijn de bodemprofielen opgenomen. 

 

Analyseresultaten 

Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. De 

analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens het 

accreditatieschema ‘AS 3000’ onder nummer L 010. 

 

Het analyserapport van de grondmengmonsters is opgenomen in bijlage 5. Om de resultaten te kunnen 

interpreteren worden deze vergeleken met het ‘tijdelijk handelingskader PFAS (Geactualiseerde versie  

van 29 november 2019)’. In bijlage 6 zijn de toetsingsresultaten opgenomen. Een toelichting op de 

toetsingskaders is opgenomen in bijlage 7. 

 

In tabel 3 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven. 

 
Tabel 3: Toetsingsresultaten grondmonsters 

Monstercode met meetpunten en -

diepten (cm-mv) 

Som PFOA 

(µg/kgds) 

Som PFOS 

(µg/kgds) 

Overige PFAS 

(µg/kgds) 

Tijdelijk handelingskader 

PFAS 

M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50,  

          06: 0-50, 07: 0-50 

0,1 0,4 <0,1 Achtergrondwaarde 

M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70,  

          04: 50-80, 06: 50-70, 07: 50-70 it 

0,2 0,4 <0,1 Achtergrondwaarde 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat er geen verhoogde gehalten aan stoffen uit de PFAS-groep zijn 

aangetroffen ten opzichte van de Achtergrondwaarden.  
 

Conclusie en aanbeveling 

Uit het verkennend (nul)bodemonderzoek aan de Julianastraat te Kollum is gebleken dat er geen 

verhoogde gehalten aan PFAS zijn aangetroffen ten opzichte van de Achtergrondwaarden. 

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de locatie 

kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden toegepast) 

verzoeken om een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Enviso Ingenieursbureau 

 

 

 

De heer F. Hooghiemstra 

Projectleider Milieutechniek  
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Regionale ligging en kadastrale kaart 



Omgevingskaart Klantreferentie: EN05306-01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Kollum D 3951

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: EN05306-01

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Overzicht locatie met situering boringen 
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Foto’s onderzoekslocatie 
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Foto 1: noordwestzijde vanaf Johannes Bogermans- en Eskesstraat 

 
 

Foto 2: zuidoostzijde vanaf Wilhelm- en Julianastraat 
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Bodemprofielen  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Julianast raat  Kollum
projectcode EN0 5 3 0 6 -0 1

datum 2 7 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

100

0

-80

zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-80

-120

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, crem e, edelm an

-120

-125

leem , zwak zandig, licht  grijs, groen, 
edelm an

1

2

3

m eetpunt  01
18028210

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

0

-70

zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, 
edelm an, licht  geroerd

-70

-71

edelm an, gestaakt  op m assieve 
object

1

2

m eetpunt  02
18028211

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

100

0

-70

zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, licht  
bruin, crem e, edelm an

-70

-120

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an, 
gestaakt  op m assieve object

1

2

3

m eetpunt  03
18028212



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Julianast raat  Kollum
projectcode EN0 5 3 0 6 -0 1

datum 2 7 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

100

0

-80

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, licht  
bruin, crem e, zwak baksteen, 
edelm an, geroerd

-80

-120

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  04
18028213

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

100

0

-120

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, sporen 
baksteen, edelm an

1

2

3

m eetpunt  05
18028214

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

0

-70

zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, neut raal 
beige, crem e, resten baksteen, 
edelm an, geroerd

-70

-71

edelm an, gestaakt  op m assieve 
object

1

2

m eetpunt  06
18028215



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Julianast raat  Kollum
projectcode EN0 5 3 0 6 -0 1

datum 2 7 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester G.S. Plant inga

0

50

100

0

-70

zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-70

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, crem e, edelm an

-100

-120

leem , zwak zandig, licht  grijs, groen, 
edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  07
18028216



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Analyserapport  



T.a.v. Gerrit Sjoerd Plantinga
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 19-Nov-2019

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Nov-2019

Julianastraat Kollum

EN05306-01
2019165713/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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EN05306-01

Analysecertificaat

19-Nov-2019/15:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019165713/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
1)1)

<0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDeA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
1)1)

0.3µg/kg ds 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

1

2

M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 06: 50-70, 07: 50-70 11032396

11032395

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Nov-2019

06-Nov-2019
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EN05306-01

Analysecertificaat

19-Nov-2019/15:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019165713/1Certificaatnummer/Versie

1)1)
<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
1)1)

0.1µg/kg ds 0.2som PFOA
1)1)

0.4µg/kg ds 0.4som PFOS

1

2

M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 06: 50-70, 07: 50-70 11032396

11032395

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Nov-2019

06-Nov-2019

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019165713/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11032395 01  0  50 0537669112 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032395 02  0  50 0537669744 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032395 03  0  50 0537669114 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032395 04  0  50 0537796490 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032395 06  0  50 0537670164 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032395 07  0  50 0537670192 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0

 11032396 01  50  80 0537669757 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

 11032396 02  50  70 0537669062 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

 11032396 03  50  70 0537669144 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

 11032396 04  50  80 0537796503 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

 11032396 06  50  70 0537670200 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

 11032396 07  50  70 0537670204 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019165713/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019165713/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019165713-EN05306-01
Ons kenmerk : Project 964820
Validatieref. : 964820_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RUBF-VCAN-XFNW-GVSL
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 19 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 83,9 82,4

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6145979 = M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0
6145980 = M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/11/2019 06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 08/11/2019 08/11/2019
Startdatum : 08/11/2019 08/11/2019
Monstercode : 6145979 6145980
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,3 0,3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6145979 = M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0
6145980 = M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/11/2019 06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 08/11/2019 08/11/2019
Startdatum : 08/11/2019 08/11/2019
Monstercode : 6145979 6145980
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1 0,2
som PFOS µg/kg ds 0,4 0,4

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6145979 = M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0
6145980 = M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/11/2019 06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 08/11/2019 08/11/2019
Startdatum : 08/11/2019 08/11/2019
Monstercode : 6145979 6145980
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6145979 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0 M01 01 - 1103363658

6145980 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 0 M02 01 - 1103363340

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 964820
Project omschrijving : 2019165713-EN05306-01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RUBF-VCAN-XFNW-GVSL Ref.: 964820_certificaat_v1
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Bijlage 6 

 

Toetsingsresultaten 

  

  

 

 



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer EN05306-01

Uw projectnaam Julianastraat Kollum

Uw ordernummer

Datum monstername 06-11-2019

Monsternemer Gerrit Sjoerd Plantinga

Certificaatnummer 2019165713

Startdatum 07-11-2019

Rapportagedatum 19-11-2019

Analyse Eenheid 1  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Extern / Overig onderzoek

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0,3 0.3 * 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

som PFOA µg/kg ds 0,1 0.1 - 0,1 0,1 7 7

som PFOS µg/kg ds 0,4 0.4 * 0,1 0,1 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 M01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50 11032395

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 30

> achtergrondwaarde * 2

> wonen ** 0

> Industrie *** 0

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer EN05306-01

Uw projectnaam Julianastraat Kollum

Uw ordernummer

Datum monstername 06-11-2019

Monsternemer Gerrit Sjoerd Plantinga

Certificaatnummer 2019165713

Startdatum 07-11-2019

Rapportagedatum 19-11-2019

Analyse Eenheid 2  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Extern / Overig onderzoek

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,1 0.1 - 0,1 0,1 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0,3 0.3 * 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0,1 0.07 - 0,1 0,1 3 3

som PFOA µg/kg ds 0,2 0.2 * 0,1 0,1 7 7

som PFOS µg/kg ds 0,4 0.4 * 0,1 0,1 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 M02, 01: 50-80, 02: 50-70, 03: 50-70, 04: 50-80, 06: 50-70, 07: 50-70 11032396

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 29

> achtergrondwaarde * 3

> wonen ** 0

> Industrie *** 0

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 7 

 

Toelichting toetsingskaders 

 

  



Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van 
de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overallconclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de 
conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit 
artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de 
bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld 
op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het 
concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid 
wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet 
kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de 
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn 
van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: 
Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index 
tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen 
de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het 
uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt 
vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden 
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. 
consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is 
dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 
m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 
10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de 
gerapporteerde rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde 
meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken 
met de normwaarden. 
 
Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is 
namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien 
sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, 
kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor 
standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer 
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron 
aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, niet getoetst aan de 
voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene 
bron. 
 
 
 
 



Toetsingskader asbest 
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde 
uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg 
d.s., uitgaande van een gewogen gehalte (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte 
amfiboolasbest). 
 
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan de risicogrenswaarde van 
10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt overschreden is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s. 
 
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is ontstaan voor 
juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. 
Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering. 
 
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico's en ecologische risico's, 
maar wel van humane risico's. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden: 
 
Acceptabele risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden bij het Kadaster. 
Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te 
voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. 
 
Onacceptabele risico's 
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van de 
locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking. 
 
Puin 
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelingeving zoals 
opgenomen in het Productenbesluit asbest. 
 
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in 
Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een 
product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg ds. Deze waarde wordt 
in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm. 
 
Hergebruik van grond en puin 
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In dit besluit is opgenomen dat 
voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien 
maal het gehalte amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit- en de 
Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De 
mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te passen partij grond 
of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon 
of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 
 
Achtergrondwaarde 
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel schoon), wanneer 
de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder 
het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
Kwaliteitsklasse 'wonen' 
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende 
landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In 
artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan. 
 
Kwaliteitsklasse 'industrie' 
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt 
beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 
en 4.10.2 van de Regeling). 
 
Niet toepasbare grond 
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden 
(en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet 
in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. 
In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke 
toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFAS 
Voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie is het tijdelijk handelingskader (geactualiseerde versie van 29 

november 2019) van kracht. Navolgend worden de normen voor toepassing verkort weergegeven. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingsnormen voor de onderscheiden situaties 
waarin grond en baggerspecie worden toegepast, die ik van plan ben op korte termijn in de Regeling bodemkwaliteit op te 
nemen. Dit zijn voorlopige toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem. Voor een 
definitieve normstelling moeten ook de resultaten bekend zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, bio-
accumulatie en het gedrag van PFAS in grondwater.  
 
Voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem zijn de toepassingsnormen afgeleid van een rapportage van 
het RIVM5 over de risicogrenzen van de tot de PFAS-stofgroep behorende stoffen PFOA, PFOS, GenX en “andere PFAS” voor 
de bodemfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie en het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 29 november  2019)”. 
 
Tabel 1 Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in μg/kg d.s.) 

Categorie  Toepassingssituatie  Toepassingswaarde  

(μg/kg d.s.) (4) (5)  

Op de landbodem  

4.1  Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1)    

Bodemkwaliteitsklasse  Bodemfunctieklasse    

wonen of industrie  wonen of industrie  PFOS = 3  

PFOA = 7  

GenX = 3  

Andere PFAS = 3  

landbouw/natuur  wonen of industrie   PFAS = 0,8  

PFOS = 0,9  

Landbouw/natuur, wonen of industrie  landbouw/natuur  PFAS = 0,8  

PFOS = 0,9  

4.2  Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in artikel 35, 

onder f, BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of 

weilanddepot)  

PFOS = 3  

PFOA = 7  

GenX = 3  

Andere PFAS = 3  

4.3  Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau(1)  PFOS = 3  

PFOA = 7  

GenX = 3  

Andere PFAS = 3  

4.4  Grond en baggerspecie toepassen in  grondwaterbeschermingsgebieden  Bepalingsgrens = 0,1  

4.5  Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met inbegrip van 

grootschalige toepassing  

PFAS = 0,8  

PFOS = 0,9  

In oppervlaktewater  

4.6  Grond toepassen  Bepalingsgrens = 0,1   

4.7  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende 

(sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als 

bedoeld in artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of 

zout oppervlaktewater).  

Toepasbaar, wel meten en 

toetsen op uitschieters.  

4.8.1  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen 

in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in 

artikel 35, onder d, BBK  

Toepasbaar, wel meten en 

toetsen op uitschieters.  

4.8.2  Baggerspecie toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam in ophogingen 

in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in 

artikel 35, onder d, BBK  

Bepalingsgrens = 0,1   

4.9.1  Baggerspecie toepassen in niet-vrijliggende diepe  PFAS = 0,8  

 plassen die in open verbinding staan met een rijkswater, voor zover is voldaan 

aan de volgende voorwaarde: in de nabijheid van de diepe plas is geen 

kwetsbaar object gelegen, als bedoeld op p. 26 van de ‘Handreiking voor het 

herinrichten van diepe plassen’(3)  

PFOS = 3,7  

  

4.9.2  Baggerspecie toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.1  Bepalingsgrens = 0,1   
 



(1)  Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 

maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 

grondwater te zijn toegepast.  

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en meer 

onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht 

boven grondwater te zijn toegepast.  

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning of 

een dijkdoorbraak.  

Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk 

en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is 

voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van 

het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Deze plassen zijn aangegeven op de kaart die als bijlage 

bij dit tijdelijk handelingskader is gevoegd. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een 

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet.  

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder dan 

10% bedraagt.  

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5 van het tijdelijke handelingskader).  

 
Lokaal beleid 
De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor het hele land. Het Besluit 
bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van gebiedspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden 
vast te stellen.  
 
Deze kunnen zowel strenger als minder streng zijn. Alleen in de bodemfunctieklasse landbouw/natuur is er geen reden om 
strengere normen vast te stellen. Daar worden de in tabel 1 vermelde normen of de lokale achtergrondwaarde gehanteerd, 
waardoor stand-still is verzekerd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit bestaat geen mogelijkheid om strengere 
gebiedspecifieke toepassingsnormen dan de achtergrondwaarden vast te stellen. Als de wens bestaat om in het kader van 
gebiedspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen, moet de gemeente, onderscheidenlijk waterbeheerder, 
een bodembeheergebied aanwijzen en een nota bodembeheer vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit 
voldoet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de Risicotoolbox bodem, onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems. 
Voor PFAS is tot nu toe door enkele gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om minder strenge normen dan de 
bepalingsgrens vast te stellen, om, onder handhaving van de stand-still in het aangewezen bodembeheergebied, het optreden 
van stagnatie bij het grondverzet te voorkomen.  
 
Voor het vaststellen van strengere lokale maximale waarden kan aanleiding bestaan als de lokale achtergrondniveaus in 
gebieden met de bodemfunctie wonen of industrie onder de landelijke toepassingsnormen liggen en het bevoegd gezag het 
aangewezen bodemgebied wil vrijwaren van verslechtering van de bestaande kwaliteit.  
 
Voor het vaststellen van soepeler normen kan, zoals al werd opgemerkt, aanleiding bestaan als de lokale achtergrondniveaus 
juist hoger zijn dan de landelijke toepassingsnormen en grond en baggerspecie die in het gebied vrijkomt hierdoor volgens 
de landelijke toepassingsnormen niet mag worden toegepast. Op voorwaarde dat in het aangewezen bodembeheergebied 
op gebiedsniveau sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen worden gemaakt die vraag en aanbod van grond en 
baggerspecie binnen het gebied op elkaar afstemmen en zo grondverzet weer op gang brengen. Daarbij kan toepassing 
worden beperkt tot grond en baggerspecie uit het eigen beheersgebied, omdat het de bedoeling is problemen op te lossen 
die zich op lokaal niveau voordoen. Het is namelijk voorstelbaar dat het oplossen van lokale problemen bemoeilijkt wordt 
door de toestroom van grond en baggerspecie van buiten het aangewezen bodembeheergebied.  
 
Voor diepe plassen kan de mogelijkheid van gebiedspecifiek beleid van belang zijn om minder strenge lokale maximale 
waarden te kunnen vaststellen en zo meer ruimte te bieden aan het toepassen van PFAS-houdende baggerspecie. 
Voorwaarde is dan wel dat is aangetoond dat sprake is van een geohydrologisch geïsoleerde plas, waar vrijwel geen 
uitwisseling met het grondwater plaatsvindt. Dit geldt niet voor grond. Grond loogt meer uit dan baggerspecie. Daarom mag 
PFAS-houdende grond niet onder grondwaterniveau worden toegepast. Bovendien zijn er voor grond meer 
toepassingsalternatieven dan voor baggerspecie. Er is daarom geen reden om de voorzichtigheid die uit het voorzorgbeginsel 
voortvloeit, te laten varen zo lang toereikende informatie over het uitlooggedrag van grond nog ontbreekt. Niet-PFAS-
houdende grond mag als voorheen worden toegepast in diepe plassen. De waterbeheerder kan een soepeler 
gebiedspecifieke toepassingsnorm beperken tot het toepassen van baggerspecie uit het eigen beheersgebied. Voorts dient 
rekening te worden gehouden met eventuele onverwachte uitschieters (i.e. onverwachte gehalten aan PFAS in de 
baggerspecie), die baggerspecie ongeschikt kunnen maken om toe te passen. 



 

 

 
 
 

 


