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 1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet 
van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en 
omgevingskenmerken.

Aanleiding Het agrarisch bedrijf is van plan het bestaande bedrijf uit te breiden met 
een loonbedrijf als nevenactiviteit. In verband met deze uitbreiding is een 
ruimtelijke procedure nodig. De gemeente heeft ten behoeve hiervan een 
akoestisch onderzoek gevraagd.

Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de 
aangevraagde vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de 
geluidsbelasting van het bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de 
geldende geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt 
onderzocht of er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te 
komen.

Onderzoeksopzet Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden 
achtereenvolgens in deze rapportage besproken.
• Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te 

onderzoeken bedrijfssituaties;
• Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te 

berekenen;
• De interpretatie van de berekeningsresultaten.

Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering;
• Tekening van de inrichting, kenmerk B170770-91, bladnr. S10, laatst 

gewijzigd 27 juli 2018;
• Concept-vergunningsaanvraag d.d. 26 juli 2019;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.);
• Luchtfoto's;
• Waarnemingen en geluidsmetingen ter plaatse.

Bedrijfs- en 
omgevingskenmerken

Het bedrijf is een rundveehouderij met een loonbedrijf als neventak. 

Het bedrijf ligt in het landelijk gebied van de gemeente Molenwaard, met 
bedrijfs- en burgerwoningen in de omgeving. 

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van de onderzoekslocatie
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 2 Toetsingkader
Voor de nieuwe, gewenste situatie is een ruimtelijke procedure nodig, waarbij de ruimtelijke 
inpasbaarheid beoordeeld moet worden. Om te beoordelen of de geluidbelastingen als gevolg van de 
inrichting ter plaatse van de woonomgeving aanvaardbaar zijn, is de systematiek uit de VNG-uitgave 
'Bedrijven en milieuzonering' gevolgd. 

VNG-uitgave 'Bedrijven en 
milieuzonering'.

De woonomgeving is te karakteriseren als 'rustig buitengebied'. In de VNG-
uitgave is een stappenplan opgenomen om de aanvaardbaarheid van het 
geluidsniveau te beoordelen:

1. In de uitgave zijn richtafstanden opgenomen die moeten worden 
aangehouden tussen diverse categorieën van bedrijven en 
woonbestemmingen. Als voldaan wordt aan de richtafstanden kan 
verdere toetsing van het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.

2. Als niet aan de richtafstanden voldaan wordt, wordt voor woningen die 
zijn gelegen in een rustig buitengebied als normstelling aanbevolen: 
• 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het LAr,LT (gemiddeld geluidsniveau);
• 65 dB(A) etmaalwaarde voor het LAmax (piekgeluiden);
• 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte 

hinder).
3. Wordt ook niet aan de aanbevolen waarde voldaan, dan is inpassing 

mogelijk als aan de volgende maximale normstelling wordt voldaan. 
Het bevoegd gezag dient echter te motiveren dat deze geluidsbelasting 
in de concrete situatie acceptabel is:
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het LAr,LT (gemiddeld geluidsniveau);
• 70 dB(A) etmaalwaarde voor het LAmax (piekgeluiden);
• 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte 

hinder).
4. Bij een nog hogere geluidbelasting zal inpassing doorgaans niet 

mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil 
overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te 
motiveren.

1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de 

avondperiode + 5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 dB.
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 3 Bedrijfsbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. 
Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn.

 3.1 Bedrijfsactiviteiten veehouderij

Algemeen Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (van 7.00 tot 19.00 uur), 
tenzij anders vermeld. 

De veehouderij is vooral, maar niet uitsluitend gevestigd op de locatie 
Oosteinde 4. Het loonbedrijf is gevestigd op de locatie Oosteinde 7. Op deze 
locatie vindt ook de stalling van het agrarisch materieel plaats. Op de locatie 
Oosteinde 7 is tevens een veestal en mestplaat aanwezig. 

Ventilatie De stallen worden op natuurlijke wijze geventileerd.

Aanvoer van voer Circa 1 keer in de 2 weken wordt er bulkvoer gebracht. Het bulkvoer wordt 
gelost bij de voersilo's. Het lossen van het bulkvoer duurt maximaal 20 
minuten.

Hooibalen worden vanaf het eigen land met de tractor of met de wiellader 
in opslag gebracht (zie overige activiteiten). 

Aan- en afvoer van vee Wekelijks wordt er vee aan- of afgevoerd. De aan- en afvoer van enkele 
stuks vee vindt plaats met behulp van een veekar achter de eigen 
personenauto. Ook komt het voor dat meerdere stuks vee met een 
veewagen worden aan- of afgevoerd. De afvoer van vee vanaf locatie 
nummer 4 kan ook in de nachtperiode plaatsvinden. Het vee wordt binnen 
in de stal geladen of gelost, waarbij de deuren van de stal gesloten blijven. 
Daarom is het laden en lossen van vee akoestisch niet relevant. Met de 
rijbewegingen van de veewagen wordt wel rekening gehouden. 

Afvoer van mest 3 keer per jaar wordt de vaste mest uit de stallen gereden op 1 dag. De 
mest wordt met een wiellader naar de mestopslag gebracht. De wiellader 
bevindt zich de meeste tijd in de stallen. Effectief rijdt de wiellader in totaal 
2 uur op het buitenterrein tussen de stallen en de mestopslag. Het rijden in 
de stallen is akoestisch verwaarloosbaar.

De veestal behorend bij Oosteinde 7 wordt met behulp van een 
mestschraper dagelijks uitgemest. De mestschraper wordt hiervoor 
maximaal 10 minuten per dag in bedrijf gesteld. 

Op 1 à 2 dagen per jaar wordt de vaste mest afgevoerd met in totaal 4 
vrachtwagencombinaties (2 containers per vrachtwagen). De containers 
worden gevuld met een wiellader. Deze is in totaal 2 uur in bedrijf, 
evenredig verdeeld over de 2 mestopslagen. 

Overige activiteiten In de zomerperiode worden op 1 à 2 dagen in totaal 8 vrachten stro 
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aangevoerd met de eigen tractor of met de eigen vrachtwagen. De wagen 
wordt aan de zuidzijde van de grote stal bij nummer 4 gelost met de 
wiellader. De stro wordt in de grote stal opgeslagen. Voor het lossen is de 
wiellader effectief 20 minuten per vracht in bedrijf buiten de stal. 

Voor levering en afvoer van diverse producten komen er dagelijks enkele 
personenauto's en bestelwagens en, een enkele keer, een vrachtwagen op 
het terrein (bijvoorbeeld voor het leveren van diesel of kunstmest).

De hogedrukspuit wordt regelmatig gebruikt voor het schoonspuiten van 
het eigen materieel gedurende maximaal 20 minuten per keer. 

Voor het voeren van de dieren en voor overige activiteiten is de tractor 
en/of wiellader dagelijks in totaal gedurende maximaal een uur in bedrijf op 
het erf. Hierin zijn inbegrepen de rijbewegingen van de tractoren van en 
naar de aangrenzende huiskavels van het bedrijf.

 3.2 Bedrijfsactiviteiten loonbedrijf

Verkeersbewegingen 
eigen materieel

Het bedrijf beschikt over een eigen mobiele kraan die op locaties buiten de 
inrichting wordt ingezet. Deze mobiele kraan staat enkele weken per jaar bij 
het bedrijf in stalling en/of voor kleinschalig onderhoud. De mobiele kraan 
wordt met behulp van een dieplader vervoerd van en naar de werklocaties. 
Vanwege de beperkte ruimte op het erf blijft de dieplader op de openbare 
weg en rijdt de mobiele kraan tussen de loods en de dieplader. De mobiele 
kraan vertrekt in de vroege ochtend (nacht- of dagperiode) vanaf het bedrijf 
en keert meestal pas na een lange periode in de dag- of avondperiode terug 
naar het bedrijf.

De eigen vrachtwagen vertrekt dagelijks vanaf het bedrijf naar de 
werklocatie. De vrachtwagen vertrekt in de vroege ochtend (nacht- of 
dagperiode) en arriveert in de dag- of avondperiode. Het eventueel aan- en 
af te voeren materieel en/of zand wordt in de aanhanger vervoerd. 

De shovel en de tractoren worden vrijwel uitsluitend ingezet op de 
thuislocatie voor het agrarisch bedrijf (zie hiervoor). 

De mini- en midigraver worden zowel op het eigen bedrijf (bijvoorbeeld 
voor het laden van zand) als voor het loonbedrijf ingezet. Deze worden met 
de eigen vrachtwagen naar de werklocatie gereden. 

Af en toe wordt er zand aan- of afgevoerd met de eigen vrachtwagen. Voor 
het laden van zand is de midigraver 10 minuten per dag in werking bij de 
zandopslag. 

Overige activiteiten De hogedrukspuit wordt regelmatig gebruikt voor het schoonspuiten van 
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het eigen materieel gedurende maximaal 20 minuten per keer. 

Voor levering en afvoer van diverse producten komen er dagelijks enkele 
personenauto's en bestelwagens en, een enkele keer, een vrachtwagen op 
het terrein.

 3.3 Onderzochte bedrijfssituaties

Algemeen Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van 
belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per 
jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of 
meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop 
meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. 

Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een 
en dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie 
van de verschillende activiteiten volgen de volgende (akoestisch) 
maatgevende bedrijfssituaties.

Representatieve 
bedrijfssituatie

Als representatieve bedrijfssituatie wordt een dag beschouwd waarop:
• Er brokvoer wordt gebracht en gelost bij de silo's;
• Er vee wordt aan- of afgevoerd met een veewagen (dag- en 

nachtperiode);
• De eigen tractor en/of wiellader op het erf gebruikt wordt;
• De mestschraper in bedrijf wordt genomen;
• De hogedrukspuit gebruikt wordt op beide locaties;
• De mobiele kraan vertrekt (dag- en nachtperiode);
• Er rijbewegingen zijn van de eigen vrachtwagen (dag-, avond- en 

nachtperiode);
• Er zand wordt geladen bij de zandopslag;
• Er rijbewegingen zijn van 5 personenauto's/bestelwagens in de 

dagperiode en 2 personenauto/bestelwagen in de avond- en 
nachtperiode.

De gekozen bedrijfssituatie betreft nadrukkelijk een worst-case situatie 
waarin aangenomen wordt dat veel niet dagelijkse activiteiten samenvallen 
op dezelfde dag. In de praktijk zal het activiteitenniveau bij het bedrijf op 
heel veel dagen lager liggen dan waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan.

Regelmatige afwijking Er zijn geen bedrijfssituaties die als regelmatige afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie zijn onderzocht.

Incidentele 
bedrijfssituatie

Bij het bedrijf zijn er activiteiten die gezamenlijk maximaal 12 dagen per 
jaar voorkomen. Hieronder valt het uitmesten van de stallen op 3 dagen per 
jaar, de afvoer van mest op 2 dagen per jaar en de aanvoer van grote 
hoeveelheden stro op 2 dagen per jaar. Deze activiteiten kunnen worden 
beschouwd als incidentele bedrijfssituatie. 
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Op basis van bronvermogen, locatie en bedrijfsduur blijkt dat de aanvoer 
van 8 vrachten stro met de tractor maatgevend is. Er is aangenomen dat 
daarnaast alle activiteiten uit de representatieve bedrijfssituatie 
voorkomen.

Bijlagen Bijlage 3: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden

 3.4 Maatregelen

Organisatorische 
maatregelen

Uit een eerste beoordeling van de situatie blijkt dat voertuigen (eiegn 
vrachtwagen en mobiele kraan) die in de avond- en nachtperiode gebruik 
maken van de oprit bij nummer 7, overschrijdingen veroorzaken van de 
norm voor het maximale geluidsniveau (LAmax) op de woning Oosteinde 5. In 
overleg met de initiatiefnemer wordt daarom op voorhand rekening 
gehouden met de volgende maatregelen:
• Aankomst en vertrek van voertuigen buiten de dagperiode (07.00 – 

19.00 uur) vindt uitsluitend plaats via de oprit bij nummer 4;
• Voertuigen vertrekken in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) 

uitsluitend vanaf locatie nummer 4. Deze voertuigen kunnen de dag 
ervoor gestald worden op locatie nummer 4. 

• Voertuigen die aankomen in de nachtperiode, worden tot de volgende 
dag gestald op de locatie nummer 4. 
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 4 Geluidsbronnen en -metingen
Dit hoofdstuk beschrijft de herkomst van de in dit onderzoek gebruikte geluidsbronvermogens. Aan 
sommige geluidsbronnen zijn metingen verricht. Voor andere geluidsbronnen zijn specificaties van de 
fabrikant gebruikt, of is gebruik gemaakt van geluidsmetingen aan vergelijkbare bronnen die bij andere 
bedrijven zijn uitgevoerd (ons metingenbestand).

Geluidsmetingen Op 23 september 2019 zijn er bij het bedrijf geluidsmetingen verricht aan 
de wiellader, de eigen vrachtwagen en de mestschraper. 

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform methode II.2 van de 
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met een klasse 1 geluidsmeter en 
analyser van Bruel&Kjaer, 2250. Bij de kalibratie van het meetsysteem zijn 
geen afwijkingen van betekenis gevonden.

Bronvermogens De bronvermogens van de overige geluidsbronnen volgen uit ons metingen-
bestand en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt 
actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij 
agrarische bedrijven.

De wiellader en tractoren worden voor diverse activiteiten wisselend 
gebruikt op het erf. Omdat het bronvermogen van een tractor hoger kan 
zijn dan het uit metingen bepaalde bronvermogen voor de wiellader, is in 
het rekenmodel voor de tractor/wiellader een hoger bronvermogen 
gebruikt.

Het gemeten bronvermogen van de eigen vrachtwagen is iets lager dan het 
gemiddelde bronvermogen voor vrachtwagens uit ons meetbestand. Omdat 
niet is uit te sluiten dat er in de toekomst een andere vrachtwagen wordt 
ingezet, is in het rekenmodel uitgegaan van het bronvermogen uit ons 
meetbestand.

Bijlagen Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen
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 5 Modellering
Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze 
rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft 
de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en 
software

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket 
Geomilieu V4.50 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform 
Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Bodemmodel en 
gebouwen

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend 
(Bf=1). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen, wegen en 
water zijn afzonderlijk gemodelleerd.

Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd. 

Bronnen De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 
'mobiele bron' van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn 
gemodelleerd middels puntbronnen.

De wiellader/tractor wordt verspreid over het erf gebruikt. De 
wiellader/tractor-activiteit is daarom gemodelleerd met meerdere 
deelbronnen. De locaties van de deelbronnen zijn zo gekozen, dat deze zo 
goed mogelijk in overeenstemming zijn met de locaties waar de tractor 
gebruikt wordt.

De aan- en afvoer van vee kan zowel op nummer 4 als op nummer 7 
plaatsvinden. In het rekenmodel is deze activiteit op beide locaties 
gemodelleerd. In de praktijk zal deze situatie (waarbij op dezelfde dag op 
beide locaties wordt geladen of gelost) zich niet voordoen. 

Toetspunten In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn 
gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Voor de 
beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarneem-
hoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en 
nachtperiode is een waarneemhoogte van 5 meter gehanteerd.

Correcties Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. 
Daarom is LAr,LT gelijk aan equivalente geluidsniveau LAeq.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Voor het LAmax is een apart rekenmodel opgesteld. Het LAmax is bepaald als 
het immissieniveau Li, verminderd met de meteocorrectie term Cm bij de 
ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen Lw opgehoogd met het 
verschil tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten LAmax.

Indirecte hinder Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. 
Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de 
voorgevel van de woning aan de Oosteinde 5. Uitgangspunt is dat alle 
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voertuigen van en naar de inrichting deze woning passeren, zowel bij 
aankomst als vertrek. De indirecte hinder is berekend voor de 
bedrijfssituaties met de meeste transportbewegingen (worst-case).

Bijlagen Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 6 Berekeningsresultaten
Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de 
omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende 
beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten. 

 6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Berekeningsresultaten In tabel 6.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie, in 
tabel 6.2 voor de incidentele bedrijfssituatie (dagperiode). Overschrijdingen 
van de normstelling zijn vet gedrukt.

Tabel 6.1: Berekeningsresultaten LAr,LT representatieve bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Normstelling VNG 45 40 35

05/07 Oosteinde 5 44 31 22

02 Oosteinde 8 41 25 <20

09 Oosteinde 3A 37 23 24

Tabel 6.2: Berekeningsresultaten LAr,LT incidentele bedrijfssituatie aanvoer 
stro (dagperiode)

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Normstelling VNG 45 40 35

06 Oosteinde 5 45 31 22

02 Oosteinde 8 41 25 <20

09 Oosteinde 3A 41 23 24

Bespreking resultaten 
representatieve situatie

De geluidsbelasting voldoet in alle perioden aan de normstelling die volgt 
uit stap 2 uit de VNG-publicatie.

In de dagperiode zijn de bepalende bronnen, afhankelijk van de 
beschouwde woning, het lossen van bulkvoer of de wiellader/tractor op het 
erf. In de avond- en nachtperiode periode zijn de rijbewegingen van eigen 
vrachtwagen/mobiele kraan of van de personenauto's/bestelwagens 
maatgevend. 

Bespreking resultaten 
incidentele situaties

Op maximaal 2 dagen per jaar wordt er een grote hoeveelheid stro 
aangevoerd en opgeslagen op de locatie nummer 4. De geluidsbelasting 
voldoet ook in deze situatie in alle perioden aan de normstelling die volgt 
uit stap 2 van de VNG-publicatie.
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In de dagperiode zijn de bepalende bronnen, afhankelijk van de 
beschouwde woning, het lossen van bulkvoer of de wiellader/tractor op het 
erf. In de avond- en nachtperiode periode zijn de rijbewegingen van eigen 
vrachtwagen/mobiele kraan of van de personenauto's/bestelwagens 
maatgevend. 

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT

 6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax

Berekeningsresultaten In tabel 6.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau 
opgenomen voor alle beschouwde bedrijfssituaties. Overschrijdingen van 
de normstelling zijn vet gedrukt.

Tabel 6.3: Berekeningsresultaten LAmax representatieve bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Normstelling VNG 65 60 55

05/07 Oosteinde 5 68 65 57

01/02 Oosteinde 8 67 59 40

09 Oosteinde 3A 58 56 57

Bespreking resultaten 
alle situaties

De geluidsbelasting voldoet niet aan de normstelling die volgt uit stap 2 van 
de VNG-publicatie. In de dagperiode vinden overschrijdingen plaats als 
gevolg van de wiellader/tractor op het erf en als gevolg van de rijbeweging 
van de veewagen op locatie nummer 7. In de avondperiode is de 
rijbeweging van de eigen vrachtwagen verantwoordelijk voor de 
overschrijding. In de nachtperiode worden overschrijdingen veroorzaakt 
door de rijbewegingen van de mobiele kraan en de eigen vrachtwagen. 

Deze activiteiten vinden ook reeds in de bestaande situatie plaats en zijn 
gebruikelijk voor een agrarische inrichting en noodzakelijk voor een goede 
bedrijfsvoering. Deels gaat het om vergunde activiteiten. 

Het eigen materieel is goed onderhouden en voldoet aan de stand der 
techniek. Maatregelen om het materieel nog stiller te krijgen zijn 
redelijkerwijs niet mogelijk. Het toepassen van afscherming is vanwege de 
ligging van de woningen niet mogelijk. 

Organisatorisch wordt ervoor gezorgd dat in de avondperiode het materieel 
van het loonbedrijf uitsluitend gebruik maakt van het kavelpad en de oprit 
bij nummer 4 en dat deze in de nachtperiode gestald wordt op de locatie 
nummer 4. Met deze maatregel wordt voldaan aan de normstelling uit de 
vervolgstap 3 uit de VNG-publicatie. De normstelling uit de vervolgstap 3 uit 
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de VNG-publicatie sluit aan bij de bij vergunningverlening gangbare en 
algemeen aanvaarde grenswaarde voor maximale geluidsniveaus, zoals 
genoemd in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'.

Daarom kan in onderhavige situatie beargumenteerd worden dat ter 
plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 

Bijlagen Bijlage 5: Berekeningsresultaten LAmax

 6.3 Indirecte hinder

Berekeningsresultaten In tabel 6.4 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen 
van en naar de inrichting. Bij de berekeningen is ook rekening gehouden 
met de rijbewegingen in de incidentele situatie.

Tabel 6.4: Berekeningsresultaten indirecte hinder

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Voorkeursgrenswaarde
(maximale grenswaarde)

50
(65)

45
(60)

40
(55)

08 Oosteinde 5 46 35 40

Bespreking resultaten De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde volgens de circulaire 
'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer', Ministerie van VROM, 29 februari 1996.

Bijlagen Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder
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 7 Conclusies
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

De geluidsbelasting ten gevolge van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT voldoet aan de normstelling uit stap 2 van het 
stappenplan uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'. Ter plaatse 
van de woonomgeving is er zodoende sprake van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Het maximale geluidsniveau voldoet niet aan de normstelling die volgt uit 
stap 2 van het stappenplan uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
milieuzonering'. Door het treffen van organisatorische maatregelen wordt 
wel voldaan aan de normstelling uit de vervolgstap 3. De normstelling uit de 
vervolgstap 3 sluit aan bij de bij vergunningverlening gebruikelijke en 
algemeen aanvaarde grenswaarde voor maximale geluidsniveaus. Ter 
plaatse van de woonomgeving is er zodoende sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat.

Indirecte hinder De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
normstelling uit stap 2 van het stappenplan uit de VNG-uitgave 'Bedrijven 
en milieuzonering'. Daarom wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de 
woonomgeving sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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Bijlage 1

Ligging van de onderzoekslocatie





Bijlage 2

Bronsterkteberekeningen



Bronsterkteberekeningen                                                   Sain milieuadvies
                                                                                  2019-3057

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  vrachtwagen rijdend                                                                             
MeetDatum          :  23-9-2019                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  8,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,9    53,0    52,5    54 ,3    59,5    67,7    67,7    60,5    49,3    71,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29 ,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     60,5    76,6    80,1    81 ,9    87,1    95,3    95,3    88,1    76,9    99,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  wiellader rijdend                                                                               
MeetDatum          :  23-9-2019                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  8,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,5    58,5    65,8    63 ,9    62,8    60,7    60,4    56,2    44,5    70,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29 ,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     48,1    82,1    93,4    91 ,5    90,4    88,3    88,0    83,8    72,1    98,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  mestschraper                                                                                    
MeetDatum          :  23-9-2019                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  4,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  11,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     15,8    28,0    41,0    55 ,4    56,7    62,3    62,6    58,1    51,6    67,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     31,8    31,8    31,8    31 ,8    31,8    31,8    31,8    31,8    31,8         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,6    53,8    70,8    85 ,2    86,5    92,1    92,4    87,9    81,4    96,9 
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Bijlage 3

Gegevens rekenmodel



Stationaire bronnen

omschrijving bedrijfstijd  [uren] aantal bedrijfstijd per deelbron [uren]
[dB(A)] [dB] dag avond nacht deelbronnen dag avond nacht

01 lossen bulkvoer 106 8 0,33 1 0,33 -- --
02-11 wiellader/tractor op het erf 102 8 1 10 0,1 -- --

12 mestschraper 97 8 0,17 1 0,17 -- --
13-14 hogedrukspuit 100 5 0,33 1 0,33 -- --

15 99 10 0,17 1 0,17 -- --
   
incidenteel:

16 wiellader lossen stro 102 8 2,67 1 2,67 -- --

Mobiele bronnen

omschrijving aantal bewegingen
[dB(A)] [dB] dag avond nacht

100 vrachtwagen bulkvoer 102 6 2
101 veewagen (Oosteinde 4) 102 6 2 2
102 veewagen (Oosteinde 7) 102 6 2
103 eigen vrachtwagen (Oosteinde 7) 102 6 2 1
104 mobiele kraan (Oosteinde 7) 102 6 1
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan (Oosteinde 4) 102 6 2
106 personenwagen/bestelwagen 90 5 10 4 4

incidenteel:   
111 tractor aanvoer stro 103 7 16

   
indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):   

107 IH - vrachtwagen rijdend 106 6 3
108 IH - bestelwagen rijdend 98 10 4 4
109 IH – mobiele kraan rijdend 102 1 1
110 IH – tractor (incidenteel) 106 16

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

midigraver zand laden

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

nvt
nvt
nvt
nvt











Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 Oosteinde 8 --      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja     114356,77     428719,59
02 Oosteinde 8 --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114347,03     428723,22
03 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     114352,31     428713,59
04 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114446,16     428742,54
05 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114447,97     428747,43

06 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     114452,15     428752,63
07 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114454,56     428744,67
08 Oosteinde 5 --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114451,48     428739,56
09 Oosteinde 3A --      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     114612,45     428801,32
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Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
53 Oosteinde 10 0,00     114280,05     428728,47
01 Oosteinde 0,00     114235,43     428662,53
02 erfverharding 0,00     114385,73     428703,78
03 erfverharding 0,00     114548,46     428755,87
04 oosteinde 5 0,00     114436,32     428746,31

05 erfverharding verbindingsweg 0,00     114387,77     428777,15
06 erfverharding Oosteinde 8 0,00     114385,73     428703,25
54 Oosteinde 3a 0,00     114620,27     428810,50
55 Oosteinde 3b 0,00     114641,46     428864,46
56 Wijngaardsedijk 1 0,00     114667,35     428763,77

07 waterloop Oosteinde 0,00     114234,94     428645,09
57 erfverharding 0,00     114372,95     428791,10
58 erfverharding 0,00     114405,63     428788,10
59 water 0,00     114324,51     428749,97
60 water 0,00     114420,57     428791,45
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Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 bedrijfswoning     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114380,95     428728,03
02 bedrijfswoning     6,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114396,32     428730,05
03 bedrijfswoning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114382,72     428722,30
04 bedrijfswoning     5,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114394,04     428709,87
05 bedrijfswoning     7,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114396,53     428710,90

07 stal c     2,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114413,97     428729,96
08 stal c     5,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114410,86     428740,03
09 stal c     6,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114412,39     428734,60
10 gebouw 1     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114416,72     428741,46
11 gebouw 1     4,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114414,62     428758,63

12 gebouw 1     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114419,21     428759,27
13 gebouw 2     1,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114389,85     428770,15
14 gebouw 2     3,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114390,65     428765,77
15 gebouw 2     4,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114401,90     428763,14
16 gebouw 2 aanbouw     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114393,66     428752,45

17 gebouw 3     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114376,22     428770,68
18 gebouw 3     4,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114377,50     428770,91
19 gebouw 3     5,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114379,89     428771,09
20 bedrijfswoning hnr 4     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114481,10     428745,62
21 bedrijfswoning hnr 4     5,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114480,09     428761,35

22 bedrijfswoning hnr 4     6,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114482,60     428761,41
23 carport     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114470,56     428746,72
24 berging     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114469,90     428758,95
25 berging     3,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114470,64     428759,11
26 berging     4,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114472,12     428759,24

27 stal a     4,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114473,98     428762,18
28 stal a     6,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114474,12     428782,71
29 stal a     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114482,52     428763,72
30 stal b     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114461,02     428788,17
31 stal b     4,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114456,35     428787,69

32 stal b     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114459,77     428773,09
33 berging     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114494,35     428805,60
34 berging     7,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114495,85     428847,11
35 berging    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114503,25     428846,87
36 Oosteinde 5     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114453,73     428748,42

37 berging Oosteinde 5     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114436,75     428747,69
38 berging Oosteinde 5     2,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114436,53     428753,99
39 berging Oosteinde 5     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114438,45     428754,20
40 Oosteinde 8     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114342,40     428722,32
41 berging Oosteinde 8     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114373,91     428709,91

42 berging Oosteinde 8     5,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114375,13     428710,18
43 berging Oosteinde 8     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114377,66     428710,50
44 berging Oosteinde 8     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114374,34     428717,58
45 berging Oosteinde 8     2,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114374,17     428723,83
46 berging Oosteinde 8     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114375,85     428723,94

47 berging Oosteinde 8     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114362,29     428721,87
48 berging Oosteinde 8     3,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114361,78     428732,23
49 berging Oosteinde 8     5,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114364,49     428732,45
50 berging Oosteinde 8     1,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114359,89     428739,37
51 berging Oosteinde 8     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114359,04     428749,00
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
52 berging Oosteinde 8     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114360,20     428749,05
53 Oosteinde 10     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114265,69     428725,64
54 Oosteinde 3a     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114615,29     428793,76
55 Oosteinde 3b     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114628,41     428860,24
56 Wijngaardsedijk 1     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114658,27     428761,10

57 aanbouw Oosteinde 5     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     114454,98     428753,07
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
100 vrachtwagen bulkvoer rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,57 -- --  10  15,00           7            92,45
101 veewagen (Oosteinde 4) rbs      1,00      0,00 Relatief     2 --     2   36,73 --   34,97  10  15,00           5            63,63
102 veewagen (Oosteinde 7) rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,70 -- --  10  15,00           4            51,36
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) rbs      1,00      0,00 Relatief     2     1 --   36,13   34,37 --  10  15,00          20           292,20
104 mobiele kraan (vertrek) rbs      1,50      0,00 Relatief     1 -- --   39,08 -- --  10  15,00          14           207,76

106 personenauto/bestelwagen rbs      0,75      0,00 Relatief    10     4     4   29,74   28,95   31,96  10  15,00           1            12,74
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 rbs      1,50      0,00 Relatief -- --     2 -- --   34,58  10  15,00           4            55,78
107 IH - vrachtwagen rijdend (op openbare weg) indirecte hinder      1,00      0,00 Relatief     6 --     3   37,27 --   38,52  25  10,00           9            84,36
108 IH - bestelwagen rijdend (op openbare weg) indirecte hinder      0,75      0,00 Relatief    10     4     4   35,10   34,31   37,32  25  10,00           9            83,42
109 IH - mobiele kraan openbare weg indirecte hinder      1,50      0,00 Relatief     1 --     1   45,20 --   43,44  25  10,00           9            81,58

110 IH - tractor rijdend (op openbare weg) indirecte hinder      1,50      0,00 Relatief    16 -- --   33,03 -- --  25  10,00           9            84,03
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
100 vrachtwagen bulkvoer   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114470,06     428786,12
101 veewagen (Oosteinde 4)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114503,56     428805,69
102 veewagen (Oosteinde 7)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114397,19     428747,46
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114341,22     428859,73
104 mobiele kraan (vertrek)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114419,23     428760,09

106 personenauto/bestelwagen   56,55   68,15   75,53   79,07   81,97   85,49   83,87   77,49   67,69   89,73     114478,04     428747,72
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114515,38     428806,37
107 IH - vrachtwagen rijdend (op openbare weg)    4,77   84,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,71     114501,50     428739,46
108 IH - bestelwagen rijdend (op openbare weg)    4,77   77,00   79,00   83,00   88,00   94,00   93,00   85,00   77,00   97,66     114501,07     428739,36
109 IH - mobiele kraan openbare weg   48,70   77,20   91,20   95,20   93,90   95,80   94,30   90,10   84,00  101,73     114498,78     428738,62

110 IH - tractor rijdend (op openbare weg)   67,70   81,00   88,80   93,40   98,90  102,80  100,10   94,30   85,70  106,35     114501,50     428739,46
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 lossen bulkvoer rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
02 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
03 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
04 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
05 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

06 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
07 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
08 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
09 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
10 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

11 wiellader/tractor op erf rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
12 mestschraper rbs     3,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee
13 hogedrukspuit rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
14 hogedrukspuit rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
15 midigraver zand laden rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - RBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 lossen bulkvoer   72,47   78,83   91,40   93,86   98,37  101,21   98,75   98,20   96,28  106,27     114467,25     428787,60
02 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114343,19     428852,66
03 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114380,54     428833,66
04 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114383,53     428800,31
05 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114399,91     428788,42

06 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114413,68     428763,72
07 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114438,49     428798,70
08 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114463,63     428803,91
09 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114412,69     428742,70
10 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114486,01     428787,66

11 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114387,63     428756,41
12 mestschraper   41,62   53,82   70,82   85,22   86,52   92,12   92,42   87,92   81,42   96,93     114384,11     428750,10
13 hogedrukspuit   55,27   67,41   76,77   82,60   87,54   92,86   95,90   94,95   90,80  100,40     114492,53     428792,85
14 hogedrukspuit   55,27   67,41   76,77   82,60   87,54   92,86   95,90   94,95   90,80  100,40     114415,87     428763,86
15 midigraver zand laden   60,10   82,10   88,90   92,60   91,50   93,80   91,70   87,60   82,30   99,44     114378,35     428811,61
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - IBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
100 vrachtwagen bulkvoer --      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,57 -- --  10  15,00           7            92,45
101 veewagen (Oosteinde 4) --      1,00      0,00 Relatief     2 --     2   36,73 --   34,97  10  15,00           5            63,63
102 veewagen (Oosteinde 7) --      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,70 -- --  10  15,00           4            51,36
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) --      1,00      0,00 Relatief     2     1 --   36,13   34,37 --  10  15,00          20           292,20
104 mobiele kraan (vertrek) --      1,50      0,00 Relatief     1 -- --   39,08 -- --  10  15,00          14           207,76

106 personenauto/bestelwagen --      0,75      0,00 Relatief    10     4     4   29,74   28,95   31,96  10  15,00           1            12,74
111 tractor aanvoer stro --      1,50      0,00 Relatief    16 -- --   27,95 -- --  10  15,00           5            60,17
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 --      1,50      0,00 Relatief -- --     2 -- --   34,58  10  15,00           4            55,78
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - IBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
100 vrachtwagen bulkvoer   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114470,06     428786,12
101 veewagen (Oosteinde 4)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114503,56     428805,69
102 veewagen (Oosteinde 7)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114397,19     428747,46
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114341,22     428859,73
104 mobiele kraan (vertrek)   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114419,23     428760,09

106 personenauto/bestelwagen   56,55   68,15   75,53   79,07   81,97   85,49   83,87   77,49   67,69   89,73     114478,04     428747,72
111 tractor aanvoer stro   67,14   79,87   87,52   90,36   95,01   98,70   96,41   90,46   82,56  102,55     114508,12     428806,40
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4   67,15   78,52   85,27   90,27   94,38   97,41   95,97   90,21   81,96  101,73     114515,38     428806,37
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - IBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 lossen bulkvoer --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
02 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
03 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
04 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
05 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

06 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
07 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
08 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
09 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
10 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

11 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
12 mestschraper --     3,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee
13 hogedrukspuit --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
14 hogedrukspuit --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
15 midigraver zand laden --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee

18 wiellader lossen stro --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,668 -- --   6,53 -- -- Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAr,LT - IBS
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 lossen bulkvoer   72,47   78,83   91,40   93,86   98,37  101,21   98,75   98,20   96,28  106,27     114467,25     428787,60
02 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114343,19     428852,66
03 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114380,54     428833,66
04 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114383,53     428800,31
05 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114399,91     428788,42

06 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114413,68     428763,72
07 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114438,49     428798,70
08 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114463,63     428803,91
09 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114412,69     428742,70
10 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114486,01     428787,66

11 wiellader/tractor op erf   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114387,63     428756,41
12 mestschraper   41,62   53,82   70,82   85,22   86,52   92,12   92,42   87,92   81,42   96,93     114384,11     428750,10
13 hogedrukspuit   55,27   67,41   76,77   82,60   87,54   92,86   95,90   94,95   90,80  100,40     114492,53     428792,85
14 hogedrukspuit   55,27   67,41   76,77   82,60   87,54   92,86   95,90   94,95   90,80  100,40     114415,87     428763,86
15 midigraver zand laden   60,10   82,10   88,90   92,60   91,50   93,80   91,70   87,60   82,30   99,44     114378,35     428811,61

18 wiellader lossen stro   69,59   84,13   90,41   92,35   94,50   97,72   96,70   88,97   84,20  102,44     114507,34     428802,73
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAmax
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
100 vrachtwagen bulkvoer --      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,57 -- --  10  15,00           7            92,45
101 veewagen (Oosteinde 4) --      1,00      0,00 Relatief     2 --     2   36,73 --   34,97  10  15,00           5            63,63
102 veewagen (Oosteinde 7) --      1,00      0,00 Relatief     2 -- --   36,70 -- --  10  15,00           4            51,36
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) --      1,00      0,00 Relatief     2     1 --   36,13   34,37 --  10  15,00          20           292,20
104 mobiele kraan (vertrek) --      1,50      0,00 Relatief     1 -- --   39,08 -- --  10  15,00          14           207,76

106 personenauto/bestelwagen --      0,75      0,00 Relatief    10     4     4   29,74   28,95   31,96  10  15,00           1            12,74
111 tractor aanvoer stro --      1,50      0,00 Relatief    16 -- --   27,95 -- --  10  15,00           5            60,17
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 --      1,50      0,00 Relatief -- --     2 -- --   34,58  10  15,00           4            55,78

3-10-2019 15:12:42Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAmax
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
100 vrachtwagen bulkvoer   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114470,06     428786,12
101 veewagen (Oosteinde 4)   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114503,56     428805,69
102 veewagen (Oosteinde 7)   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114397,19     428747,46
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7)   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114341,22     428859,73
104 mobiele kraan (vertrek)   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114419,23     428760,09

106 personenauto/bestelwagen   61,55   73,15   80,53   84,07   86,97   90,49   88,87   82,49   72,69   94,73     114478,04     428747,72
111 tractor aanvoer stro   74,14   86,87   94,52   97,36  102,01  105,70  103,41   97,46   89,56  109,55     114508,12     428806,40
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4   73,15   84,52   91,27   96,27  100,38  103,41  101,97   96,21   87,96  107,73     114515,38     428806,37

3-10-2019 15:12:42Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAmax
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 lossen bulkvoer --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
02 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
03 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
04 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
05 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

06 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
07 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
08 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
09 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
10 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee

11 wiellader/tractor op erf --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,100 -- --  20,79 -- -- Nee Nee Nee
12 mestschraper --     3,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee
13 hogedrukspuit --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
14 hogedrukspuit --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
15 midigraver zand laden --     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,170 -- --  18,49 -- -- Nee Nee Nee

18 wiellader lossen stro --     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,668 -- --   6,53 -- -- Nee Nee Nee

3-10-2019 15:12:42Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2019-3057

Model: LAmax
Oosteine 4 - 7  Wijngaarden - Wijngaarden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 lossen bulkvoer   80,47   86,83   99,40  101,86  106,37  109,21  106,75  106,20  104,28  114,27     114467,25     428787,60
02 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114343,19     428852,66
03 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114380,54     428833,66
04 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114383,53     428800,31
05 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114399,91     428788,42

06 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114413,68     428763,72
07 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114438,49     428798,70
08 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114463,63     428803,91
09 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114412,69     428742,70
10 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114486,01     428787,66

11 wiellader/tractor op erf   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114387,63     428756,41
12 mestschraper   49,62   61,82   78,82   93,22   94,52  100,12  100,42   95,92   89,42  104,93     114384,11     428750,10
13 hogedrukspuit   60,27   72,41   81,77   87,60   92,54   97,86  100,90   99,95   95,80  105,40     114492,53     428792,85
14 hogedrukspuit   60,27   72,41   81,77   87,60   92,54   97,86  100,90   99,95   95,80  105,40     114415,87     428763,86
15 midigraver zand laden   70,10   92,10   98,90  102,60  101,50  103,80  101,70   97,60   92,30  109,44     114378,35     428811,61

18 wiellader lossen stro   77,59   92,13   98,41  100,35  102,50  105,72  104,70   96,97   92,20  110,44     114507,34     428802,73

3-10-2019 15:12:42Geomilieu V4.50



Bijlage 4

Berekeningsresultaten LAr,LT



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_B Oosteinde 8 5,00 38,7 23,5 6,0 38,7 63,7
02_A Oosteinde 8 1,50 41,2 21,9 0,7 41,2 65,7
02_B Oosteinde 8 5,00 43,6 25,1 4,6 43,6 67,0
03_A Oosteinde 5 1,50 29,0 7,6 2,3 29,0 54,8
04_A Oosteinde 5 1,50 41,2 20,8 9,8 41,2 68,1

04_B Oosteinde 5 5,00 43,6 27,8 7,4 43,6 69,6
05_A Oosteinde 5 1,50 41,4 26,8 12,2 41,4 69,3
05_B Oosteinde 5 5,00 45,2 30,7 16,3 45,2 70,4
06_A Oosteinde 5 1,50 44,2 28,0 18,1 44,2 70,5
07_A Oosteinde 5 1,50 37,8 24,3 20,3 37,8 64,1

07_B Oosteinde 5 5,00 47,7 27,2 21,6 47,7 67,5
08_A Oosteinde 5 1,50 32,7 21,6 18,6 32,7 62,9
08_B Oosteinde 5 5,00 35,2 22,4 19,2 35,2 63,2
09_A Oosteinde 3A 1,50 36,6 21,0 21,6 36,6 65,9
09_B Oosteinde 3A 5,00 38,7 23,4 24,2 38,7 66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:16:39Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Oosteinde 8
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_B Oosteinde 8 5,00 38,7 23,5 6,0 38,7 63,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 32,1 -- -- 32,1 54,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 31,1 -- -- 31,1 51,8
15 midigraver zand laden 1,00 29,2 -- -- 29,2 49,5
09 wiellader/tractor op erf 1,50 29,0 -- -- 29,0 49,8
03 wiellader/tractor op erf 1,50 28,2 -- -- 28,2 51,2

12 mestschraper 3,50 27,2 -- -- 27,2 45,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 26,5 -- -- 26,5 47,7
05 wiellader/tractor op erf 1,50 24,7 -- -- 24,7 46,5
02 wiellader/tractor op erf 1,50 24,6 -- -- 24,6 48,0
14 hogedrukspuit 1,00 24,4 -- -- 24,4 41,0

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 21,7 23,4 -- 28,4 59,8
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,4 -- -- 20,4 43,3
08 wiellader/tractor op erf 1,50 18,2 -- -- 18,2 41,6
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,4 -- -- 15,4 52,2
01 lossen bulkvoer 1,00 14,4 -- -- 14,4 32,7

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 13,0 -- -- 13,0 53,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 12,6 -- -- 12,6 36,1
13 hogedrukspuit 1,00 11,8 -- -- 11,8 30,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 1,1 -- 2,8 12,8 41,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 0,9 -- -- 0,9 40,6

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -5,5 -4,7 -7,7 2,3 26,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 2,7 12,7 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Oosteinde 8
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A Oosteinde 8 1,50 41,2 21,9 0,7 41,2 65,7
11 wiellader/tractor op erf 1,50 38,1 -- -- 38,1 61,0
12 mestschraper 3,50 35,2 -- -- 35,2 53,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 29,9 -- -- 29,9 53,9
15 midigraver zand laden 1,00 27,0 -- -- 27,0 49,2
09 wiellader/tractor op erf 1,50 26,5 -- -- 26,5 50,1

03 wiellader/tractor op erf 1,50 25,9 -- -- 25,9 50,4
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,6 -- -- 23,6 48,2
06 wiellader/tractor op erf 1,50 21,5 -- -- 21,5 45,4
05 wiellader/tractor op erf 1,50 21,2 -- -- 21,2 45,2
08 wiellader/tractor op erf 1,50 20,8 -- -- 20,8 45,5

14 hogedrukspuit 1,00 20,2 -- -- 20,2 39,3
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,2 -- -- 20,2 44,7
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 20,2 21,9 -- 26,9 60,1
01 lossen bulkvoer 1,00 14,6 -- -- 14,6 34,2
10 wiellader/tractor op erf 1,50 12,4 -- -- 12,4 37,2

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 11,7 -- -- 11,7 54,3
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 11,0 -- -- 11,0 50,8
13 hogedrukspuit 1,00 9,2 -- -- 9,2 29,1
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 -1,9 -- -- -1,9 38,9
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -4,0 -- -2,2 7,8 37,1

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -9,9 -9,1 -12,1 -2,1 24,0
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- -2,8 7,2 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Oosteinde 8
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_B Oosteinde 8 5,00 43,6 25,1 4,6 43,6 67,0
11 wiellader/tractor op erf 1,50 40,7 -- -- 40,7 61,5
12 mestschraper 3,50 35,5 -- -- 35,5 54,0
04 wiellader/tractor op erf 1,50 32,4 -- -- 32,4 54,4
09 wiellader/tractor op erf 1,50 30,3 -- -- 30,3 51,3
06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,7 -- -- 29,7 51,3

14 hogedrukspuit 1,00 29,0 -- -- 29,0 45,8
15 midigraver zand laden 1,00 28,6 -- -- 28,6 48,9
03 wiellader/tractor op erf 1,50 27,5 -- -- 27,5 50,5
07 wiellader/tractor op erf 1,50 26,7 -- -- 26,7 49,7
05 wiellader/tractor op erf 1,50 25,2 -- -- 25,2 47,1

02 wiellader/tractor op erf 1,50 25,0 -- -- 25,0 48,2
08 wiellader/tractor op erf 1,50 24,9 -- -- 24,9 48,4
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 23,4 25,1 -- 30,1 61,4
01 lossen bulkvoer 1,00 19,1 -- -- 19,1 37,5
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 17,5 -- -- 17,5 58,3

102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,8 -- -- 15,8 52,9
10 wiellader/tractor op erf 1,50 15,6 -- -- 15,6 39,3
13 hogedrukspuit 1,00 12,3 -- -- 12,3 31,1
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 1,4 -- -- 1,4 41,2
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -0,2 -- 1,6 11,6 39,9

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -6,3 -5,6 -8,6 1,4 26,2
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 1,1 11,1 39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A Oosteinde 5 1,50 29,0 7,6 2,3 29,0 54,8
09 wiellader/tractor op erf 1,50 26,6 -- -- 26,6 50,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 20,9 -- -- 20,9 44,0
12 mestschraper 3,50 16,3 -- -- 16,3 34,8
05 wiellader/tractor op erf 1,50 15,7 -- -- 15,7 39,8
14 hogedrukspuit 1,00 13,9 -- -- 13,9 33,0

06 wiellader/tractor op erf 1,50 13,7 -- -- 13,7 37,6
04 wiellader/tractor op erf 1,50 12,7 -- -- 12,7 36,9
15 midigraver zand laden 1,00 11,4 -- -- 11,4 33,7
03 wiellader/tractor op erf 1,50 9,9 -- -- 9,9 34,5
07 wiellader/tractor op erf 1,50 8,5 -- -- 8,5 33,1

08 wiellader/tractor op erf 1,50 8,4 -- -- 8,4 33,1
02 wiellader/tractor op erf 1,50 7,0 -- -- 7,0 31,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 6,7 -- -- 6,7 46,6
01 lossen bulkvoer 1,00 6,1 -- -- 6,1 25,8
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 5,7 7,5 -- 12,5 45,7

10 wiellader/tractor op erf 1,50 3,2 -- -- 3,2 28,0
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 2,7 -- -- 2,7 45,3
13 hogedrukspuit 1,00 2,2 -- -- 2,2 22,0
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 -2,3 -- -- -2,3 38,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -2,6 -- -0,8 9,2 38,5

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -8,5 -7,8 -10,8 -0,8 25,3
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- -1,2 8,8 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A Oosteinde 5 1,50 41,2 20,8 9,8 41,2 68,1
09 wiellader/tractor op erf 1,50 39,5 -- -- 39,5 60,8
07 wiellader/tractor op erf 1,50 27,9 -- -- 27,9 51,1
01 lossen bulkvoer 1,00 27,8 -- -- 27,8 45,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 27,1 -- -- 27,1 65,0
06 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 48,8

14 hogedrukspuit 1,00 26,2 -- -- 26,2 43,4
08 wiellader/tractor op erf 1,50 25,8 -- -- 25,8 49,3
05 wiellader/tractor op erf 1,50 25,3 -- -- 25,3 48,8
04 wiellader/tractor op erf 1,50 22,7 -- -- 22,7 46,7
11 wiellader/tractor op erf 1,50 22,2 -- -- 22,2 45,5

12 mestschraper 3,50 20,9 -- -- 20,9 40,4
15 midigraver zand laden 1,00 20,2 -- -- 20,2 42,4
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 18,9 20,7 -- 25,7 58,1
03 wiellader/tractor op erf 1,50 18,6 -- -- 18,6 43,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 17,5 -- -- 17,5 58,9

02 wiellader/tractor op erf 1,50 16,7 -- -- 16,7 41,5
10 wiellader/tractor op erf 1,50 16,7 -- -- 16,7 40,0
13 hogedrukspuit 1,00 14,7 -- -- 14,7 33,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 7,3 -- -- 7,3 47,0
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,8 -- 6,6 16,6 45,1

106 personenauto/bestelwagen 0,75 2,5 3,3 0,3 10,3 33,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 6,0 16,0 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_B Oosteinde 5 5,00 43,6 27,8 7,4 43,6 69,6
09 wiellader/tractor op erf 1,50 40,1 -- -- 40,1 60,9
05 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 55,7
01 lossen bulkvoer 1,00 31,6 -- -- 31,6 47,3
04 wiellader/tractor op erf 1,50 31,1 -- -- 31,1 53,1
07 wiellader/tractor op erf 1,50 30,7 -- -- 30,7 51,4

08 wiellader/tractor op erf 1,50 28,8 -- -- 28,8 49,6
06 wiellader/tractor op erf 1,50 28,5 -- -- 28,5 49,2
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 28,1 -- -- 28,1 64,8
11 wiellader/tractor op erf 1,50 27,6 -- -- 27,6 48,4
14 hogedrukspuit 1,00 27,6 -- -- 27,6 43,2

15 midigraver zand laden 1,00 27,5 -- -- 27,5 47,9
12 mestschraper 3,50 27,0 -- -- 27,0 45,5
03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,6 -- -- 26,6 49,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 26,0 27,7 -- 32,7 62,8
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,8 -- -- 23,8 47,5

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 23,0 -- -- 23,0 62,1
10 wiellader/tractor op erf 1,50 11,4 -- -- 11,4 32,1
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 7,7 -- -- 7,7 44,7
106 personenauto/bestelwagen 0,75 4,6 5,4 2,4 12,4 34,3
13 hogedrukspuit 1,00 4,3 -- -- 4,3 20,5

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 1,5 -- 3,3 13,3 39,8
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 2,3 12,3 38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A Oosteinde 5 1,50 41,4 26,8 12,2 41,4 69,3
07 wiellader/tractor op erf 1,50 34,0 -- -- 34,0 56,9
01 lossen bulkvoer 1,00 33,8 -- -- 33,8 51,6
05 wiellader/tractor op erf 1,50 31,9 -- -- 31,9 55,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 31,9 -- -- 31,9 53,4
08 wiellader/tractor op erf 1,50 30,5 -- -- 30,5 53,7

06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,8 -- -- 29,8 51,6
14 hogedrukspuit 1,00 29,6 -- -- 29,6 46,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 28,7 -- -- 28,7 52,7
15 midigraver zand laden 1,00 25,6 -- -- 25,6 47,8
03 wiellader/tractor op erf 1,50 25,4 -- -- 25,4 49,8

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 25,1 26,8 -- 31,8 64,2
11 wiellader/tractor op erf 1,50 23,4 -- -- 23,4 46,8
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,3 -- -- 23,3 48,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 22,5 -- -- 22,5 63,8
12 mestschraper 3,50 21,6 -- -- 21,6 41,2

10 wiellader/tractor op erf 1,50 21,4 -- -- 21,4 44,5
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 20,9 -- -- 20,9 59,1
13 hogedrukspuit 1,00 18,8 -- -- 18,8 37,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 17,4 -- -- 17,4 56,6
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 6,6 -- 8,3 18,3 46,8

106 personenauto/bestelwagen 0,75 1,0 1,8 -1,2 8,8 31,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 9,5 19,5 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_B Oosteinde 5 5,00 45,2 30,7 16,3 45,2 70,4
01 lossen bulkvoer 1,00 40,6 -- -- 40,6 56,2
07 wiellader/tractor op erf 1,50 37,0 -- -- 37,0 57,8
14 hogedrukspuit 1,00 35,2 -- -- 35,2 50,8
05 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 55,7
09 wiellader/tractor op erf 1,50 32,5 -- -- 32,5 53,3

06 wiellader/tractor op erf 1,50 32,0 -- -- 32,0 52,8
08 wiellader/tractor op erf 1,50 31,5 -- -- 31,5 52,3
04 wiellader/tractor op erf 1,50 31,0 -- -- 31,0 52,9
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 28,9 30,6 -- 35,6 65,4
15 midigraver zand laden 1,00 27,5 -- -- 27,5 47,8

11 wiellader/tractor op erf 1,50 27,2 -- -- 27,2 48,0
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 26,9 -- -- 26,9 66,0
03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 49,7
12 mestschraper 3,50 26,4 -- -- 26,4 44,9
02 wiellader/tractor op erf 1,50 24,0 -- -- 24,0 47,6

10 wiellader/tractor op erf 1,50 22,0 -- -- 22,0 42,8
13 hogedrukspuit 1,00 20,4 -- -- 20,4 36,3
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 20,1 -- -- 20,1 56,8
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 16,4 -- -- 16,4 53,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 11,6 -- 13,3 23,3 49,8

106 personenauto/bestelwagen 0,75 3,8 4,6 1,6 11,6 33,5
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 13,0 23,0 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
06_A Oosteinde 5 1,50 44,2 28,0 18,1 44,2 70,5
01 lossen bulkvoer 1,00 41,0 -- -- 41,0 58,3
07 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 57,6
14 hogedrukspuit 1,00 33,6 -- -- 33,6 50,9
06 wiellader/tractor op erf 1,50 33,0 -- -- 33,0 55,0
05 wiellader/tractor op erf 1,50 32,9 -- -- 32,9 56,3

04 wiellader/tractor op erf 1,50 29,3 -- -- 29,3 53,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 28,4 -- -- 28,4 50,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 26,2 27,9 -- 32,9 65,2
15 midigraver zand laden 1,00 26,1 -- -- 26,1 48,3
03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,0 -- -- 26,0 50,4

11 wiellader/tractor op erf 1,50 25,1 -- -- 25,1 48,6
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 25,1 -- -- 25,1 66,1
08 wiellader/tractor op erf 1,50 24,3 -- -- 24,3 47,3
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,7 -- -- 23,7 48,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 22,5 -- -- 22,5 45,2

12 mestschraper 3,50 22,4 -- -- 22,4 42,2
13 hogedrukspuit 1,00 21,3 -- -- 21,3 39,7
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 16,2 -- -- 16,2 55,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,0 -- -- 15,0 53,7
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 13,5 -- 15,3 25,3 53,7

106 personenauto/bestelwagen 0,75 8,0 8,8 5,8 15,8 38,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 14,3 24,3 52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Oosteinde 5 1,50 37,8 24,3 20,3 37,8 64,1
01 lossen bulkvoer 1,00 33,2 -- -- 33,2 51,1
14 hogedrukspuit 1,00 30,0 -- -- 30,0 47,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,7 -- -- 29,7 52,2
05 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 50,5
07 wiellader/tractor op erf 1,50 25,4 -- -- 25,4 48,5

15 midigraver zand laden 1,00 22,7 -- -- 22,7 44,9
106 personenauto/bestelwagen 0,75 21,7 22,5 19,5 29,5 51,5
09 wiellader/tractor op erf 1,50 21,5 -- -- 21,5 43,7
08 wiellader/tractor op erf 1,50 19,6 -- -- 19,6 42,9
03 wiellader/tractor op erf 1,50 18,9 -- -- 18,9 43,4

10 wiellader/tractor op erf 1,50 18,9 -- -- 18,9 41,9
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 18,3 -- -- 18,3 59,7
02 wiellader/tractor op erf 1,50 17,8 -- -- 17,8 42,6
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 17,7 19,5 -- 24,5 57,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 17,5 -- -- 17,5 41,1

13 hogedrukspuit 1,00 17,4 -- -- 17,4 35,9
04 wiellader/tractor op erf 1,50 16,9 -- -- 16,9 41,1
12 mestschraper 3,50 16,3 -- -- 16,3 36,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 10,8 -- -- 10,8 50,4
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 9,5 -- -- 9,5 48,2

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 8,1 -- 9,9 19,9 48,3
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 9,2 19,2 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_B Oosteinde 5 5,00 47,7 27,2 21,6 47,7 67,5
01 lossen bulkvoer 1,00 47,2 -- -- 47,2 62,8
14 hogedrukspuit 1,00 33,5 -- -- 33,5 49,2
07 wiellader/tractor op erf 1,50 31,2 -- -- 31,2 52,0
08 wiellader/tractor op erf 1,50 29,3 -- -- 29,3 50,1
06 wiellader/tractor op erf 1,50 27,3 -- -- 27,3 48,1

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 23,5 25,2 -- 30,2 59,8
09 wiellader/tractor op erf 1,50 23,3 -- -- 23,3 44,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 23,0 -- -- 23,0 62,1
106 personenauto/bestelwagen 0,75 21,9 22,7 19,7 29,7 51,6
10 wiellader/tractor op erf 1,50 21,6 -- -- 21,6 42,4

13 hogedrukspuit 1,00 20,8 -- -- 20,8 36,5
04 wiellader/tractor op erf 1,50 20,3 -- -- 20,3 42,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 20,2 -- -- 20,2 41,3
11 wiellader/tractor op erf 1,50 17,9 -- -- 17,9 38,9
15 midigraver zand laden 1,00 14,9 -- -- 14,9 35,4

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 14,9 -- -- 14,9 52,3
12 mestschraper 3,50 14,3 -- -- 14,3 32,7
03 wiellader/tractor op erf 1,50 14,2 -- -- 14,2 37,2
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 12,6 -- 14,4 24,4 50,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 11,2 -- -- 11,2 47,9

02 wiellader/tractor op erf 1,50 10,9 -- -- 10,9 34,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 14,1 24,1 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_A Oosteinde 5 1,50 32,7 21,6 18,6 32,7 62,9
09 wiellader/tractor op erf 1,50 29,0 -- -- 29,0 51,0
01 lossen bulkvoer 1,00 25,7 -- -- 25,7 43,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 22,9 -- -- 22,9 61,2
106 personenauto/bestelwagen 0,75 20,3 21,1 18,1 28,1 50,6
05 wiellader/tractor op erf 1,50 17,8 -- -- 17,8 41,4

07 wiellader/tractor op erf 1,50 17,2 -- -- 17,2 40,5
06 wiellader/tractor op erf 1,50 16,8 -- -- 16,8 39,2
11 wiellader/tractor op erf 1,50 16,6 -- -- 16,6 40,2
08 wiellader/tractor op erf 1,50 16,4 -- -- 16,4 39,9
14 hogedrukspuit 1,00 14,5 -- -- 14,5 32,2

04 wiellader/tractor op erf 1,50 14,4 -- -- 14,4 38,5
12 mestschraper 3,50 13,0 -- -- 13,0 32,9
15 midigraver zand laden 1,00 12,0 -- -- 12,0 34,3
03 wiellader/tractor op erf 1,50 10,7 -- -- 10,7 35,2
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 10,5 12,2 -- 17,2 50,0

02 wiellader/tractor op erf 1,50 9,0 -- -- 9,0 33,8
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 8,7 -- -- 8,7 50,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 7,3 -- -- 7,3 30,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 4,7 -- -- 4,7 44,7
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,5 -- 6,2 16,2 44,8

13 hogedrukspuit 1,00 0,5 -- -- 0,5 19,2
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 5,5 15,5 43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Oosteinde 5
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_B Oosteinde 5 5,00 35,2 22,4 19,2 35,2 63,2
09 wiellader/tractor op erf 1,50 30,3 -- -- 30,3 51,1
01 lossen bulkvoer 1,00 30,2 -- -- 30,2 45,8
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 25,0 -- -- 25,0 61,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 22,4 -- -- 22,4 43,2
106 personenauto/bestelwagen 0,75 20,9 21,7 18,7 28,7 50,7

11 wiellader/tractor op erf 1,50 20,9 -- -- 20,9 41,7
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,7 -- -- 20,7 41,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 19,4 -- -- 19,4 40,6
08 wiellader/tractor op erf 1,50 19,2 -- -- 19,2 40,0
04 wiellader/tractor op erf 1,50 16,1 -- -- 16,1 38,3

14 hogedrukspuit 1,00 15,4 -- -- 15,4 31,0
12 mestschraper 3,50 15,2 -- -- 15,2 33,7
15 midigraver zand laden 1,00 13,8 -- -- 13,8 34,3
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 12,4 14,1 -- 19,1 49,3
03 wiellader/tractor op erf 1,50 11,7 -- -- 11,7 34,8

10 wiellader/tractor op erf 1,50 11,5 -- -- 11,5 32,3
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 11,2 -- -- 11,2 50,5
02 wiellader/tractor op erf 1,50 9,3 -- -- 9,3 33,0
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 5,6 -- -- 5,6 43,4
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,8 -- 6,6 16,6 43,1

13 hogedrukspuit 1,00 4,8 -- -- 4,8 20,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 6,2 16,2 42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Oosteinde 3A
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A Oosteinde 3A 1,50 36,6 21,0 21,6 36,6 65,9
01 lossen bulkvoer 1,00 34,2 -- -- 34,2 53,9
13 hogedrukspuit 1,00 28,8 -- -- 28,8 48,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 25,9 -- -- 25,9 50,5
08 wiellader/tractor op erf 1,50 22,9 -- -- 22,9 47,7
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,5 -- -- 20,5 45,5

05 wiellader/tractor op erf 1,50 19,4 -- -- 19,4 44,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 19,3 21,0 -- 26,0 59,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 18,4 -- -- 18,4 58,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 17,6 -- -- 17,6 42,8
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 16,6 -- 18,4 28,4 56,9

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 16,2 -- -- 16,2 58,8
15 midigraver zand laden 1,00 15,1 -- -- 15,1 38,1
06 wiellader/tractor op erf 1,50 13,2 -- -- 13,2 38,2
14 hogedrukspuit 1,00 11,1 -- -- 11,1 31,1
09 wiellader/tractor op erf 1,50 8,3 -- -- 8,3 33,4

03 wiellader/tractor op erf 1,50 7,6 -- -- 7,6 32,7
02 wiellader/tractor op erf 1,50 5,9 -- -- 5,9 31,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 5,5 -- -- 5,5 30,7
12 mestschraper 3,50 4,5 -- -- 4,5 26,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 0,2 -- -- 0,2 41,3

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -2,9 -2,1 -5,1 4,9 31,1
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 18,9 28,9 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Oosteinde 3A
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_B Oosteinde 3A 5,00 38,7 23,4 24,2 38,7 66,6
01 lossen bulkvoer 1,00 36,3 -- -- 36,3 54,8
13 hogedrukspuit 1,00 30,7 -- -- 30,7 48,8
10 wiellader/tractor op erf 1,50 28,3 -- -- 28,3 51,5
08 wiellader/tractor op erf 1,50 25,2 -- -- 25,2 48,8
07 wiellader/tractor op erf 1,50 21,7 -- -- 21,7 45,6

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 21,6 23,4 -- 28,4 59,9
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 20,9 -- -- 20,9 59,4
05 wiellader/tractor op erf 1,50 20,6 -- -- 20,6 44,9
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 19,1 -- 20,9 30,9 57,5
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 18,7 -- -- 18,7 59,6

04 wiellader/tractor op erf 1,50 18,5 -- -- 18,5 42,9
06 wiellader/tractor op erf 1,50 17,9 -- -- 17,9 42,1
15 midigraver zand laden 1,00 16,2 -- -- 16,2 38,4
14 hogedrukspuit 1,00 14,7 -- -- 14,7 33,8
12 mestschraper 3,50 11,7 -- -- 11,7 33,4

09 wiellader/tractor op erf 1,50 9,4 -- -- 9,4 33,6
03 wiellader/tractor op erf 1,50 8,7 -- -- 8,7 33,1
02 wiellader/tractor op erf 1,50 7,7 -- -- 7,7 32,3
11 wiellader/tractor op erf 1,50 6,8 -- -- 6,8 31,1
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 3,2 -- -- 3,2 43,5

106 personenauto/bestelwagen 0,75 -0,2 0,6 -2,4 7,6 32,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 21,5 31,5 57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:17:44Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_B Oosteinde 8 5,00 39,2 23,5 6,0 39,2 63,8
02_A Oosteinde 8 1,50 41,4 21,9 0,7 41,4 65,7
02_B Oosteinde 8 5,00 44,0 25,1 4,6 44,0 67,0
03_A Oosteinde 5 1,50 29,8 7,6 2,3 29,8 55,0
04_A Oosteinde 5 1,50 42,0 20,8 9,8 42,0 68,1

04_B Oosteinde 5 5,00 43,8 27,8 7,4 43,8 69,6
05_A Oosteinde 5 1,50 42,4 26,8 12,2 42,4 69,3
05_B Oosteinde 5 5,00 46,1 30,7 16,3 46,1 70,5
06_A Oosteinde 5 1,50 45,3 28,0 18,1 45,3 70,7
07_A Oosteinde 5 1,50 39,5 24,3 20,3 39,5 64,3

07_B Oosteinde 5 5,00 48,2 27,2 21,6 48,2 67,6
08_A Oosteinde 5 1,50 33,8 21,6 18,6 33,8 63,0
08_B Oosteinde 5 5,00 36,3 22,4 19,2 36,3 63,3
09_A Oosteinde 3A 1,50 41,4 21,0 21,6 41,4 66,7
09_B Oosteinde 3A 5,00 43,7 23,4 24,2 43,7 67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:10Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_B Oosteinde 8 5,00 39,2 23,5 6,0 39,2 63,8
04 wiellader/tractor op erf 1,50 32,1 -- -- 32,1 54,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 31,1 -- -- 31,1 51,8
18 wiellader lossen stro 1,50 29,6 -- -- 29,6 39,2
15 midigraver zand laden 1,00 29,2 -- -- 29,2 49,5
09 wiellader/tractor op erf 1,50 29,0 -- -- 29,0 49,8

03 wiellader/tractor op erf 1,50 28,2 -- -- 28,2 51,2
12 mestschraper 3,50 27,2 -- -- 27,2 45,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 26,5 -- -- 26,5 47,7
05 wiellader/tractor op erf 1,50 24,7 -- -- 24,7 46,5
02 wiellader/tractor op erf 1,50 24,6 -- -- 24,6 48,0

14 hogedrukspuit 1,00 24,4 -- -- 24,4 41,0
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 21,7 23,4 -- 28,4 59,8
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,4 -- -- 20,4 43,3
08 wiellader/tractor op erf 1,50 18,2 -- -- 18,2 41,6
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,4 -- -- 15,4 52,2

01 lossen bulkvoer 1,00 14,4 -- -- 14,4 32,7
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 13,0 -- -- 13,0 53,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 12,6 -- -- 12,6 36,1
13 hogedrukspuit 1,00 11,8 -- -- 11,8 30,5
111 tractor aanvoer stro 1,50 11,8 -- -- 11,8 42,9

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 1,1 -- 2,8 12,8 41,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 0,9 -- -- 0,9 40,6
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -5,5 -4,7 -7,7 2,3 26,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 2,7 12,7 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A Oosteinde 8 1,50 41,4 21,9 0,7 41,4 65,7
11 wiellader/tractor op erf 1,50 38,1 -- -- 38,1 61,0
12 mestschraper 3,50 35,2 -- -- 35,2 53,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 29,9 -- -- 29,9 53,9
18 wiellader lossen stro 1,50 27,8 -- -- 27,8 38,5
15 midigraver zand laden 1,00 27,0 -- -- 27,0 49,2

09 wiellader/tractor op erf 1,50 26,5 -- -- 26,5 50,1
03 wiellader/tractor op erf 1,50 25,9 -- -- 25,9 50,4
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,6 -- -- 23,6 48,2
06 wiellader/tractor op erf 1,50 21,5 -- -- 21,5 45,4
05 wiellader/tractor op erf 1,50 21,2 -- -- 21,2 45,2

08 wiellader/tractor op erf 1,50 20,8 -- -- 20,8 45,5
14 hogedrukspuit 1,00 20,2 -- -- 20,2 39,3
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,2 -- -- 20,2 44,7
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 20,2 21,9 -- 26,9 60,1
01 lossen bulkvoer 1,00 14,6 -- -- 14,6 34,2

10 wiellader/tractor op erf 1,50 12,4 -- -- 12,4 37,2
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 11,7 -- -- 11,7 54,3
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 11,0 -- -- 11,0 50,8
13 hogedrukspuit 1,00 9,2 -- -- 9,2 29,1
111 tractor aanvoer stro 1,50 6,3 -- -- 6,3 38,4

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 -1,9 -- -- -1,9 38,9
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -4,0 -- -2,2 7,8 37,1
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -9,9 -9,1 -12,1 -2,1 24,0
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- -2,8 7,2 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_B Oosteinde 8 5,00 44,0 25,1 4,6 44,0 67,0
11 wiellader/tractor op erf 1,50 40,7 -- -- 40,7 61,5
12 mestschraper 3,50 35,5 -- -- 35,5 54,0
18 wiellader lossen stro 1,50 33,0 -- -- 33,0 42,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 32,4 -- -- 32,4 54,4
09 wiellader/tractor op erf 1,50 30,3 -- -- 30,3 51,3

06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,7 -- -- 29,7 51,3
14 hogedrukspuit 1,00 29,0 -- -- 29,0 45,8
15 midigraver zand laden 1,00 28,6 -- -- 28,6 48,9
03 wiellader/tractor op erf 1,50 27,5 -- -- 27,5 50,5
07 wiellader/tractor op erf 1,50 26,7 -- -- 26,7 49,7

05 wiellader/tractor op erf 1,50 25,2 -- -- 25,2 47,1
02 wiellader/tractor op erf 1,50 25,0 -- -- 25,0 48,2
08 wiellader/tractor op erf 1,50 24,9 -- -- 24,9 48,4
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 23,4 25,1 -- 30,1 61,4
01 lossen bulkvoer 1,00 19,1 -- -- 19,1 37,5

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 17,5 -- -- 17,5 58,3
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,8 -- -- 15,8 52,9
10 wiellader/tractor op erf 1,50 15,6 -- -- 15,6 39,3
13 hogedrukspuit 1,00 12,3 -- -- 12,3 31,1
111 tractor aanvoer stro 1,50 10,8 -- -- 10,8 42,0

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 1,4 -- -- 1,4 41,2
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -0,2 -- 1,6 11,6 39,9
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -6,3 -5,6 -8,6 1,4 26,2
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 1,1 11,1 39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A Oosteinde 5 1,50 29,8 7,6 2,3 29,8 55,0
09 wiellader/tractor op erf 1,50 26,6 -- -- 26,6 50,1
18 wiellader lossen stro 1,50 21,9 -- -- 21,9 32,6
11 wiellader/tractor op erf 1,50 20,9 -- -- 20,9 44,0
12 mestschraper 3,50 16,3 -- -- 16,3 34,8
05 wiellader/tractor op erf 1,50 15,7 -- -- 15,7 39,8

14 hogedrukspuit 1,00 13,9 -- -- 13,9 33,0
06 wiellader/tractor op erf 1,50 13,7 -- -- 13,7 37,6
04 wiellader/tractor op erf 1,50 12,7 -- -- 12,7 36,9
15 midigraver zand laden 1,00 11,4 -- -- 11,4 33,7
03 wiellader/tractor op erf 1,50 9,9 -- -- 9,9 34,5

07 wiellader/tractor op erf 1,50 8,5 -- -- 8,5 33,1
111 tractor aanvoer stro 1,50 8,4 -- -- 8,4 40,5
08 wiellader/tractor op erf 1,50 8,4 -- -- 8,4 33,1
02 wiellader/tractor op erf 1,50 7,0 -- -- 7,0 31,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 6,7 -- -- 6,7 46,6

01 lossen bulkvoer 1,00 6,1 -- -- 6,1 25,8
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 5,7 7,5 -- 12,5 45,7
10 wiellader/tractor op erf 1,50 3,2 -- -- 3,2 28,0
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 2,7 -- -- 2,7 45,3
13 hogedrukspuit 1,00 2,2 -- -- 2,2 22,0

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 -2,3 -- -- -2,3 38,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 -2,6 -- -0,8 9,2 38,5
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -8,5 -7,8 -10,8 -0,8 25,3
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- -1,2 8,8 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A Oosteinde 5 1,50 42,0 20,8 9,8 42,0 68,1
09 wiellader/tractor op erf 1,50 39,5 -- -- 39,5 60,8
18 wiellader lossen stro 1,50 34,3 -- -- 34,3 44,1
07 wiellader/tractor op erf 1,50 27,9 -- -- 27,9 51,1
01 lossen bulkvoer 1,00 27,8 -- -- 27,8 45,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 27,1 -- -- 27,1 65,0

06 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 48,8
14 hogedrukspuit 1,00 26,2 -- -- 26,2 43,4
08 wiellader/tractor op erf 1,50 25,8 -- -- 25,8 49,3
05 wiellader/tractor op erf 1,50 25,3 -- -- 25,3 48,8
04 wiellader/tractor op erf 1,50 22,7 -- -- 22,7 46,7

11 wiellader/tractor op erf 1,50 22,2 -- -- 22,2 45,5
12 mestschraper 3,50 20,9 -- -- 20,9 40,4
15 midigraver zand laden 1,00 20,2 -- -- 20,2 42,4
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 18,9 20,7 -- 25,7 58,1
03 wiellader/tractor op erf 1,50 18,6 -- -- 18,6 43,1

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 17,5 -- -- 17,5 58,9
02 wiellader/tractor op erf 1,50 16,7 -- -- 16,7 41,5
10 wiellader/tractor op erf 1,50 16,7 -- -- 16,7 40,0
13 hogedrukspuit 1,00 14,7 -- -- 14,7 33,5
111 tractor aanvoer stro 1,50 14,7 -- -- 14,7 46,0

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 7,3 -- -- 7,3 47,0
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,8 -- 6,6 16,6 45,1
106 personenauto/bestelwagen 0,75 2,5 3,3 0,3 10,3 33,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 6,0 16,0 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_B Oosteinde 5 5,00 43,8 27,8 7,4 43,8 69,6
09 wiellader/tractor op erf 1,50 40,1 -- -- 40,1 60,9
05 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 55,7
01 lossen bulkvoer 1,00 31,6 -- -- 31,6 47,3
04 wiellader/tractor op erf 1,50 31,1 -- -- 31,1 53,1
07 wiellader/tractor op erf 1,50 30,7 -- -- 30,7 51,4

18 wiellader lossen stro 1,50 29,3 -- -- 29,3 37,0
08 wiellader/tractor op erf 1,50 28,8 -- -- 28,8 49,6
06 wiellader/tractor op erf 1,50 28,5 -- -- 28,5 49,2
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 28,1 -- -- 28,1 64,8
11 wiellader/tractor op erf 1,50 27,6 -- -- 27,6 48,4

14 hogedrukspuit 1,00 27,6 -- -- 27,6 43,2
15 midigraver zand laden 1,00 27,5 -- -- 27,5 47,9
12 mestschraper 3,50 27,0 -- -- 27,0 45,5
03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,6 -- -- 26,6 49,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 26,0 27,7 -- 32,7 62,8

02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,8 -- -- 23,8 47,5
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 23,0 -- -- 23,0 62,1
10 wiellader/tractor op erf 1,50 11,4 -- -- 11,4 32,1
111 tractor aanvoer stro 1,50 11,1 -- -- 11,1 40,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 7,7 -- -- 7,7 44,7

106 personenauto/bestelwagen 0,75 4,6 5,4 2,4 12,4 34,3
13 hogedrukspuit 1,00 4,3 -- -- 4,3 20,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 1,5 -- 3,3 13,3 39,8
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 2,3 12,3 38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A Oosteinde 5 1,50 42,4 26,8 12,2 42,4 69,3
18 wiellader lossen stro 1,50 35,6 -- -- 35,6 45,2
07 wiellader/tractor op erf 1,50 34,0 -- -- 34,0 56,9
01 lossen bulkvoer 1,00 33,8 -- -- 33,8 51,6
05 wiellader/tractor op erf 1,50 31,9 -- -- 31,9 55,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 31,9 -- -- 31,9 53,4

08 wiellader/tractor op erf 1,50 30,5 -- -- 30,5 53,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,8 -- -- 29,8 51,6
14 hogedrukspuit 1,00 29,6 -- -- 29,6 46,7
04 wiellader/tractor op erf 1,50 28,7 -- -- 28,7 52,7
15 midigraver zand laden 1,00 25,6 -- -- 25,6 47,8

03 wiellader/tractor op erf 1,50 25,4 -- -- 25,4 49,8
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 25,1 26,8 -- 31,8 64,2
11 wiellader/tractor op erf 1,50 23,4 -- -- 23,4 46,8
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,3 -- -- 23,3 48,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 22,5 -- -- 22,5 63,8

12 mestschraper 3,50 21,6 -- -- 21,6 41,2
10 wiellader/tractor op erf 1,50 21,4 -- -- 21,4 44,5
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 20,9 -- -- 20,9 59,1
13 hogedrukspuit 1,00 18,8 -- -- 18,8 37,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 17,4 -- -- 17,4 56,6

111 tractor aanvoer stro 1,50 16,4 -- -- 16,4 47,6
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 6,6 -- 8,3 18,3 46,8
106 personenauto/bestelwagen 0,75 1,0 1,8 -1,2 8,8 31,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 9,5 19,5 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_B Oosteinde 5 5,00 46,1 30,7 16,3 46,1 70,5
01 lossen bulkvoer 1,00 40,6 -- -- 40,6 56,2
18 wiellader lossen stro 1,50 39,0 -- -- 39,0 46,5
07 wiellader/tractor op erf 1,50 37,0 -- -- 37,0 57,8
14 hogedrukspuit 1,00 35,2 -- -- 35,2 50,8
05 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 55,7

09 wiellader/tractor op erf 1,50 32,5 -- -- 32,5 53,3
06 wiellader/tractor op erf 1,50 32,0 -- -- 32,0 52,8
08 wiellader/tractor op erf 1,50 31,5 -- -- 31,5 52,3
04 wiellader/tractor op erf 1,50 31,0 -- -- 31,0 52,9
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 28,9 30,6 -- 35,6 65,4

15 midigraver zand laden 1,00 27,5 -- -- 27,5 47,8
11 wiellader/tractor op erf 1,50 27,2 -- -- 27,2 48,0
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 26,9 -- -- 26,9 66,0
03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 49,7
12 mestschraper 3,50 26,4 -- -- 26,4 44,9

02 wiellader/tractor op erf 1,50 24,0 -- -- 24,0 47,6
10 wiellader/tractor op erf 1,50 22,0 -- -- 22,0 42,8
111 tractor aanvoer stro 1,50 21,4 -- -- 21,4 50,6
13 hogedrukspuit 1,00 20,4 -- -- 20,4 36,3
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 20,1 -- -- 20,1 56,8

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 16,4 -- -- 16,4 53,5
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 11,6 -- 13,3 23,3 49,8
106 personenauto/bestelwagen 0,75 3,8 4,6 1,6 11,6 33,5
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 13,0 23,0 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
06_A Oosteinde 5 1,50 45,3 28,0 18,1 45,3 70,7
01 lossen bulkvoer 1,00 41,0 -- -- 41,0 58,3
18 wiellader lossen stro 1,50 38,8 -- -- 38,8 48,3
07 wiellader/tractor op erf 1,50 34,9 -- -- 34,9 57,6
14 hogedrukspuit 1,00 33,6 -- -- 33,6 50,9
06 wiellader/tractor op erf 1,50 33,0 -- -- 33,0 55,0

05 wiellader/tractor op erf 1,50 32,9 -- -- 32,9 56,3
04 wiellader/tractor op erf 1,50 29,3 -- -- 29,3 53,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 28,4 -- -- 28,4 50,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 26,2 27,9 -- 32,9 65,2
15 midigraver zand laden 1,00 26,1 -- -- 26,1 48,3

03 wiellader/tractor op erf 1,50 26,0 -- -- 26,0 50,4
11 wiellader/tractor op erf 1,50 25,1 -- -- 25,1 48,6
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 25,1 -- -- 25,1 66,1
08 wiellader/tractor op erf 1,50 24,3 -- -- 24,3 47,3
02 wiellader/tractor op erf 1,50 23,7 -- -- 23,7 48,4

111 tractor aanvoer stro 1,50 23,4 -- -- 23,4 54,5
10 wiellader/tractor op erf 1,50 22,5 -- -- 22,5 45,2
12 mestschraper 3,50 22,4 -- -- 22,4 42,2
13 hogedrukspuit 1,00 21,3 -- -- 21,3 39,7
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 16,2 -- -- 16,2 55,7

102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 15,0 -- -- 15,0 53,7
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 13,5 -- 15,3 25,3 53,7
106 personenauto/bestelwagen 0,75 8,0 8,8 5,8 15,8 38,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 14,3 24,3 52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Oosteinde 5 1,50 39,5 24,3 20,3 39,5 64,3
18 wiellader lossen stro 1,50 34,6 -- -- 34,6 44,2
01 lossen bulkvoer 1,00 33,2 -- -- 33,2 51,1
14 hogedrukspuit 1,00 30,0 -- -- 30,0 47,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 29,7 -- -- 29,7 52,2
05 wiellader/tractor op erf 1,50 26,9 -- -- 26,9 50,5

07 wiellader/tractor op erf 1,50 25,4 -- -- 25,4 48,5
15 midigraver zand laden 1,00 22,7 -- -- 22,7 44,9
106 personenauto/bestelwagen 0,75 21,7 22,5 19,5 29,5 51,5
09 wiellader/tractor op erf 1,50 21,5 -- -- 21,5 43,7
08 wiellader/tractor op erf 1,50 19,6 -- -- 19,6 42,9

03 wiellader/tractor op erf 1,50 18,9 -- -- 18,9 43,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 18,9 -- -- 18,9 41,9
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 18,3 -- -- 18,3 59,7
111 tractor aanvoer stro 1,50 18,1 -- -- 18,1 49,3
02 wiellader/tractor op erf 1,50 17,8 -- -- 17,8 42,6

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 17,7 19,5 -- 24,5 57,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 17,5 -- -- 17,5 41,1
13 hogedrukspuit 1,00 17,4 -- -- 17,4 35,9
04 wiellader/tractor op erf 1,50 16,9 -- -- 16,9 41,1
12 mestschraper 3,50 16,3 -- -- 16,3 36,2

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 10,8 -- -- 10,8 50,4
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 9,5 -- -- 9,5 48,2
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 8,1 -- 9,9 19,9 48,3
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 9,2 19,2 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_B Oosteinde 5 5,00 48,2 27,2 21,6 48,2 67,6
01 lossen bulkvoer 1,00 47,2 -- -- 47,2 62,8
18 wiellader lossen stro 1,50 38,9 -- -- 38,9 46,3
14 hogedrukspuit 1,00 33,5 -- -- 33,5 49,2
07 wiellader/tractor op erf 1,50 31,2 -- -- 31,2 52,0
08 wiellader/tractor op erf 1,50 29,3 -- -- 29,3 50,1

06 wiellader/tractor op erf 1,50 27,3 -- -- 27,3 48,1
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 23,5 25,2 -- 30,2 59,8
09 wiellader/tractor op erf 1,50 23,3 -- -- 23,3 44,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 23,0 -- -- 23,0 62,1
111 tractor aanvoer stro 1,50 22,7 -- -- 22,7 51,7

106 personenauto/bestelwagen 0,75 21,9 22,7 19,7 29,7 51,6
10 wiellader/tractor op erf 1,50 21,6 -- -- 21,6 42,4
13 hogedrukspuit 1,00 20,8 -- -- 20,8 36,5
04 wiellader/tractor op erf 1,50 20,3 -- -- 20,3 42,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 20,2 -- -- 20,2 41,3

11 wiellader/tractor op erf 1,50 17,9 -- -- 17,9 38,9
15 midigraver zand laden 1,00 14,9 -- -- 14,9 35,4
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 14,9 -- -- 14,9 52,3
12 mestschraper 3,50 14,3 -- -- 14,3 32,7
03 wiellader/tractor op erf 1,50 14,2 -- -- 14,2 37,2

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 12,6 -- 14,4 24,4 50,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 11,2 -- -- 11,2 47,9
02 wiellader/tractor op erf 1,50 10,9 -- -- 10,9 34,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 14,1 24,1 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_A Oosteinde 5 1,50 33,8 21,6 18,6 33,8 63,0
09 wiellader/tractor op erf 1,50 29,0 -- -- 29,0 51,0
18 wiellader lossen stro 1,50 27,1 -- -- 27,1 36,9
01 lossen bulkvoer 1,00 25,7 -- -- 25,7 43,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 22,9 -- -- 22,9 61,2
106 personenauto/bestelwagen 0,75 20,3 21,1 18,1 28,1 50,6

05 wiellader/tractor op erf 1,50 17,8 -- -- 17,8 41,4
07 wiellader/tractor op erf 1,50 17,2 -- -- 17,2 40,5
06 wiellader/tractor op erf 1,50 16,8 -- -- 16,8 39,2
11 wiellader/tractor op erf 1,50 16,6 -- -- 16,6 40,2
08 wiellader/tractor op erf 1,50 16,4 -- -- 16,4 39,9

111 tractor aanvoer stro 1,50 14,5 -- -- 14,5 45,8
14 hogedrukspuit 1,00 14,5 -- -- 14,5 32,2
04 wiellader/tractor op erf 1,50 14,4 -- -- 14,4 38,5
12 mestschraper 3,50 13,0 -- -- 13,0 32,9
15 midigraver zand laden 1,00 12,0 -- -- 12,0 34,3

03 wiellader/tractor op erf 1,50 10,7 -- -- 10,7 35,2
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 10,5 12,2 -- 17,2 50,0
02 wiellader/tractor op erf 1,50 9,0 -- -- 9,0 33,8
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 8,7 -- -- 8,7 50,4
10 wiellader/tractor op erf 1,50 7,3 -- -- 7,3 30,5

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 4,7 -- -- 4,7 44,7
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,5 -- 6,2 16,2 44,8
13 hogedrukspuit 1,00 0,5 -- -- 0,5 19,2
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 5,5 15,5 43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_B Oosteinde 5 5,00 36,3 22,4 19,2 36,3 63,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 30,3 -- -- 30,3 51,1
01 lossen bulkvoer 1,00 30,2 -- -- 30,2 45,8
18 wiellader lossen stro 1,50 29,6 -- -- 29,6 37,2
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 25,0 -- -- 25,0 61,7
06 wiellader/tractor op erf 1,50 22,4 -- -- 22,4 43,2

106 personenauto/bestelwagen 0,75 20,9 21,7 18,7 28,7 50,7
11 wiellader/tractor op erf 1,50 20,9 -- -- 20,9 41,7
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,7 -- -- 20,7 41,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 19,4 -- -- 19,4 40,6
08 wiellader/tractor op erf 1,50 19,2 -- -- 19,2 40,0

04 wiellader/tractor op erf 1,50 16,1 -- -- 16,1 38,3
14 hogedrukspuit 1,00 15,4 -- -- 15,4 31,0
111 tractor aanvoer stro 1,50 15,3 -- -- 15,3 44,6
12 mestschraper 3,50 15,2 -- -- 15,2 33,7
15 midigraver zand laden 1,00 13,8 -- -- 13,8 34,3

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 12,4 14,1 -- 19,1 49,3
03 wiellader/tractor op erf 1,50 11,7 -- -- 11,7 34,8
10 wiellader/tractor op erf 1,50 11,5 -- -- 11,5 32,3
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 11,2 -- -- 11,2 50,5
02 wiellader/tractor op erf 1,50 9,3 -- -- 9,3 33,0

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 5,6 -- -- 5,6 43,4
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 4,8 -- 6,6 16,6 43,1
13 hogedrukspuit 1,00 4,8 -- -- 4,8 20,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 6,2 16,2 42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Oosteinde 3A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A Oosteinde 3A 1,50 41,4 21,0 21,6 41,4 66,7
18 wiellader lossen stro 1,50 39,5 -- -- 39,5 49,6
01 lossen bulkvoer 1,00 34,2 -- -- 34,2 53,9
13 hogedrukspuit 1,00 28,8 -- -- 28,8 48,4
111 tractor aanvoer stro 1,50 27,1 -- -- 27,1 58,3
10 wiellader/tractor op erf 1,50 25,9 -- -- 25,9 50,5

08 wiellader/tractor op erf 1,50 22,9 -- -- 22,9 47,7
07 wiellader/tractor op erf 1,50 20,5 -- -- 20,5 45,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 19,4 -- -- 19,4 44,5
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 19,3 21,0 -- 26,0 59,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 18,4 -- -- 18,4 58,7

04 wiellader/tractor op erf 1,50 17,6 -- -- 17,6 42,8
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 16,6 -- 18,4 28,4 56,9
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 16,2 -- -- 16,2 58,8
15 midigraver zand laden 1,00 15,1 -- -- 15,1 38,1
06 wiellader/tractor op erf 1,50 13,2 -- -- 13,2 38,2

14 hogedrukspuit 1,00 11,1 -- -- 11,1 31,1
09 wiellader/tractor op erf 1,50 8,3 -- -- 8,3 33,4
03 wiellader/tractor op erf 1,50 7,6 -- -- 7,6 32,7
02 wiellader/tractor op erf 1,50 5,9 -- -- 5,9 31,1
11 wiellader/tractor op erf 1,50 5,5 -- -- 5,5 30,7

12 mestschraper 3,50 4,5 -- -- 4,5 26,9
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 0,2 -- -- 0,2 41,3
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -2,9 -2,1 -5,1 4,9 31,1
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 18,9 28,9 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Oosteinde 3A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_B Oosteinde 3A 5,00 43,7 23,4 24,2 43,7 67,4
18 wiellader lossen stro 1,50 41,8 -- -- 41,8 50,2
01 lossen bulkvoer 1,00 36,3 -- -- 36,3 54,8
13 hogedrukspuit 1,00 30,7 -- -- 30,7 48,8
111 tractor aanvoer stro 1,50 29,8 -- -- 29,8 59,0
10 wiellader/tractor op erf 1,50 28,3 -- -- 28,3 51,5

08 wiellader/tractor op erf 1,50 25,2 -- -- 25,2 48,8
07 wiellader/tractor op erf 1,50 21,7 -- -- 21,7 45,6
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 21,6 23,4 -- 28,4 59,9
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 20,9 -- -- 20,9 59,4
05 wiellader/tractor op erf 1,50 20,6 -- -- 20,6 44,9

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 19,1 -- 20,9 30,9 57,5
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 18,7 -- -- 18,7 59,6
04 wiellader/tractor op erf 1,50 18,5 -- -- 18,5 42,9
06 wiellader/tractor op erf 1,50 17,9 -- -- 17,9 42,1
15 midigraver zand laden 1,00 16,2 -- -- 16,2 38,4

14 hogedrukspuit 1,00 14,7 -- -- 14,7 33,8
12 mestschraper 3,50 11,7 -- -- 11,7 33,4
09 wiellader/tractor op erf 1,50 9,4 -- -- 9,4 33,6
03 wiellader/tractor op erf 1,50 8,7 -- -- 8,7 33,1
02 wiellader/tractor op erf 1,50 7,7 -- -- 7,7 32,3

11 wiellader/tractor op erf 1,50 6,8 -- -- 6,8 31,1
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 3,2 -- -- 3,2 43,5
106 personenauto/bestelwagen 0,75 -0,2 0,6 -2,4 7,6 32,6
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 21,5 31,5 57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:18:26Geomilieu V4.50



Bijlage 5

Berekeningsresultaten LAmax



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_B Oosteinde 8 5,00 60,9 58,1 40,5
02_A Oosteinde 8 1,50 66,9 55,8 35,4
02_B Oosteinde 8 5,00 69,5 59,2 39,4
03_A Oosteinde 5 1,50 55,4 39,6 35,2
04_A Oosteinde 5 1,50 68,2 55,5 44,3

04_B Oosteinde 5 5,00 68,9 61,3 40,3
05_A Oosteinde 5 1,50 62,8 59,9 47,0
05_B Oosteinde 5 5,00 65,8 64,6 49,1
06_A Oosteinde 5 1,50 64,6 59,9 52,2
07_A Oosteinde 5 1,50 58,5 56,5 56,5

07_B Oosteinde 5 5,00 70,8 61,0 56,6
08_A Oosteinde 5 1,50 63,6 55,0 55,0
08_B Oosteinde 5 5,00 65,8 55,7 55,7
09_A Oosteinde 3A 1,50 57,8 53,3 54,2
09_B Oosteinde 3A 5,00 59,9 56,0 56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:19:53Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_B Oosteinde 8 5,00 60,9 58,1 40,5
04 wiellader/tractor op erf 1,50 60,9 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 59,8 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 58,1 58,1 --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 57,8 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 57,6 -- --

03 wiellader/tractor op erf 1,50 57,0 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 55,5 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 55,3 -- --
12 mestschraper 3,50 53,7 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 53,5 -- --

02 wiellader/tractor op erf 1,50 53,4 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 52,2 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 49,2 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 47,0 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 45,0 -- --

18 wiellader lossen stro 1,50 44,1 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 42,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 41,3 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 40,5 -- 40,5
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 38,3 -- --

01 lossen bulkvoer 1,00 38,0 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 32,4 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 29,2 29,2 29,2
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 38,7
LAmax (hoofdgroep) 60,9 58,1 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Oosteinde 8 1,50 66,9 55,8 35,4
11 wiellader/tractor op erf 1,50 66,9 -- --
12 mestschraper 3,50 61,7 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 58,7 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 55,8 55,8 --
15 midigraver zand laden 1,00 55,5 -- --

09 wiellader/tractor op erf 1,50 55,3 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 54,7 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 52,4 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 51,5 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 50,3 -- --

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 50,2 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 50,0 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 49,6 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 49,0 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 42,3 -- --

10 wiellader/tractor op erf 1,50 41,2 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 40,9 -- --
01 lossen bulkvoer 1,00 38,2 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 37,5 -- --
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 35,5 -- --

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 35,4 -- 35,4
13 hogedrukspuit 1,00 29,9 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 24,9 24,9 24,9
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 33,8
LAmax (hoofdgroep) 66,9 55,8 35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Oosteinde 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_B Oosteinde 8 5,00 69,5 59,2 39,4
11 wiellader/tractor op erf 1,50 69,5 -- --
12 mestschraper 3,50 62,0 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 61,2 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 59,2 59,2 --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 59,0 -- --

06 wiellader/tractor op erf 1,50 58,5 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 57,4 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 57,1 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 56,5 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 56,3 -- --

07 wiellader/tractor op erf 1,50 55,5 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 54,0 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 53,7 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 53,7 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 49,6 -- --

18 wiellader lossen stro 1,50 47,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 44,4 -- --
01 lossen bulkvoer 1,00 42,7 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 42,5 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 39,4 -- 39,4

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 38,7 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 32,9 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 28,4 28,4 28,4
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 37,3
LAmax (hoofdgroep) 69,5 59,2 39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A Oosteinde 5 1,50 55,4 39,6 35,2
09 wiellader/tractor op erf 1,50 55,4 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 49,7 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 44,5 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 43,7 -- --
12 mestschraper 3,50 42,8 -- --

06 wiellader/tractor op erf 1,50 42,5 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 42,1 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 41,5 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 39,9 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 39,6 39,6 --

03 wiellader/tractor op erf 1,50 38,7 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 38,1 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 37,3 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 37,1 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 36,5 -- --

02 wiellader/tractor op erf 1,50 35,8 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 35,2 -- 35,2
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 35,1 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 34,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 32,0 -- --

01 lossen bulkvoer 1,00 29,7 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 26,2 26,2 26,2
13 hogedrukspuit 1,00 22,8 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 35,2
LAmax (hoofdgroep) 55,4 39,6 35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Oosteinde 5 1,50 68,2 55,5 44,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 68,2 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 67,2 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 56,7 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 55,7 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 55,5 55,5 --

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 55,0 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 54,6 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 54,1 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 51,4 -- --
01 lossen bulkvoer 1,00 51,4 -- --

11 wiellader/tractor op erf 1,50 51,0 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 48,8 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 48,7 -- --
12 mestschraper 3,50 47,4 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 47,4 -- --

14 hogedrukspuit 1,00 46,8 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 46,2 -- --
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 46,1 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 45,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 45,5 -- --

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 44,3 -- 44,3
106 personenauto/bestelwagen 0,75 37,3 37,3 37,3
13 hogedrukspuit 1,00 35,4 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 43,9
LAmax (hoofdgroep) 68,2 55,5 44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_B Oosteinde 5 5,00 68,9 61,3 40,3
09 wiellader/tractor op erf 1,50 68,9 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 68,5 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 63,6 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 62,1 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 61,3 61,3 --

04 wiellader/tractor op erf 1,50 59,9 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 59,4 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 57,6 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 57,2 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 56,4 -- --

15 midigraver zand laden 1,00 56,0 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 55,4 -- --
01 lossen bulkvoer 1,00 55,3 -- --
12 mestschraper 3,50 53,5 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 52,6 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 49,0 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 48,2 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 43,8 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 42,2 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 40,3 -- 40,3

10 wiellader/tractor op erf 1,50 40,1 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 39,3 39,3 39,3
13 hogedrukspuit 1,00 24,9 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 39,5
LAmax (hoofdgroep) 68,9 61,3 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Oosteinde 5 1,50 62,8 59,9 47,0
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 62,8 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 62,8 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 60,7 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 60,6 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 59,9 59,9 --

104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 59,9 -- --
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 59,5 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 59,3 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 58,6 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 57,5 -- --

01 lossen bulkvoer 1,00 57,4 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 54,2 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 54,1 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 52,2 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 52,1 -- --

14 hogedrukspuit 1,00 50,2 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 50,2 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 50,1 -- --
12 mestschraper 3,50 48,1 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 47,7 -- --

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 45,8 -- 45,8
13 hogedrukspuit 1,00 39,5 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 35,7 35,7 35,7
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 47,0
LAmax (hoofdgroep) 62,8 59,9 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_B Oosteinde 5 5,00 65,8 64,6 49,1
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 65,8 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 65,8 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 64,6 64,6 --
01 lossen bulkvoer 1,00 64,2 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 63,7 -- --

09 wiellader/tractor op erf 1,50 61,3 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 60,8 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 60,6 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 60,3 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 59,8 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 56,6 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 56,0 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 56,0 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 55,8 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 55,6 -- --

18 wiellader lossen stro 1,50 53,5 -- --
12 mestschraper 3,50 52,9 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 52,8 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 51,3 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 50,8 -- --

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 49,1 -- 49,1
13 hogedrukspuit 1,00 41,0 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 38,5 38,5 38,5
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 48,7
LAmax (hoofdgroep) 65,8 64,6 49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Oosteinde 5 1,50 64,6 59,9 52,2
01 lossen bulkvoer 1,00 64,6 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 64,4 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 63,7 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 61,8 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 61,7 -- --

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 59,9 59,9 --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 58,1 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 57,2 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 55,3 -- --
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 54,9 -- --

03 wiellader/tractor op erf 1,50 54,8 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 54,6 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 54,6 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 54,2 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 53,9 -- --

18 wiellader lossen stro 1,50 53,4 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 53,1 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 52,4 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 52,2 -- 52,2
10 wiellader/tractor op erf 1,50 51,3 -- --

12 mestschraper 3,50 48,9 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 42,8 42,8 42,8
13 hogedrukspuit 1,00 41,9 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 51,0
LAmax (hoofdgroep) 64,6 59,9 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Oosteinde 5 1,50 58,5 56,5 56,5
06 wiellader/tractor op erf 1,50 58,5 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 58,2 -- --
01 lossen bulkvoer 1,00 56,9 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 56,5 56,5 56,5
05 wiellader/tractor op erf 1,50 55,7 -- --

07 wiellader/tractor op erf 1,50 54,2 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 51,7 51,7 --
15 midigraver zand laden 1,00 51,2 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 50,6 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 50,3 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 49,5 -- --
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 49,4 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 49,1 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 48,4 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 47,7 -- --

111 tractor aanvoer stro 1,50 47,7 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 47,7 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 46,6 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 46,3 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 45,7 -- --

101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 45,5 -- 45,5
12 mestschraper 3,50 42,7 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 38,0 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 45,6
LAmax (hoofdgroep) 58,5 56,5 56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_B Oosteinde 5 5,00 70,8 61,0 56,6
01 lossen bulkvoer 1,00 70,8 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 65,6 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 61,0 61,0 --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 60,0 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 58,1 -- --

106 personenauto/bestelwagen 0,75 56,6 56,6 56,6
06 wiellader/tractor op erf 1,50 56,1 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 54,2 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 53,4 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 52,4 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 52,4 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 52,1 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 51,2 -- 51,2
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 50,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 50,4 -- --

04 wiellader/tractor op erf 1,50 49,1 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 49,0 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 46,7 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 43,4 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 43,0 -- --

13 hogedrukspuit 1,00 41,4 -- --
12 mestschraper 3,50 40,7 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 39,7 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 50,7
LAmax (hoofdgroep) 70,8 61,0 56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_A Oosteinde 5 1,50 63,6 55,0 55,0
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 63,6 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 57,8 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 55,0 55,0 55,0
01 lossen bulkvoer 1,00 49,3 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 46,6 -- --

111 tractor aanvoer stro 1,50 46,3 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 46,0 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 45,9 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 45,5 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 45,4 -- --

08 wiellader/tractor op erf 1,50 45,2 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 43,8 -- 43,8
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 43,6 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 43,4 43,4 --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 43,2 -- --

18 wiellader lossen stro 1,50 41,6 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 40,5 -- --
12 mestschraper 3,50 39,5 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 39,5 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 37,8 -- --

10 wiellader/tractor op erf 1,50 36,1 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 35,1 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 21,1 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 43,0
LAmax (hoofdgroep) 63,6 55,0 55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Oosteinde 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_B Oosteinde 5 5,00 65,8 55,7 55,7
102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 65,8 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 59,1 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 55,7 55,7 55,7
01 lossen bulkvoer 1,00 53,8 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 51,2 -- --

11 wiellader/tractor op erf 1,50 49,6 -- --
07 wiellader/tractor op erf 1,50 49,5 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 49,5 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 48,2 -- --
08 wiellader/tractor op erf 1,50 48,0 -- --

111 tractor aanvoer stro 1,50 47,2 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 47,1 47,1 --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 44,9 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 44,3 -- 44,3
18 wiellader lossen stro 1,50 44,1 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 44,0 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 42,3 -- --
12 mestschraper 3,50 41,7 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 40,5 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 40,3 -- --

02 wiellader/tractor op erf 1,50 38,1 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 36,0 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 25,4 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 44,0
LAmax (hoofdgroep) 65,8 55,7 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Oosteinde 3A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_A Oosteinde 3A 1,50 57,8 53,3 54,2
01 lossen bulkvoer 1,00 57,8 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 56,1 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 54,7 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 54,2 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 54,0 -- --

100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 53,5 -- --
103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 53,3 53,3 --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 53,3 -- 53,3
08 wiellader/tractor op erf 1,50 51,7 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 49,4 -- --

07 wiellader/tractor op erf 1,50 49,3 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 48,2 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 46,4 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 43,6 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 42,0 -- --

102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 39,6 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 37,1 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 36,3 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 34,7 -- --
11 wiellader/tractor op erf 1,50 34,3 -- --

106 personenauto/bestelwagen 0,75 31,9 31,9 31,9
14 hogedrukspuit 1,00 31,7 -- --
12 mestschraper 3,50 31,0 -- --
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 54,2
LAmax (hoofdgroep) 57,8 53,3 54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Oosteinde 3A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_B Oosteinde 3A 5,00 59,9 56,0 56,9
01 lossen bulkvoer 1,00 59,9 -- --
111 tractor aanvoer stro 1,50 58,8 -- --
10 wiellader/tractor op erf 1,50 57,1 -- --
104 mobiele kraan (vertrek) 1,50 56,9 -- --
18 wiellader lossen stro 1,50 56,3 -- --

103 eigen vrachtwagen (van/naar nr 7) 1,00 56,0 56,0 --
100 vrachtwagen bulkvoer 1,00 55,9 -- --
101 veewagen (Oosteinde 4) 1,00 55,8 -- 55,8
08 wiellader/tractor op erf 1,50 54,0 -- --
13 hogedrukspuit 1,00 51,3 -- --

07 wiellader/tractor op erf 1,50 50,5 -- --
05 wiellader/tractor op erf 1,50 49,4 -- --
04 wiellader/tractor op erf 1,50 47,3 -- --
06 wiellader/tractor op erf 1,50 46,7 -- --
15 midigraver zand laden 1,00 44,7 -- --

102 veewagen (Oosteinde 7) 1,00 43,7 -- --
12 mestschraper 3,50 38,2 -- --
09 wiellader/tractor op erf 1,50 38,2 -- --
03 wiellader/tractor op erf 1,50 37,5 -- --
02 wiellader/tractor op erf 1,50 36,5 -- --

11 wiellader/tractor op erf 1,50 35,6 -- --
14 hogedrukspuit 1,00 35,3 -- --
106 personenauto/bestelwagen 0,75 34,5 34,5 34,5
105 eigen vrachtwagen/mobiele kraan nr 4 1,50 -- -- 56,9
LAmax (hoofdgroep) 59,9 56,0 56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:13Geomilieu V4.50



Bijlage 6

Berekeningsresultaten indirecte hinder



Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Oosteinde 5
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_A Oosteinde 5 1,50 46,0 34,3 39,4 49,4 81,3
110 IH - tractor rijdend (op openbare weg) 1,50 44,6 -- -- 44,6 77,7
107 IH - vrachtwagen rijdend (op openbare weg) 1,00 39,4 -- 38,1 48,1 76,9
108 IH - bestelwagen rijdend (op openbare weg) 0,75 33,5 34,3 31,3 41,3 69,0
109 IH - mobiele kraan openbare weg 1,50 27,5 -- 29,3 39,3 72,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:58Geomilieu V4.50

Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2019-3057

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Oosteinde 5
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_B Oosteinde 5 5,00 46,3 34,7 39,7 49,7 81,4
110 IH - tractor rijdend (op openbare weg) 1,50 44,8 -- -- 44,8 77,8
107 IH - vrachtwagen rijdend (op openbare weg) 1,00 39,7 -- 38,4 48,4 77,0
108 IH - bestelwagen rijdend (op openbare weg) 0,75 33,9 34,7 31,6 41,6 69,0
109 IH - mobiele kraan openbare weg 1,50 27,9 -- 29,6 39,6 73,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-10-2019 15:20:58Geomilieu V4.50
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